Kowala przez wie$

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 _|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
|0119-03 réwninnym
0.135 km 0.135
RAZEM 0.135
2/KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gte- m2
0102-01 bokosci koryta
Krotnos¢ = 4
1.5*135 m?2 202.500
3 RAZEM 202.500
3'KNR 2-31 | Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubo$¢ po  |m2
0203-01 zageszczeniu 12 cm
Krotnos$¢ = 2
1.5*135 m?2 202.500
‘ RAZEM 202.500
4 KNR 2-31 | Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - kazdy dalszy 'm?2
0203-02 |1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
‘ Krotnos¢ = 6
1.5*135 m?2 202.500
| RAZEM 202.500
5/KNR 2-31  |Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubo$¢ po m?2
0203-03 zageszczeniu 8 cm
1 1.5*135 m?2 202.500
| RAZEM 202.500
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm - $rednio; profilo-
wanie istniejgcej nawierzchni wykonywanei w techologi podwojnego po-
wierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysowej emulsja asfaltowg
135*3.5 m2 472.500
RAZEM 472.500
7 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
‘ 135*3.5 m?2 472.500
‘ RAZEM 472.500
8/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm?2
|0311-05 |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
| 135*3.5 m?2 472.500
| | RAZEM 472.500
9|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
10311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
1 Krotno$é = 2
135*3.5 m?2 472.500
| RAZEM 472.500
10/ KNR 2-31 |POBOCZE; Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - | 'm2
0203-03 |grubos$¢ po zaggszczeniu 8 cm
‘ Krotno$¢ = 1.5
2*0.5*135 m?2 135.000
RAZEM 135.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12853




Klimontéw las

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1TKNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.545 km 0.545
RAZEM 0.545
2 KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
545*2.5 m?2 1362.500
RAZEM 1362.500
3 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm
Krotno$¢ =1.5
545*2.5 m?2 1362.500
RAZEM 1362.500
4 KNR 2-31 _|Nawierzchnia z zuzla - dolna warstwa jezdni - grubo$¢ po zageszczeniu 12 m2
10203-01 lcm
‘ 1545%2.5 m2 1362.500
RAZEM 1362.500
5 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla - dolna warstwa jezdni - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ |m2
10203-02 po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 8
545*2.5 m?2 1362.500
RAZEM 1362.500
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla - gérna warstwa jezdni - grubos¢ po zageszczeniu 8 'm2
0203-03 cm
545*2.5 m?2 1362.500
RAZEM 1362.500

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12953




Jakubowice przez wie$ OBMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.258 km 0.258
RAZEM 0.258
2 KNR 2-31 _|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV - 10 cm gte- m2
0102-01 bokosci koryta
Krotno$¢ = 4
1.5*258 m?2 387.000
RAZEM 387.000
3/KNR 2-31 | Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubo$é po  'm?2
0203-01 zageszczeniu 12 cm
Krotno$¢ = 2
1.5*258 m?2 387.000
RAZEM 387.000
4 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - kazdy dalszy |m?2
0203-02 1 cm grubo$é po zaggszczeniu
Krotnos¢ = 6
1.5*258 m?2 387.000
| ‘ RAZEM 387.000
5/KNR 2-31 _|Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubo$é po ' m?2
0203-03 zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 1.25
1.5*258 m?2 387.000
RAZEM 387.000
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -~ m2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - $rednio; profilo-
wanie istniejacej nawierzchni wykonywanei w techologi podwojnego po-
wierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysowej emulsja asfaltowg
258*3.5 m?2 903.000
RAZEM 903.000
7/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
11004-07 1
| 258*3.5 m?2 903.000
i | RAZEM 903.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - \m2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1258*3.5 m?2 903.000
‘ RAZEM 903.000
9 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
|Krotnos¢ = 2
258*3.5 m?2 903.000
RAZEM 903.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12853




Osréw-Gundéw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.75 km 0.750
RAZEM 0.750
2 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m?2
0103-03 kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
30*3 m?2 90.000
‘ RAZEM 90.000
3/KNR 2-31 _|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gte- m2
10102-01 bokosci koryta
Krotno$¢ = 4
75*2 m?2 150.000
RAZEM 150.000
4 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla - dolna warstwa jezdni - grubo$¢ po zageszczeniu 12 m2
0203-01 cm
Krotno$¢ = 2.5
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
5 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla - gérna warstwa jezdni - grubo$¢ po zageszczeniu 8 | m?2
0203-03 cm
Krotnos¢ = 1.25
130*4 m?2 120.000
| RAZEM 120.000
6/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
11004-07
100*3.5 m?2 350.000
‘ RAZEM 350.000
7IKNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - /m2
0311-05 |warstwa $écieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - $rednio; profilo-
j wanie istniejacej nawierzchni
75*3.5 m?2 262.500
RAZEM 262.500
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
75*3.5 m?2 262.500
RAZEM 262.500
9 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm2
0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zaggszcz.
Krotno$¢ = 2
75*3.5 m?2 262.500
RAZEM 262.500
10/KNR 2-31 |Pobocza; nawierzchnia z zuzla - gorna warstwa jezdni - grubos¢ po za- m?2
10203-03 geszczeniu 8 cm
5 |Krotnos¢ = 2
|75*2*0.75 m?2 112.500
RAZEM 112.500

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12853




Stogniowice wie$

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
| 0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
2 KNNR 6 'Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie 'm2
0103-03 \kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1100*4 m?2 400.000
: RAZEM 400.000
3/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokoéci 20 cm
Krotno$¢ =3
100*4 m2 400.000
RAZEM 400.000
4 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikow w m?2
0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtgbokosci
‘ Krotno$¢ = 2
100*4 m?2 400.000
RAZEM 400.000
5 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla - dolna warstwa jezdni - grubosé¢ po zageszczeniu 12 ' m2
0203-01 cm
100*4 m?2 400.000
RAZEM 400.000
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla - dolna warstwa jezdni - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢  m2
10203-02 |po zageszczeniu
} |Krotnos¢ = 8
100*4 m?2 400.000
: RAZEM 400.000
7 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla - gérna warstwa jezdni - grubos¢ po zageszczeniu 8 |m2
0203-03 cm
|Krotnos¢ = 2
100*4 m2 400.000
RAZEM 400.000
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla - gérna warstwa jezdni - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ |m2
0203-04 |po zaggszczeniu
|Krotnos¢ = 4
100*4 m2 400.000
| RAZEM | 400.000
9/KNR 2-31  |Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gorna warstwa jezdni - grubo$é po  |m2
0203-03 zageszczeniu 8 cm
Krotno$¢ = 1.25
100*2*0.5 m?2 100.000
RAZEM 100.000
10/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07 |
100*3.5 m?2 350.000
RAZEM 350.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm?2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
100*3.5 m?2 350.000
RAZEM 350.000
12 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
100*3.5 m?2 350.000
RAZEM 350.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12853




Gérka Stogniowska-Kaplica OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 [réwninnym
0.325 km 0.325
RAZEM 0.325
2/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV - 10 cm gtg- m2
0102-01 bokosci koryta
Krotnos¢ = 4
2*0.75*325 m?2 487.500
RAZEM 487.500
3/ KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubos¢ po | 'm2
0203-01 zageszczeniu 12 cm
Krotnos¢ = 2.5
2*0.75*325 m?2 487.500
RAZEM 487.500
4 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubo$é po  'm2
0203-03 zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 1.25
1.5*325 m2 487.500
RAZEM 487.500
5/KNR 2-31  |Nawierzchnia z zuzla - gérna warstwa jezdni - grubos¢ po zageszczeniu 8 |m2
10203-03 cm (POBOCZE)
2*325*0.5 m?2 325.000
RAZEM 325.000
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - $rednio; profilo-
wanie istniejgcej nawierzchni
325*3.5 m?2 1137.500
RAZEM 1137.500
7/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
| 325*3.5 'm2 1137.500
RAZEM 1137.500
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
325*3.5 m?2 1137.500
RAZEM 1137.500
9/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
0311-06 |warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
|Krotnos¢ = 2
1325*3.5 m?2 1137.500
RAZEM 1137.500
10/KNR 2-01  [Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi z nasypaniem |m?
|0520-01 ziemi
| 2*30*0.6 m?2 36.000
RAZEM 36.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12853




Gorka Stogniowska-rzeka Szreniawa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
10119-03 rowninnym
0.175 km 0.175
‘ RAZEM 0.175
2/KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gte- 'm?2
0102-01 bokosci koryta (POBOCZE)
2*175*0.5 m?2 175.000
RAZEM 175.000
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla - gérna warstwa jezdni - grubos¢ po zaggszczeniu 8 'm2
0203-03 cm (POBOCZE)
175*0.5 m?2 87.500
RAZEM 87.500
4 KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla - gérna warstwa jezdni - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ m2
0203-04 po zageszczeniu (POBOCZE)
Krotnos$¢ = 7
175*0.5 m?2 87.500
| RAZEM 87.500
5[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
|0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm - $rednio; profilo-
| wanie istniejgcej nawierzchni wykonywanei w techologi podwojnego po-
wierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysowej emulsja asfaltowg
175*3.5 m2 612.500
‘ RAZEM 612.500
6 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
11004-07
: 175*3.5 m?2 612.500
RAZEM 612.500
7 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm
175*3.5 m?2 612.500
RAZEM 612.500
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - 'm2
0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
175*3.5 m?2 612.500
RAZEM 612.500
9/KNR 2-01  |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi z nasypaniem m2
|0520-01 |ziemi
f 12*50%0.6 m?2 60.000
| RAZEM 60.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 12853




