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Opis Techniczny
do remontu drogi gminnej nr 160261K Kos$cielec-Mniszow,
w m. Koscielec, odcinek w km 0+012+-0+712.

Materialy do zgloszenia zamiaru przystapienia do wykonania rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe remontu drogi gminnej nr 160261K Koscielec-Mniszéw,
w m. Koscielec, odcinek w km 0+012+0+712, stanowigce podstawe do opracowania zgloszenia
robo6t niewymagajacych pozwolenia na budowe sporzadzone zostaly w oparciu o:
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Ustawe z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290
z pézniejszymi zmianami)

Ustawe z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r,
poz. 1137 roku z pézniejszymi zmianami).

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2015,
poz. 1651 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012, poz. 462 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 30 maja 2000r.,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2000, nr 63, poz. 735, z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2010, nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsiewzigé
mogacych oddzialywac na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 71 z pdzniejszymi
zmianami).

PN-EN 1997-1; 2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-§-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 1990; 2004 Podstawy projektowania konstrukcj.

PN-EN 1991-1-1; 2004 Oddzialywanie na konstrukcje. Oddzialywanie ogolne. Cigzar
objetosciowy, ciezar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

PN-En 1991-1-6; 2007 Oddzialywanie na konstrukcje. Oddzialywania ogdlne.
Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji.

,»,Odwodnienie drég” — Roman Edel, Wydawnictwo Komunikaciji i L.acznos$ci, Warszawa
2000r. (material pomocniczy)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Polsztywnych. (material
pomocniczy)

Wytyczne do projektowania drég. (material pomocniczy)

Katalog przepustéw rurowych — , Transprojekt” — Warszawa (material pomocniczy)
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Realizacja inwestycji polegajaca na remoncie drogi gminnej nr 160261K Koscielec-
Mniszow, w m. Koscielec, odcinek w km 0+012+0+712, nie spowoduje:
a) wzrostu emisji wiecej niz o 20%
b) wzrostu zuzycia surowcoéw (w tym wody), materialdw, paliw, energii o wigcej niz 20% oraz nie
przebiegaja w terenach, o ktérych mowa w art. 6 ustl pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody a tym samym zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko, nie wymaga raportu i decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz o§wiadczam, ze zostajq spelnione wymagania {108 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999¢., ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie’.

Planowana data rozpoczecia robot zostala okreslona na dzied ...l r..

Realizacja zadania w granicach istniejacego pasa drogowego administrowanego przez Gming

Proszowice.

1. INWESTOR:
Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej nr 160261K Koscielec-

Mniszéw, w m. Koscielec, odcinek w km 0+012+0+712.

3. PARAMETRY TECHNICZNE:
Droga gminna nr 160261K Koscielec-Mniszéw, w m. Koscielec, odcinek w km 0+012+0+712:
- standard techniczny: klasa L. - Lokalna
- predkosé projektowa V,=40km/h
- kategoria ruchu: KR 2
- dlugos¢ remontowanego odcinka: 700,0mb
- szeroko$¢ jezdni: ok. 5,00m oraz 6,50m

- szeroko$¢ poboczy: 2x0,75m
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- spadek poprzeczny nawierzchni: 2,0%

- spadek poprzeczny poboczy: 6,0%

4. STAN ISTNIEJACY:

Droga gminna nr 160261K Koscielec-Mniszéw, odcinek w km 0+012+0+712,
w  miejscowosci Koscielec, w chwili obecnej, na odcinku objetym opracowaniem, posiada
nawierzchni¢ ulepszona w zlym stanie technicznym. Nawierzchnia posiada wykruszenia
i zapadnigcia. Obustronne pobocza gruntowe wymagaja prac utrzymaniowych. Istniejace rowy
odwadniajace wymagaja odmulenia.

W km 0+225+0+267 po stronie prawej zlokalizowana jest istniejaca zatoka postojowa.
Nawierzchnia zatoki wymaga remontu poprzez wymiang istniejacej nawierzchni bitumicznej
posiadajacej wykruszenia.

Szerokos¢ nawierzchni na odcinku przewidzianym do remontu wynosi 5,00m na odcinku
w km 0+065+0+712 oraz 6,50 na odcinku w km 0+012+0+0065.

Pobocza utwardzone o szerokosci zmiennej, srednio 0,50m

5. STAN PROJEKTOWANY:

Projektowana szeroko$¢ nawierzchni na odcinku objetym projektem wynosi¢ bedzie
odpowiednio 5,00m 1 6,50m

Projektowana konstrukcja nawierzchni

- 5,0cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-zwirowej MMA AC

118

- 3,0cm warstwa wzmacniajaca/wyrownawcza z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-

zwirowej] MMA AC 16W, srednio 75kg/m?2

Projektuje si¢ remont istniejacych poboczy ziemnych, polegajacy na Scigciu zawyzonych
poboczy ziemnych, umocnieniu kruszywem frakcji -31,5mm, grubosci 8cm, stabilizowanym
mechanicznie, z powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa 1 grysami kamiennymi, frakcji 4-

8mm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej

- 5,0cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-zwirowej MMA AC
11S

- 3,0cm warstwa wzmacniajaca/wyrownawcza z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-

zwirowej] MMA AC 16W, srednio 75kg/m?2
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6. ZAKRES ROBOT:

- roboty pomiarowe

- frezowanie/wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej o glebokosci okoto 3em.

- wykonanie warstwy wyréwnawczej/wzmacniajacej o grubosci $rednio 3cm (75kg/m2)

- wykonanie warstwy $cieralnej o grubosci 5cm

- wykonania warstw konstrukcyjnych istniejacej zatoki postojowej

- wymiana istniejacych przykanalikéw wraz z wymiang studni Scickowych, z wpustami
ulicznymi kratkami $ciekowymi D400.

Caly zakres prac zlokalizowany jest w istniejacych pasach droég gminnych. Prace budowalne
nie wprowadzg negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejacego srodowiska, poniewaz sa one
zlokalizowane w uzytkowanych pasach drég. Ulozenie dodatkowych warstw bitumicznych ma na
celu wzmocnienie istniejacych konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu

odcinkami drég objetymi opracowaniem.

7. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Osie remontowanych drég przyjeto w osiach drég istniejacych. Niweleta ulega podniesieniu
w wyniku ulozenia dodatkowych warstw bitumicznych. Przewiduje si¢ nawiazanie wysokosciowe
z istniejacymi zjazdami prywatnymi, publicznymi oraz skrzyzowaniami. W ramach prowadzonych

prac nie przewiduje si¢ kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

8. ZJAZDY DO POL I GOSPODARSTW:
Zgodnie z decyzja Inwestora nie przewiduje si¢ wykonania nawierzchni na zjazdach oraz

nie planuje si¢ wykonanie oczyszczenia istniejacych przepustow pod zjazdami.

9. ODWODNIENIE:
Odwodnienie powierzchniowe zapewnia spadki poprzeczne oraz podluzne na skarpy
nasypéw oraz do istniejacych rowow trapezowych otwartych wymagajacych odmulenia.
Roboty przy remoncie drogi gminnej, nie zmieniag sposobu odprowadzenia wod

opadowych, nie bedq powodowaly splywu wéd na dzialki sasiednie 1 ich zalewania.
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10. ORGANIZACJA RUCHU:
Wykonawca winien przygotowaé, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt tymczasowej

organizacji ruchu na czas wykonania rob6t objetych opracowaniem.

11. INNE:
Roboty nalezy wykonywa zgodnie z przepisami, zasadami i normami

obowigzujacymi w tym zakresie.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-E7A-TFM-CBT *

Pan Stanistaw Cichosz o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0449/01

adres zamieszkania ul. Wfadystawa Skoczylasa 9, 31-999 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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LEGENDA:
Oznaczenie Przedmiot .
graficzne rzedmiot oznaczenia
Nawierzchnia bitumiczna, warstwa
I scieralna z masy mineralno—asfaltowej
grysowo—zwirowej MMA AC11S
_GNE elnienie poboczy kruszywem famanym
p p y y y
I 0—31,5mm, grubos¢ 8cm z powierzchniowym
utrwaleniem emulsja asfaltowa i grysami.
—O—— |Granica nieruchomosci
___ ___ VWymiana istniejacych przykanalikéw z rur PVC
p200, dlugos¢ L=6,00mbbetonu B—-20
8 Wymiana istniejacych studni sciekowych z
wpustami ulicznymi, kratka sciekowa D400
PSS Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow
kostki brukowej betonowej.
INWESTOR: |Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32—-100 Proszowice
JEDNOSTKA _ _
PROJEKTOWA: Jerzy Derela, zam.: Bobin 14; 32-100 Proszowice
TEMAT: Remont drogi gminnej nr 160261K Koscielec—Mniszow, w m. Koscielec, odcinek w km 0+012:0+712
TRESC: Sytuacja - zagospodarowanie terenu
STADIUM: DATA:
Proj. budowl.—wykonawczy | 15.05.2018
OPRACOWAL: |  Jerzy Derela SKALA: NR RYS.: BRANZA
1:500 2 DROGOWA
. . NUMER UPRAWNIEN: \ /
Stanistaw Cichosz WZDP/19/2001 /upr.217/73 Wkl
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Wzmocnienie obustronnych poboczy, .
8cm .WowN%SmB frakcji 0-31,5mm, grubos¢ 8cm 5cm | eWarstwa scieralna MMA AC 118
po zageszczeniu, z powierzchnikowym _ Wyrownanie istniejacej nawierzchni,
utrwaleniem emulsja asfaltowa i grysami ~ 3cm)| ® ednio Sem (75kg/m?) MMA AC 16W
e[stniejaca nawierzchnia
eGrunt rodzimy
>:8cm
INWESTOR: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32—100 Proszowice
J X )
EMWMM%MH/M\W Jerzy Derela, zam.: Bobin 14; 32—-100 Proszowice
TEMAT: Remont drogi gminnej nr 160261K Koscielec—Mniszow, w m. Koscielec, odcinek w km 0+012:0+712
TRESC: Przekroj typowy w km 0+065+0+225 oraz w km 0+399+0+712
) STADIUM: DATA:
OPRACOWAE.: Jerzy Derela ?%w_.:ﬂﬁwaoi.\ﬁww&w&oi Q_w.wo@:.m%wmw
1:50 3 DROGOWA
. , NUMER UPRAWNIEN:
Stanistaw Cichosz WZDP /19,/2001 /upr.217 /73 %
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Wzmocnienie obustronnych poboczy,

eWarstwa scieralna MMA AC 11S ﬂWowN%SmB ?W.Wo_m o\wH._mBB_ .meUOmo. 8cm 8em
Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni, po zageszczeniu, z powierzchnikowym
~ 3cm) ®. rednio 3cm (75kg/m?) MMA AC 16W utrwaleniem emulsja asfaltowa i grysami
el[stniejaca nawierzchnia
eGrunt rodzimy
Z:8cm
INWESTOR: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32—-100 Proszowice
JEDNOSTKA . .
PROJEKTOWA: Jerzy Derela, zam.: Bobin 14; 32—-100 Proszowice
TEMAT: Remont drogi gminnej nr 160261K Koscielec—Mniszow, w m. Koscielec, odcinek w km 04+012:0+712
TRESC: Przekréj typowy w km 0+012+0+065
STADIUM: DATA:
. Proj. budowl.—wykonawczy | 15.05.2018
OPRACOWAL.: Jerzy Derela SKATLA: NR RYS.: BRANZA
1:50 4 DROGOWA
. . NUMER UPRAWNIEN:
PROJEKTANT: %
Stanistaw Cichosz WZDP,/19,/2001 /upr.217/73 | WXl \
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Wzmocnienie obustronnych poboczy,
5cm | eWarstwa scieralna MMA AC 11S eWarstwa scieralna MMA AC 118 o kruszywem frakeji 0-31,5mm, grubos¢ 8cm |g. .,
Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni, Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni, po zageszczeniu, N.wos:mwNoEEW.os\%B )
~ 3cm)| ® ednio 3cm (75kg/m?) MMA AC 16W ®. ednio 3em (75kg/m?) MMA AC 16W utrwaleniem emulsja asfaltowa i grysami
e[stniejaca nawierzchnia elstniejaca nawierzchnia
eGrunt rodzimy eGrunt rodzimy
2:8cm
INWESTOR: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32—-100 Proszowice
J . .
MM%HMMWMM\W Jerzy Derela, zam.: Bobin 14; 32—-100 Proszowice
TEMAT: Remont drogi gminnej nr 160261K Koscielec—Mniszow, w m. Koscielec, odcinek w km 0+012:0+
TRESC: Przekréj typowy w km 0+225+0,267
STADIUM: DA
Proj. budowl.—wykonawczy | 15.0%
OPRACOWAKL.: Jerzy Derela SKALA: NR RYS.: BRA
1:50 5 DRO(
. . NUMER UPRAWNIEN:
PROJEKTANT: \
Stanistaw Cichosz WZDP/19/2001 /upr.217/73 | Y.
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INWESTOR: | Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice
— JEDNOSTKA | . Bobin 14- .
\, PROJEKTOWA: Jerzy Derela, zam.: Bobin 14; 32-100 Proszowice
TEMAT: Remont drogi gminnej nr 160261K Koscielec-Mniszéw, w m. Koscielec, odcinek w km 0+012:0+712
TRESC: Studzienka $ciekowa
. STADIUM: DATA:
OPRACOWAL.: Jerzy Derela SEAL A Ww.owz.mwpm
DD 1:100 6 DROGOWA
, , NUMER UPRAWNIEN: /7
PROJEKTANT: \.VW/
PROJEKTANT: | Stanistaw Cichosz WZDP/19/2001 /upr.217/73 W I N




INWESTOR:
Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ZAMIARU
PRZYSTAPIENIA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWAINYCH NIEWYMAGAJACYCH
POZWOLENIA NA BUDOWE

REMONT DROGI GMINNE]
NR 160261K KOSCIELEC-MNISZOW,
W M. KOSCIELEC, ODCINEK W KM
0+012+0+712

DROGA GMINNA KI.ASY LL - LOKALNA

BRANZA: DROGOWA

STADIUM: ZGELOSZENIE ZAMIARU PRZYSTAPIENIA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWILANYCH NIEWYMAGAJACYCH
POZWOLENIA NA BUDOWE

CZESC KOSZTORYSOWA




Nazwazamédwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Nazwa jednostki opracowujgce;j:

Data opracowania:
2018-05-15

Przedmiar roboét

Remont drogi gminnej nr 160261K Koscielec-Mniszéw, w m. Koscielec, odcinek w km
0+012+0+712.

45000000-7 Roboty budowlane

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233320-8 Fundamentowanie drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233251-3 Wymiana nawierzchni

Gmina Proszowice, miejscowos¢ Koscielec, droga gminna nr 160261K

Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

2018-05-15

Roboty drogowe/remontowe

Jerzy Derela; zam. Bobin 14; 32-100 Proszowice
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strona nr: 2
Zmienne globalne
Przedmiar rob6t
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Remont drogi gminnej nr 160261K Koscielec-Mniszéw, w m.
Koscielec, odcinek w km 0+012=0+712.
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |Kalkulacja D-07.02.01 Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét
indywidualna kpl 1
1.2 |KNR 231/703/1 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3’ m2, tymczasowa organizacja ruchu kpl 1
1.3 |KNR 231/703/3 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne - zdjecie kpl 1
1.4 |KNNR 1/111/1 |D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym
0,700000
RAZEM:: 0,700000 |km 0,700
1.5 |KNNR 6/1005/6 |D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
12,0-65,0)*5,0 3 235,000000
2 189,000000
""""""""""""" . 63,291000
RAZEM:: 3 936,791000 m2 3 936,791
2 Element Roboty rozbiorkowe
2.1 |SEK601/106/2 |D-05.03.11 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
CIgCie GO DOKOS G A O e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 132,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 53,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  204,000000|m 204,000
2.2 |SEK601/104/4 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
(2) "Wirtgen"W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie
na gtebokosci 4°'cm, samochéd 10,0-15,0°t m2 3 936,791
2.3 |KNNR 6/802/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie
Wyliczenie iloscirobot:
przykanaliki  150*1,00+4*501,0 i 26,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 26,500000|m2 26,500 2
2.4 |KNNR 6/801/2 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 26,500
3 Element Roboty ziemne
3.1 |KNNR 6/1301/6 |D-06.03.01 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy
wykonywane mechanicznie, grubo$¢ $cinania 20°cm
00,0*0,75 525,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 120,000000
12,0-399,0)0,75 T 234,750000
: 879,750000|m2 879,750
3.2 |KNR 231/1402/5|D-06.03.01 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, dodatek za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5°km transportu ponad 1°km. m2 879,750| 16,0

Remont drogi gminnej nr 160261K
Koscielec-Mniszow, w m. Koscielec, odcinek w

km 0+012+0+712.
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strona nr: 3
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
4 Element Kanalizacja deszczowa
4.1 |KNR 201/218/2 |D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60'm3, grunt kategorii lll- przykanaliki
wykop pod przykanalizki i studnie sciekowe 5,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 24,400000|m3 24,400
4.2 |KNR 218/501/1 |D-03.02.01
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30,500000|m2 30,500
4.3 |KNR 228/501/8 |D-03.02.01
Wyliczenie iloscirobot:
g e00%0,30 0 e 9,150000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,150000|m3 9,150
4.4 |KNR 201/320/5 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do
(1) 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 21,350
4.5 |KNR 201/236/3 |D-03.02.01 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 30,500
4.6 D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’200"'mm-przykanaliki
""""" 30,500000
30,500000{m 30,50
4.7 |KNR 218/625/2 |D-03.02.01 Studzienki sciekowe z gotowych elementdéw, uliczna betonowa, Fi’'500°'mm z
osadnikiem bez syfonu, wpust kraweznikowo-jezdniowy szt 5
4.8 |KNR 218/722/6 |D-03.02.01 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem izolacjg z zuzla, rura Fi'200'mm  |m 30,50
4.9 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’200°'mm
(2) m 30,50
5 Element Nwierzchnia
5.1 |KNNR 6/103/3 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
(1) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny m2 30,50
5.2 |KNNR 6/113/3 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm m2 30,50
5.3 |KNNR 6/113/6 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm m2 30,50
5.4 |KNNR 6/1005/7 |D-04.03.01a Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa m2 3 931,791
5.5 |KNNR 6/108/2 |D-04.08.01 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
(2) asfaltowa, srednio 3cm (75kg/m2), wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa
(standard Il), samoch8d 10-15°4, ACG1BW e snens
"""" 294,884325
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  294,884325]t 294,884
5.6 |KNNR 6/608/3 |D-08.05.06a Analogia: Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10°cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w Scieku, kostka betonowa
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 139902670 1 132,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  132,000000/m 132,00
5.7 |KNNR 6/309/2 |D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(4) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowo-zwirowa,
samochdd 5-10°t, AC 11S (5cm) m2 3931,791| 1,25
6 |Element Pobocza i zjazdy
6.1 |KNNR 6/113/4 |D-06.03.01a Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8’ cm. Analogia:
Utwardzenie poboczy kruszywem tamanym frakcji 0-31,5mm, warstwa gorna, po
zageszczeniu 8'cm m2 879,750
6.2 |KNNR 6/1002/2 |D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy
(2) kamienne o wymiarach 5-8'mm, ilos¢ kruszywa 10,0'dm3/m2, samochéd 5-10°t
(1) m2 879,750
7  |Element Roboty wykonczeniowe
7.1 |KNNR 6/702/1 |D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
(2) szt 1
7.2 |KNNR 6/702/4 |D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2, A-7 szt 1
7.3 |KNR 233/701/7 |D-05.03.26k Utozenie dylatacji z taSmy dylatacyjnej PCW. Analogia: potgczenie zigczy
nawierzchni warstwy $cieralnej z zastosowaniem tasmy samoprzylepnej
uszczelniajgcej bitumicznej na bazie polimeroasfaltu lub tasmy
asfaltowo-kauczukowej. m 204,000

Remont drogi gminnej nr 160261K
Koscielec-Mniszow, w m. Koscielec, odcinek w

km 0+012+0+712.



Przedmiar robét.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 0004DACB)

strona nr:

Spis tresci

A Strona tytuoWa. . . .. . i e it a e aaae e
B.Zmienne globalne . . . ... oottt
C. Przedmiar robOt. . . . ... e e it eaaa e
1. RODOtY PrZygoOtOWaWCZE. . . . . . . e e e e e e e e e e e e
1.1. Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt . . .. ... . . .. . .
1.2. Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3’ m2, tymczasowa
OFganiZaCIa TUCKU. . . . . . e e e e e e e e e
1.3. Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie. . . . .. ....... ... ...
1.4. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rbwninnym. . . . .. ... .. ..
1.5. Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchniazbitumu. . . . ... ...
2. RODOtY rOZbIOrKOWE. . . . o o
2.1. Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokoscid'ecm. . ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe,
frezowanie na gtebokosci 4'cm, samochdd 10,0-15,07t. . . . .. ..o
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grysowo-zwirowa, samochod 5-107t, AC 118 (5CM). . . . . . oo
6. PObOCZA i ZJazdy. . . . . e
6.1. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8 cm. Analogia: Utwardzenie poboczy kruszywem tamanym frakgcji
0-31,5mm, warstwa gorna, po zageSzCzeniu 8 CM. . . . . . . . . .t
6.2. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, grysy kamienne o wymiarach 5-8'mm, ilo$¢ kruszywa 10,0°'dm3/m2,
SAMOCNOA B-10 1t (1), « - o oot e e e e
7. RODOty WYKONCZENIOWE. . . . . . oo
7.1. Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70 mm. . . .. ...
7.2. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchnido 0,3 m2, A-7. . . . . ... ... . i
7.3. Utozenie dylatacji z tasmy dylatacyjnej PCW. Analogia: potgczenie ztgczy nawierzchni warstwy $cieralnej z zastosowaniem tasmy
samoprzylepnej uszczelniajgcej bitumicznej na bazie polimeroasfaltu lub tasmy asfaltowo-kauczukowej.. . ... ........... ... ... ... ... ..
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