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KOD I NAZWA ZAMOWIENIA WEDLUG CPV:

Gtéwny przedmiot zamoéwienia:
Ustugi i roboty:

CPV - 71322000-1
CPV - 71321000-4

CPV - 71323100-9
CPV -45111200-0

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczng
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV -45111250-5
CPV - 45300000-0
CPV -45231220-3
CPV -45333000-0
CPV -45331110-0
CPV -45111300-1
CPV -45432100-5
CPV —-45432210-9
CPV —-45421000-4
CPV -45442100-8
CPV -45311000-0
CPV - 39715210-2
CPV - 42164000-6
CPV -42131110-0
CPV - 44620000-2
CPV -44621100-0
CPV -44621110-3
CPV -45331100-7
CPV -42131110-0
CPY —43328100-9
CPV —45453000-7

CPV - 71353200-9
CPV - 09331200-0
CPV - 452612154

CPV - 45310000-3
CPV - 45231000-5

energetycznych

Badanie gruntu
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty budowlane w zakresie gazociggow
Roboty instalacyjne gazowe
Instalowanie kottow
Roboty rozbidrkowe
Ktadzenie i wyktadanie podtdg
Wyktadanie Scian
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty malarskie
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Urzadzenia centralnego ogrzewania
Ukfady pomocnicze do kottéw grzewczych
Zawory do grzejnikéw centralnego ogrzewania
Grzejniki centralnego ogrzewania i kotty grzewcze, i ich czesci
Grzejniki
Grzejniki centralnego ogrzewania
Instalowanie centralnego ogrzewani
Zawory do grzejnikdw centralnego ogrzewania
Urzadzenia hydrauliczne

Roboty remontowe i renowacyjne

Ustugi opomiarowania
Stoneczne moduly fotoelektryczne
Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciaggdw komunikacyjnych i linii
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Zafgcznik nr 1. Warunki Przytgczenia do sieci gazowej.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia obejmuje:

e uzyskanie uzgodnien z wiasciwym zaktadem gazowniczym w zakresie warunkow
technicznych wykonania przytacza do budynku Szkoty Muzycznej w Zebocinie.

e opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji wewnetrznej wraz z
zapewnieniem mozliwosci podfgczenia kotta gazowego o parametrach podanych
ponizej;

e opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe pomieszczenia kottowni oraz
modernizacji centralnego ogrzewania i montaz paneli fotowoltaicznych

e uzyskanie uzgodnien, opinii i pozwolen, wynikajacych z przepiséw prawa lub z
zadania wtasciwego organu administracji,

e uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

e demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania oraz kottowni weglowej,

o wykonanie robdt budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych,

o wykonanie czynnosci odbiorowych przez wszystkie zobligowane do tego przepisami
prawa stuzby,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e uruchomienie instalacji oraz wykonanie instrukcji eksploatacji.

1.2.1. LOKALIZACIA INWESTYCII

Lokalizacja inwestycii:

e miejscowos$é: Zebocin 65,
e gmina Proszowice,
e powiat proszowicki,
o wojewodztwo matopolskie.
Inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach o nr ewidencyjnym 263/4 oraz 259/1,

wykonanie prac dotyczy budynku Szkoty Muzyczne;j.
1.2.2. STAN ISTNIEJACY

Realizowana inwestycja dotyczy budynku Szkoty Muzycznej w Zebocinie.
Obiekt zostat wybudowany w 1969 r.
Obiekt posiada nastepujgce parametry:

e powierzchnia netto budynku - 721,70 m?,

e liczba kondygnadiji - 2,
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e liczba 0sdb uzytkujgcych budynek - 189.
Rodzaj systemu grzewczego budynku
e sprawnos$¢ wytwarzania systemu grzewczego - 82%
e dwa kotty weglowe KW-GR-120
e instalacja grzewcza wykonana jest z rur stalowych, czeSciowo zaizolowanych,

termicznie, grzejniki ptytowe

1.2.3. STAN PROJEKTOWANY - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, OKRESLAJACE
ZAKRES PRAC

Stan projektowany obejmuje:
o wykonanie sieci gazowej o dtugosci ok. 238 m

e wykonanie przytgcza gazowego do budynku szkoty

e wykonanie gazowej instalacji wewnetrznej o parametrach dostosowanych do
warunkéw grzewczych okreslonych w pkt. 1.5;

o dobdr kotta gazowego o mocy 70 kW wraz z dostosowaniem pomieszczenia kottowni
do warunkdéw zgodnych z przepisami prawa i zasadami funkcjonalnymi.

e wymiana instalacji centralnego ogrzewania

e montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 7 kWp na dachu budynku

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamdwienia nalezy wykonal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
techniczno budowlanymi, normami oraz wytycznymi uzyskanymi na etapie uzgodnien.
Wykonana dokumentacja winna by¢ kompletna oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

1.4.2. W1zJA LOKALNA W TERENIE

Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na
przedmiotowym terenie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie nie opisanych
uwarunkowan.

Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ przed ziozeniem oferty przez Wykonawce
przeprowadzenia inspekcji terenu inwestycji w celu okreslenia wszystkich mozliwych
czynnikdow moggcych mie¢ wptyw na sposéb wykonania zadania.

1.5. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE INWESTYCJI

W ramach przedsiewziecia w istniejagcym pomieszczeniu kottowni zostanie zainstalowany
kociot gazowy o parametrach podanych ponizej:

e typ kotta: kociot kondensacyjny, zamknieta komora spalania,
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e moc kotta: 70 kW,

e sprawnos$c kotta: 98%,

e zastosowanie systemu zarzadzania energig w budynku BAS/BMS,
e zgodnosc¢ z przepisami Dozoru Technicznego,

e paliwo: gaz ziemny,

e Zapotrzebowanie na ciepto

Pomieszczenie kottowni winno spetniaé wszystkie wymagane prawem i normami
parametry a przede wszystkim posiadac:

e Przewody kominowe i wentylacyjne dostosowa¢ do wymagan zwigzanych

e z zastosowaniem paliwa gazowego.

o zabezpieczenia PPOZ: wedtug obowigzujgcych przepisow,

¢ wentylacja kottowni: zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o klasa odpornosci pozarowej w kottowni: zgodnie z obowigzujgcymi normami,

¢ instalacje wewnetrzng zaprojektowac i wykona¢ od zaworu gtdwnego, lub miejsca
wskazanego w warunkach technicznych uzyskanych od gestora gazu do pieca wraz
z podtgczeniem.

1.6. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

W celu osiggniecia podniesienia sprawnosci systemu grzewczego budynku Szkoty
Muzycznej w Zebocinie Wykonawca dobierze kociot gazowy o mocy 70 kW, zasilany z sieci
gazowej. Nalezy zapewni¢ sprawno$¢ instalowanego Zrodta ciepta na poziomie 98 %.
Kociot nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu kottowni. Do sterowania instalacjami
stosowaC Systemy Automatyki i Zarzadzania budynkami BAS/BMS. Nalezy wymienic
instalacje centralnego ogrzewania o sprawnosci przesytu min. 0,9,

W ramach przedsiewziecia nalezy wykonaé sie¢ gazowg, przytacze i wewnetrzng instalacje
gazowg na podstawie zapotrzebowania na ciepto, ktoére wynosi 472,17 GJl/rok oraz na
podstawie parametréw dobranego kotfa.

Minimalne parametry uzytkowe:

Moc kotfa 70 kW

Liczba kottow 1

Sprawno$¢ minimalna kotta 98 %

Zapotrzebowanie na ciepto budynku 472,17 GJ/rok

Zasilanie kotta gaz ziemny

Konstrukcja kotta Kociot kondensacyjny z zamknietg komorg
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spalania

Instalacja odprowadzenia spalin

Wedtug obowigzujacych przepiséw,

Uktad odprowadzajacy spaliny wykonany ze
stali nierdzewnej o $rednicy dostosowanej
do charakterystyki kotta, z zewnetrzng
izolacjg cieplno — akustyczng.

Zabezpieczenia PPOZ

wedtug obowigzujgcych przepisow

Kottownia

Pomieszczenie kottowni winno spetniac
wszystkie wymagane prawem i normami
parametry. Drzwi i Sciany powinny posiadac
odpowiednig klase odpornosci.

Regulacja pracy kotta

Wyposazona w:

- czujnik temperatury wody w Kkotle,
temperatury zewnetrznej, temperatury na
zasilaniu obiegdw grzewczych

-sterownik  regulujgcy  pracy  pomp
obiegowych

-sterownik obiegéw grzewczych z zaworem
mieszajgcym

System zarzadzania budynkiem

BAS/BMS(Building Automation Systems,
Building Managment Systems)

Pompy uktadu/obiegu grzewczego

Wydajnos$¢ i wysoko$¢ podnoszenia pomp
dostosowana do wymogéw instalagji

Klasa odpornosci pozarowej kottowni

wedtug obowigzujacych przepisow

Wentylacja pomieszczenia kottowni

wedtug obowigzujacych przepisow

Zabezpieczenie kottowni

Zgodnie z PN i EN

Wymagania Dozoru Technicznego

wedtug obowigzujacych przepisow

Aktywny system bezpieczenstwa gazu

wedtug obowigzujacych przepisow

Przytagcze oraz wewnetrzna instalacja gazowa o nastepujgcych parametrach uzytkowych:

Pobdr gazu ziemnego do 10 m?/h
Rodzaj gazu wysokometanowy
Moc przytaczeniowa 8 m3/h

Dtugosc¢ przytacza 38 m

Srednica przytacza 25 [mm]

Materiat przytgcza

SDR11 PE100
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Uktad redukcyjno-pomiarowy Umieszczony na  zewnatrz  budynku
wyposazony w:
- kurek gtéwny
- reduktor ci$nienia
- gazomierz
Gazomierz Miechowy G6
Reduktor 0 przepustowosci do 10 m3/h
Minimalne i Maksymalne ci$nienie w | minimalne 1,8 [kPa]
punkcie dostarczenia i odbioru maksymalne 2,5 [kPa]
Wymagania Dozoru Technicznego wedtug obowigzujgcych przepiséw
Aktywny system bezpieczenstwa gazu wedtug obowigzujgcych przepiséw
Instalacja gazowa wewnetrzna z przewodow stalowych wedtug PN i EN
Gazocigg/ rozbudowa sieci gazowej
Rodzaj gazu wysokometanowy
Ciénienie Srednie
Dtugosc 238 m
Srednica 63 [mm]
Materiat SDR11 PE100
Minimalne i Maksymalne cisnienie w sieci | minimalne 100 [kPa]
dystrybucyjnej maksymalne 2,5 [kPa]
Wymagania Dozoru Technicznego wedtug obowigzujacych przepisow
Lokalizacja Gazocigg nalezy zaprojektowad i wykonaé

w granicy dziatek nr 259/1 i 246

Przebudowa/adaptacja pomieszczenia kottowni

Na pomieszczenie kottowni gazowej nalezy adaptowal (przebudowal i dostosowac)
pomieszczenie istniejgcej kottowni weglowej o powierzchni okoto 29,9 m2. Pomieszczenie
kottowni winno spetnia¢ wszystkie wymagane prawem i normami parametry. Drzwi i
$ciany powinny posiada¢ odpowiednig klase odpornosci.

Nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje kottowni weglowej, oraz dostosowac instalacje
elektryczng, instalacje sieci wodociggowej i kanalizacji do nowego kotta i obowigzujgcych
przepisow. (w przypadku koniecznosci). System odprowadzania skroplin nalezy potaczy¢
do kanalizacji

Przejscie przez przegrody przewoddw nalezy wykonaC o wymaganej klasie

ognioodpornosci.
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Na podtodze nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek podtogowych ze spadkiem w strone

zaprojektowanych kratek $ciekowych.

Nalezy oczysci¢ a nastepnie pomalowac $ciany oraz sufit kottowni

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania tj istniejgcego orurowania i

grzejnikdw w Szkoty Muzycznej w Zebocinie

Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja:
-wodna
-pompowa

-w systemie zamknietym

Materiat Instalacje wykona¢ z miedzi lub stali
wysoko weglowej. Potozona w taki sposéb
by zapewni¢ samokompensacje

Izolacja Przewody rozdzielcze, komponenty
centralnego ogrzewania oraz  rurociggi

przesytowe w kottowni i pomieszczeniach

piwnic  nalezy zaizolowa¢  otulinami
termoizolacyjnymi z podtsztywnej pianki
poliuretanowej 0 wspotczynniku

przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m-K )o
grubosci zgodnie z WT 2021 .

Przejscia przez przegrody

Przejscia przewodow centralnego
ogrzewania przez przegrody poziome i
pionowe nalezy

wykonac w tulejach ochronnych
zabezpieczonych materiatem elastycznym

Piony

Piony nalezy wyposazy¢ w:
-automatyczne zawory rownowazgce
-Zawory spustowe

-automatyczne odpowietrzniki

Odwodnienie instalacji

Najnizsze miejsca w instalacji oraz
rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w kurki
odwadniajace.

Grzejniki

Montaz nowych grzejnikbw wraz z
zaworami termostatycznymi wyposazonymi
w glowice umozliwiajaca  regulacje
temperatury w zakresie 6+28°C

Lokalizacja i montaz grzejnikow w klasach i
pomieszczeniach szkoty musi zapewnic
statg temperature + 20°C, dobry rozkiad
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ciepta oraz komfort przebywajgcym
osobom.
Instalacja fotowoltaiczna
Moc instalacji fotowoltaicznej 7 kWp
Ilo$¢ modutéw fotowoltaicznych 25
Moc pojedynczego modutu | 280 W
fotowoltaicznego
taczna powierzchnia ogniw PV okoto 41,09 m?
Minimalna sprawnos$¢ modutu | 15%
fotowoltaicznego
Instalacja off-grid
Sprawnos¢ regulatora tadowania minimum: | 97,00%
Sprawnos¢ falownika minimum: 90,00%
Wymagania falownik/inwerter 1)mozliwoS¢ pracy na  otwartej

przestrzeni

2)wyposazenie w

- system monitoringu( WiFi)

- wysSwietlacz graficzny

- w przypadku pojawienia sie biedu

urzadzenie  powinno
dzwiekowy lub $wietlny

wigczyé

sygnat

Sprawnos¢  przewodow  przesytowych
minimum:

98,00%

Sprawno$¢ baterii minimum: 90,00%
Sprawno$¢ catkowita systemu PV off-grid 11,55%
Instalacje on-grid

Sprawno$¢ inwertera on-grid minimum: 97,00%
Sprawno$¢ catkowita systemu PV on-grid 14,26%

Podane powyzej parametry zostalty ustalone na podstawie posiadanych materiatow
koncepcyjnych oraz ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
zweryfikowac¢ podane informacje w dokumentacji projektowej.
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Uwaga! Wszystkie podane powyzej parametry, nalezy traktowac jako wartosci
przewidywane | orientacyjne, a ostateczne wielkosci okreslone beda w czasie

wykonywania projektu budowlanego.

1.7. ODSTEPSTWA
W przypadku zmian parametrow podanych w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.

1.8. BEZPIECZENSTWO TECHNOLOGII

Wykonawca winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanych rozwigzan.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie do:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego), (Dz.U. 2013 poz.
1129),

oraz spetnia¢ wymagania:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane) Dz.U. 2016 poz. Ustawa z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
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Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o drogach publicznych) (Dz.U. 2016 poz. 770 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ((Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamodwien publicznych), (Dz.U.
2016 poz. 1020 z p6zn. zm.);

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢é wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej w postaci plikdw edytowalnych.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie

dokumentacji z Zamawiajacym) -— uzyskanie statusu dokumentacji:
«Zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia prac realizacyjnych.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I ARCHITEKTURY

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowang
praktykg inzynierska. Wszelkie prace winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami norm
miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy
Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jako$¢ niz Normy Polskie bedg one miaty
pierwszenstwo.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Wykonawca winien uzyskal wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia oraz
warunki techniczne dla nowoprojektowanych elementdw sieci jezeli s3 wymagane.

Instalacja wewnetrzna oraz przylgcze gazowe zostanie zaprojektowane jako nowe, z
materiatow zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania. Instalacja powinna by¢
wykonane w sposéb niezagrazajgcy uzytkownikom oraz zapewniajgcy ochrone przed
zniszczeniem. Instalacja wplywajaca na bezpieczenstwo uzytkowania powinny by¢
oznakowane w sposdb jednoznaczny i czytelny.
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2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Zachowac estetyke miejsca i pozostawi¢ pomieszczenia w stanie nie pogorszonym.

2.6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zaproponowanych rozwigzan budowlanych, zastosowanych materiatow. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowane przez Wykonawce, zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

Zasady odbioru robot zostang szczegdtowo opisane w umowie, ktéra bedzie zawarta
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Zostanie w niej ujeta kolejnos¢ i charakter odbiorow
oraz zakres dokumentacji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.

2.7. WYMAGANIA DODATKOWE

¢ Niniejsze opracowanie okre$la zakres zadan, ktére Projektant winien uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami prawnymi
lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne
lub uzupetniajace, réwniez w sytuacji jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i
zgdd. Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU, rozwigzan wymaga akceptagji
Zamawiajgcego. Natomiast zakres zadan nalezy traktowac sztywno.

e Projektant wykona dokumentacje projektowg, zawierajgcg caty zakres rzeczowy
objety niniejszym PFU.

e Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien traktowac
jak koncepcyjne, stad tez na bazie niniejszego dokumentu sporzadzi on projekt
docelowych rozwigzan i uzgodni je z Zamawiajgcym.

e Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpozarowe nha
terenie objetym opracowaniem.

¢ Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszystkich zgdd i opinii, wymaganych
prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

o Zaprojektowana infrastruktura powinna spetnia¢ parametry, wymogi technologiczne
i procesowe okreslone w dyrektywach Unii Europejskiej.

3. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO
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3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Brak. Projektant uzyska wszelkie dokumenty wymagane prawem, w tym mape do celéw
projektowych.

3.2. PRAWO ZAMAWIAJACEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane z
tytutu opisanego w tabeli ponizej.

Miejscowosc¢ Nr dziatki Wilasnos¢/
wiladanie
. 263/4 ) ]
Zebocin Gmina Proszowice
259/1

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM

Catos¢ robdt powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robdt nie
istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). Cato$¢ robdt powinna byC¢ zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy
zapewni¢ wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach,
Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do
zastosowania w robotach.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane) Dz.U. 2016 poz. 290

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
2015 poz. 1775),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego), (Dz.U. 2013 poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126);,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy); (Dz.U.
2011 nr 173 poz. 1034 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2015 poz. 1554 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2015 poz. 122 z pdzn. zm.);,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska) (tekst jednolity
2016, Dz. U. 2016 poz. 672)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) Dz.U. 2016 poz. 778,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ((Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody) Dz.U. 2016 poz. 422 z pdzn. zm)),

e Ustawy - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 220 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 pazdziernika 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu obowigzkéw uzyskania i przedstawienia do umorzenia
Swiadectw pochodzenia, uiszczenia optaty zastepczej, zakupu energii elektrycznej i
ciepta wytworzonych w odnawialnych Zrédtach energii oraz obowigzku
potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnym zrédle energii (Dz. U. 2012, poz. 1229 z p6zn. zm.).

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadoéw ((Dz.U. 2014 poz. 1923);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gdrnicze), (Dz.U. 2016
poz. 1131)

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz.U. 2016 poz. 1570
z pozn. zm.)
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamoéwien publicznych), (Dz.U. 2016
poz. 1020 z pdzn. zm.);

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z
2017r. poz. 736 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtownego Inspektora Ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 799),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640);

Normy:

PN-EN 12670:2002P - Kamien naturalny Terminologia,

PN-EN 933-4:2008E - Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu

PN-EN 12279:2004/A1:2007 - Systemy dostawy gazu - Instalacje redukcji cinienia
gazu na przytgczach -Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12309-2:2015-09 - Urzadzenia sorpcyjne do grzania i/lub chtodzenia opalane
gazem o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW -Cze$¢ 2: Bezpieczenstwo

PN-EN 12309-6:2015-04 - Urzadzenia sorpcyjne do grzania i/lub chtodzenia opalane
gazem o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW -- Cze$¢ 6: Obliczanie
Sprawnosci sezonowej

PN-EN 12327:2013-02 - Systemy dostawy gazu -- Procedury proby ci$nieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12405-1+A2:2010 - Gazomierze -- Przeliczniki -- Cze$¢ 1: Przeliczanie
objetosci

PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia"

PN-EN 303-3:2002/A2:2005 - Kotty grzewcze -- Cze$¢ 3: Kotly grzewcze na paliwa
gazowe -- Konstrukcje zespolone -- Kociot i palnik

PN-B-02431-1:1999 - Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

PN-EN ISO 10121-2:2013-09 - Metody badania do oceny parametréw uzytkowych
medidw i urzadzen stosowanych do oczyszczania powietrza z gazéw w wentylagji
0golnej -- CzeS¢ 2: Urzadzenia do oczyszczania powietrza z gazéw (GPACD)

SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.;

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
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PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

PN-HD 60364-7-712:2016-05 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-
712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory Cze$¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne

PN-EN 12831-1:2017-08: Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego -- Cze$¢ 1: Obcigzenie cieplne,
Modut M3-3

PN-M-75002: 2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania
— Wymagania ogodlne i badania

PN-EN 215:2015 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 13480-1:2012 Rurociggi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

Zabezpieczenie wody przed wtoérnym zanieczyszczeniem, oprac.COBRTI INSTAL
2001.06, zeszyt nr1
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, oprac.COBRTI INSTAL,
2001.08., zeszyt nr2
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych, oprac.COBRTI
INSTAL, 2003.05., zeszyt nré6
Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych, oprac. COBRTI
INSTAL, 2004., zeszyt nr10
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, roboty ziemne i

konstrukcyjne, roboty wykofAczeniowe, zabezpieczenia i izolacje, roboty
instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne, oprac.Instytut Techniki
Budowlanej

e Wytyczne projektowania instalacji c.0.” — wymagania techniczne COBRI ,Instal”,

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z najaktualniejszych aktow
prawnych, przepisow oraz norm. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich
aktéw prawnych i normatywnych. Spis ww. aktéw prawnych i normatywnych nie stanowi
wykazu zamknietego obowigzujgcych przepisow.

3.4. INNE POSIADANE INFORMACIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Brak.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji
administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie
uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
WYKONANIE GAZOWEJ INSTALACJI WEWNETRZNEJ WRAZ Z MONTAZEM KOTtA GAZOWEGO W BUDYNKU SZKOtY MUZYCZNEJ W ZEBOCINIE

Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest
uzyskanie petnej akceptacji od Zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajgcy wymaga przedtozenia
opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacii
kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym
i umowy.

KRAKOW sierpien 2016
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