Przedmiar robot

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PARKING Z PODJAZDEM W RAMACH ZADANIA '
ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY I MIASTA PROSZOWICE I URZEDU
STAROSTWA POWIATOWEGO W PROSZOWICACH O DZWIG DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH "

Obiekt lub rodzaj robot: Zagospodarowanie terenu - parking z podjazem

Lokalizacja: Dzialki nr 1180/1, 1180/2, 1183/3 OBREB PROSZOWICE, JEDN.- EWID
PROSZOWICE - MIASTO

Kod CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
Inwestor: GMINA PROSZOWICE
UL. 3 MAJA 72, 32-100 PROSZOWICE
Jednostka opracowujaca kosztorys: mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski
30-019 Krakow, ul. Mazowiecka 60/2



UGIM - Parking z podjazdem.bem

Przedmiar robot

strona nr: 2

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

Kosztorys

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PARKING Z PODJAZDEM W
RAMACH ZADANIA " ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU
GMINY I MIASTA PROSZOWICE I URZEDU STAROSTWA
POWIATOWEGO W PROSZOWICACH O DZWIG DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH "

Rozdziat

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BETONOWEJ Parking z podjazdem

1.1

Element

Parking z podjazdem

1.1.1

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gtgbokosci 20" cm

m2

132,24

KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm glgbokosci do gh.67 cm
R=9,400 M=0,000 S=09,400

m2

132,24

KNR 201/212/3
(1)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii I-I1I,
spycharka 55'kW

m3

88,60

KNR 201/214/4
(1)

Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte
0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-IV,
samochod do 5°t

R=18,000 M=0,000 S=18,000

m3

88,60

KNR 911/101/1
(1)

Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtoknia

m2

113,20

KNR 231/104/3

Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10'cm

m2

113,20

KNR 231/104/4

Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zaggszczenie mechaniczne, dodatek
za kazdy 1 cm zaggszczenia - grubo$¢ 20 cm
R=10,000 M=10,000 S=10,000

m2

113,20

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm

m2

113,20

KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubo$ci 20cm
R=5,000 M=5,000 S=15,000

m2

113,20

1.1.10

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 8’ cm

m2

113,20

1.1.11

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubosci - grubosé¢ 15 cm
R=7,000 M=7,000 S=7,000

m2

113,20

1.1.12

KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm

m2

110,20
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Nr Podstawa Opis robot Jm| Ilos¢
1.1.13 [KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy nastgpny 1'cm grubosci warstwy m2 | 110,20
1.1.14 [KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 | 110,20
1.1.15 |[KNR 202/202/2 |Lawy fundamentowe Zelbetowe pod odwodnienie liniowe
(1) m3 1,3
1.1.16 | KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji - fi 10 - wzmocnienie korytka odwadniajacego
) t 0,014
1.1.17 [KNR 231/606/1 |P.A.- Korytko odwadniajace wyposazone w ruszt zeliwny m 4,2
1.1.18 [KNR 231/402/4 Lawy pod krawezniki , betonowa z oporem pod krawezniki m3 5,04
1.1.19 |[KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie
rgczne, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 11,20
1.1.20 [KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie
reczne, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy m?2 11,20
1.1.21 |[KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 m 7
1.1.22 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe 15*30 m 49
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Zestawienie robocizny

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ Parking z
podjazdem
Lp. Nazwa zawodu Jm| Ilos¢

1. Robocizna r-g | 268,97741

Zestawienie materiatow

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ Parking z
podjazdem
Lp. Nazwa materialu Jm Hos¢

1. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 5,2416
""" 2./Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) ~m3 | 1,3195
""" 3./Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow £ | 202322
""" 4. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 25mm ~~m3 | 02081
""" 5./Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38 mm ~~m3 |  0,0052
""" 6./ Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane ~~~m3 |  0,0039
""" 7.Geowltoknina separacyjno-filtracyjpa ~—~~~~~~~m> | 117,728
""" 8.Gwozdzie budowlane okragle gote ke | 0,546
""" 9.[Korytko odwadniajace wyposazone w ruszt zeliwny - odwodnienie liniowe ~ lmb | 42
'10./Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa m2 | 112,955
‘11 /Kraweznik betonowy drogowy prostokatny 100x15*22 m | 7,14
12 |Kraweznik betonowy drogowy prostokatny scigty 100x30x15cm m | 49,98
13 |Miat kamienny lamany (kruszyny) 0-4.0mm t | 1,61876
14lPiasek m3 | 9,01436
'15|Piasck do betonow zwyktych m3 | 36,19652
16.|Pret stalowy okragly gladki zbrojeniowy Fi'8-14' mm St0S kg | 14,084
17.[Szpilki z pretow stalowych g | 7,924
18 |Thuczen kamienny 31-63mm t | 16,79888
'19|Thuczen kamienny 63mm t | 67,2048
20/Woda m3 | 7,6333
21|Woda przemystowa m3 | 3,7678

Zestawienie sprzetu

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ Parking z
podjazdem
Lp. Nazwa sprzetu Jm Hos¢

1./Gigtarka mechaniczna do pr¢téw zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 0,05642
""" 2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25m3 (1) ~ m-g | 7,65504
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Lp. Nazwa sprzetu Jm Hos¢
3./Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi'40 ' mm m-g 0,0665
""" 4 Pitado cigciaptytek ~~ mg | 2755
""" 5.[Prosciarka automatyczna do pretow Fi'4-10mm ~ |mg | 0,0504
""" 6.Rowniarka samojezdna 74 kW (100KM)() — |mg | 0,86032
""" 7.Samochéd samowyladowczy dost(l) — |mg | 4325452
""" 8.Samochod skrzyniowy do5t¢(1) ~ Img | 4528
""" 9./Spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM)(1) ~ |mg | 180799
'10./Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) mg | 2,88836
11/Srodek transportowy (1) mg | 0,0572
12|Ubijak spalinowy 200kg mg | 9,3956
'13|Walec statyczny samojezdny 4-6't(1) mg | 0,18734
14|Walec statyczny samojezdny 10°¢(1) mg | 9,04468
'15|Walec wibracyjny samojezdny 2,50¢ (1) mg | 1,13726
'16.[Walec wibracyjny samojezdny 9t(1) mg | 2,97716
17|Wibrator powierzchniowy do 225k¢ mg | 14326
A8|Wyciag mg | 0,01008
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