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Opis Techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy drogi gminnej nr 160218K — ul. Wolnosci
w Proszowicach.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 160218K — ul. Wolnosci w
Proszowicach, na odcinku w km 0+006,70 + 0+666,05, (dz. nr ewid. 2409/2; 2667; 2409/3;
2660; 2664; 2627/1; 2659; 126/2; 2626; 1399/17; 1399/8; 1399/15; 126/6; 1144/5; 2401/1)
obteb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna 121405_4 Proszowice-miasto, sporzadzony
zostal w oparciu o:

>

>

>

v
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290
z pbzniejszymi zianami)

Ustawe z dnia 20 czerwcea 1997r., Prawo o ruchu drogowym (D=z.U. z 2012z, nr 0, poz.
1137 roku z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodatki Morskiej z dnia
25 kwietia 2012r., w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012, poz. 462, z pozniejszymi ztmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 199%¢,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
usytuowanie {tekst jednolity Dz.U. 2. 2016, poz. 124 z péiniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej, z dnia 30 maja 2000r.,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obickty
nzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000, ar 63, poz. 735 z péiniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Motskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienta
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwcea 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowe) budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010¢., (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397
7 poézZnigjszymi zmianami), w sprawie przedsigwzig¢ mogacych oddzialywaé na
srodowisko.

PN-EN 1997-1; 2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

PN-EN 1990; 2004 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1; 2004 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddzialywanie ogolne. Cigzar
objgtosciowy, cigzar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

PN-En 1991-1-6; 2007 Oddzialywanie na konstrukcje. Oddzialywania ogolne.
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukeji.

»Odwodnienie drog” — Roman Edel, Wydawnictwo Komunikacji 1 Yacznosci, Warszawa
2000t. (material pomocniczy)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych. (mmatertal
pomocniczy)

Wrytyczne do projektowania drog. (material pomocaiczy)

Katalog przepustéw rurowych — , Transprojekt” — Warszawa (material pomocniczy)




1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 1602181 —
ul. Wolnoéci w Proszowicach, na odcinkn w km 0+006,70 = 0+666,05, dziatki nr ewid. 2409/2;
2667; 2409/3; 2660; 2664; 2627/1; 2659; 126/2; 2626; 1399/17; 1399/8; 1399/15; 126/6;
1144/5; 2401/1, stanowiace istniejacy pas drogowy, bedacego w zarzadzie Gininy i Miasta
Proszowice.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- przebudoweg nawierzchni jezdni

- wykonanie lewostronnego chodnika na odcinku w km 0+006,40--0+490,40

- regulacje pionows istniejacych studni urzadzen podziemnych

- wykonamie remontu nawierzchni istniejacego prawostronnego chodnika w ilosci okoto 30%
powierzchni.

11 Dane projektowe:

a. klasa techniczna drogi - L — lokalna

b. diugos¢ drogi - 671,0mb

c. droga - jednojezdniowa, dwupasowa
d. korona drogi - 10,0-15,0m

e. predkosé projektowa - 40,0km/h

f. teren - plaski

g. kategoria obciazenia ruchem - KR1-KR2

i. przeke6j - uliczny, szer. jezdni 5,30-6,00m
j- nawierzchnia - bitumiczna

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialek:

2.1.  Dane ogolne:

Droga gmina nr 160218K — ul. Wolnosci przebiegn w kierunku pélnoc — potudnie.
Catkowita dhugos¢ ulicy wolnosel wynosi 671,0mb. Droga gminna nr 160218K — ul. Wolnosci w
chwili obecnej posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosct zmiennej 5,30-6,00m.
Pizedmiotowa droga stanowi polaczenie drég powiatowych — ulicy Partyzantéw i ul. Wislane) w

Proszowicach.

Po stronie prawej, na calym odcinku, ul. Wolnosci posiada chodnik z kostki brukowej
betonowej o szetcko$ci zmiennej dostosowanej do warunkéw terenowych.

Po stronie lewe) na odcinkn w km 0+006,70 + 0+490,40 posiada pobocze ziemne
nieutwardzone. Na odcinku w km 0+490,40 do konca zakresu t). do km 0+666,05 posiada
chodnik z kostki brukowej betonowej, szerokosci 2,0m, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;.

Droga gminna nr 160218K — ul. Wolnosci posiada nawierzchni¢ bitumiczng w zlym stanie
technicznym, obramowana z obu stron kraweznikami.

W roku 2011-2015 poprzedni zarzadca drogi tj. Statostwo Powiatowe w Proszowicach,
wykonal czesciowa przebudowe chodnikéw. Po stronie prawej zostal przebudowany chodnik z
kostki brukowej betonowej wraz z ulozeniem nowych kraweznikéw betonowych 15x30, po
sttonie lewej na odcinku w km 0+490,40 + do korica zakresu zostala wykonana przebudowa
chodnika z kostkd brukowej betonowej wraz z wymiana kraweznikdéw 15x30. Dodatkowo zostaly
wykonane miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.




2.2.  Uzbrojenie w pasie drogowym
Obtrebie pasa drogowego zlokalizowano uzbrojenie podziemne oraz naziemne wykazane na
mapie syt-wys do celéw projektowych.
Istniejace studzienki dla urzadzen podziemnych wymagaja regulacji oraz czesciowo
Wymlany.

2.1 Informacje dotyczace przeznaczenia dziatek

Zamierzona inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej nr 160218K
— ul. Wolnosci w Proszowicach, ma na celu zwigkszenie bezpieczedstwa ruchu drogowego,
odseparowanie tuchu pieszego z nawierzchni ulicy Wolnoéci.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialek:

Optacowanie obejmuje wykonanie chodnika po stronie lewej ulicy Wolnosdci, z kostki
brukowej betonowej, o szerokosci 2,00m, n odcinku w km 0+006,70 + 0+490,40. Wykonanie
wytéwnania istniejace) nawierzchni bitumiczne) warstwa wzmacniajaco-wyrOwnawcza z masy
mineralno-asfaltowej, wtaz z ulozeniem warstwy scieralnej z masy mineralno asfaltowej, grysowo
— ZWILOWE].

Pod wzgledem uksztaltowania pas drogowy jest prawie calkowicie plaski co skutkuje
powstawaniem zastoisk wody. Przebieg drogi jest Scifle dostosowany do istnicjacego terenu
dziakek i istniejacej zabudowy. Geometria pozioma jest wynikiem zapewnienia bezkolizyjnego
wykonania manewréw, a “takze unikniecia “w - maksymalnym stopniu kolizji z istniejacym
uzbtojeniem technicznym. Szerokos$¢ nawierzchni ulicy Wolnosci wynosi¢ bedzie w km
0+006,70+0+587,0 — 5,30m, na odcinku w km 0+587 0+0+666,05 — 6,00m.

Istniejace chodniki z kostki brukowej betonowej pozostaja bez zmian i nie s3 obj¢te zakresem
przebudowy.

Projektuje sie wymiang istnicjacego kraweznika betonowego w km 0+006,70+0+490,40
iwraz z wykonaniem na tym odcinku chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2,00m.

Projektuje si¢ rozebranie istniejacych zjazddéw i uloZenie nowej nawierzchni na zjazdach
z kostki brukowej betonowej. Szeroko$¢ zjazdbéw istniejacych pozostaje bez. zmian,
z uwzglednieniem projektowane] niwelety jezdni, Scickéw i kraweznikdw.

Planowane jest réwnoczesnie wykonanie remontu lewostronnego chodnika z kostlkd brukowej
betonowej. Szacuje si¢ okolo 30% nawierzchni do przetozenia, wyréwnania lokalnych zapadnigc 1
nierOwnosct

31 Plan sytuacyjny:

Poczatek zakresu tobdt zostal oktedlony na krawedzi tarczy skrzyzowania z droga
powiatows — ulica Wislana w Proszowicach. Koniec zakresu robdt zostal okreslony na krawedzi
tatczy skrzyzowania z droga powiatowa — ulica Partyzantéw w Proszowicach.

3.2 Przekr6j konstrukcyjny:

Na jezdni ulicy Wolnosci w Proszowicach, zaplanowano wykonanie warstwy
wyréwnawczej/wzmacniajacej z masy mineralno asfaltowej, grysowo-zwirowej AC 16W, w ilosci
érednio 75kg/m?2 (3cm), ulozenie warstwy Scieralnej w mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo-
zwirowej AC 118, grubosci 5cm.

Chodnik zaprojektowano z kostki brukowej betonowej szarej, grubos¢ 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 15cm.




Na zjazdach zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej kolorowe;,
grubos¢ 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosct 3cm, wraz z wykonaniem podbudowy
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 40,00cm.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 1 = 2,0%.

Parametry poszczegdlnych warstw nosnych chodnika:

Lp. Materiat warstwy Gruboé¢ [em]
1 Betonowa kostka brukowa 8,0
2 | Podsypka cementowo — piaskowa, po zageszczeniu 3,0
3 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm, stabilizowana 15.0
mechanicznie )
4 Warstwa odsgczajaca z piasku 10,0

Parametry poszczegblnych warstw nosnych na zjazdach:

Lp. Matertial warstwy Gruboséé [cm]

1 Betonowa kostka brukowa 8,0

2 Podsypka cementowo — piaskowa, po zageszezeniu 3.0

3 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm, stabilizowana 15.0
mechanicznie ’

4 Podbudowa z ktuszywa naturalnego frakcji 0/63mm, stabilizowana 250
mechanicznie ’

5 | Warstwa odsacrminca o piaden R 0.0

UWAGA: Dopusseza sig zastosowante samiennie jako material do wykonania podbudowy zasadniczef
gjazdu: tucznia lub Susla wielkopiecowego o frakgach jak wysgel. Kolor kostki betonowej na gjedie w gestii
Inwestora - propenuge sig na esdzie kosthke koloru sgarego celem dopasowania do koloru kostki na jagdach
sqsiednich.

Krawedzie projektowanego chodnika zastabilizowano obrzezem betonowym o wym
8x30.

Projektuje si¢ na zjazdach ulozenie kraweznika najazdowego 15x22, krawedZ nawierzchni
zjazddw ograniczona kraweznikiem 15x30 wtopionym do wysokosci nawierzchni zjazdu.

33 Przekroj Podhuwzny
Niweleta osi drogi gminnej nr 160218K — ul. Wolnosci w km 0+006,70 oraz w km
0+666,05 zostata nawiazana do rz¢dnej w ost drég powlatowych.

4. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

- powierzchnia jezdni 3 879,815m”
- powierzchnia chodnika 874,900m”
- powierzchnia zjazdow 95,500m”

5. Informacja o ochronie zabytkow:

Teren pasa drogowego w obrebie projektowane] przebudowy drogi gminnej n r160218K —
ul. Wolnosa w Proszowicach nie wymaga szczegdlnych warunkdéw ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej (brak informacji w zagospodarowaniu
przestrzennymy).

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem ochrony konserwatorskie).




6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gbriczej:

Inwestycja lezy poza obszatem oddzialywania gérniczego raz nie polega na wykonywaniu
prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze 2162, ani tez prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej
w zakresie bezzbiornikowego miagazynowania substancji oraz skladowania odpadéw z
gorotworu,

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego:

7.1.  Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozef:

Przebudowa drogi gmiennej nr 160218K — ul. Wolnosci w Proszowicach nie jest zwigzana
7 promieniowaniem, w tym jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego, czy innymi
zakléceniami. Charakter inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan oraz
powicrzchnie ziemi, gleby, wody powierzchniowe i podziemne, poptzez zastosowanie
odwodnienia powierzchniowego terenu. Odwodnienie powierzchni ciagu jezdnego zapewniono
poptzez nadanie odpowiednich pochyleft poprzecznych i podluznych. Wody opadowe beda
odptowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Wolnosci w Proszowicach.

Przebudowa drogi gminnej nr 160218K — ul. Wolnoéci w Proszowicach nie jest zaliczana
do_przedsicwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywal na srodowisko lub przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na drodowisko, dlatego tez nie jest konieczne
spotzadzenie raportu oddziatywania niniejszego przedsiewzigcia na drodowisko jak rowniez nie
jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (art. 71 ust. 2 ustawa z dnia 3 paZzdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistiwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko - Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pdz. zm.).
Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000 oraz nie oddzialuje na ten

obszar.

Planowana inwestycja lezy poza siedliskami przyrodniczymi bedacymi przedmiotem
zainteresowania Wspoélnoty, siedliskami przyrodniczymi o znaczenin ptiotytetowym oraz
poza rezerwatami przyrody.

7.2.  Zasigg i rodzaj ucigzliwosci obiektu:

Przebudowa drogi gminnej nt 160218K — ul. Wolnosci w Proszowicach oraz jej uzytkowanie
nie wplynie na pogotszenie istnicjace] uciazliwosci powodowanej przez droge gminng.

Wobec powyiszego nie przewiduje si¢ powstania uciazliwo$ci w obrebie projektowanej
inwestycji i jej negatywnego oddzialywania na sasiednie nieruchomosci.

Zasigg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego uzytkowania, ze wzgledu na wykonanie
przebudowy drogi, zamyka si¢ w przestrzeni pasa drogowego. Projektowany obiekt nie bedzie
wykazywal negatywnych cech oddzialywania na srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obicktu:

8.1.  Okreslenie kategorii obiektu:

Projektowana inwestycja zgodnie z zalacznikiem do Ustawy Prawo Budowalne jest zaliczana
do: kategorii IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy o wspotczynniku kategorit
obiektu — k=5,0 1 wspSlczynniku wielkoscl obiektu — w=1,0.




8.2. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow:
Masy ziemne pozyskane z wykopow zostana cz¢Sciowo wywiezione z placu budowy,
czesciowo zagospodarowane dla potrzeb uksztattowania terenu.

8.3. Kategotia geotechniczna:
Przedmiotowy teren zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe).

8.4. Informacja o odprowadzeniu wod opadowych:

Odwodnienie drogi gminnej nr 160218K — ul Wolnosci zapewniono poprzez nadanie
odpowiednich pochyledl poprzecznych i podiuznych. Wody opadowe odprowadzane beda do
istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Wolnoéci w Proszowicach, co nie wplynie na
pogotszenie stanu wod powierzchniowych.

W obrebie drogi gminnej oraz w najblizszym otoczeniu brak jest stref ochrony wéd oraz
brak jest ujeé wod powierzchniowych lub podziemnych.

8.5.  Ochrona przeciwpozarowa obiektu:

Wedlug Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z  dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochtony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw, przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

9. Podstawa opracowania:
Podstawe do sporzadzenia projektu stanowia:
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- pomiaty vzupelniajgce

- zlecenie Inwestora

PROJEKTANT:




INWESTOR:
Gmina 1 Miasto Proszowice
ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

PROJEKT
ANO-WYKONAWCZY:

BUDOWL

- PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]
NR 160218K — UL. WOLNOSCI W PROSZOWICACH,
w KM 0+006,70 ~ 0+666,05

CZESC RYSUNKOWA
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INWESTOR: |{Gmina i Miasto Proszowice
EDNOSTEA || . . N
PW(TOWA: Pawel Krzek, zam. ul. Lesna 29/8; 32-100 Proszowice
. Przebudowa drogi gminnej nr 160218K — ul. Wolnosci w Proszowicach,
TEMAT:  logeinek w km 01008,70:0466605
et |ORIENTACJA
T L STADIUM: DATA:
" Proj. budowi.—wykonaw. 10.08.2016
SKALA: NR RYS.: BRANZA
OPRACOWAL: 110 ’_ 000 1 DROGOWA
NUMER UPRAWNIEN:
MAP/O291/POGD/13




INWESTOR:
Gmina 1 Miasto Proszowice
ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY:

| PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]
-~ NR 160218K — UL. WOLNOSCI W PROSZOWICACH,
w KM 0+006,70 —~ 0+666,05

ZALACZNIKI




Bryebadomwe drogi grmimie wr 1602185K ~ yl Wolnosei w Prossawicach
1F7 by O+0006,70) = +6566 05

Proszowice, 10.08.2016t,

OSWIADCZENIE

Zgodnie z zapisami art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2016t., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 160218K — ul. Wolnosci
w Proszowicach, na odcinku w km 0+006,70 + 0+666,05, gdzie inwestorem jest
Gmina 1 Miasto Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice, sporzadzony zostal zgodnie
z planem miejscowym oraz obowlazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczaej.

Jednoczesnie odwiadczam, iz zgodnie z zapisami art. 20, ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami),
przedmiotowy przebudowe drogi pmiinine] zaliczyé nalezy do - obiektéw budowlanych o prostej
konstrukcii.

Projektant:




INWESTOR:
Gmina i Miasto Proszowice
ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

PROJEKT
NO-WYKONAWCZY:

- PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]
NR 160218K — UL. WOLNOSCI W PROSZOWICACH,
w KM 0+006,70 + 0+666,05

OPINIA GEOTECHNICZNA




Provhudpnea drogé grinng wr 160218K — wl Walnnici w Prosgowicach
W e 0400670 = 0+666.405

OPINIA GEOTECHNICZNA

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 160218K
— ul. Wolnosci w km 0+006,70 + 0-+666,05

INWESTOR: Gmina i Miasto Proszowice
ul. 3 Maja 73; 32-100 Proszowice

Lokalizacja: Proszowice,
dzialki nr ewid. gruntu 2409/2; 2667; 2409/3; 2660; 2664; 2627/1; 2659;
126/2; 2626; 1399/17; 1399/8; 1399/15; 126/6; 1144/5; 2401/1

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 160218K - ul. Wolnosci
polozona jest w Gminie Proszowice, w miejscowosci Proszowice. Teren nalezy
do makroregionu zwanego Nizing Nadwiflansks, bedaca cz¢scia Kotliny
Sandomierskiej. Polozny jest na wschéd od Krakowa gdzie przebiega granica
pomiedzy Wyzyna Malopolska a Kotling Podkatpacka, tworzac Plaskowyz
Proszowicki koficzacy sig nadwislanym tarasem.

W obszarze planowanej inwestycji dokonano badaf geotechnicznych
. gtuntu poprzez wykonania wykopdéw oraz analizy makroskopowej. Stwierdzono,
ze¢ grunt jest jednorodny genetycznie i litologicznie zalegajacy poziomo. Nie
stwierdzono gruntéw slabonosnych, organicznych oraz nickontrolowanych
nasypéw. Nie stwietdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk wynikajacych
z warunkéw geotechnicznych gruntu.

Warunki gruntowe na ktérych przebiega ulica Wolnoéci - przedmiotowy
obickt budowlany kwalifikuje si¢ jako PROSTE.

Badany grunt nadaje si¢c do posadowienia projektowanego obiektu.



Proehudower dragl g nr 16021 8K — ul Wolnsicl w Prossowicach
W o O+006,70 = 0+566,05

Na podstawie §4 wust.3 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012r. poz. 463).projektowana budowa zjazdu =z elementami
odwodnienia zaliczono do PIERWSZE] KATEGORII GEOTECHNICZNE]
z uwagi na fakt, Ze jest to budowla o prostych warunkach technicznych

1 gruntowych.

PROJEKTANT:




INWESTOR:
Gmina 1 Miasto Proszowice
ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

PROJEKT

BUDOWLANO-WYKONAWCZY:

- PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]
NR 160218K — UL. WOLNOSCI W PROSZOWICACH,
w Kwm 0+006,70 +~ 0+666,05

MACJA BIOZ




_P)"{"?:’}[!(/OJF(] {f;();zg preiinag wr 1021 8K — wl Wolnnicl w TJ?‘O\rig)uﬁig‘a’zﬁ/‘l
I Ewr O+006,70 — (H666,05

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA .

DLA TEMATU : Przebudowa drogi gminnej nr 160218K — ul. Wolnosci
w Proszowicach, w km 0+006,70 <+ 0+666,05.

1. ZAKRES ROBOT.
Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe :
- wykonanie robét ziemnych .
- wykonania podbudowy z kruszywa lamanego
- wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowe;

2, ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE .
Omawiane przedsigwzigcie Zwiqzane jest bezposrednio 7, obiektem
budowlanym — przebudows drogi gminnej nr 160218K — ul. Wolnosci w Proszowicach,

 w km 0+006,70 + 0+666,05.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.

Zagrozenie dla zdrowia 1 Zycia zwiazane z realizacja robdt powyzszego zadania
inwestycyjnego sa nastepujace :
- zagrozenie zwigzane z praca koparki, spycharki i walca drogowego
- upadek do wykopu
- przysypanie ziemig lub kruszywem
- wykonanie prac w pasie drogowym

Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym pod ruchem, moga powodowad
niebezpieczefistwo dla pracujacych ludzi, sprzetu budowlanego oraz elementéw wyposazenia
zaplecza budowy.

Teren wykonywanych prac budowlanych musi zostal zabezpieczony zaporami
drogowymi zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W trakeie realizacji robét moga miedzy innymi wystapi zagtoZenia ze wzgledu na
prowadzenie rob6t pod ruchem:

Zachowanie szczegolnej ostrozno$ci przy wykonywaniu robét ziemnych, podbudowy
z nawierzchnia.

Zachowanie przepiséw B.H.P. przy wykonywaniu robot ziemnych przy pomocy
sprzetu mechanicznego 1 wykonywania podbudowy z kruszywa.




Provhidoma drogl gpeinnel nr 160218K — al Wolvoifcl w Prosyouwivash
i Loy 0+006.70 = 066605

. 5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przy robotach szczegolnie niebezpiecznych tj. roboty ziemne , roboty montazowe przy
wykonywaniu podbudowy oraz nawierzchni ( wykonywanie robdt przy pomocy sprzetu
i pracownikoéw bezposrednio narazonych ze sprzetem ) Przy wykonywaniu w/w robdt moga
pracowac wylacznie osoby przeszkolone z zakresu przepiséw B.H.P.

Do obstugi sprzetu budowlanego pracownicy powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia
(dzwig, koparka, walec drogowy, spycharka).

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACY]NE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Na czas rob6t zabezpieczenie budowy zaporami drogowymi zgodnie z projektem
otrganizacjt ruchu na czas wykonywania robot.

Do obstugi sprzetu budowlanego pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienta
oraz przeszkolenia w zakresie B.H.D.

Pracownicy przy robotach ziemnych 1 montazowych przeszkoleni w zakresie B.H.P.

Projektant:




Proebudopa drog ginng wr 160218K ~ ul Wolnndci i Prosgunicaeh
W kn D006,70 + (14666005

WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY OBJETE PROGRAMEM
NATURA 2000

Przebudowa drogi gminnej nr 160218K — ul. Wolnoéci
w Proszowicach, w km 0+006,70 - 0+666,05

1. INWESTOR: Gmina i Miasto Proszowice; ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

2. Lokalizacja: Proszowice, dzialki nr ewid. gruntu 2409/2; 2667, 2409/3; 2660; 2664,
2627/1; 2659, 126/2; 2626; 1399/17; 1399/8; 1399/15; 126/6; 1144/5; 2401/1.

Planowana inwestycja nie znajduje sie¢ w zadnej strefie zwigzane] z obszarem
LNATURA  2000”, (zgodnie z danymi zamieszczonymi na oficjalnej stronie
www.natura2000.mos.gov.pl) ani nie lezy w sgsiedztwic w/w obszaréw. Najblizej
zlokalizowane obszary to: PLB 120002 (Puszcza Niepotomicka) — ok. 9,30km, PLH 120008
(Koto Grobli) — ok. 9,30km, PLH 120010 (Lipéwka) — ok. 11,76km, PLH 120017 (Waly) —
16,91km.

3. Przewidywane znaczace oddzialvwania, w_tym oddzialywanie bezposrednie,
posrednie, _ wtorne __ skumulowane, _ krétkoterminowe,  Srednioterminowe i
dhugoterminowe, stale i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru ,NATURA 2000”, oraz integralno$§¢ tego obszaru, a takie na
srodowisko a w szczegbInoSci:

- réumnorodnosé biologiczna - nie dotyczy
- ludzi - niie dotyczy
- Zwierzgta - nie dotyczy
- roéliny - nie dotyczy
- wodg - nie dotyczy
- powietrze - nie dotyczy
- powierzchnie ziemi - nie dotyczy
- dostepno$é do zt6z i kopalin - nie dotyczy
- wymagany zakres monitoringu - nie dotyczy
- krajobraz - nie dotyczy
- zasoby naturalne - nie dotyczy
- zabytki - nie dotyczy
- dobra materialne - nie dotyczy

Nie zachodzi réwnie; zadna zaleinosé miedzy tymi elementami srodowiska i migdzy
oddzialywaniem na te elementy w Swietle projektowanej inwestycji.

4, Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska
w_szczegolnodci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnodci samooczyszezania sie
srodowiska i samo odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyvrodniczych i
krajobrazowych, oraz___uwarunkowan miejscowych planéw zagospedarowania
przestrzennego uwzgledniajace:

- obszary wodno - blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

- obszary wybrzezy

- obszary gorskie 1 ledne




Provhudvma dvogt ginnef wr 16021 8K w ad Wobinied w Prosgonicach
I b O+006.70 = (+666,05%

. - obszary objete ochrong w tym strefy ochronne ujeé wéd 1 obszary ochronne zbiornikow wod
srodladowych
- obszary, na ktorych standardy jakosci érodowiska zostaty przekroczone
- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
- gestosc zaludnienia
- obszary przylegajgce do jezior
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Nie dotyczy lub znikome zgodne 7 MPZT

5. Rodzaj i skala mozZliwepo oddzialywania rezwazanego w_odniesieniu _do ww,
uwarunkowarn: '

- zasieg oddzialywania: najblizsze sasiedztwo (promien okoto 100km)

- trans graniczne oddzialywanie przedsigwziccia na poszcezegdlne elementy przyrodnicze

‘ — nie dotycgy

- wielkodci zlozonoscei oddzialywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejgeej infrastruktury
technicznej - znikome, brak szkodliwosci (szczelne gromadzenie i wywdzka odpadow stalych
i plynnych, pobor energii)

- prawdopodobicnstwo oddziatywania — brak

- czasu trwania, czgstotliwodei 1 odwracalno$ci oddzialywania — znikome, brak szkodliwosci
(zastosowane mafterialy i technologie atestowane)

- hatasu (podczas uzytkowania) —miedotyczy. . . ... ..

6. Spelmiono podstawowe czynniki zwigzane z ochrona przyrody, ktore polegaja na
zachowaniu, zréwnowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu_zasobdéw, fowardw i
sktadnikow przyvrody:
- dziko wystepujacych roslin, zwierzat i grzybow, oraz innych migracji — brak utrudnien
- rodlin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa — brak utrudnier (w tym takie
uwzglednia si¢ siedliska nietoperzy)
- zwierzgt prowadzacych wedrowny tryb zycia — brak utrudnien
- siedlisk przyrodniczych — brak utrudnicn
- siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i
grzybow .

— brak utrudnien
- tworéw przyrody Zywej i nicozywionej oraz kopalnych szczatkow roélin i zwierzat — brak
utrudnieri (nie jest wymagaiy nadzor archeologicziny)
- krajobrazu — brak utrudnien
- zieleni w miastach i1 wsiach — brak utrudnien (nowa zielen przydomowa)
- zadrzewien — brak utrudnien (nowa zielen przydomowa)

WNIOSKI:

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE WPLYWA NEGATYWNIE NA OBSZARY
+NATURA 2000”. NIE WYMAGA TAKZE TUZYSKANIA DECYZJI
0O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH.

Projektant:




MALOPOLSKA : Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 1.
OKREGOWA
S| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0017/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2013 r., por. 932 z pdén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt, 111 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pke 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. £ 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks
postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 = pdin. m.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Z¢

Pan mgr inz. Pawel Stanistaw Krzek

urodzony dnia 12.06.1980 r. w Proszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0291/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawel Krzek
posiada wymagane prawem wykszialcenie iprakiyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminn na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwatifikacyjnei Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowe; lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej - . .
drinz ZyamuntRawicki Lt “W{}V\WJ\L"‘ .............
2. Czlonek Skladu Orzekajgeego Loee 5\)@ q;/’/z/: o

mgring JanDeiedzic T S S

ey a
3. Caonek Skladu Orzekajaeego | 6} 4
inz. Roman Chmiel W7 .............




Szczegdlowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 i 5,. art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6éin. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwi‘etnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

i ) droga,wrozum:emuprzepzsow odrogach pubkcznychz wyx'qczemem drogowych obiektow
intynierskich oprocz przepustéow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

Zgodnie z §'15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosei.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Pzewodniczacy Okmggowej Komisji Kowalifikacyjnej — h_ i\« . jL i

dr in2. Zygmunt Rawicki ........\'mm‘m[ ..... S oSN
2. Czlonek Skladu Orzekajacego 7 (> C»H? o

mgr inz. Jan Dziedzic w ....... OO oroertet S0 SR -

3. Czlonek Skladu Orzekajacego ‘Q\

inz, Roman Chmie! Ly @""‘7 ..... —

Otrzymuja;
1. Pan Pawel Krzek
Chorgzyce 68
32-100 Koniusza
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3, afa
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