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1. Wstep

Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych potrzeb projektu budowy

wodociagu przy ul. Wolnosci w Proszowicach, gmina Proszowice, powiat proszowicki.

W celu realizacji zlecenia dokonano wizji terenu oraz wykonano 2 otwory penetracyjne

o glebokosci 3,0 m m p.p.t., tacznie wykonano 6,0 mb wiercen.

W opracowaniu wykorzystano materiaty archiwalne i literature.

Wyniki wykonanych prac zostaty przedstawione w niniejszym opracowaniu.

2. Polozenie

2.1 Lokalizacja

Administracyjnie teren badan lezy w miejscowosci Proszowice, w gminie Proszowice,

w powiecie proszowickim, w wojewddztwie matopolskim.

Lokalizacjg terenu prac przedstawiono na zalgczniku nr 1.

2.2 Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem regionalnym Polski wg Jerzego Kondrackiego obszar badan znajduje
si¢ w mezoregionie (342.23) — Plaskowyz Proszowic. Mezoregion ten graniczy od poinocy
z Wyzyna Miechowska i Garbem Wodzistawskim, od wschodu z Doling Nidy, od potudniowego
wschodu z Nizing Nadwislanska, zas od zachodu z Pomostem Krakowskim i Wyzyng Olkuska.
Region jest ptaskowyzem osiggajagcym wysokos$¢ od 220 — 280 m. n.p.m., jego powierzchnia jest
silnie rozcztonkowana na rozlegle wzgorza. Ze wzgledu na urodzajne gleby jest regionem
o intensywnej gospodarce rolnicze;j.

Przez miejscowos$¢ Proszowice przebiega droga krajowa nr 775 taczaca Stomniki z Nowym
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Brzeskiem. Miejscowos¢ Proszowice sg obszarem o zwartej zabudowie mieszkalnej, z przewaga
budownictwa jednorodzinnego, budownictwem wielorodzinnym w centrum miasta oraz obiektami
handlowo-ustugowymi i uzytecznosci publicznej. Powierzchnia terenu jest tu silnie przeksztatcona
antropogenicznie, a pierwotne formy uksztattowania terenu stabo zarysowane w morfologii
krajobrazu.

Przez region przeptywaja Szreniawa i Nidzica, ktore stanowig baz¢ drenazowa dla odptywu
wod (zarowno powierzchniowych jak i podziemnych). Rzeki te sg lewobrzeznymi doptywami

Wisty.

3. Zarys budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych

Obszar badan lezy na terenie Zapadliska  Przedkarpackiego.  Podlozem
przedczwartorzgdowym w obregbie tej jednostki strukturalnej sa utwory morskie miocenskie
nalezace do warstw skawinskich, wielickich, grabowieckich i chodenickich. Jak wynika z
materiatow archiwalnych, glebsze podtoze budujg ity, ity z gipsami i solami kamiennymi, mutowce
1 piaskowce.

Czwartorzed stanowig utwory sedymentacji eolicznej w postaci pylow (lessow) zalegajacych
rozleglymi platami w szczegélnosci w partiach szczytowych Plaskowyzu Proszowic oraz na
stokach. Dna dolin ciekéw czesto wypetione sg osadami sedymentacji aluwialnej oraz namutami
(dolina Szreniawy). W dolnych partiach stokow wystepuja zazwyczaj deluwia w postaci glin
pylastych i osady lessopodobne, powstajace z rozmywania i denudacji wierzchowin.

Na obszarze badan wierzchnig warstwe o migzszosci 0,70 — 1,60 m stanowi nasyp, ktory ze
wzgledu na zroznicowane wyksztalcenie 1 zmienno$¢ parametrow  geotechnicznych
zakwalifikowano jako nasyp niebudowlany. Nizej w profilu wystepuja grunty rodzime w postaci
gruntow mato  spoistych wyksztalconych jako pyty (lessy). Stropu utworéw starszych od
czwartorz¢du nie nawiercono.

Podczas prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Lokalnie, w okresach
dhugotrwatych opadow czy roztopow, w obrebie utworow czwartorzedowych moga wystepowac

okresowe wody podskorne zawieszone.
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4. Opis wykonanych prac
Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla przedmiotowego zadania dokonano
wizji terenu oraz 2 otwory penetracyjne o gltebokosci 3,0 m p.p.t., lacznie wykonano

6,0 mb wiercen.

Lokalizacj¢ wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1: 1000 - zatacznik 2.

W trakcie wiercenia otworow wykonywano szczegotowy opis makroskopowy wydobywanych

gruntdw oraz prowadzono obserwacje hydrogeologiczne.

Wyniki prac przedstawiono w zalacznikach 3 1 4.

Wykonane prace terenowe odbywaty si¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5. Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyke warunkow  gruntowo-wodnych wykonano w oparciu o rezultaty
przeprowadzonych prac terenowych, tj. wiercen, badan makroskopowych oraz o analiz¢ materiatow
archiwalnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan wydzielono 3 warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna 1 — stanowi ja pyl, barwy bezowej lub jasnobrazowe;,

o konsystencji twardoplastycznej, I = 0,20.

Warstwa geotechniczna II — stanowi ja pyl, barwy bezowej lub jasnobrazowej, o konsystencji

plastycznej, I = 0,30.
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Warstwa geotechniczna III — stanowi jg pyl, barwy bezowej lub jasnobrgzowej, o konsystencji

plastycznej, I. = 0,45.

Przestrzenny uktad zalegajacych gruntow przedstawiono w zatgczniku nr 3.

Parametry geotechniczne zalegajacych gruntdw zestawiono tabelarycznie w zalaczniku nr 4.
Parametry geotechniczne gruntow okreslono metoda ,,C” na podstawie normy PN — 81/B — 03020

oraz na podstawie literatury fachowej 1 materiatow archiwalnych.

Podsumowujac, stwierdzono proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.
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6. Whnioski i zalecenia

1. W oparciu o materialy archiwalne, literatur¢, wykonane prace i wizj¢ dokonano rozpoznania

podioza gruntowego dla potrzeb planowanego przedsiewzigcia.

2. Na obszarze badan wierzchnig warstwe o migzszosci dochodzacej do 1,6 m stanowi nasyp,
ktéry ze wzgledu na zréznicowane wyksztalcenie 1 zmienno$¢ parametréw geotechnicznych
zakwalifikowano jako nasyp niebudowlany. Nizej w profilu wystepuja utwory mato spoiste

wyksztatcone jako pyty.

3. Stropu utworow starszych od czwartorzedu nie nawiercono.

4. Podczas prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Lokalnie,
w okresach dlugotrwatych opaddéw czy roztopow, w obrgbie utwordw czwartorzegdowych

moga wystepowac okresowe wody podskdérne zawieszone.

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych. Nalezy zabezpieczy¢

wykop przed naplywem wdd opadowych.

6. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia struktury gruntow zalegajacych ponizej dna
wykopu. W przypadku przekopania dna wykopu, rozluznienia lub przemarznigcia,

uszkodzony grunt nalezy wybrac i zastapi¢ chudym betonem.

7. Z uwagi na wlasnosci tiksotropowe gruntow pylastych nie nalezy uzywac ciezkiego sprzetu
powodujacego wibracje. W warunkach nawodnienia i pod wptywem drgan oraz wibracji
moze nastgpi¢ gwattowne obnizenie parametréw wytrzymato§ciowych gruntu prowadzace do

jego uplynnienia.

8. Podsumowujac, stwierdzono proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.
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