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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIANY
DOCELOWE] ORGANIZAC]I RUCHU

w ul. Wolnosci w Proszowicach, na odcinku w km 0+006,70+-0+666,05.

1. Podstawa opracowania:

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r,,
w sprawie warunkéw techniczoych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 124 z poZniejszymi zmianami).

b. Ustawe z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012z, nr 0, poz.
1137 roku z pézniejszymi zmianami).

c. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U. z 2002, nr 170, poz. 1393
z pozniejszymi zmianami)

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz.U. z 2003, nr 220, poz.
2181 z pozniejszymi zmianami).

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 wrzeSnia 2003r., w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania na drogach, oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729)

f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U.2003.47.401)

g. Podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500; 1:1 000

h. Wizja w terenie

2. Zakres opracowania:

Niniejszy projekt pokazuje sposdb zmiany docelowej organizacji ruchu w ul. Wolnodci w
Proszowicach, na odcinku w km 0+006,70+0+666,05, wojewodztwo malopolskie.
Wynika przede wszystkim z konieczno$ci zapewnienia prawidlowego bezpieczenistwa
tuchu drogowego w zwigzku z poprawa stanu technicznego ulicy w wyniku wykonania planowane;j
przebudowy drogi..

3. Charakterystyka drogi:

Droga gmina nr 160218K — ul. Wolnosci przebiegu w kierunku péinoc — potudnie.
Calkowita dlugosc ulicy wolnosci wynosi 671,0mb. Droga gminna nr 160218 — ul. Wolnosci w
chwili obecnej posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci zmiennej 5,30-6,00m. Przedmiotowa
droga stanowi polaczenie drog powiatowych — ulicy Partyzantéw 1 ul. Wislanej w Proszowicach.



Po stronie prawej, na calym odcinku, ul. Wolnosci posiada chodnik z kostki brukowej
betonowej o szerokosci zmiennej dostosowanej do warunkéw terenowych.

Po stronie lewej na odcinku w km 0+006,70 =+ 0+490,40 posiada pobocze ziemne
nieutwardzone. Na odcinku w km 0+490,40 do korica zakresu tj. do km 0+666,05 posiada chodnik
z kostki brukowej betonowej, szerokosci 2,0m, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;.

Droga gminna nr 160218 — ul. Wolnosci posiada nawierzchnie bitumiczna w zlym stanie
technicznym, obramowang z obu stron kraweznikami.

Droga klasy I. o malym natezeniu ruchu pieszego i Srednim nate¢zeniu ruchu kolowego,
pozwalajacego na zaliczenie ruchu do ruchu nieréwnomiernego (czgsciowo zaleznego).

4. Stan Istniejacy

Droga gminna nr 160218K — ul. Wolnosci w Proszowicach, jest ulica jednojezdniowsa,
dwupasowsa, dwukierunkowa. Na calym odcinku droga gminna obramowana jest kraweznikami.
Droga gminna nr 160218K — ul. Wolnosci posiada polaczenia z drogami powiatowymi — ul.
Partyzantéw oraz ul. Wislana, oraz drogami gminnymi — ul. Kazimierza Wielkiego, UL Sobieskiego
i ul. Wolnosci Boczna. Skrzyzowanie z w/w ulicami to skrzyzowanie zwykte typu ,/T” bez
sygnalizacji §wietlnej. W rejonie skrzyzowan wystgpuje oznakowanie pionowe przedstawione na
rysunku nr 2 niniejszego opracowania..

5. Rozwigzania projektowe

W najblizszym czasie planowana jest przebudowa ulicy Wolnosci w Proszowicach, polegajaca
na wykonaniu lewostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2,0m na odcinku
w km 0+006,70-0+490,40, wykonaniu wzmocnienia istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz
ulozeniu nowej warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

W wyniku realizacji zaplanowanej przebudowy ulicy zostanie poprawione bezpieczenstwo
ruchu drogowego poprzez odseparowanie ruchu pieszego z jezdni ulicy Wolnosci. Jednoczesnie
podniesiony zostanie standard techniczny drogi co moze wplynaé¢ na podwyzszenie predkosci
pojazdow pomszamcych sie po przedmiotowym odcinku drogi.

W nawigzaniu do zapiséw pkt. 5.2.6.2 lit. g, zalacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 20031, w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach nie wyznacza si¢ przejs¢ dla pieszych w ciagu ulicy Wolnosci, biorac pod
uwage natezenie.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ wprowadzi¢ ograniczenie ruchu do 40km/h, jako
uspokojenie ruchu.

6. Termin Wprowadzenia Docelowej Organizacji Ruchu:
Planowany termin wprowadzenia Zmiany Docelowej Organizacji  Ruchu
— lipiec 2017.
7. Uwagi ogolne:
1. Wszystkie uzyte do oznakowania tymczasowego znaki drogowe, tablice informacyjne,

of$wietlenie ostrzegawcze 1 inne urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace winny
odpowiada¢ pod kazdym wzgledem (kolorystyka, wielko$é, sposéb ustawienia, itp.)



przewidzianym dla nich warunkach technicznych zawartych w instrukcjach cytowanych na
wstepie przepisach szczegolowych

2. Wielkos¢, wymiary, widoczno$¢, barwe, odblaskowos¢ oraz sposdb zamocowania
1 ustawiania znakow wykona¢ zgodnie z instrukcjami 1 przepisami podanymi w punkcie
1 niniejszego opisu.

3. Do zastosowania nalezy uzywa¢ materialow pelnowartosciowych  zgodnie
z obowigzujacymi normami.

4. Wykonawca powinien znac przepisy , normy i prawa zwigzane z wykonywang branza.
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INWESTOR: |Gmina i Miasto Proszowice
EDNOSTEA - :
PW@A: | Pawel Krzek, zam.: ul. Lesna 20/3; 32—-100 Proszowice
: . Przebudowa drogi gminnej nr 160218K — ul. Wolnosci w Proszowicach,
TEMAT: | odcinek w km 0+006,70:0+666,05 )
mese:  |ORIENTACJA
o - STADIUM: DATA:
Proj. organizacji ruchu | 10.08.2016
SKATA: NR RYS.: BRANZA
OPRACOWAL: Pawet 1:10_000 1 DROGOWA
Krzek NUMER UPRAWNIEN:
MAFP /0291 / POOD/lJ




