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Zabezpieczenia indywidualne

1.

Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowad
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanyc

przez nich robot.
Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwegg: -

inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktorej przewiduje sigl 8
wykonywanie robét budowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie cq | - 1)
najmniej 20 oscb albo na ktérej planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni. g 2)
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce ng! 3)
terenie budowy. A g,
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujiji
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu ohowiazkow. s
Stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest: 10.
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowej. L
Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan 11.
ochronnych, jest obowigzana stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne, -

12.

13.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w

1.
zakresie: : 14.
- ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drog, wyjs¢ i przejéc dia pieszych; :
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami®, oraz odprowadzania
jub utylizacji sciekow; ’
- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego, k| Ins
- zapewnienia wlasciwej wentylacii; : 1.
- urzadzenia skiadowisk materiatow i wyrobow. :
~Teren budowy.lub-robot nalezy oznakowag¢ granice terenu.za pomoca tablic ostrzegawczych, 2.

3. Dla pojazdow uzywanych w frakcie wykonywania robét pudowlanych wyznacza sie miejsca postojows
na terenie budowy.

4, Pochylnie, po ktorych dokonuje sig recznego przenoszenia cigzarow, nie powinny miec spadkéw:
wigkszych niz 10%. 3.

5. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

- dia wozkéw szynowych - 4%; .
- dla wozkéw bezszynowych - 5%, , Ma
- dia taczek - 10%. - 1.

6. Skiadowiska materiatow, wyrobéw i urzgdzen technicznych wykonuje sig w sposob wykluczajgo
mozliwo$¢ wywracenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadnigcia skiadowanych wyrobow i urzadzen.

7. Materialy skladuje sig w miejscu wyrdwnanym do poziomu. : 2.

8. Materialy drobnicowe ukiada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
wytrzymatosci tych materiatow.

9. Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, siupy napowietrznych i 3.
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jes
zabronione. 4.

Warunki socjalne i higieniczne £ 5.

1. Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronié -
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow E 6.

2. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczert i urzgdzen higienicznt 7
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. E Rus

3. Palenie tytoniu moze odbywac sig wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego cek 1
przystosowanym pomieszczeniu (palami). '

4. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzic i oznakowac. R

5. Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. |

6. Teren budowy wyposaza sig w niezbedny sprzgt do gaszenia pozaru oraz, w zaleznoéci od potrzeb,! 3
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystark, 4'
pomieszczen, ;| '
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sig na tereé 2 Roh
budowy, w ifosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru, regulamy . 1,
sprawdza sie, konserwuje i uzupeinia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepistt :
przeciwpozarowych. i 2

7. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dzialanie czynnikow szkodliwych d o

zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegoinosci takich jak hatas, wibracje, promieniowa
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
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8. W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych jest niedopuszczalne:
1} uzywanie otwartego ognia; :
2) palenie tytoniu;
3) spozywanie positkow.

9. Niezwlocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na positki
osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie ciepta wodg i korzystanie ze $rodkow higieny
osobistegj.

10. Mieisca | pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia pozarow,
dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impreghacyjnego

11. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczajgcej 4 m od poziomu podiogi.

12. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sig oraz zapewnic ich stabilnosc.

13. Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiarow przeladowywanych tadunkéw i
Srodkdw transportu.

14. Stanowiska pracy o niestalym charakterze nalezy poddawa¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci,
zamocowali oraz zabezpieczen przed upadkiem osob i przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonad po
kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajgcej dluzej niz 7 dni, a dla stanowisk
usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu fub oblodzeniu.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

1. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i1 naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnien.

2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i

""""""""" urzgdzer—budowlanych - bezposrednio—pod napowietrznymi-. liniami elektroenergetycznymi lub w

odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewod6w, mnigjszej niz 3 m - dia linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

3 Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sig na terenie budowy zabezpiecza si¢ przed
dostepem nieupowaznionych 0s6b

Maszyny | inne urzadzenia techniczne

1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okresione w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

2. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukeje obslugi tych maszyn lub

_ urzgdzen.
3. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego

nalezy je niezwiocznie unieruchomic i odigczyc doplyw energii.

4. Odtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych urzgdzen technicznych
wykonuje sie Srodkami do tego przeznaczonymi.

5. Haki do przemieszczania fadunkéw powinny spelniac wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci | mie¢ wyraznie zaznaczong nosnosé maksymaing.

6. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

7. Weszelkie samowoine przerobki narzedzi sa zabronione.

Rusztowania i ruchome poedesty robocze

1. Rusztowania i ruchome podesty roebocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacig producenta
albo projektem indywidualnym.

2. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg.

- 3. Odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

4. Ud#zwig urzgdzenia do transportu materiaiéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgiji rusztowania

nie moze przekraczaé 1,5 kN.

- Roboty na wysokosci
1. Oseby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu.
podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci
2. Drabina bez patgkow, ktérej diugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna
pyé wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajacg zalozenie urzadzenia samohamujacego,
potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.
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DDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA OBSZAR - ,NATURA 2000

: Przewidywary zakres oddzialywania na srodowisko projektowanego przedsigwzigeia, a takze warunki lokalne wynikajgce z usytuowania
idynkow nie wymuszaja specjalnych technik oraz technologii zwigzanych ze specyfika funkg]l. Inwestycja planowana jest na terenie miejscowosci nie

jetej ptogramem ochrony ,,Natura 2000”.

W bezposrednim otoczeniu terenu lokatizagji inwestycji nie wystepuja obszary Natura 2000 wymagajgce ochrony przed skutkami jego budowy
pbzniejsze] eksploatacii. Poza granica ferenu wiasnosci inwestora nie przewiduje sie powstania uciazliwoscl powadujace] eksploatacie obiekiow
dsiewziecla 0 intensywnoscl przekraczajgcee] standardy jakosci srodowiska. Zaden z rodzajow oddzialywania projektowanego przedsiewzigcia nie

zie powodowaé nieodwracalnych skutkdéw w srodowisku, nle przekroczy norm okresionych przez przepisy Natura 2000 i przepisy ochrony
a¢ na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenow sgsiednich.Zakladane do realizacii

owiska naturainego a takie nie bedzie wplyw

iazania techniczno-technologiczne s powszechnie stosowane w obiektach tego typu. Podczas eksploatacii obiekiu wody nie beda zbierane
dowe zanieczyszozone zawiesing mineralng odprowadzane beda na tereny ziefone. Splyw powierzchniowy wod opadowych i ich infiliracja w gigb
i w obrebie terenu wlasnosci iInwestora nie zmieni stosunkéw wodnych.
W zakresie emisji hatasu nie zachodzi koniecznosé stosowania urzadzen ograniczajacych zasieg oddzialywania, poniewaz hatas nie bedzie
erowany przez urzadzenia. Projektowane przedsigwzigcie ze wzgledu na odieglosé od cbezaru chronionego jak i niewielka intensywnoé¢ zabudowy,
aznik pozosiawionej powierzchni biologicznie nie stanowi zagrozenia w uszczuplenit powierzchni biolegicznie czynnej siedlisk réznych galunkdw
ry | fauny. Nie nastapi zanieczyszozenie wod sclekami i odpadami kemunalnymi. Przedslgwzigeie nie uszezupli zasobu gruntéw, poniewaz znajduje
na terenach przeznaczonych pod zabudowe - tereny wylgczone z produkcji roinej w poza czasowym naruszeniem humusu, po zakryciu przylacza
zie przywrocony stan plerwotny gruntu. Na wiw terenie brak obecnie tradycyjnych form gospodarki rolnej, projektowane przedsiewzigcle nie

yozyni sie do je] wigksze] degradac]i.
' rojektowanym terenie w obszarze zieleni nie planuje sig wprowadzenie utwardzon
edsiewzigcle nie wymaga dodatkowej infrastruktury komunikacyjnej (obstuga z istniejacej dro
nosci wzdtuz szlakéw komunikacyjrych

ura 2000 polozone najblizej wraz z odlegiosciami przedstawiono na mapie ponizej.

ych i nieprzepuszczalnych nawierzchni. Planowane
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI :
Nazwa inwestycji: - Budowa sieci wodociggowej DN150 !}% I
Adres inwestycji: Proszowice, dz. nr 2396/28;1399/15, 139 18, 12211, 2404 (1 ¥
: 2409/3, 2660, 2667, ul. Wolnosci L
Nazwa Inwestora: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 63/2, 32-100 Proszowice |

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: !
Terytorialnie inwestycja prowadzona bedzie na obszarze gminy Proszowice, |

/ na terenach miejskich stanowigcych ul. Wolnosci na dziatkach:
N\?s@@[g& 1399/15, 1399/8, 122/1, 2409/3, , 2667, 2%01/4
Stan prawny dziatek zgodnie z zataczonymi wyk hrem whascicieli dziatek.
3 PROJEKTOWANE- ZAGOSPODAROWANIE TARENU :
Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociagu PE 160 stanowigcego sie¢ '
wodna przebiegajaca wzdiuz ul. Wolnosci w Miejscowosci Proszowice na
odcinku pomiedzy weztami nr Al B.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Nie dotyczy

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW: .
Nie dotyczy

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIEW
GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Nie dotyczy

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGBOZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIAW ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYML: :

Nie dotyczy : :

Dziafki (teren) nie figurujg w gminnej ewidencji zabytkéw, oraz nie leza w obszarze

dziatania archeologicznego.
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