Budowa sieci wodociggowej DN150

. Dane ogolne.

1. Nazwa i adres inwestycji.

Nazwa inwestycji: - Budowa sieci wodociggowej DN150

Adres inwestycji: Proszowice, dz. nr 2401/1, 1399/15, 1399/8,
122/1, 2409/3, 2667, ul. Wolnosci

Nazwa Inwestora: Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 63/2, 32-100 Proszowice

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej z rur
PE@160 wielowarstwowych, biegngcej wzdiuz ul. Wolnosci w Proszowicach
réwnolegle do istniejgcego wodociggu i tgczgcej wodocigg PCV160 na wysokosci
dziatki 1269/1 z istniejgcym wodociggiem, PCV110 na dz. 2401/1 celem

modernizacji gospodarki wodociggowej na terenie miasta Proszowice.

3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

1) Podktady sytuacyjno wysokosciowe w skali 1: 500,
2
3

) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
)
4) Wyciag z ewidenc;ji gruntu,
)

)

Warunki techniczne gminy Proszowice

5
6

Wizje w terenie.

Uzgodnienia i opinie.

4. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu PE160 stanowigcego sie¢
wodng przebiegajgcg wzdtuz ul. Wolnosci w Miejscowosci Proszowice na

odcinku pomiedzy weztami nr A i B.

Inwestycja ma na celu:
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- likwidacje istniejgcego odcinka sieci wodociggowej DN80 ze wzgledu
na zty stan techniczny

- zapewnienie prawidtowego zabezpieczenia ppoz.

- zlikwidowania ewentualnych niedoboréw w zaopatrzeniu w wode
obszarow miasta Proszowic

- stworzenie warunkow dla ewentualnej rozbudowy sieci wodociggowej,

- efektywniejszg polityke wodociggowg w obszarze gminy Proszowice

Zakres inwestycji obejmuje:

- wodocigg wraz z uzbrojeniem $160 mm z rur PE, L = 595,0m

Inwestycja jest przedsiewzieciem jednozadaniowym.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Terytorialnie inwestycja prowadzona bedzie na obszarze gminy Proszowice,
na terenach miejskich stanowigcych ul. Wolnosci na dziatkach:
2401/1, 1399/15, 1399/8, 122/1, 2409/3, 2667 .

Stan prawny dziatek zgodnie z zatgczonymi wykazem wiascicieli dziatek.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Realizacja wodociggu dostosowana jest do projektowanego
zagospodarowania terenu w aspekcie rozstrzygnie¢ komunikacyjnych i zgod
wiascicieli dziatek. Sama nie wprowadza technicznych zmian w uksztattowaniu
wysokosciowym terenu oraz jego zagospodarowaniu.

Sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, podziemnym. Realizacja
wymaga czasowego zajecia pasa robot, ktérego szerokosc¢ przyjeto w
zaleznosci od mozliwosci terenowych 1,0 + 3,0 m.

Przyjeto:

- wykop waskoprzestrzenny, umocniony z zastosowaniem petnego
szalowania, o szerokosci w dnie 0,9 m — na dtugosci poza odcinkami
wyszczegolnionym jako przewierty sterowane.

Dostarczenie niezbednych materiatow i sprzetu na budowe bedzie odbywaé
sie istniejgcym uktadem drogowym.

Posadowienie rurociggow projektuje sie na gtebokosci 1,60 m pod terenem

z uwzglednieniem zmiany gtebokosci w poblizu kolizyjnych skrzyzowan z
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istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu. Realizacja sieci
wodociggowej nie wprowadza technicznych zmian w uksztattowaniu
wysokosciowym terenu oraz jego zagospodarowaniu.

Dla sieci wodociggowej wyznaczona jest strefa ochronna 2 x 3,0 m, w ktorej
nie nalezy lokalizowac¢ statych obiektéw matej architektury i zadrzewienia.
Strefa na catej dtugosci wodociggu jest zachowana.

Po utozeniu wodociggu powierzchnia terenu zostanie przywrdécona do stanu
pierwotnego.

Teren w ktorym projektowany jest wodocigg w wigkszosci jest wolny od
drzew i krzewoéw. Na uwidocznionych odcinkach trasy wodocigg przebiega
pod jezdnig asfaltowg w obszarze jej krawedzi, pod chodnikiem oraz w
obszarze wjazdow. Odcinki te oznaczono i zaprojektowano do wykonania

metodg nierozkopowg przewiertem sterowanym.

7. Zestawienie powierzchni.

—

. powierzchnia terenu zajeta podczas robot 595,0 x 3 = 1785,0m? = 0,178ha
2. powierzchnia terenu zajeta pod wykop (595,0-245,4) x 0,9 = 314,6m?= 0,031ha
3. powierzchnia terenu zajeta pod przewiert (245,4) x 0,25 = 61,3m?= 0,006ha

8. Dane informacyjne o szczegolnej ochronie dziatek

przeznaczonych pod inwestycje.

Teren, na ktérym usytuowano sie¢ wodociggowg nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.

9. Zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej.

Podczas budowy energia elektryczna potrzebna bedzie do wykonania: ztgczy
zgrzewanych rur PE, pokryta zostanie z istniejgcego uktadu zasilania lub z agregatu
pradotworczego Wykonawcy.

Woda potrzebna bedzie do wykonania proby cisnienia i ptukania sieci
wodociggowej, dostarczona zostanie z istniejgcej sieci, znajdujgcej sie w rejonie

prac.
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10. Ocena geologiczno-inzynierska terenu.

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji dokonano specjalnego rozpoznania
geologicznego.
Budowa wodociggu bedzie prowadzona w prostych warunkach gruntowych a
przedmiotowy wodocigg zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W zatgczeniu opinia geologiczna.
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II. Projekt budowlany.

1. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane i ich podstawowe

dane.

1.1. Parametry techniczne sieci.

Przyjmuje sie s$rednice dla wodociggu miejskiego (PE160x14.6).

1.2 Trasa.

Trasa rurociggu rozpoczyna sie w wezle ,A” (hm:0+00), stanowigcym potgczenie
z istniejgcy siecig wodociggowg ¢110 mm ( materiat PCV) w miejscowosci
Proszowice, dziatka nr 2401/1.

Punkt koncowy zakresu budowy wodociggu na tym kierunku stanowi wezet ,B"
(hm:0+595,0) zlokalizowany na dziatce nr 2409/3 na wysokosci dz. nr 1246/1
stanowigcy pas drogowy - ul. Wolnosci. Na trasie projektowanej sieci zaplanowano
cztery hydranty ppoz. DN80 w punktach 4, 18, 31 i 41.

Trase wodociggu na catej dlugosci projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcego
uktadu dziatek, uzbrojenia terenu i ciggu komunikacyjnego ( ul. Wolnosci).

W punktach oznaczonych na mapach syt-wys miejsca przepiec istniejgcych
przytgczy i sieci wodociggowej wykonac jako potgczenia z nowym wodociggiem

zgodnie ze schematami potgczen elementéw sieci.

W oznaczonych punktach oraz armaturze odcinajgcej i podporowej

hydrantow zastosowac bloki oporowe.

1.3. Material.

Projektowany wodocigg nalezy wykonac¢ z rur z PE 100-RC
(szereg SDR-11), o s$rednicy & 160/14,6 mm wielowarstwowych na ci$nienie
robocze 1,6 MPa.

Catkowita dtugosc sieci wodociggowej objetej opracowaniem projektowym

wynosi L = 595,0m.
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Przyjeto na sieci:

e ksztattki z PE i zeliwa sferoidalnego,
e zasuwy kotnierzowe do zabudowania bezposrednio w ziemi, z zeliwa

sferoidalnego z teleskopowg obudowg i skrzynkg zeliwng

1.4. Uzbrojenie sieci wodociggowej.

Projektowane uzbrojenie sieci wodociggowej umozliwia potgczenie
budowanego odcinka z istniejgcymi sieciami wodociggowymi oraz zapewnia
prawidtowe funkcjonowanie i eksploatacje uktadu sieci w tym rejonie.

Przytgczenie do istniejgcych sieci wodociggowych (wezet A, B, 3, 8, 9)

wykonac¢ wg schematow potgczen elementow sieci. Wszystkie przepinane
przytgcza wodociggowe wykonac z rur PE wielowarstwowych przy pomocy opasek
elektrozgrzewalnych, odciecia wody poprzez zasuwy z klinem

miekkouszczelnionym.

ZASUWY ODCINAJACE

Zasuwy sieciowe wodociggowe zaprojektowano kotnierzowe rownoprzelotowe
z miekkim uszczelnieniem klina, wykonanie z Zeliwa sferoidalnego. Ci$nienie
nominalne PN16. Wrzeciono w wykonaniu ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem, klin z nawulkanizowang powtokg elastomerowg. Korpus zasuwy z
zewnatrz i wewnatrz epoksydowany, pokrywany metodg fluidyzacyjng (minimalna
grubos$é powtoki 250 um, na krawedziach 200 pm). Sruby catkowicie schowane
w korpusie zasuwy, zabezpieczone przed korozjg masg zalewowg. Konstrukcja
zasuw musi umozliwia¢ wymiane uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby
zamykania zasuwy.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki
uliczne. Rura przesuwna pod trzpien w wykonaniu ze stali ocynkowanej (pret i
profil zamkniety trwale zabezpieczony przed rozdzieleniem). Rura ochronna,
dzwon i kotnierzyk zabezpieczajgcy z PEHD lub PP. Kostka dolna i gérna z
zeliwa, zabezpieczona antykorozyjnie powtokg z farby proszkowej lub
ocynkowana, dodatkowo kostka dolna przystosowana do potgczenia z trzpieniem

zasuwy poprzez zawleczke; uszczelki elastomerowe z wktadkg stalowa.

SKRZYNKI DO ZASUW
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Kwadratowy korpus, okrggta pokrywa z napisem ,WODA” typ 4056, korpus
wykonany z wysoko udarowego tworzywa sztucznego (HDPE) odpornego na
dziatanie wysokich temperatur — do 200° C lub kwadratowy korpus, okragta
pokrywa z napisem ,WODA” typ 4058 o parametrach jak powyzej. Konstrukcja
skrzynek winna umozliwiac jej montaz w konstrukcji nawierzchni jezdni.

Podstawy stabilizacyjne (ptyty nosne) pod skrzynki (typ 4056) wykonane z

tworzywa sztucznego. Sruby i nakretki ze stali nierdzewne;.

USZCZELKI
Dla srednic DN100 — 200 uszczelki elastomerowe z wktadkg stalowa.

Uszczelki muszg posiadac certyfikat jakosci oraz atest PZH.

Przy lokalizacji zasuw na sieci kierowano sie nastepujgcymi zasadami:
e odcinajgce na wigczeniu do istniejgcej i projektowanej sieci oraz
w dostosowaniu do catego uktadu sieci w aspekcie zapewnienia

dwustronnego zasilania.

ZMIANY KIERUNKOW

Zmiane kierunku rurociggu wykonac¢ za pomoca ksztattek kierunkowych z
polietylenu PE100-RC, SDR-11, PE160x14,6 ( zmiany kierunku powyzej 45
stopni realizowaé poprzez tuki gtadkie) pozostate segmentowo, nieznaczne
zmiany kierunkéw sg realizowane bezposrednio na przewodzie poprzez giecie na

zimno (promien giecia 20xDN).

1.6. Glebokos¢ utozenia przewodu.

Na catej dlugosci poza odcinkiem realizacji w technologii rozkopowej rurocigg
utozony zostanie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, w wykopie o scianach
pionowych szalowanych na catej dtugosci i wysokosci prowadzenia robot i
szerokosci 0,9m.

Gtebokosc¢ utozenia rurociggu przyjmuje wartosci 1,6m pod poziomem terenu
projektowanego. Gtebokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na
catej szerokosci wykopu podsypki piaskowej, wyrownujgcej podtoze dna o grubosci

10cm.
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1.7. Bloki oporowe.

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur PE zgrzewanych doczotowo.
Bloki oporowe zaprojektowano w weztach przy potgczeniach z istniejgca siecig i
przy potgczeniach zmiany materiatu zel.sf./PE. Dodatkowo zastosowano bloki
podporowe pod projektowang armaturg, na tréjnikach, pod zasuwami, na zmianach
kierunku - oznaczono w czesci rysunkowej. Bloki oporowe i podporowe nalezy
wykonac z betonu B15, pomiedzy beton bloku a przewdd nalezy standartowo
potozy¢ 2 warstwy papy bitumicznej na sucho, alternatywnie 2 warstwy grubej foli
budowlanej. Bloki muszg spetnia¢ wymogi normy BN-81/9892-05.

Przewiduje sie zastosowanie betonowych blokéw oporowych w nastepujgcych
miejscach:

na tréjnikach,

pod zasuwami,

przy hydrantach,

na zmianach kierunkéw - zaznaczono.

1.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zapewnienie prawidtowych warunkow przeciwpozarowych realizowane jest
poprzez hydranty przeciwpozarowe nadziemne 2szt. i podziemne 2szt.
Rozmieszczenie hydrantdw zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku; Dziennik Ustaw 121,
Pozycja 1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drég
pozarowych (rozmieszczenie wzdtuz ulic przy zachowaniu odlegtosci miedzy
hydrantami max. 150 m w nawigzaniu do istniejgcych hydrantow; od zewnetrzne;j
krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m; od chronionego budynku do 75 m; od
Sciany budynku co najmniej 5 m).

Hydrant przeciwpozarowy rozmieszczono zgodnie z powyzszym
rozporzgdzeniem.

Przyjeto 4 hydranty DN80 z usytuowaniem jak na PZT.
Kazdy hydrant musi by¢ odciety zasuwg DN8O0.

PARAMETRY TECHNICZNE HYDRANTOW.
HYDRANTY DN80

e Przytgcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z
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norma: PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierze zeliwne i ich potgczenia. Kotnierze

okragte do rur, armatur i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne."

e Cisnienie nominalne PN16

e Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm.

e Peine zabezpieczenie antykorozyjne.

a. zewnetrznie - farbg proszkowg produkowang na bazie zywic
epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 mikronéw oraz

b. wewnetrznie -farbg proszkowg produkowang na bazie zywic
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikrondéw lub emaliowane.

e Hydrant musi posiadac¢, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwosé
rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia
mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z
mozliwoscig ponownego montazu.

e Kolumna gorna (nadziemna) wykonana w postaci jednolitego odlewu
(niedzielonego).

e Hydrant musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji ustawienia (wzgledem np. osi jezdni
czy $ciany budynku) o kazdy dowolny kat zawarty w 360° celem utatwienia
dostepu do nasad przytgczeniowych, bez koniecznosci odkopywania
(przestawiania na kolanie stopowym).

e Hydrant musi posiada¢ dwa odejscia (nasady) 75 mm dla DN 80 i dwa odejscia
75 mm oraz jedno 110 mm dla DN 100.

e Dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego.

e Kolumna gdrna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z zeliwa
sferoidalnego. Klasa zeliwa, nazwa producenta, srednica nominalna oraz
cisnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu
kolumny gornej (nadziemnej).

e Tiok uszczelniajgcy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty
tworzywem uszczelniajgcym.

o Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewne;.

o Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonane z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.

e Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z
dodatkowym, wewnetrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie,

budowa komdrkowa).
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Sruby taczace kolumne gérna i doing ze stali nierdzewne;.

Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwajnie o-ringowe.

Odwodnienie tylko przy petnym zamknieciu hydrantu - w innych potozeniach
ttoka catkowicie szczelne. Kolumna gorna i dolna powinny catkowicie sie
odwodnic.

Wszystkie odkryte zewnetrzne elementy zeliwne hydrantu zabezpieczone
farbg proszkowg produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej
grubosci 250 mikronow.

Wewnetrznie hydranty zabezpieczone farbg proszkowg produkowang na
bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikronéw lub
emaliowane.

Kolumna goérna (nadziemna) dodatkowo zewnetrznie pokryta po wtokg
odporng na promieniowanie UV (dostarczy¢ o$wiadczenie od producenta
hydrantéw (karta techniczna), o odpornosci na dziatanie promieni UV)

Atest PZH

C. OSLONA ODWODNIENIA HYDRANTU

Ostony wykonane z tworzywa sztucznego (stelaz) oraz widkna sztucznego
(wypetnienie) w postaci dwudzielnego ptaszcza.
Konstrukcja ostony musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie i montaz

hydrantu.

D. SKRZYNKI DO HYDRANTOW TYP 4055 DN80

Korpus wykonany z wysoko udarowego tworzywa sztucznego — HDPE
odpornego na dziatanie wysokich temperatur do ~ 200 ° C (dostarczy¢
dokument badan potwierdzajgcy odpornos¢ na zadang temperature),
pokrywa wykonana z zeliwa szarego zabezpieczona przed korozjg — np.
bituminizowane z napisem ,Hydrant”.

Wpust i sworzen wykonany ze stali nierdzewne;j.

1.6. Glebokos¢ utozenia przewodu.

Na catej dlugosci rurocigg utozony zostanie na podsypce piaskowej grubosci 10

cm, w wykopie o Scianach pionowych szalowanych na catej dlugosci i wysokosci

prowadzenia robot i szerokosci 0,9m.

10
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Gtebokosc¢ utozenia rurociggu przyjmuje wartosci 1,65-2,0m pod poziomem
terenu projektowanego ( zagtebienie 2,0m p.p.t. wynika z warunkéw skrzyzowania z
miejska siecig cieptowniczg). Gtebokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzgledniaé
wykonanie na catej szerokosci wykopu podsypki piaskowej, wyréwnujgcej podtoze

dna o grubosci 10cm.

2. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu i przekroczenia

2.1. Przekroczenia i zabezpieczenia sieci

Przekroczenie drég siecig wodociggowg projektuje sie w technologii

bezrozkopowe;.

4. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie. Prace ponizej
gtebokosci roboczej wykonac z petnym zabezpieczeniem scian wykopu na catej
dtugosci i wysokos$ci prowadzenia robot. Przyjeto wykopy wasko przestrzenne o
Scianach pionowych szalowanych wypraskami stalowymi i rozpartych, dopuszcza
sie stosowanie szalunkéw blatowych. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na
podfozu z podsypki piaskowej o grubosci 10 cm. Podtoze nalezy przygotowac
wykonujgc podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°. Obsypke ochronng
rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury za pomocg
piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze zageszczonego.

Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw.
pachach przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac gruntem
rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i
rozpdr Scian wykopu.

Na nadsypce piaskowej po zageszczeniu nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z wktadkg
stalowg i napisem ,UWAGA WODOCIAG".

Przewody w wykopach uktadac¢ na podsypce piaskowej z uwzglednieniem
warstwy chudego betonu pod ksztattkami i armaturg. Warstwe ochronng rurociggu

nalezy wykonac¢ z wytgczeniem odcinkdéw potgczen rur i ksztattek. Bloki podporowe

11
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nalezy wykonac¢ co najmniej 6 dni wczesniej przed poddaniem przewodu probie
ci$nienia.

Lokalizacje zasuw nalezy trwale oznakowac¢ za pomocg typowych tabliczek.
Zasuwy wyposazy¢ w skrzynki a skrzynki obrukowaé. Skrzynki osadzi¢ na
podstawie stabilizujgce;.

Istnieje koniecznos¢ wykonania kilkumetrowego siegacza wodociggowego od
nowego rurociggu w kierunku wodociggu w ul. Sobieskiego (aktualnie rurocigg
wody w ul. Sobieskiego nie posiada potgczenia z rurociggiem w ul. Wolnosci - na

mapie PZT wodocigg jest podtgczony).

Montaz potaczen zgrzewanych wykona¢ przez monteréw posiadajacych
wilasciwg wiedze, uprawnienia, doswiadczenie zawodowe oraz z rejestracja

parametrow zgrzewania

Na odcinku oznaczonym na PZT wodociag istniejacy DN80 biegnacy po
przeciwnej stronie ulicy Wolnosci rownolegle do projektowanego po
zakonczeniu robét i oddaniu nowego wodociggu PE160 do eksploatacji nalezy
wylaczy¢ z eksploatacji i odcigé na statle zamykajac zasuwy oraz stosujac

zaslepki po obu stronach.

5. Badanie szczelnhosci sieci wodociagowej.

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ metodg
hydrauliczng, zgodnie z normg PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur i
ksztattek. Cisnienie probne powinno wyniesc 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej
niz 1,0 MPa.

6. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po catkowitym zakonczeniu realizacji wodociggu przed wigczeniem
wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddac ptukaniu wodg
wodociggows z istniejgcej sieci wodociggowej, w takiej ilosci, aby predkosc
przeptywu wody wynosita 1,5 m/s. Wode z ptukania nalezy odprowadzi¢ poprzez
hydrant do istniejgcego kanatu (projekt i wykonawstwo réwnolegte do
przedmiotowego wodociggu). Czas pukania nalezy okresli¢ w porozumieniu z

Uzytkownikiem.
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Po przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ badanie jakosci wody, a gdy wyniki sg
niezgodne z normg wykonac dezynfekcje rurociagu wg normy PN-72/B-10732.
Dezynfekcje wykonac roztworem dezynfekcyjnym z wapna chlorowane CaCl, w
ilosci 80-100 mg/1m?® wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwdr dezynfekcyjny
nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode chlorowg spuscic i
rurocigg przeptukac¢ czystg woda.

Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa

poswiadczajgcego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

7. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji

Sie¢ wodociggowa sama w sobie nie stwarza zagrozen dla ludzi i Srodowiska.
W okresie realizacji gtebokie wykopy moga stanowi¢ jedynie zagrozenie natury
BHP. W okresie eksploataciji tylko w przypadku wystgpienia awarii mogg pojawic sie
lokalne uptynnienia gruntu, bgdz ewentualne zalewanie nizej potozonych obiektow,
ktore z uwagi na lokalizacje wodociggéw w odlegtosci bezpiecznej od obiektow
kubaturowych (min. 3,0 m) nie bedg stwarza¢ zagrozenia dla ich statecznosci.

Trasa wodociggu nie powoduje koniecznosci rozbiorek istniejgcych obiektow
kubaturowych, nie powoduje zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu.
Posadowienie rurociggéw ze wzgledu na technologie nierozkopowa nie zaktoca
warunkéw gruntowo wodnych na przedmiotowym terenie.

Inwestycja w zdecydowany sposob zwiekszy niezawodnosc¢ przesytu wody
przy rownoczesnym podniesieniu jego standardu i komfortu zycia okolicznej
ludnosci. Zastosowany materiat nowej generacji dla przewodéw i armatury daje
gwarancje diugotrwatej i bezawaryjnej eksploatacji.

W czasie eksploatacji sieC wodociggowa nie bedzie emitowac:

- hatasu,

- wibracji,

- promieniowania jonizujgcego,

- nie bedzie powodowac odbic fal elektromagnetycznych,

- nie bedzie miata wptywu na powodziowe wody powierzchniowe.

W okresie eksploatacji inwestycje nalezy zaliczy¢é do inwestycji ekologicznie

czystych.
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8. Uwagqi koncowe.

o \Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowej prowadzic
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. |l oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami.

e Nalezy stosowac i przestrzega¢ normy a w szczegdlnosci :
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki
stosowania.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e Montaz i uktadanie rur nalezy wykonac zgodnie z ,instrukcjg montazowg
producenta rur”.

e Przed przystgpieniem do realizacji przekroczen w celu potwierdzenia
bezkolizyjnosci przyjetego rozwigzania nalezy przed przystgpieniem do
realizacji robot na podstawie miejscowych odkrywek okresli¢ faktyczne
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia.

¢ Inwestycja prowadzona jest w ciggu wolnym od drzew i nie wymaga wycinki
drzew.

e Masy ziemi bedg rozplantowane na terenie inwestyciji.

e Brak jest przepisbw wprowadzajgcych ograniczenie w zagospodarowaniu, w
tym w zabudowie terendw sgsiednich i obszar zamyka sie w granicach
dziatek objetych inwestycja.

e Na wszystkich przytgczach przedtuzanych do nowej lokalizacji i
przechodzgcych pod jezdnig zastosowac rury ochronne PE9O ktorych konce

winny wystawac¢ min, 0,5m poza obrys jezdni .

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Koztowski
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