Przekroj typowy I w hm 0+57,90
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Warstwa scieralna z kostki brukowej L
betonowe], szarej, grubos¢ 6cm Istniejacy chodnik prawostronny
5cm @ z kostki brkuowej betonowe_].
Planowane przebrukowanie °
nawierzchni w ilosci okoto 307% powierzchni,

@ 8cm
Warstwa s$cieralna z mieszanki

@ 3cm Warstwa podsypki cementowo—piaskowe]j mineralno—asfaltowej MMA AC 11 S

Warstwa wyréwnawcza/wzmacniajaca z mieszanki 3cme
mineralno—asfaltowe] MMA AC 16W

[stniejaca konstrukcja drogi gminnej
nr 160218K — ul. Wolnosci w Proszowicach b

15 Podbudowa z kruszywa lamanego
#locm stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0—-31,5mm

Przekrdj typowy II w hm 1+37,60
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Warstwa scieralna z kostki brukowej L
betonowej, szarej, grubos¢ 6cm Istniejacy chodnik prawostronny
z kostki brkuowej betonowej.
Scm @ .
Planowane przebrukowanie P
nawierzchni w ilosci okolo 30% powierzchni.

@ 8cm
Warstwa scieralna z mieszanki
mineralno—asfaltowej MMA AC 11 S

@® 3cm Warstwa podsypki cementowo-—piaskowe]

Warstwa wyréwnawcza/wzmacniajaca z mieszanki 3ecme
mineralno—asfaltowej MMA AC 16W

Istniejaca konstrukcja drogi gminne]
nr 160218K — ul. Wolnosci w Proszowicach|

15 Podbudowa z kruszywa lamanego
®locm stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0—31,5mm

Przekrdj typowy III w hm 2+68,30
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® INWESTOR: Gmina i Miasto Proszowice
EDNOSTKA
PWTOWA: Pawel Krzek, zam.: ul. Lesna 20/3; 32—100 Proszowice
. Przebudowa drogi gminnej nr 160218K - ul. Wolnosci w Proszowicach,
'S TEMAT: | ogcinek w km 0+006,70:0+666,05
Warstwa scieralna z kostki brukowej L _]
® 8cm ey ' i bos¢ 6 — : . :
elonowe), szarej, grubo cm Istniejacy chodnik prawostronny TRESC: PrzekrOJe typowe - poprzeczne
] i i Warstwa scieralna z mieszanki 5 z kostki brkuowej betonowe].
@ 3cm Warstwa podsypki cementowo—piaskowej mineralno—asfaltowej MMA AC 11 S cm @ Planowane przebrukowanie . S— 5
Podbudowa z kruszywa lamanego Warstwa wyrownawcza/wzmacniajaca z mieszanki 3cme nawierzchni w ilosci okoto 30% powierzchni. Proj. budowl.—wykonaw 10.0
@l5cm stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0—31,5mm mineralno—asfaltowej MMA AC 16W| Pawet Sf.gtA; NIZ{H];{YS.: BR
[stniejaca konstrukcja drogi gminnej OPRACOWAL.: : DRC
nr 160218K — ul. Wolnosci w Proszowicach b Krzek NUMER UPRAWNIEN:
MAP /0291 /POOD /1¢




