AKEF Spétka z o.0.

30-011 Krakéw, ul. Wroctawska 37A

Gmina Proszowice

INWESTOR : :
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72
Budowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych na
TEMAT dziatkach nr 2398/1, 1074 obreb Proszowice - miasto,
przy ul. Ojca Rafata w Proszowicach
FAZA Projekt wykonawczy

PROJEKT ZAGOSPODA-
ROWANIA TERENU

Projektant:
mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski

BPP. Upr. 258/80

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY

Projektant:
mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski BPP. Upr. 258/80

LIPIEC 2018

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — REPRODUKCJA ZABRONIONA

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa O prawie autorskim | prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)




Spélka z o.0.
30-011 Krakow, ul. Wroctawska 37A; NIP: 679-24-55-830, REGON:350571467

Inwestor: Gmina Proszowice
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72

Obiekt: Budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych na dziatkach
nr 2398/1, 1074 obreb Proszowice - miasto, przy ul. Ojca
Rafala w Proszowicach

Temat: Projekt zagospodarowania terenu
Projektant: mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski
Branza: Architektura Faza: Projekt wykonawczy

Krakéw, 07.2018



SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALKACH NR 2398/1,
1074 OBREB PROSZOWICE - MIASTO, PRZY UL. OJCA RAFALA
W PROSZOWICACH

Al

OPIS TECHNICZNY:
PRZEDMIOT INWESTYCJI.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

CZESC RYSUNKOWA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500



OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALKACH NR 2398/1,

1074 OBREB PROSZOWICE - MIASTO, PRZY UL. OJCA RAFALA
W PROSZOWICACH

11

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestyciji jest budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych na
dziatkach nr 2398/1, 1074 obreb Proszowice - miasto. Projektowana pochylnia
umozliwi osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozkach i osobom
ograniczonym ruchowo dostepnos$¢ poziomu Rynku z poziomu ul. Ojca Rafata
i dostepnos¢ poziomu terenu kosciota parafialnego z poziomu Rynku.

Projektowana zmiana zagospodarowania terenu nie koliduje z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia terenu, przytgczami jak rowniez dojsciami i dojazdem do
budynkéw na dziatkach sgsiednich.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dziatka nr 2398/1 jest urzadzong drogg gminng o nawierzchni asfaltowej z
chodnikiem z kostki betonowej. Nawierzchnie sg w stanie technicznym bardzo
dobrym po wykonanym w poprzednim roku kompleksowym remoncie. Dziatka
nr 1074 jest terenem przykoscielnym budynku kosciota parafialnego. Teren ten
jest urzgdzony po niedawnej rewitalizaciji.

W obrebie terenu skitadajgcego sie z dziatki nr 1074 wystepujg regularne
nasadzenia drzew ozdobnych, ktére nie bedg kolidowaé z planowang
inwestycja.

Dziatka nr 2398/1 (ul. Ojca Rafata) w przewazajgcej swojej powierzchni
posiada znaczne pochylenie ok. 6 - 7% w kierunku wschodnim. Teren dziafki
nr 1074 posiada pochylenie ok. 1,5 - 2% w kierunku wschodnim.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektuje sie budowe pochylni dla osob niepetnosprawnych pomiedzy
poziomami ulicy Ojca Rafata, Rynku i terenu otaczajgcego budynek kosciota
parafialnego na dziatkach nr 2398/1 i 1074 obreb Proszowice - miasto, przy ul.
Ojca Rafata w Proszowicach. Projektowana pochylnia znajdowac sie bedzie w
granicy pomiedzy ww dziatkami, wiekszg swojg czescig na dziatce nr 2398/1 i
nie bedzie kolidowac z ruchem kotowym i pieszym na ulicy Ojca Rafata.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie na obszarze uktadu
urbanistycznego Proszowic wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-437 [A-
628/M] decyzjg z dnia 11.12.1976 r. Dziatki nr 2398/1 i 1074 nie znajdujg sie w
granicach terenu szkdd gorniczych. Projektowana budowa pochylni dla oséb
niepetnosprawnych nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Dziatki nr 2398/1 i 1074 nie znajdujg sie w
obszarze Natura 2000.
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Wody opadowe i roztopowe z powierzchni pochylni zostang odprowadzone
powierzchniowo do wpustow odwodnienia drogowego kanalizacji deszczowej
znajdujgcej sie w ciggu ulicy Ojca Rafata (dziatka nr 2398/1).

Projektowana budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych spetia
wymagania podstawowe dotyczgce ochrony oséb trzecich. Planowana
inwestycja nie bedzie powodowac hatasu, drgan, zaktocen i zanieczyszczen.
Projektowana budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych bedzie spetniaé
wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

Z uwagi na ptytkie ptytowe fundamentowanie projektowanej pochylni nie
przewiduje sie znacznego przemieszczenia mas ziemnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Projektowane zagospodarowanie terenu polegajgce na budowie pochylni dla
0sOb niepetnosprawnych nie zmieni bilansu powierzchni utwardzonych i
bilansu powierzchni biologicznie czynne,j.

Opracowat

mgr inz. arch. Adam KrzeczkowskKi
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CZESC OGOLNA:
Podstawa opracowania:

- Zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzigcia Najswietszej Marii
Panny w Proszowicach na opracowanie dokumentacji projektowej
wykonawczej budowy pochylni dla oséb niepetnosprawnych na dziatkach nr
2398/1, 1074 obreb Proszowice - miasto, przy ul. Ojca Rafata w
Proszowicach.

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

Inwestor:
Gmina Proszowice
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72

DANE TECHNICZE OBIEKTU:

Dane techniczne obiektu:

- dlugos$¢ obiektu: 16,12 m
- szerokos$¢ obiektu: 4,63 m

OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY:

Fundament projektowanej pochylni w postaci zelbetowej ciggtej ptyty
fundamentowej uskokowej zbrojonej dotem i gorg krzyzowo pretami @10 mm
w rozstawie co 15 cm. Uskoki fundamentowe wiencowe zbrojone dotem i gérg
pretami @ 12 mm, strzemiona @ 6 mm co 30 cm. Beton klasy C25/30. Pod
ptytg fundamentowg utozy¢ pape termozgrzewalng jako izolacje
przeciwwilgociowg. Boki i odsadzki ptyty fundamentowej zabezpieczy¢ 2 x
Abizolem (R+G) lub innym srodkiem przeciwwilgociowym.

Sciany pochylni najwyzszej (S1) murowane z betonowych pustakéw
szalunkowych na zaprawie cementowej, zbrojonych pretami @ 12 mm
wypetnionych betonem klasy C25/30. Licowanie cegtg klinkierowg i
spoinowanie dostosowa¢ do istniejgcego ogrodzenia terenu kosciota
parafialnego.

Sciany pochylni nizszych (S2) murowane z bloczkéw betonowych
fundamentowych na zaprawie cementowej. Licowanie ptytkami klinkierowymi i
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spoinowanie dostosowa¢ do istniejgcego ogrodzenia terenu kosciota
parafialnego.

Podbudowy pod pochylnie i spoczniki wykonacC jako wypetnienie pomiedzy
murami z pospotki stabilizowanej cementem i zageszczanej warstwami co 30
cm.

Piyty pochylni i spocznikéw wykonaé z betonu klasy C25/30 z dodatkiem
$rodka hydrofobowego, zbrojone siatkg stalowg zgrzewang & 6 mm.

Balustrady z orurowaniem dla niepetnosprawnych z profili stalowych
lakierowanych proszkowo. Balustrady biegéw i spocznikéw prowadzacych na
teren kosciota parafialnego stalowe - dostosowac¢ wyglgdem do segmentéw
ogrodzenia istniejgcego.

Ptaszczyzny pochylni, spocznikow i ogranicznikdw bezpieczenstwa pokry¢
poliuretanowg warstwg antyposlizgowg EPDM gr. min. 3 mm na podktadzie.

Uwagi: - zachowaé ciggtosé izolacji przeciwwilgociowej,
- przed wykonaniem balustrady dla oséb niepetnosprawnych
wymiary sprawdzi¢ na budowie,
- przed wykonaniem segmentéw ogrodzeniowych wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

Opracowat

mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski



