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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rohoét Jm llosé
Kosztorys Budowa pochylni dla oséb niepelnosprawnych na dziatkach nr 2398/, 1074 obreb
Proszowice - miasto ul. Ojca Rafal w Proszowicach.
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 {KNR 231/815/7 |Rozebranie chednikéw z kostki brukowej na podsypee cementowo-piaskowsj
Wyliczenie ilosci robdt:
[3,00°2,60+9,00*1,60+5,00°3,00 35,400000
RAZEM: 35,400000im2 35,400
1.2 [KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm m2 35,40
1.3 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiannego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
podbudowy
Krotno&&=14 m2 35,40
1.4 Kalkulacja indywiduatna - wyciecie otworu w otaczajgcym kosciét, mur z cegly klinkierowe - zachowanie
szczegdlng] ostroznosci abu nie naruszyé konstrukeji muru KPL 1,00
15 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie kanalizaci teletechniczne kolidujacej z podjazdem { przebudowa,
zabezpieczenie, odbiory Qrange } KPL 1,060
2 Element Podjazd - konstrukcja
2.1 |KNR 201/122/2 [Pomiary przy wykopach fundameniowych, teren pagérkowaty
Wyticzenie iloéci robot:
[(10,00*1,80+12,00*1,60+18,00*1,60+6,00°1,60)*1 40 105,840000
RAZEM: 105,840000 m3 105,84
2.2 KNR 201/310/3 |Wykopy clagle lub jamiste ze skarpami o szerokoscl dna do 1.5'm ze ziozeniem urobku na odkiad, wykopy o
glebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IV
Kroino§¢=0,20
Wyliczenie ilosci robdt:
1(10,00%1,80+12,00*1,60+18,00*1,60+6,00*1,60)*1,40 105,8400C0
RAZEM: 105,840000Im3 105,84
2.3 IKNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
17km, koparka ©,15'm3, grunt kategorii 1li
Krotno$é=0,80
Wliczenia ilodci robét:
1(10,00*1,80+12,00*1,60+18,00*1,60+6,00*1,60)*1 40 105,840000
RAZEM: 105,840000|m3 105,84
2.4 |KNR 202/1101/1 [Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton pedawany taczkami lub japonkami, zwykly
(1)
Wyliczenie llodci robét:
[(9,20*1,50+12,501,50+17,00*1,50+6,00*1,50)°0,10 6,705000
RAZEM: 6,705000|m3 6,71
2.5 [NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalingj
202/618/3
Wyliczenie ilosci robét:
(9,20*1,50+12,50%1,50+17,00*1,50+6,00*1,50) £7,050000
RAZEM: 67,050000|m2 67,05
2,6 |KNR202/205/1 |Piyty fundamentowe zelbetowe
{
Wyliczenie llosci robbt:
[(9,20*1,50+12,50*1,50+17,00*1,50+6,00*1,50)"0,30 20,115000
RAZEM: 20,115000|m3 20,12
2.7 |KNR202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zetbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stafowe okragle zebrowane, Fi
(2) 12 mm
Wyliczenie iloSci robdt:
[(4,78*4*3+1, 774" 2)*0,888/1000 0,063510
RAZEM: 0,063510 0,06
2.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukeji zeloetowych elementow budynkdw [ budowli, prety stalowe okragle Zebrowane, Fi
)] 10" mm
Wyliczenie ilosci robot:
((11*1,72+12*3,05+16%4,73+20*2,30+3273 95+27%4,73+32*3,85+
27*4,73422%1,95+14"3,22425*3,75+14*1,72+11*2,73+19*1,62+11
*3,02+20*1,62)*0,68)/1000 0,699353
RAZEM: 0,699353 0,70

Budowa pochylni dia oséb niepetnasprawnych na
dziatkach nr 2398/1, 1074 obreb Proszowice -
miasto ul. Ojca Rafat w Proszowi...
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29 [KNR 202/28072 |Zbrojenie kenstruke]l zelbetowych elementéw budynkéw | budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fido
{1} 6'mm
Wyliczenie ilo§ci robét:
1(4,78*4*3+1,77°4*2)/0,30"0,222*2,00/1000 0,105850
RAZEM: 0,105850(t 0,11
2.40 |KNR 202/803/9 |1zolacje przeciwwilgociowe pewlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaliowy,
1'warstwa
Wyliczenie ilosci robdt:
|(9,20"1 50+12,50%1 50+17,00%1,50+6,00*1,50) 67,050000
RAZEM: 67,050000(m2 67,05
211 |KNR 202/207/1 |Analogia - $ciana z pustakéw szalunkowych gr. 25 em
(1
Wyliczenie ilodci robot:
1,50%2,66+3,90°2,66%2+2,35%2,16*2+2,35%1,72*2+3,93°2*1,25+2,
35*25*(,80+1,42'2"0,64 101,616600
RAZEM: 101,618600|m2 101,62
2.12 [KNR 202/280/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte Zzebrowane, Fi
(2} 12'mm
Whyliczenie ilosci robol
[101,6278*0,888/1000 0,721908
RAZEM: 0,721908[t 0,72
2.13 |[KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilodcl robét:
|(3,00¢11,10)*0,19*1,27++9,25%0,19*0,85+6,00°2*0,40*C, 19 5,808208
RAZEM: 5,808205|m3 5,81
214 |KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgeciowe powlokowe hitumiczne ptenowe wykonywane na zimno, emulsja asfaitowa,
1'warstwa
Wyliczenie ilo$ci robot:
[101,62*2+5,81/0,196*2 262,525714
RAZEM: 262,525714|m2 262,53
2.15 |KNR 202/603/2 llzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne plonowe wykonywane ria zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazda nastepng warstwe m2 262,53
216 |KNR 202/41101/7 |Podkiady, z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym, pospétka-zasyp przestrzeni miedzy $cianami
(3) pospdika stabilizowana cementem
Wyliczenie llosci robdt:
1,00%16,30%(2,66+0,84)*0,50+1,30%11,00%1,27+1,30*9,25*1,30+86,
00*1,30*0,20 62,248500
RAZEM; 62,248500|m3 62,25
2.17 |KNR 202/205/1 |Piyty fundamentowe zelbetowe, pyty, beton podawany pompa
(2)
Wyliczenie ilosci robdt:
11,64*18,30%0,10+1,50*11,00°0,10+1,50*8,26*0,10+6,00*1,5070,10 6,610700
RAZEM: 6,610700|m3 6,61
2.18 XNR 202/11086/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenle posadzki siatkg sialowg fi Bmm
Wyliczenie Hloéci robot:
[1,64*16,30+1,50*11,00+1,50*9,25+6,00*1,50 §6,107000
RAZEM: 66,107000|m2 66,11
3 Element Podjazd - ckladziny
31 IKNR 20211232 |Oktadanie (szpaldowanie) elementéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych, &cian i stupdw - ceglarm,
grubosé 1/2'cegly - cegta klinkowerowa ( $ciana + rolka okapowa )
Wyliczende ilosci robst:
1,502 66+16,60*(2,66+0,80)*0,50+(16,60"2+11,00°2+8,25"2)*0,2
5 51,133000
RAZEM: 51,133000{m2 51,13
3.2 |KNR 20212372 |Okladanie (szpaldowanie) elementéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych, scian i stupdw - ceglami,
grubosé 1/2" cegly - plytka klinkierowa
Wyliczenie ilosci robot:
[12,20%1,20+3,00*2,66+9,00*1,27 34,050000
RAZEM: 34,050000|m2 34,05
4 Element Podjazd balustrady | przgsia
41 |KNR 202/1210/1 [Analogia - przesla kute ogrodzeniowe ( nawigzanie do istnigjgcych )
WWyliczenie ilosci robot:
[18,50%1,20 22,200000
RAZEM: 22,200000|m2 22,20
42 |KNR 202/1207/5 | Balustady dla podjazdu dla nieptnosprawnych stalowe ocynkowane malowane proszkowo m 90,50

Budowa pochylni dla oséb nlepelnosprawnych na
dziatkach nr 2398/1, 1074 obreb Proszowice -
miaste ul. Ojca Rafat w Proszowi...
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5 Element Schody uzupelnienie
5.1 |KNR231/402/3 |tawy pod palisadg, batonowa zwykia

Wyliczenie ilosci robot:

[12,00%0,10 1,200000
RAZEM: 1,200000{m3 1,20

5,2 [KNR231/403/2 |Analogia - palisada kwadratowa
R=3.000 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie ifosci robot:

[12 12,000000
RAZEM: 12,000000im 12,00
53 HKNR231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8'cm, na podsypce piaskowe], kostka szara -
(i} wypetnienie schoddw i kostka braila
Wliczenie ilosei robot;
5*7*0,30 10,500000
770,40 2,800000
RAZEM: 43,300000|m?2 13,30
6 Elermnent Podjazd nawierzchnia
6.1 Kalkulacja indywidualna - poliuretanowa nawierzchnia antypo$lizgowa EPDM gr.4 mm na podkiadzie
Whliczenie iloéci robét:
[1.64*16,30+1,50*11,00+1,50*9,25+6,00%1,50 66,107000
RAZEM: 66,107000{m2 66,11

Budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych na
dziatkach nr 239811, 1074 cbreb Proszowice -
miasto ul. Ojea Rafal w Proszowi...



