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Proszowice 30.10.2018r.

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt pn: ,,Remont drogi gminnej Kowala przez wies nr 160263K w
miejscowosci Kowala km 0+007 - 0+364” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy prawa

budowlanego (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. tekst jednolity)

Podpis projektanta
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OPIS TECHNICZY

Dla zadania pn. Remont drogi gminnej Kowala przez wies nr 160263K w

miejscowosci Kowala km 0+007 - 0+364”, gmina Proszowice, powiat proszowicki.

1.2

1.3

10.
11.
12.
13.

INWESTOR

Gmina Proszowice
Ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz 290 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne
w ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998r.,
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych IBDM Warszawa
1997

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2, mieszanki mineralno-asfaltowe,
wymagania techniczne, Warszawa 2010;

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, WT-4 2010, wymagania techniczne, Warszawa
2010;

PN-EN 1997-1; 2008 Projektowanie geotechniczne zasady ogdlne

PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Wytyczne projektowania drog

Mapa sytuacyjno wysokosciowa skala 1:1000

Pomiary uzupetniajagce sytuacyjno — wysokosciowe
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1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt uproszczony remontu drogi gminnej nr
160263K w miejscowos¢ Kowala km 0+007 — 0+364, gmina Proszowice, powiat

proszowicki, stanowigcej wtasnosc¢ Inwestora.
1.5 ZAKRES ROBOT:

Zakres robdt obejmuje remont drogi gminnej nr 160263K w miejscowosci
Kowala km 0+007 — 0+364. Remont polegac bedzie przede wszystkim na naprawie
istniejgcej nawierzchni wspomnianego odcinka drogi w km 0+007 — 0+364.
Szczegotowy zakres opracowania dla remontowanego odcinka drogi gminnej nr
160263K obejmuje:

* remont nawierzchni istniejgcej jezdni
» remont nawierzchni istniejgcych poboczy

Projektowane roboty drogowe bedg prowadzone w istniejgcym pasie drogowym
bedgcym we witadaniu Gminy Proszowice. Sposéb uzytkowania dziatek nie ulegnie
zmianie.

1.6 DANE OGOLNE STANU ISTNIEJACEGO.

» Droga gminna nr 160263K na dz. ewid. 288/1, 292/1, 219/2

Odcinek drogi w km 0+007 — 0+364 przeznaczony do remontu po ulewnych
deszczach i powodzi stanowi dojazd do wolno rozproszonej zabudowy gospodarczej.
Na odcinku drogowym objetym remontem w km 0+007 — 0+357 wystepuje
nawierzchnia asfaltowa w ztym stanie technicznym wystepujg liczne ubytki w
nawierzchni. Nawierzchnia drogowa wymaga uzupetnienia ubytkow oraz
wyprofilowania do prawidiowego spadku poprzecznego, wzmocnienia konstrukcji a
takze wykonania warstw z betonu asfaltowego w km 0+007 — 0+357. Odwodnienie

drogi na skarpe nasypu.
» Uzbrojenie w pasie drogowym

W obrebie dziatki drogowej Nr 288/1, 292/1, 219/2 nie zlokalizowano zadnych

elementow infrastruktury technicznej kolidujgcej z remontowanym odcinkiem drogi.

> Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke
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Dziatki nr 288/1, 292/1, 219/2 obreb Kowala lezg poza wptywem eksploatacji szkéd

gorniczych i nie sg objete granicami terenu gorniczego.
1.7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:
» Dane projektowe

km 0+007 — 0+357

e klasa techniczna - L : lokalna

e droga: - Jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
e korona drogi - 40-50m

e szerokosc¢ pasa drogowego - 7,0-10,0m

e predkosc projektowa Vp - 40km/h

e teren - ptaski

e kategoria obcigzenia ruchem - KR2

e grupa nosnosci podtoza - Gl

e przekrgj - drogowy szer. jezdni 3,0 — 4,0m
e nawierzchnia - bitumiczna

e szerokos¢ poboczy - 2x05m

e dtugos¢ remontowanego odc. 357 m

» Plan sytuacyjny:

W km 0+007 nawigzano do istniejgcej drogi o nawierzchni bitumicznej (dr gminna).
Trasa remontowanego odcinka drogi usytuowana jest w terenie ptaskim pomiedzy
gruntami ornymi oraz wolno rozproszong zabudowg. Projektowana trasa
remontowanej drogi pokrywa sie ze stanem istniejgcym. Na odcinku km 0+007 — 0+276
zaprojektowano przekrdj drogowy o szerokosci 4,0 m (3,0 jezdnia i obustronne
pobocze 0,5m) oraz w km 0+276 — 0+364 o szerokosci 5,0 m (4,0 jezdnia i obustronne

pobocze 0,5m) bez zmian do stanu istniejgcego.
» Przekrdj podfuzny:

Wysokosciowy przebieg projektowanej drogi nie zmienia sie znaczaco,
podniesienie niwelety nad stan istniejgcy wynika gtdwnie z technologii remontowane]

nawierzchni.
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» Przekroje typowe

Na odcinkach prostych, oraz tukach zaprojektowano przekréj jednostronny 2%.
Przylegajgce do jezdni pobocze utwardzone posiada szerokos¢ 0,50 m o
pochyleniu 8% na zewnatrz.

> Przekroj konstrukcyjny:
Na odcinku trasy w km 0+007 — 0+364 przyjeto nastepujgca konstrukcje drogi:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - AC11S
e warstwa wigzgco — wyrownawcza gr.4 cm - AC 16 W
> Zakres robét.
e Roboty ziemne
e Karczowanie zagajnikow i krzewow
» Sciecie zawyzonych poboczy
e Wykonanie warstwy wigzgco — wyrbwnawczej gr. 4 cm
¢ Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm
e Wykonacie poboczy z kruszywa tamanego

e Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsjg i grysami
1.8. ODWODNIENIE:

Odwodnienie  powierzchniowe jezdni przez zastosowanie spadkow

poprzecznych na teren dziatki inwestora.
1.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

> Wplyw remontowanej drogi na istniejgcy drzewostan powierzchnie ziemi,

glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowany remont drogi nie powoduje zniszczenia otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegolnych zakidcen ekologicznych o charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
» Odprowadzenie wéd opadowych:

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni przez zastosowanie odpowiednich

spadkow podtuznych i poprzecznych na teren dziatki inwestora.

» Zasieg uciazliwosci i obszaru ograniczonego uzytkowania:
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Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego uzytkowania zamyka sie w
przestrzeni dziatek drogowych nr ewid. 288/1, 292/1, 219/2. Remontowana droga nie
spowoduje pogorszenia stanu srodowiska w zakresie emisji hatasu. Projektowany

obiekt nie bedzie wykazywat negatywnych cech oddziatywania na srodowisko.
» Natura 2000

Remontowana droga nie znajduje sie na terenach objetych programem Natura
2000 oni tez nie wptywa negatywnie na te obszary.

1.10 USTALENIA GEOTECHNICZNE:

Na w/w obiekcie zalegajg gliny pylaste zwiezte. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /dn. 25.04.2012r. Dz.U.Poz.
463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych powyzsze warunki i charakter inwestycji pozwala zaliczy¢ je do | kategorii
geotechnicznej posadowienia.

1.11. ZWYMIAROWANIE GEODEZYJNE | NAWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Niwelete jezdni, przekroju podtuznego nawigzano do stanu istniejgcego.
1.12. Wpis do rejestru zabytkow

Dziatki nr 288/1, 292/1, 219/2 nie sg wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie znajdujg

sie na obszarach objetych ochrong konserwatorska.

Obszar oddzialywania na dziatki sasiednie 1 tereny przylegle

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze terendéw rolnych oraz
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej. Przedmiotowa inwestycja

nie oddzialuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte.
Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla Srodowiska oraz nie
oddzialuje negatywnie na srodowisko. Obszar oddzialtywania
przedmiotowej inwestycjil zamyka sie w granicach dziatek nr 288/1,

292/1, 219/2.
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1.13. INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla tematu:

Inwestor:

Projektant:

Data opracowania:

Remont drogi gminnej Kowala przez wies nr 160263K w
miejscowosci Kowala km 0+007 - 0+364 gmina Proszowice,

powiat proszowicki.

Gmina Proszowice
Ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

Pawet Krzek

Ul. Lesna 20/3

32 100 Proszowice

Uprawnienia nr MAP/0291/POOD/13

30.10.2018r.

Zakres i kolejno$é robot:

YV V. V V VvV v B

Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
Wykonanie robét ziemnych

Wykonanie warstwy wigzgco — wyrownawczej z MMA

Wykonanie warstwy scieralnej z MMA

Wykonanie poboczy

2. Istniejace obiekty budowlane:

Omawiane przedsiewziecie zwigzane jest bezposrednio z jednym obiektem

budowlanym tj. drogg gminna nr 160263K w miejscowosci Kowala w km 0+007 —

0+364, gmina Proszowice, powiat proszowicki.
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3.

Wykazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji

inwestycii:

Zagrozenia dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjg robét powyzszego zadania

inwestycyjnego sg nastepujgce:

>
>

Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem (pity, zageszczarki)

Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walec, rozktadarki samochody
transportowe)

Wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia (np. tyzkg koparki), obsuniecia sie
ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecia sie,

Przysypanie ziemig lub kruszywem

Zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia: linia
napowietrzna niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa i inne niezinwentaryzowane
elementy infrastruktury

Wykonanie prac w pasie drogowym drogi gminnej do pol.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczeqolnie niebezpiecznych:

Przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych t.j. roboty ziemne, wykonywanie

warstw z MMA, roboty montazowe przy wykonywaniu podbudowy oraz nawierzchni

(wykonywanie robot przy pomocy sprzetu i pracownikow bezposrednio narazonych ze

sprzetem) przy wykonywaniu w/w mogg pracowac wytgcznie osoby przeszkolone z

zakresie przepisow BHP. Do obstugi sprzetu budowlanego pracownicy powinni

posiadac¢ odpowiednie uprawnienia (dzwig, koparka, walec drogowy, spycharka).

5.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w

ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto,

bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

» Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,
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» Szczegbétowym  poinformowaniu  pracownikbw o  wystepujgcych
zagrozeniach podczas realizowanych robot.
> Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia

bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia,

. Techniczno — organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP ,

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie w zakresie
koniecznym do wykonywania wyznaczonych zadan,

Pracownicy powinni wykonywac tylko prace, do ktérych posiadajg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

Oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych poprzez
miedzy innymi ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycie gtowy,

Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgca wyznaczenia
dojscia pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatobw budowlanych,
Przy zblizeniach do stupdw linii energetycznych lub telekomunikacyjnych
wykonac odpowiednie zabezpieczenia,

Ograniczy¢ naptyw wod opadowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu,

W przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub

zmniejszenia zagrozenia (straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe),
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1.14. ANALIZA O MOZLIWOSCI POTENCJALNEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA NA TERENY NAJBLIZE) POLOZONYCH OBSZAROW NATURA
2000

Dla tematu: Remont drogi gminnej Kowala przez wies nr 160263K w
miejscowosci Kowala km 0+007 - 0+364 gmina Proszowice,

powiat proszowicki.

Inwestor: Gmina Proszowice
Ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

Projektant: Pawet Krzek
Ul. Lesna 20/3
32 100 Proszowice
Uprawnienia nr MAP/0291/POOD/13

Data opracowania: 30.10.2018r.

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w jakiejkolwiek strefie zwigzanej z
obszarem Natura 2000 jak rowniez nie lezy w bezposrednim sasiedztwie
przedmiotowych obszarow — nie okresla sie odlegto$ci od najblizszego takiego

obszaru.
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1. Oddziatywanie zamierzenia inwestycyjnego na przedmiot ochrony Natura
2000:
Przewidywane znaczgce oddziatywanie na cele i przedmiot ochrony Natura 2000

oraz integralnosc¢ tego obszaru, a takze srodowisko — w szczegolnosci na:

» réznorodnosé biologiczng — nie stwierdza sie
» ludzi — nie stwierdza sie
» rosliny — nie stwierdza sie
» wode — nie stwierdza sie
> powietrze — nie stwierdza sie
» powierzchnie ziemi — nie stwierdza sie
» dostepnos¢ do ztéz ziemi — nie stwierdza sie ze wzgledu na brak
koniecznosci nadzoru geologicznego lub archeologicznego
» wymagany zakres monitoringu — nie stwierdza sie
» krajobraz — nie stwierdza sie
» zasoby naturalne — nie stwierdza sie
» Kklimat — nie stwierdza sie
» dobra materialne — nie stwierdza sie

2. Oddzialywanie zamierzenia inwestycyjneqgo na sSrodowisko:

Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska w szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania sie zasobdw naturalnych walorow
przyrodniczych oraz uwarunkowan wynikajgcych z  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajgce obszary wodno btotne, obszary
wybrzezy, obszary gérskie, obszary objete ochrong w tym strefy przylegajgce do jezior,

obszary ochrony $rodowiska — nie stwierdza sie brak lub znikome.

Rodzaj i skala mozliwego rozwazanego oddziatywania w odniesieniu do w/w
warunkow:

» zasieg oddziatywania- najblizsze sgsiedztwo w przepisowych odlegtosciach

> wielko$¢ oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej infrastruktury

technicznej — znikome — brak szkodliwosci
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>

>

czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalnos¢ oddziatywania — znikome — brak
szkodliwosci

hatas — znikome

Inwestycja spetnia podstawowe czynniki zwigzane z ochrong przyrody, ktore

polegajg na zachowaniu i zrownowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu zasobow i

sktadnikow przyrody tj.:

Y VYV

Y V V V

brak utrudnien dla dziko wstepujgcych roslin, grzybow, zwierzat oraz ich
migracji

brak utrudnien dla zwierzat prowadzgcych wedrowny tryb Zycia

brak utrudnien dla siedlisk przyrodniczych

brak utrudnien dla siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych
gatunkow roslin i zwierzat

brak utrudnien dla krajobrazu

brak utrudnien dla ziemi

brak utrudnien dla zadrzewien — nie projektuje sie wycinki drzew

brak utrudnien dla tworow przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych

szczatkdw roslin i zwierzat

Remont drogi gminnej na dz. nr 288/1, 292/1, 219/2 stanowigcych wiasnosé

Inwestora nie bedzie oddziatywaé na obszary Natura 2000 i nie bedzie wymagata

uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Podstawa prawna

§ 8 ust. 2 pkt. 7 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego oraz art. 96 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informac;ji

o0 s$rodowisku i jego ochronie, udziatu spofeczenstwa o ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania.
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1.15. Opinia geotechniczna

Dla tematu: Remont drogi gminnej Kowala przez wies nr 160263K w
miejscowosci Kowala km 0+007 - 0+364 gmina Proszowice,

powiat proszowicki.

Inwestor: Gmina Proszowice
Ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Projektant: Pawet Krzek
Ul. Lesna 20/3
32 100 Proszowice
Uprawnienia nr MAP/0291/POOD/13

Data opracowania: 30.10.2018r.

W obszarze planowanej inwestycji dokonano badan geotechnicznych gruntu
poprzez wykonanie wykopow oraz analizy makroskopowej. Stwierdzono, ze grunt jest
jednorodny genetycznie i litologicznie zalegajgcy poziomo. Nie stwierdzono gruntow
stabonosnych, organicznych oraz niekontrolowanych nasypow. Nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych wynikajgcych z warunkow

geotechnicznych gruntu.

Warunki gruntowe, na ktérych ma by¢ posadowiony przedmiotowy obiekt

budowlany kwalifikuje sie, jako proste.
Badany grunt nadaje sie do posadowienia projektowanego odc. drogi.

Na podstawie § 4 ust.3 pkt.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463)
projektowang budowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na fakt,

ze jest to budowla o prostych warunkach technicznych i gruntowych.



