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Dzwig platformowy

EcoVimec
model; E10

CZESC OGOLNA:

Technologia:
- Niskie zuzycie energii
- Cichy tryb pracy, o najnizszych poziomach hatasu dla tej kategorii
- Udzwig 400 kg bez przeciwwagi
- MRL Machine Roomless — nie wymaga maszynowni

Bezpieczenstwo:
- Automatyczny zjazd na kondygnacje w przypadku przerw w dostawie
pradu
- Ochronna bariera fotokomorkowa
- Telefon w kabinie

Ekologiczny:
- Bez oleju hydraulicznego
- Ekologiczna produkcja obejmujgca wykorzystanie i recykling

niezuzytych materiatow

Design:

Vimec przyktada duzg wage do estetyki swoich produktdéw, starannie
dobierajgc wykonczenia i materialy, zapewniajgce komfort uzytkownika.
Dbatos¢ o najmniejszy detal swiadczy o pasji, z jakg wykonujemy naszg prace.
Dzwig platformowy EcoVimec w dyskretny i elegancko sposéb wpisuje sie w
kazde otoczenie. To wyrdb wioski w 100%, a kazde zainstalowane urzgdzenie
odznacza sie wzornictwem i stylem, docenianym na catym Swiecie.

Jakos¢:

Niezrownana jakos¢ urzadzehn Vimec: niezawodnos¢, cichy tryb pracy i
technologia w zasiegu reki. Vimec jest liderem na rynku, od 1980 roku
projektuje i realizuje rozwigzania ,pod wymiar”’, pozwalajgce podnies¢ komfort
zycia i zapewniajgce wygodne przemieszczanie sie po domu oraz w miejscach
uzytecznosci publiczne;.

Dzwig platformowy zapewniajgcy wysoki komfort uzytkowania oraz
podnoszgcy prestiz wnetrza, w ktérym zostat zainstalowany. EcoVimec to
optymalna propozycja dla osob, ktore przyktadajg duzg wage do komfortu. To
wygodne i bezpieczne urzgdzenie pasuje do kazdego urzgdzenia.
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2.1

2.2

Dzwig platformowy EcoVimec podnosi prestiz kazdego budynku. Jest tatwy do
zainstalowania zarbwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku. Urzgdzenie
dostepne w wersji od dwdch do pieciu kondygnaciji, jest odpowiednie zarowno
w przypadku przebudowy, jak i nowych inwestycji, poniewaz nie wymaga
konstrukcyjnych prac budowlanych.

Dzieki zastosowanym technologiom urzadzenie Vimec jest nowoczesne pod
kazdym wzgledem. Producent gwarantuje redukcje kosztéw konserwaciji,
dzieki wysokiej jakosci konstrukcji urzgdzenia.

Dzwig osobowy EcoVimec odznacza sie awangardowg konstrukcja, pod
wzgledem masywnosci, uniwersalnosci i wzornictwa. Dzieki mozliwosci
indywidualnego doboru szklanych paneli, urzgdzenie jest w stanie spetnic
wszelkie wymogi uzytkownikow, a instalacje ,pod wymiar” sprawdzajg sie w
najtrudniejszym nawet otoczeniu. Dzwig posiada samonosng konstrukcje — nie
wymaga konstrukcyjnych prac budowlanych. Montaz jest realizowany szybko i
profesjonalnie, dzieki sieci autoryzowanych i szkolonych na biezgco
instalatorow.

. DANE TECHNICZE:

Dzwig osobowy EcoVimec odznacza sie nowoczesnymi rozwigzaniami
technicznymi i jest zgodny z najwyzszymi standardami w zakresie parametréw
funkcjonowania i wymogéw bezpieczenstwa.

EcoVimec jest to ekologiczny, elektryczny dzwig platformowy, zgodny z

Dyrektywa Maszynowg 42/2006.
Automatyczny zjazd na kondygnacje w przypadku przerwy w dostawie
pradu

- Bez przeciwwagi

- MRL Machine Roomless — nie wymaga maszynowni

- Nosne zadaszenie kabiny (120kg)

- Mechaniczna blokada bezpieczenstwa z monitoringiem w podszybiu
(blokada elektryczna) i pulsujgcy alarm swietlny z recznym resetowaniem

- Mechaniczna blokada bezpieczehstwa z monitoringiem w nadszybiu
(blokada elektryczna)

- 0.S.G. Over Speed Governor: monitorowany ogranicznik predko$ci

- Kontrola zluzowania paséw napedowych z monitoringiem | elektronicznym
mechanizmem zatrzymujgcym urzgdzenie

- O.L.C. Over Load Control: kontrola obcigzenia i blokada urzadzenia w
przypadku przekroczenia dozwolonego limitu obcigzenia

- Elektryczny zespét zjazdu awaryjnego (akumulator 36Volt) w przypadku
przerw w dostawie prgdu

- Prosta konserwacja urzgdzenia, bezposrednio w kabinie, po stronie kasety
wezwan



2.3  Opis ogdlny:

- Uziemiony uktad napedowy i kontrolny

- Naped trasami transmisyjnymi

- Silnik napedowy 3-fazowy 1,5Kw 220Volt 50Hz

- Inwerter kontrolny jednofazowy In/Out 3-fazowy 2,2Kw

- Naped elektryczny

- Kontrola i mozliwo$¢ okreslenia ustawien rampy przy wjezdzie i zjezdzie

- tagodny wjazd i zatrzymanie urzgdzenia na kondygnacji dzieki systemowi
»SOft”

- Pomocniczy obwdd zasilania 24 Volt DC

- Mechaniczny klucz aktywujgcy na kasecie wezwan w kabinie

- Elektryczne zabezpieczenie ryglujgce

- Przyciski wezwan na kondygnacji typu wciskowego ,Simple touch”

- Podszybie murowane — 120 mm/ podszybie w postaci konstrukciji
metalowej 140 mm

- Powierzchnia techniczna zajmowana przez urzgdzenie — 310 mm

- Minimalne nadszybie standardowe — 2.450 mm

- Minimalne nadszybie z drzwiami kabinowymi z napedem 2.600 mm

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZENIA:

3.1 Platforma pionowa do transportu oséb, przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.

3.2  Naped elektryczny, pasowy (nie wymaga zewnetrznej maszynowni).

3.3  Sterowanie:

- Z podtrzymywaniem — wymaga trzymania wcisnietych przyciskéw w
czasie jazdy

- Pionowy panel dyspozyciji z blachy nierdzewnej z podswietlonymi
przyciskami o wymiarach 50 x 50 mm i oznaczeniem Braille’a i ,tactile

- Przycisk ,Stop”, kluczyk

- Telefon zintegrowany z panelem sterowania

- Wskaznik przecigzenia

- Na przystankach kasety z przyciskami

- Awaryjny zjazd bateryjny

3.4 Udzwig: 500 kg.
3.5 Predkosé: 0,15 m/s.
3.6  Przystanki:
- 5 przystankow
- 5dojs¢
- Kabina przelotowa

3.7  Wysokos¢ podnoszenia: 7,92 m.



3.8 Szyb:

Samonosny — konstrukcja kolor std. RAL7040, wypetnienie szkiem
przezroczystym z 3 stron, od strony napedu — panelami petnymi w
kolorze konstrukcji,

Wymiar: 1615 x 1605 mm

Podszybie 140 mm, nadszybie 2450 mm

3.9 Kabina:

3.10 Drzwi:

Sciana kabiny od strony napedu zabezpieczona $ciankg stalowg, do
wyboru kolory: bezowy, niebieski, czerwony, szary (similinox). Inna
kolorystyka z palety RAL po uwzglednieniu doptaty.

Trzy strony kabiny (od strony drzwi) zabezpieczone kurtyng swieting
Sufit z listwg oswietleniowg LED

Kabina przelotowa

Podtoga: wyktadzina typu ,gomma” — kolor ciemnoszary

Wymiar platformy: 1460 x 1170 mm

Szybowe: 5 szt. — wychylne, aluminiowe, przeszklone

Wym. nom. 900 mm x 2 000 mm (szer. X wys.) z automatycznym
otwieraniem i domykaniem

Kabinowe: brak — kurtyna swietlna

3.11 Zasilanie i pobdér mocy:

230V AC, 50 Hz — obwaod zasilajgcy urzgdzenie i oswietlenie kabiny 24

V DC - obwdd pomocniczy zasilajgcy zjazd awaryjny i oswietlenie
Moc silnika 2,2 kW

3.12 Informacje dodatkowe:

Urzgdzenie objete jest 24 miesieczng gwarancjg pod warunkiem
prawidtowej konserwacji przez osoby uprawnione
Urzadzenie zgodne z:

1. dyrektywg maszynowg 2006/42/WE

2. Dyrektywg Niskonapieciowg 2006/95/WE

3. Dyrektywg Kompatybilno$ci Elektromagnetycznej 2004/108/WE

4. Normg UNI EN 81/41
Zamawiajgcy zobowigzany jest do doprowadzenie niezaleznej linii
elektrycznej 230V, 50Hz przewodami o przekroju 3 x 2,5 mm?
doprowadzonymi do szybu urzadzenia
Linia zasilajgca zabezpieczona bezpiecznikiem B16A i wytgcznikiem
réznicowo prgdowym 25A/ 30mA
Ponadto nalezy doprowadzic¢ i wykonac:

1. Uziemienie przewodem 2,5 mm?

2. Linie zasilajgcag gniazdko B16A, umieszczone w szybie

urzadzenia
3. Doprowadzi¢ do szybu linie telefoniczng



No ok

oraz w przypadku szybu murowanego/ zelbetowego nalezy:
Wykona¢ oswietlenie szybu

Zapewni¢ wentylacje szybu

Po montazu urzgdzenia Zamawiajgcy wykonuje obrobki wokot
drzwi przystankowych oraz prace wykonczeniowe w szybie.

Opracowat

mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski



