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1. Uprawnienia budowlane
2. Przynalezno$¢ do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Os$wiadczenia projektantow

MALOPOLSKA Krakow, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0437/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 =z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Beata Bernadeta Gliniak-Stopka

urodzona dnia 20.11.1976 r. w Lubaczowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0358/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Beata Gliniak-
Stopka posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys$

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Seweryn




POLSKA
I Z 8B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikeoyjmm:
MAP-P5X-FOX-PSA *

Pani Beata Bernadeta Gliniak-5topka o numerze ewidencyjmym MAP/BO/0152/14

adres zamieszkania ul. Zielona 168, 32-650 Kety

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpisern elektronicziym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwaliffeowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniv moéna spravadzit = pomogg numery wengfikacyjrege zaswiadozenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa waw.piiboorg pl lub kontaktujgc sie z bivrem wizsciwej Okregowsj kzby InZynierdw
Budownictwz.
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Zaswiadczenie
o numerze wergiecyjimem:

MAP-IPL-X5M-2PI *

Pan Leszek Turno o numerze ewidencyjnym MAP/BO/S5483/01

adres zamieszkania ul. Rusatek 1042, 31-521 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenarowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-01 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrz=snis 2004 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczre) opatrzons berpiecznym podpizem slekironicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowans=go certyfikatu sy
rowrowsine pod wzgladem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargeznymi. |

* Wergfikacjs poprawnosci danych w niniejsrym maswisdczeniu mosna sprawdzic T8 pomocy numens wergfiaojnego miwiagczania na
stronie Polskiej lzby Inéyniercw Budownictws www.piib.org.pl lud kontaktujgc sie z Diurem wimiciwe] Okregowej lzoy Inynierow
Budowrictwe.



KETY 12.2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2013 poz. 1409)

Oswiadczam ze projekt budowlany

TEMAT : PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINY I MIASTA PROSZOWICE I URZEDU
STAROSTWA POWIATOWEGO W PROSZOWICACH O DZWIG DLA OSOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

INWESTOR : Gmina Proszowice ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant : mgr inz. Beata Gliniak-Stopka Upr. MAP/0358/POOK/13

Sprawdzit :  inz. Leszek Turno Upr. Bud. Nr.294/87



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

A. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI
PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINY I MIASTA PROSZOWICE I URZEDU
STAROSTWA POWIATOWEGO W PROSZOWICACH O DZWIG DLA OSOB

NIEPEENOSPRAWNYCH

INWESTOR : Gmina Proszowice ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice

BRANZA : BUDOWLANA

STADIUM : EKSPERTYZA TECHNICZNA

OPRACOWAL : mgr inz. Beata Gliniak-Stopka Upr. MAP/0358/POOK/13

KETY LISTOPAD 2017



1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Celem ekspertyzy technicznej jest ocena mozliwosci przebudowa budynku gminy 1 miasta
proszowice 1 urzedu starostwa powiatowego w proszowicach o dzwig dla osob
niepetnosprawnych

- dobudowa plyty fundamentowej na dzwig dla niepelnosprawnych
-wykonanie otwoéw drzwiowych zdemontowaniu drzwi istniejagcych zamurowac cegla petng

-wyburzenia i postawienie nowych $cianek dzialowych gr. 10 cm

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora.

- inwentaryzacja budowlana

- dokumentacja fotograficzna.

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek, budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemne;j.
Konstrukcja budynku

- fundamenty tawowe zelbetowe monolityczne

- $ciany kondygnacji z cegly ceramicznej

- strop zaprojektowane, jako zelbetowe monolityczne .

4. STAN TECHNICZNY BUDYNKU.

Stan techniczny budynku ocenia sig, jako dobry a $ciany konstrukcyjne w ktorych majg by¢ wykonane
przebicia i stropy zelbetowe monolityczne na ktorych maja by¢ wykonane $cianki dzialowe sg bez
oznak przekroczenia stanow granicznych nosnosci i uzytkowania. Nie wystepuja peknigcia lub inne
odksztatcenia.

5. WNIOSKI.
Przebudowe budynku jest mozliwa w nawigzaniu do przestawionej koncepcji architektonicznej i nie
stanowi zagrozenia dla zycia i mienia ludzi przy dobry stan techniczny budynku.



6. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
6.1 Obciazenia uzytkowe

Pokoje biurowe 2,0 x 1,50 = 3,00 kN/m?
6.2 Sciana dzialowa 10 cm

- postak YTONG
- tynk 1,0 cm obustronnie

0,10 x 18,0 x 1,35 = 2,43 kN/m?
2x0,01x19,0x 1,35=0,51 kN/m?

gk =2,18 kN/m?

6.3 Sciana wypelniajaca 44 cm
- styropian 12 cm

- postak ceramiczny porotherm

- tynk 1,0 cm obustronnie

g4 = 2,94 kN/m?

0,12x0,45x 1,35=0,07 kN/m?
0,44 x 18,0 x 1,35 = 7,92 kN/m?
2x0,01 x19,0x1,35=0,51 kN/m?

gk = 6,30 kN/m?

7. OBLICZENIA KONTROLNE STATYCZNE I WYMIAROWANIE

KONSTRUKCJI.

5.1 KONTROLA PLYTY STROPU NA KTOREJ MA STANAC SCIANKA 10 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

g4 = 8,50 kN/m?

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. i Kd Obc.obl.
1. Ptytki grub. 1 cm [19,0kN/m3-0,01m] 0,19 1,35 -- 0,26
2. Wylewka betonowa grub. 8,5 cm 2,29 1,35 -- 3,09
[27,0kN/m3-0,085m]
3. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m] 0,01 1,35 - 0,01
4. Ptyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 -- 5,50
5. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 1,80 35 -- 2,43
petna) grub. 10 cm [18,000kN/m3-0,10m]
6. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadéw
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
> 11,29 1,25 14,09
SCHEMAT STATYCZNY
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Rozpietosc obliczeniowa ptyty lefix = 6,30 m
Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty lefry = 4,00 m
Grubosé ptyty 20,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msax,p = 2,70 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 2,16 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msixit = 1,97 KNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msaxp = 5,25 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msixp = 4,21 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskxitp = 3,84 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 28,18 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 17,61 kKN/m
Kierunek vy:

Moment przestowy obliczeniowy Msay = 7,79 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 6,24 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,it = 5,69 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgy,p = 17,38 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msky,p = 13,92 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,tp = 12,69 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 28,18 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 23,40 KN/m
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoiczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,88

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x ddx =12 mm

Srednica pretéw nad podporg w kierunku x dgx =12 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y ddy =12 mm

Srednica pretéw nad podporg w kierunku y dgy = 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc otulenia pretow z gory piyty Cromg = 15 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cnom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,21 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm o As = 4,52
cm?mb  (p =0,28%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdax = 2,70 KNm/mb < Mgrgx = 13,65 kKNm/mb  (19,8%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,34 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 25,0 cm o Asp = 4,52
cm?mb (p =0,27%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Msdxp = 5,25 KNm/mb < Mrdxp = 14,08 KNm/mb  (37,3%)
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vsdx = 28,18 kN/mb < Vrd1x = 102,40 kN/mb  (27,5%)
Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx,p)

Kierunek vy:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,52 cm?/mb. Przyjeto $12 co 24,5 cm o As = 4,62
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cm?mb (p =0,27%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msay = 7,79 KNm/mb < Mgay = 14,97 KNm/mb  (52,0%)
Szerokosé rys prostopaditych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 5,22 cm?/mb. Przyjeto ¢$12 co 21,0 cm o Asp = 5,39 cm?/mb  (p = 0,30%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdy,p = 17,38 KNm/mb < Mrdy,p = 17,92 KNm/mb  (96,9%)
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vsdy = 28,18 kN/mb < Vrd1y = 108,82 kN/mb  (25,9%)
Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky,p)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 1,10 mm < aim = 20,00 mm  (5,5%)

PLYTA STROPOWA PRZENIESIE CIEZAR SCIANY 10 cm.

5.2 WYKONANIE NADPROZY STALOWYCH
Kolejno$¢ wykonania prac wzmacniajgcych oparcia nadprozy
1. Wykona¢ poduszki betonowe gr 10 cm pod stupy wzmacniajace oparcie nadprozy.

2. Wykona¢ otwor w poziomie posadzki parteru i na wysokos$ci oparcia nadproza na gltgbokos¢
$ciany i szerokos¢ ~20 cm .

3. Wykona¢ bruzde pionowa w $cianie na glgbokos¢ ~ 20 cm, po jednej stronie $ciany i po drugiej do
wysokos¢i nadproza.

4. Oczysci¢ bruzdy z kurzu. Cegly namoczy¢ woda i zala¢ mleczkiem cementowym.

5. Wsuna¢ w bruzdg na dole Podstawe stalowa ztozong z dwoch ceownikow C140 w miejscach
wykonanych bruzd pionowych ustawi¢ dwa stupy ztozone z dwdch ceownikow 140 na Podstawie
dolnej 1 przyspawac na stupach umiesci¢ Podstawe gorna wszystko razem potaczy¢ ptaskownikami .
6. Wykona¢ bruzde w $cianie na glebokos$¢ ~ 20 cm, po jednej stronie $ciany.

7. Oczysci¢ bruzde z kurzu. Cegly namoczy¢ woda i zala¢ mleczkiem cementowym.

8. Wsung¢ w bruzde beke stalowa ztozong z dwoch ceownikoéw C300.

9. W miejscu oparcia belek nalezy wykonac¢ bruzde o wysokosci 10 cm ponizej spodu
planowanego montazu belki.

10. Wykona¢ poduszki betonowe gr 10 cm.

11. Belke umiejscowi¢ w bruzdzie tak aby byta zagtebiona najmniej po 3 cm z kazdej strony.

12. Belke wypoziomowac¢ i zabetonowa¢ w miejscach zakotwienia jej w $cianach na glebokosci

oparcia réwnej 0,5 m.

13. Po zwigzaniu betonu nalezy wbic¢ kliny stalowe pomiedzy gora belki a spodem bruzdy
wykonanej w $cianie ceglane;.

14. Na szerokosci projektowanego otworu zastosowac 3 kliny. Przed wbijaniem klinéw nalezy
precyzyjnie zmierzy¢ poziom belki w §rodku jej rozpigtosci. Kliny wbié tak silnie aby ugiecie belki

w Srodku rozpigtosci osiggneto wartosé ~1,8 mm.

15. Zabetonowac przestrzen pomi¢dzy gorg belki stalowej a murem ceglanym, ubijajgc beton
w szparach.

16. Wykonac¢ z drugiej strony $ciany prace od punktu 1 do 10.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykona¢ przewiert poprzez belki stalowe i mur ceglany dla zalozenia $rub wykonanych
Z preta gwintowanego na calej dhugoscei.

Zamurowac¢ wngtrza ceownikow cegla pelng.

Po stwardnieniu betonu mozna przystapi¢ do wyburzenia $ciany ponizej nadproza.
Belki stalowe nalezy obtozy¢ siatka tynkarska i otynkowaé, lub obtozy¢ ptytami GKF.
Zamurowac¢ wnetrza ceownikow cegta petng w stupach.

Slupy stalowe nalezy obtozy¢ siatka tynkarska i otynkowac, lub obtozy¢ ptytami GKF.
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2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1. METRYKA PROJEKTU

. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

N

[98)

. OPIS TECHNICZNY

N

. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

9]

. OBLICZENIA STATYCZNE l WYMIAROWANIE
6. RYSUNKI BUDOWLANE
-RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ RZUT NA POZ. -0,10 +3,20 +6,40 RYS. NR. 1

- RZUT NA POZ. -2,74 1 PRZEKROJE A-A B-B RYS.NR. 2

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
- zalozenia architektoniczne
- zalozenia branzowe

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Przebudowa budynku gminy i miasta proszowice i urzedu starostwa powiatowego w
proszowicach o dzwig dla oséb niepetnosprawnych w Proszowicach

3.3 ZABEZPIECZENIA DLA WENTYLACJI I KOMINOW SPALINOWYCH

Przed przystapieniem i w czasie wykonywania prac przebudowy nalezy wytaczy¢ doptyw gazu do
piecykow i kuchenek nie uzywacé pieca kaflowego i innych urzadzen, ktore sa podtogczone do
wentylacji i przewodow spalinowych. Po wykonaniu przebudowy nalezy wezwac uprawnionego
kominiarza do przeprowadzenia przegladu technicznego wszystkich kominéw w budynku na kazdej
kondygnacji.

3.4 MATERIALY

Beton konstrukcyjny: B25 Fundamenty B25.

Nadproza B25

Stal zbrojeniowa klasy A—0 gatunku St0S-b A-IIIN RB500
Zaprawa cementowo wapienna marki 3

Drewno dla konstrukcji wigzby dachowej klasy C24
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4. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
4.1 SNIEG

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4
7 s [kN/m2]

\~
[}

6,8

hL

116482

11,.=10,0 " 2=1,8
4

Maksymalne obcigzenie dachu nizszego:
- Dachy na réznych wysokosciach
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. — Q«x = 0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?

Wspétczynniki ksztattu dachu:
Cs = (l4+l2)/(2-h) = (10,0+1,8)/(2:6,8) = 0,868

Ce=0
Cs=Cs+ Cs =0,868+0 = 0,868
Zasieg worka:

s=2-h=26,8=13,6m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qx'C =1,200-0,868 = 1,041 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Skyr = 1,041-1,5 = 1,562 kN/m?

4.2 ZESTAWIENIE OBCIAZEN STROP Pal

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.
1. membrana 0,01 1,35 -- 0,01
2. Styropian grub. 23 cm [0,45kN/m3-0,23m] 0,10 1,35 -- 0,14
3. Ptyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
4. Warstwa tynku. 0,1 cm [15,0kN/m3-0,0015m] 0,02 1,35 -- 0,03
5. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 1,04 1,50 0,00 1,56

80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -

> Qk = 1,200 kN/m2, C4=0,868) [1,041kN/m2]
6. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70

stropodachow wentylowanych, w ktorych ciezar

pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji

stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)

[0,5kN/m2]

)% 5,42 1,21 6,56
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