DZWIG PLATFORMOWY MODEL: E10

OPARCIE NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

DANE PROJEKTU

Udzwig = 500 kg _
Szerokos¢ platformy = 1460 mm A= 1470 mm
Gtebokos¢ platformy = 1170 mm = 1460

Wysokos¢ podnoszenia = 7870 mm

"P2” TO MAKSYMALNY CIEZAR UKtADU NAPEDOWEGO PODCZAS DZIAtANIA DZWIGU

CIEZAR OPARTY JEST NA PODSTAWIE (624x252)

P2 = 1647/ Kg

"P3” SAMONOSNA KONSTRUKCJA WINDY Z PANELAMI

P3 = 2008 Kg

Viio=e

Easy moving

mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski

30-019 Krakoéw, ul. Mazowiecka 60/2
tel.: +48 502 474 193  e-mail: biuro@aeplus.pl

INWESTOR
GMINA PROSZOWICE
UL. 3 MAJA 72, 32-100 PROSZOWICE

PROJECT ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY | MIASTA

PROSZOWICE | URZEDU STAROSTWA POWIATOWEGO W
PROSZOWICACH O DZWIG DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES
DZIALKI NR 1180/1, 1180/2, 1183/3,

OBREB PROSZOWICE, GMINA PROSZOWICE

TEMAT RYS.
ZALOZENIA DZWIGOWE - WYTYCZNE FUNDAMENTOWE

NR PROJ.

DATA
11.2017

BRANZAARCH.

FAZA
P.B.

SKALA

NRRYS.
ZD6

PROJEKTOWAL
mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski

BPP.Upr 258/80
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