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1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Dzwig platformowy
CZESC OGOLNA:

Technologia wymagana:
- Niskie zuzycie enerqgii,
- Cichy tryb pracy,
- Udzwig od 400 kg do 600 kg bez przeciwwagi
- MRL Machine Roomless — nie wymaga maszynowni

Bezpieczenstwo wymagane:
- Automatyczny zjazd na kondygnacje w przypadku przerw w dostawie
pradu
- Ochronna bariera fotokomérkowa
- Telefon w kabinie

Wymagania ekologiczne:
- Bez oleju hydraulicznego
- Ekologiczna produkcja obejmujgca wykorzystanie i recykling
niezuzytych materiatéw

Wymagana jakosc:

Wymagana jest niezawodnos$¢, cichy tryb pracy i odpowiednia technologia.
Zastosowane technologie powinny by¢ nowoczesne pod kazdym wzgledem.
Producent powinien gwarantowac redukcje kosztow konserwacji, dzieki
wysokiej jakosci konstrukcji urzadzenia.

. DANE TECHNICZE:

Dzwig osobowy odznacza sie nowoczesnymi rozwigzaniami technicznymi i
jest zgodny z najwyzszymi standardami w zakresie parametrow
funkcjonowania i wymogéw bezpieczenstwa.

Dzwig platformowy ekologiczny, elektryczny, zgodny z Dyrektywg Maszynowg

42/2006.

- Automatyczny zjazd na kondygnacje w przypadku przerwy w dostawie
pradu

- Bez przeciwwagi

- MRL Machine Roomless — nie wymaga maszynowni

- Nosne zadaszenie kabiny (120kg)

- Mechaniczna blokada bezpieczenstwa z monitoringiem w podszybiu
(blokada elektryczna) i pulsujgcy alarm swietlny z recznym resetowaniem

- Mechaniczna blokada bezpieczehnstwa z monitoringiem w nadszybiu
(blokada elektryczna)



2.3 Opi

0.S.G. Over Speed Governor: monitorowany ogranicznik predkosci
Kontrola zluzowania pasow napedowych z monitoringiem | elektronicznym
mechanizmem zatrzymujgcym urzgdzenie

O.L.C. Over Load Control: kontrola obcigzenia i blokada urzgdzenia w
przypadku przekroczenia dozwolonego limitu obcigzenia

Elektryczny zespét zjazdu awaryjnego (akumulator 36Volt) w przypadku
przerw w dostawie prgdu

Prosta konserwacja urzgdzenia, bezposrednio w kabinie, po stronie kasety
wezwan

s ogolny:

Uziemiony uktad napedowy i kontrolny

Naped pasami transmisyjnymi

Silnik napedowy 3-fazowy 1,5Kw 220Volt 50Hz

Inwerter kontrolny jednofazowy In/Out 3-fazowy 2,2Kw

Naped elektryczny

Kontrola i mozliwo$¢ okreslenia ustawieh rampy przy wjezdzie i zjezdzie
tagodny wjazd i zatrzymanie urzgdzenia na kondygnacji
Pomocniczy obwod zasilania 24 Volt DC

Mechaniczny klucz aktywujgcy na kasecie wezwan w kabinie
Elektryczne zabezpieczenie ryglujgce

Przyciski wezwan na kondygnacji typu wciskowego ,Simple touch”

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZENIA:

3.1 Platforma pionowa do transportu osoéb, przystosowana dla osob
niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.

3.2  Naped elektryczny, pasowy (nie wymaga zewnetrznej maszynowni).

3.3  Sterowanie;:

- Z podtrzymywaniem — wymaga trzymania wcisnietych przyciskow w

czasie jazdy lub inne

- Panel dyspozycji z podswietlonymi przyciskami i oznaczeniem Braille’a

i tactile”

- Przycisk ,Stop”, kluczyk

- Telefon zintegrowany z panelem sterowania
- Wskaznik przecigzenia

- Na przystankach kasety z przyciskami

- Awaryjny zjazd bateryjny

3.4  Udzwig: od 400 kg do 600 kg

3.5 Przystanki:

- 5 przystankow
- 5dojs¢
- Kabina przelotowa

3.6  Wysokos¢ podnoszenia: 7,92 m.



3.7

3.8

3.9

3.10

Szyb:
- Samonosny — konstrukcja z wypetnienie szktem przezroczystym z 3
stron, od strony napedu — panelami petnymi w kolorze konstrukgciji,

Kabina:
- Sciana kabiny od strony napedu zabezpieczona $cianka
- Trzy strony kabiny (od strony drzwi) zabezpieczone kurtyng swieting
- Sufit z listwg oswietleniowg LED
- Kabina przelotowa

- Szybowe: 5 szt. — wychylne, aluminiowe, przeszklone

- Wym. nom. 900 mm x 2 000 mm (Szer. X wys.) z automatycznym
otwieraniem i domykaniem

- Kabinowe: brak — kurtyna swietlna

Informacje dodatkowe:
- Urzadzenie powinno by¢ zgodne z:
dyrektywg maszynowg 2006/42/WE
Dyrektywg Niskonapieciowg 2006/95/WE
Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2004/108/WE
Normg UNI EN 81/41
Po montazu urzgdzenia wykonawca wykonuje obrébki wokot
drzwi przystankowych oraz prace wykonczeniowe w szybie.
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