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5.Opis techniczny.

5.1 Podstawa wykonania.
Projekt wykonano na podstawie
- Projekiu Budowlanego Architektury Rozbudowa Budynku Urzedu Gminy i Miasta
Proszowice i Urzedu Starostwa Powiatowego w Proszowicach o Dzwig Dla Osob Niepetnosprawnych
-Obowigzujgcych Nom i Przepisow

5.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany zasilania urzadzenia dzwigowego
Dla niepeinosprawnych w budynku Urzedu Gminy i Miasta Proszowice

5.3 Zalozenia inomy.
Projekt wykonano o nastepujgce zatozenia
Projektu Budowlanego Architektury Rozbudowa Budynku Urzedu Gminy i Miasta
Proszowice i Urzedu Starostwa Powiatowego w Proszowicach o Dzwig Dla Osob Niepetnosprawnych
- Obowigzujgce Nomy i Przepisy zwigzane z projektem.

5.3.1W zwigzku ze zmianami Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia. 21.czerweca 2013 odn. Ust.2 pkt.12:
- nie przewiduje sie zapotrzebowania energii elekirycznej na energie uzytkowg dla celow
wymienionychw pkc. a) rozporzadzenia
- warunki przylaczenia do sieci elekirycznej zewnetrznej okreslajg Warunki Przytgczenia Z.E.

5.4. Charakterystyka i dane techniczne urzadzenia
Napiecie 0,23KkV AC 50Hz
Moc siinika 2,2 KW, Uklad sieci TN-S

5.5. Zasilanie Urzgdzenia
Urzadzenie dzwigowe zasilone bedzie z rozdzielni gidwnej budynku TG .
W tym celu rozdzielnie TG nalezy rozbudowac o odptyw wediug schematu Fragment A’ rys. E1
Odplyw nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem B16A C, oraz wylgcznikiem réznicowo prgdowym
25A/30mA. Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ pt zgodnie z planemrys. E1i rys. E2.
Dodatkowo w pomieszczeniu podszybia rys. E2 nalezy zainstalowa¢ gniazdko 1f zasilane z rozdz. TG
Rys. E1fragment A’
W pomieszczeniu strefa zabudowy szybu rys. E1 nalezy zainstalowac oprawe oswietieniowg
| Wigczy€ jg w obwod oswietienia pomieszczenia komunikad.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli
Oraz osfony zewnetrzne urzadzen . Jako srodek dodatkowy w instalacji 0,4/0,23 kV budynku
prayieto uklad sieci TN-S, 50 Hz ,3L +N + PE, szybkie wyigczenie zasilania .

5.9 Uziemienie

Nalezy wykona¢ uziemienie powierzchniowo —giebinowe przy pomocy preta pomiedziowanego
O srednicy 17,2mm i polgczy¢ go do konstrukcji dzwigu przewodem LY 6mm2

\



5.11 Uwagiogdine
Calos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
I zarzadzeniami.
Roboty elektryczne wykonywac w Scistej koordynacii z pozostatymi branzami
I pod nadzorem Inwestora.









