PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY | - |

(WZDt.UZ PROJ. MIEJSC POSTOJOWYCH | JEZDNI MANEWROWEJ)

5.00

kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30cm "stojgcy"

PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE

podsypka grub. 4cm cementowo-piaskowo 1:4

tawa betonowa z oporem C12/15 o obj. 0,09m° / 1mb

PROJ. PLAC MANEWROWY

grub. 15cm

1,0%
-

NAWIERZCHNIA NA MIEJSCACH POSTOWYCH
| PLACU MANEWROWYM, DLA KR1 | G4

PRZEKR_OJ KONSTRUKCYJNY Il - I
(WzDtUz JEZDNI MANEWROWEJ)

projektowane odwodnienie liniowe

szer. 25 cm, di.

1.50

PROJ. PLAC
MANEWROWY

®

15x22cm "stojgcy”

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Il - 11l
(W POPRZEK PROJ. DOJSCIA DO WINDY)

2.50

1.70

PROJ. CHODNIK

ZAKRES ROBOT

podsypka grub. 4cm cementowo-piaskowo 1:4

tawa betonowa z oporem C12/15 o obj. 0,09m*/ 1mb

4.2 m, grub. 15cm

ISTN. ZIELENIEC

kostka brukowa betonowa wibroprasowana 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004 4cm
podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm 15cm
stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102/97
E2 podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm 20cm
min 100MPa | stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102/97
warstwa z piasku, wg PN-EN 13043:2004 20cm
geowtoknina separacyjno - wzmacniajgca
RAZEM | 67cm

z podtgczeniem w zakresie dz. 1180/1

PROJ. PLAC MANEWROWY

_—

NAWIERZCHNIA NA MIEJSCACH POSTOWYCH
| PLACU MANEWROWYM, DLA KR1 | G4

obrzeza betonowe 8/30 uktadane

na tawie z oporem z betonu C12/15
(B15) grub. 10 cm 2

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA

8 cm | kostka brukowa betonowa wibroprasowana

3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm

e
30 cm | stabilizowanego mechanicznie w (?wéch warstwach, wg PN-S-06102

41 cm | RAZEM

kostka brukowa betonowa wibroprasowana 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004 | 4cm
D bilizowanags mechanizmio, we PN-S.061ozi67 | 1°°T
E2 podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm 20cm
min 100MPa | stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102/97
warstwa z piasku, wg PN-EN 13043:2004 20cm
geowidknina separacyjno - wzmacniajgca
RAZEM | 67cm

ISTN. ZIELENIEC

____ ELEWACJAISTN. BUDYNKU

rteria
PROJEKTOWANIE

tel. 694-498-866

www.arteriaprojektowanie.pl

Piotr Kaczmarczyk Arteria Projektowanie
30-364 Krakow, ul. Kamieniarska 38

e-mail: arteria.projektowanie@gmail.com

Nazwa i adres inwestycji:

OBREB PROSZOWICE, GMINA PROSZOWICE

ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY | MIASTA PROSZOWICE | URZEDU STAROSTWA
POWIATOWEGO W PROSZOWICACH O DZWIG DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, NA DZIALKACH NR 1180/1,1180/2, 1180/3

Krakdw, listopad 2017r. RyS 3

Inwestor: GMINA | MIASTO PROSZOWICE
32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Piotr Kaczmarczyk | INZ. DROGOWA | MAP/0378/PBD/15
Sprawdzajqcy mgr inz. Michat Cieslik INZ. DROGOWA | MAP/0010/PBD/15
Temat opracowania: Stadium:
PROJEKT DROGOWY PB
Tresc rysunku: Skala:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
1:50




