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PROJEKTOWANIE

rteria

INŻ. DROGOWA MAP/0010/PBD/15mgr inż. Michał Cieślik

Kraków, listopad 2017r. Rys. 3

GMINA I MIASTO PROSZOWICE

32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72

OBRĘB PROSZOWICE, GMINA PROSZOWICE
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, NA DZIAŁKACH NR 1180/1,1180/2, 1180/3 

POWIATOWEGO W PROSZOWICACH O DŹWIG DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PROSZOWICE I URZĘDU STAROSTWA 

PROJEKT DROGOWY

Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień

Sprawdzający

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
1:50

2,0%

PROJ. CHODNIK

1.702.50

ISTN. ZIELENIEC

C

ISTN. ZIELENIEC
+5 +9

0

 (B15) grub. 10 cm

 na ławie z oporem z betonu C12/15
obrzeża betonowe 8/30 układane

C

RAZEM41 cm

kostka brukowa betonowa wibroprasowana8 cm

3 cm

30 cm stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach, wg PN-S-06102
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 mm 

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004
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(WZDŁUŻ PROJ. MIEJSC POSTOJOWYCH I JEZDNI MANEWROWEJ)
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I - I

5.00

PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE

1,0%

ISTN. ZIELENIEC

PROJ. PLAC MANEWROWY

0 +5
+15

15cm

20cm
min 100MPa
E2 

8cm

4cm

kostka brukowa betonowa wibroprasowana

67cmRAZEM

20cm

geowłóknina separacyjno - wzmacniająca

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004

warstwa z piasku, wg PN-EN 13043:2004

1

stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102/97
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102/97
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm 

I PLACU MANEWROWYM, DLA KR1 I G4

NAWIERZCHNIA NA MIEJSCACH POSTOWYCH 

A

podsypka grub. 4cm cementowo-piaskowo 1:4

ława betonowa z oporem C12/15 o obj. 0,09m  / 1mb

grub. 15cm

krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30cm "stojący"

3

1.50

(WZDŁUŻ JEZDNI MANEWROWEJ)
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II - II

(W POPRZEK PROJ. DOJŚCIA DO WINDY)
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY III - III

MANEWROWY
PROJ. PLAC 

podsypka grub. 4cm cementowo-piaskowo 1:4

ława betonowa z oporem C12/15 o obj. 0,09m  / 1mb3

grub. 15cm

1,0%
ISTN. JEZDNIA

PROJ. PLAC MANEWROWY

15cm

20cm
min 100MPa
E2 

8cm

4cm

kostka brukowa betonowa wibroprasowana

67cmRAZEM

20cm

geowłóknina separacyjno - wzmacniająca

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004

warstwa z piasku, wg PN-EN 13043:2004

1

stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102/97
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102/97
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm 

I PLACU MANEWROWYM, DLA KR1 I G4

NAWIERZCHNIA NA MIEJSCACH POSTOWYCH 

z podłączeniem w zakresie dz. 1180/1
szer. 25 cm, dł. 4,2 m, 

projektowane odwodnienie liniowe 

15x22cm "stojący"
krawężnik betonowy wibroprasowany najazdowy 
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