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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALKACH NR 1180/1,

1180/2, 1183/3 OBREB PROSZOWICE, JEDN.- EWID. PROSZOWICE - MIASTO

1.

11

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejgcej pochylni dla o0sdéb
niepetnosprawnych i rozbudowa budynku Urzedu Gminy i Miasta Proszowice i
Urzedu Starostwa Powiatowego o dzwig dla oséb niepetnosprawnych wraz z
rozbudowg strefy wejsciowej, na dziatkach nr 1180/1, 1180/2, 1183/3 obreb
Proszowice, jedn.- ewid. Proszowice - Miasto. Przedmiotem inwestycji w
zakresie nowego zagospodarowania terenu jest budowa powierzchni
utwardzonych miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych i dojscia
pieszego do dzwigu.

Projektowana zmiana zagospodarowania terenu nie koliduje z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia terenu, przytgczami, istniejgcg zielenig wysokg i niskg jak
réwniez dojSciami i dojazdem do budynku.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Istniejgcy budynek mieszczgcy Urzgd Gminy i Miasta Proszowice oraz Urzad
Starostwa Powiatowego jest jednym obiektem o uktadzie przestrzennym w
ksztatcie litery "L". Znajduje sie on w poéinocno-wschodniej czesci terenu
sktadajgcego sie z dziatek nr 1180/, 1180/2, 1183/3. Teren jest
ogodlnodostepny i nie ogrodzony. Przedmiotowy teren jest w znacznej czesci
utwardzony dojazdem i dojsciami pieszymi do innych budynkéw. Obecnie
dostepno$¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych zapewnia zewnetrzna
pochylnia z ztym stanie technicznym.

Przez teren planowanej inwestycji przebiegajg podziemne instalacje:
- kanalizacji deszczowej - kd,

- wody do celéw przeciwpozarowych - w,

- cieptociggow - c.

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg pojedyncze okazy drzew i
krzewdéw iglastych, ktére nie bedg kolidowa¢c z nowymi elementami
projektowanego zagospodarowania terenu.

W obrebie granic przedmiotowego terenu dziafki, jak réwniez na dziatkach
sgsiednich teren jest ptaski. Warunki gruntowo-wodne zostaty opisane w
opisie technicznym projektu architektonicznego

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektuje sie rozbudowe budynku Urzedu Gminy i Miasta Proszowice i
Urzedu Starostwa Powiatowego w Proszowicach o dzwig dla o0sob
niepetnosprawnych wraz  z rozbudowg strefy  wejsciowe] z
zagospodarowaniem terenu polegajgcym na budowie powierzchni



3.2

3.3

3.4

3.5

utwardzonych miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych i dojscia
pieszego do dzwigu. Planowane roboty budowlane poprzedzone zostang
rozbidrkg istniejgcej pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

Projektowana rozbudowa swojg lokalizacjg i odlegtosciami od granic dziatki
spetnia zapisy § 13, 60, 271, 272, 273warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) i jest
zgodna z ustaleniami decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice znak:
WIP-RM.6733.25.2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w
dniu 12.10.2017 r. Zakres planowanego zamierzenia inwestycyjnego zostat
oznaczony na rysunku projektu zagospodarowania terenu (rys. nr Al).

Projektowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie poza wpisanym do
rejestru  zabytkow uktadem urbanistycznym Proszowic, w rejonie
wystepowania stanowisk archeologicznych. Dziatki nr 1180/1, 1180/2, 1183/3
nie znajdujg sie w granicach terenu szkoéd goérniczych. Projektowana
rozbudowa budynku ustug publicznych nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko. Dziatki nr 1180/1, 1180/2, 1183/3 nie
znajdujg sie w obszarze Natura 2000.

Wody opadowe z dachéw projektowanej rozbudowy z uwagi na niewielkg ich
powierzchnie zostang odprowadzone na znajdujgcy sie w poblizu teren
biologiczne czynny. Wody opadowe z projektowanych powierzchni
utwardzonych parkingu dla os6b niepetnosprawnych i dojscia pieszego do
dzwigu zostang odprowadzone odwodnieniem liniowym do istniejgcej
kanalizacji deszczowe.

Projektowana rozbudowa spetnia wymagania podstawowe dotyczace
ochrony oséb trzecich. Planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ hatasu,
drgan, zaktdcen i zanieczyszczen. Projektowana rozbudowa strefy wejsciowej
z dzwigiem dla o0sob niepetnosprawnych bedzie spetniaé wymogi
bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

Z uwagi na ptytkie ptytowe fundamentowanie projektowanej rozbudowy nie
przewiduje sie znacznego przemieszczenia mas ziemnych. Grunt rodzimy z
wykopu zostanie wykorzystany do wykonania mikro niwelacji terenu wokot
projektowanych powierzchni utwardzonych stanowisk postojowych dla oséb
niepetnosprawnych i ciggu pieszego dojscia do dzwigu.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Na podstawie przepisow: a) § 13, 60, 271, 272, 273 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pozniejszymi zmianami), b) decyzji Burmistrza Gminy i Miasta
Proszowice o0 lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WIP-
RM.6733.25.2017wydanej w dniu 12.10.2012 r. wyznacza sie obszar
oddziatywania obiektu sktadajgcego sie z:

- projektowane] rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej o strefe
wejsciowg i dzwig dla oséb niepetnosprawnych z parkingiem dla oséb



niepetnosprawnych w_granicach terenu sktadajgcego sie z dziatek nr ewid.
1180/1, 1180/2, 1183/3 obr. Proszowice, jedn.- ewid. Proszowice - Miasto.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy: 6,40 m?
Powierzchnia utwardzona miejsc postojowych i dojazdu: 110,20 m?

Powierzchnia utwardzona ciggu pieszego: 80,80 m?

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W
ODNIESIENIU DO ZAPISOW DECYZJI O USTALENIU LOKALI-
ZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:

Planowane zamierzenie inwestycyjne objete wnioskiem o pozwolenie na
budowe jest zgodne z zapisami ustalen zawartych w decyzji Burmistrza Gminy
I Miasta Proszowice o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WIP-
RM.6733.25.2017 wydanej w dniu 12.10.2017 r.:

- powierzchnia zabudowy planowanej rozbudowy wynosi 6,40 m?,
- miejsca parkingowe - 3 miejsca parkingowe,
- cigg pieszy - szerokosc¢ 2,5 m.

Opracowat

mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski
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OPIS TECHNICZNY:
CZESC OGOLNA.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU.

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA.
OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH.

OPIS PROGRAMOWO - PRZESTRZENNY PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWY.

OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
ZESTAWIENIE WARSTW DACHOWYCH, POSADZKOWYCH | SCIENNYCH.
INSTALACJE WEWNETRZNE.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

CZESC RYSUNKOWA:

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA BUDOWLANA 1:50
RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA BUDOWLANA 1:50
RZUT | PIETRA - INWENTARYZACJA BUDOWLANA 1:50
RZUT Il PIETRA - INWENTARYZACJA BUDOWLANA 1:50
PRZEKROJ A-A, B-B - INWENTARYZACJA BUDOWLANA 1:50

ELEWACJE - INWENTARYZACJA BUDOWLANA 1:50



PROJEKT ROZBUDOWY
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ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI

1:50

1:50

1:50

1:50
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1:50
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY | MIASTA PROSZOWICE | URZEDU
STAROSTWA POWIATOWEGO W PROSZOWICACH O DZWIG DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
ISTNIEJACEJ POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, NA DZIALKACH
NR 1180/1, 1180/2, 1183/3 OBREB PROSZOWICE, JEDN.- EWID. PROSZOWICE -
MIASTO

1. CZESC OGOLNA:
1.1 Podstawa opracowania:

- Umowa o dzieto zawarta w dniu 12.10.2017 r. pomiedzy Gming Proszowice,
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72 a mgr inz. arch. Adamem Krzeczkowskim,
30-019 Krakéw, ul. Mazowiecka 60/2 na wykonanie projektu budowlanego
rozbudowy budynku Urzedu Gminy i Miasta Proszowice i Urzedu Starostwa
Powiatowego w Proszowicach o dzwig dla niepetnosprawnych z
zagospodarowaniem terenu.

- Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice o lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak: WIP-RM.6733.25.2017 wydana w dniu 12.10.2017 r.

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.
- Inwentaryzacja budowlana sporzgdzona w dniu 12.10.2017 r.
1.2 Inwestor:
Gmina Proszowice
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72
1.3  Uzytkownik:

Urzad Gminy i Miasta Proszowice oraz Urzad Starostwa Powiatowego w
Proszowicach

2. DANE TECHNICZE OBIEKTU:

2.2 Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia uzytkowa rozbudowy strefy wejsciowe;j: 2,64 m?
- powierzchnia catkowita rozbudowy: 6,40 m?
- kubatura rozbudowy: 43,16 m?

3. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA:



4.1

41.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych, kategorie
geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci
okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych
gruntu, ktérych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot
geotechnicznych. Zgodnie z § 5 ww rozporzgdzenia geotechniczne warunki
posadowienia projektowanej rozbudowy budynku ustalono w oparciu
wykonang odkrywke gruntowg i biorgc pod uwage prostg konstrukcje
projektowanej rozbudowy i ptytkie ptytowe fundamentowanie projektowanej
rozbudowy, oraz ze w podfozu gruntowym panujg proste warunki gruntowe
projektant okresla:

pierwsza kateqgorie geotechniczng obiektu.

OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych:

Opis lokalizacji obiektu:

Istniejgca pochylnia dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowana jest na
dziedzincu budynku Urzedu Gminy i Miasta Proszowice i Urzedu Starostwa
Powiatowego w Proszowicach na dziatce nr 1180/1 obreb Proszowice, jedn.-
ewid. Proszowice - Miasto. Pochylnia potgczona jest wejsciem do budynku na
poziom wysokiego parteru.

Ogodlna charakterystyka obiektu:

Pochylnia w konstrukcji zelbetowej ptytowej dylatowanej przegubowo wspartej
na stopach i murach fundamentowych zelbetowych. Balustrady z rur i pretéw
stalowych spawanych. W balustradach ogranicznik krawedziowy z blachy
stalowej. Pokrycie pochylni warstwg neoprenu antyposlizgowego. Pod
pochylnig pas z ptyt betonowych chodnikowych utozony w szerokosci
pochyini.

Zakres robot rozbidrkowych:

- demontaz zadaszenia nad wejsciem do budynku,

- demontaz balustrad stalowych i warstwy neoprenu antyposlizgowego,

- rozbiodrka ptyty zelbetowej pochyini,

- rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych,

-wykonanie rozkopow i rozbiérka muréw fundamentowych i stop
fundamentowych Zelbetowych,

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu warstwami,

- sortowanie materiatu porozbiérkowego z wywozem gruzu na sktadowisko,

- uporzadkowanie posesiji po przeprowadzonych robotach rozbiérkowych.
Sposodb prowadzenia robét rozbidrkowych:

- z uwagi na niewielkie gabaryty rozbieranego obiektu nie przewiduje sie
wykonywania robot rozbiérkowych ponad poziomem terenu z uzyciem sprzetu
ciezkiego, roboty bedg wykonywane recznie z uzyciem narzedzi elektrycznych
I pneumatycznych,

- do rozbidrki chodnika z ptyt betonowych chodnikowych i zelbetowych stop
fundamentowych zostanie wykorzystana koparko - tadowarka,

- roboty rozbiérkowe prowadzone bedg pod nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia i kontrolowania robét budowlanych,
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- z uwadi na nieskomplikowany charakter obiektu przeznaczonego do rozbiorki
nie przedkiada sie projektu rozbiorki obiektu.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na dziatce nr 1180/1 znajduje sie budynek Urzedu Gminy i Miasta Proszowice
i Urzedu Starostwa Powiatowego w Proszowicach. Czes¢ dziatki zajeta jest
przez wydzielony murami zjazd do garazy w budynku zlokalizowanym na
sgsiedniej dziatce.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce oraz na dziatkach graniczgcych z terenem lokalizacji przewidziane;j
do rozbiérki pochylni brak jest elementéw zagospodarowania dziafki
mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia przy
prowadzeniu robdt rozbiorkowych. Teren na ktory planowane sg roboty
rozbiorkowe bedzie ogrodzony przed dostepem osob.

Przewidywane  zagrozenia  wystepujgce podczas realizacji  robdét
rozbiorkowych:

Ze wzgledu na zakres planowanych robot rozbiérkowych nie przewiduje sie
powaznych zagrozeh podczas realizacji tych robot. Ze wzgledu na
uksztattowanie terenu wykonanie wykopow w celu rozebrania muréw i stép
fundamentowych nastgpi do gtebokosci 1,50 m od poziomu terenu. Prace
rozbiorkowe nie wymagajg zastosowania rusztowan. Nie przewiduje sie uzycia
ciezkiego sprzetu budowlanego z wyjatkiem koparko-tadowarki oraz elementy
porozbiérkowe nie bedg miaty duzych gabarytéw lub ciezaru wymagajgcych
specjalnych technologii rozbiérkowych.

Wskazanie sposobu zapewnienie bezpieczenstwa mienia:

Przewidywane roboty rozbiérkowe nie bedg wptywac lub zagraza¢ na mienie
ruchome i nieruchome na dziatce nr 1180/1 i na dziatkach sagsiednich. Nie
bedzie zagrozony interes prawny osob i mienia wtascicieli dziatek sgsiednich.
Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do wykonywania i nadzorowania rob6t budowlanych.
Przestrzegana bedzie zasada zabezpieczenia i chronienia mienia 0sob.
Roboty rozbiorkowe nie wymagajg koniecznosci wkroczenia na teren
sgsiednich posesii.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét rozbiérkowych:

Na terenie prowadzonych robdét rozbiorkowych bedzie egzekwowane
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa pracy zawartych w rozporzgdzeniu
Ministra Budownictwai  Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. Pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie BHP i
zapewnione zostanie prowadzenie roboét rozbidrkowych w sposéb bezpieczny
i nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu.

OPIS PROGRAMOWO - PRZESTRZENNY PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWY:

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowe budynku o dzwig -
platforme zewnetrzng dla o0sob niepetnosprawnych, rozbudowe strefy
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wejsciowej przystanku P2 na wysokim parterze budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu polegajgcym na budowie ciggu pieszego dojscia
do przedmiotowego dzwigu oraz miejsc parkingowych dla o0séb
niepetnosprawnych. Ma ono na celu zniesienie barier architektonicznych w
istniejgcym budynku oraz zapewnienie osobom niepetnosprawnym dostep do
Urzedu Gminy i Miasta Proszowice oraz Urzedu Starostwa Powiatowego w
Proszowicach na wszystkich kondygnacjach budynku.

Projektuje sie zastosowanie platformy pionowej z drzwiami uchylnymi,
zewnetrznej do transportu 0sob, przystosowanej dla osob niepetnosprawnych
na wozkach inwalidzkich z napedem elektrycznym pasowym. W_projekcie
budowlano - wykonawczym zastosowano platforme zgodnie z zatgczonymi do
projektu zatozeniami dzwigowymi.

Projektowana rozbudowa potgczona z montazem urzgadzenia dzwigowego
wymaga czesciowej przebudowy i rozbudowy instalacji wewnetrznych i
przebudowy instalacji na zewnatrz budynku.

OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY:

Fundament projektowane] rozbudowy strefy wejsciowej i pod samonosng
konstrukcje dzwigu w postaci zelbetowej ciggtej ptyty fundamentowej wg
projektu konstrukcji. Pod ptytg fundamentowg i jego ptaszczyznie frontowej
utozy¢ warstwe poliuretanu ekstrudowanego XPS. Pozostate boki i gore ptyty
fundamentowej zabezpieczy¢ 2 x emulsjg wodoodporng.

Sciany rozbudowy murowane z bloczkéw z betonu spienionego na kleju z
ociepleniem ptytami styropianowymi elewacyjnymi EPS. Sciany dziatowe z
bloczkéw z betonu spienionego na kleju.

Piyty: stropowa i stropodachowa, zelbetowe wylewane wg projektu konstrukciji.

Okno zewnetrzne z profili aluminiowych, szklone zestawami termicznymi.
Drzwi wewnetrzne drewniane w oscieznicach regulowanych.

Projektowana platforma dla oséb niepetnosprawnych zewnetrzna w obudowie
samonosnej. Sciany boczne z paneli aluminiowych, $ciana frontowa
przeszklona. Platforma powinna zosta¢ wykonana zgodnie z zatgczonymi do
niniejszego projektu budowlanego zatozeniami dzwigowymi.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,75 mm. Rynna i rury spustowe
systemowe z ksztattek z blachy powlekanej wigczone do przykanalika
kanalizacji opadowej. W podszybiu wykona¢ kratke odwadniajgcg =z
wigczeniem przykanalikiem do kanalizacji opadowe;j.

Warstwy i okreslenie materiatbw dachu, podtdg, posadzek i s$cian wg
osobnego zestawienia.

Uwaga — zachowac ciagtos¢ izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.

Materiaty i kolorystyka elewac;ji:



Materiaty i kolorystyke elewaciji projektowanej rozbudowy dostosowac do
materiatow i kolorystyki budynku istniejgcego.

ZESTAWIENIE WARSTW DACHOWYCH, POSADZKOWYCH
| SCIENNYCH:

P1  Stropodach nie wentylowany, wspoétczynnik przenikania ciepta
U =0,24 W/m2K
- Membrana wodoodporna + warstwa podktadowa 0,15cm
- Piyty z poliuretanu ekstrudowanego XPS 10,0 - 23,0 cm
- Folia budowlana paroszczelna
- Ptyta Zzelbetowa wg projektu konstrukciji 15,0 cm
- Tynk gipsowy wzmocniony 1,0cm

P2 Podtoga nad pustka powietrzng nieogrzewang, wspoétczynnik
przenikania ciepta U = 0,30 W/m2K

- Ptytki ceramiczne antyposlizgowe 1,0cm
- Klej do oktadzin ceramicznych 0,5cm
- Wylewka betonowa 4,0 cm
- Styropian twardy EPS 50cm
- Folia paroszczelna PCW
- Piyta zelbetowa wg projektu konstrukcji 15,0 cm
- Pustka powietrzna 136,0 cm
- Piyta fundamentowa Zelbetowa wg projektu

konstrukcji 30,0 cm
- Folia budowlana PCW zgrzewana na zakfad
- Ptyta z poliuretanu ekstrudowanego XPS 12,0 cm

- Pospotka zageszczona stabilizowana cementem 45,0 cm
- Grunt rodzimy

P3  Podlogi do uzupetnienia nad pomieszczeniami ogrzewanymi

- Ptytki ceramiczne antyposlizgowe 1,0cm
- Klej do oktadzin ceramicznych 0,5cm
- Wylewka betonowa 8,5cm
- Styropian twardy EPS 2,0cm

- Istniejgcy strop

P4  Fundament pod konstrukcja dzwigu
- Piyta fundamentowa zelbetowa wg projektu

konstrukcji 30,0 cm
- Folia budowlana PCW zgrzewana na zakfad
- Ptyta z poliuretanu ekstrudowanego XPS 12,0 cm

- Pospdtka zageszczona stabilizowana cementem 45,0 cm
- Grunt rodzimy

S1  Sciana zewnetrzna, zamurowania otworéw, wspétczynnik
przenikania ciepta U = 0,24 W/m2K

- Tynk cienkowarstwowy 0,3cm
- Siatka poliweglanowa w szpachli klejowej 0,4 cm
- Piyta styropianowa elewacyjna EPS 12,0 cm

- Pustak ceramiczny szczelinowy cieptochronny na zaprawie
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cieptochronne;j 44,0 cm

- Tynk gipsowy wzmocniony 1,0cm

S2  Sciana zewnetrzna rozbudowy, wspétczynnik przenikania
ciepta U = 0,27 W/im2K

- Tynk cienkowarstwowy 0,3cm
- Siatka poliweglanowa w szpachli klejowej 0,4 cm
- Ptyta styropianowa elewacyjna EPS 50cm
- Bloczek z betonu spienionego na kleju 20,0 cm
- Tynk gipsowy wzmocniony 1,0cm

S3  Sciana zewnetrzna rozbudowy, pustka powietrzna nieogrzewana

- Tynk cienkowarstwowy 0,3cm
- Siatka poliweglanowa w szpachli klejowej 0,4 cm
- Piyta styropianowa elewacyjna EPS 5,0cm
- Bloczek z betonu spienionego na kleju 20,0 cm

S4  Sciana dziatowa

- Tynk gipsowy wzmocniony 1,0 cm

- Bloczek z betonu spienionego na kleju 10,0 cm

- Tynk gipsowy wzmocniony 1,0 cm
INSTALACJE WEWNETRZNE:

Projektowana rozbudowa bedzie wyposazona w instalacje wewnetrzne:
- elektryczng (instalacja zasilania dzwigu),

- elektryczng oswietlenia,

- przykanaliki kanalizacji opadowej.

WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii:

- wysokos¢ budynku istniejgcego wynosi 11,91 m a wysokos¢ projektowane;j
rozbudowy wynosi 4,52 m tak wiec obiekt kwalifikuje sie do grupy wysokosci
jako niski (N),

- powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 779,30 m?
- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie: 2 299,48 m?
- kubatura: 6 984,12 m?
- powierzchnia strefy pozarowej ZL Il 2 299,48 m?
- liczba kondygnacji nadziemnych: 3

- wysokos¢ catkowita: 11,91 m

Charakterystyka zagrozenia pozarowedgo:

W budynku jak réwniez w jego rozbudowie nie bedg sie znajdowaty materiaty
niebezpieczne pozarowo i nie bedzie zagrozen wynikajgcych z procesow
technologicznych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i
w poszczegodlnych pomieszczeniach:

- wydzielona strefa pozarowa pomieszczen Urzedu Gminy i Miasta oraz
Urzedu Starostwa Powiatowego Proszowice zakwalifikowana jest do kategorii
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zagrozenia ludzi ZL Il - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1 i
ZL 1,

- przewidywana ilos¢ os6b bedzie wynosic 184 osoby na trzech
kondygnacjach, $rednio 3 osoby w pomieszczeniu biurowym.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w obrebie pojedynczych pomieszczen
gospodarczych i magazynowych nie przekroczy 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych:
W budynku oraz w jego rozbudowie nie przewiduje sie pomieszczen oraz
przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

- budynek Urzedu Gminy i Miasta oraz Urzedu Starostwa Powiatowego
Proszowice, podlegajgcy rozbudowie zostat zrealizowany w "C" klasie
odpornosci pozarowej. Tak wiec dla planowanej rozbudowy przyjmuje sie
adekwatnie "C" klase odpornosci pozarowe;.

Elementy budowlane projektowanej rozbudowy sg nierozprzestrzeniajgce
ognia a w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniajg ponizej opisane
wymagania okreslone w warunkach techniczno-budowlanych:

- gtdbwna konstrukcja nosna R 60

- konstrukcja dachu R 15

- strop RE 160
- $ciana zewnetrzna E130

- Sciana wewnetrzna E115

- przekrycie dachu RE 15

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Rozpatrywany budynek podlegajgcy rozbudowie stanowi jedng strefe
pozarowg: ZL |lll i jest budynkiem trzykondygnacyjnym, niskim (N).
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2 299,48m? i jest mniejsza od
dopuszczalnej powierzchni 8 000 m?2.

Informacje o usytuowaniu i odlegto$¢ od obiektow sgsiadujgcych:

- projektowana rozbudowa budynku znajduje sie w srodkowej czesci budynku,
w narozu od strony podworca. Bedzie sie ona znajdowa¢ w wymaganych
odlegtosciach od innych budynkow i granic dziatek zgodnych z § 271, 272, 273
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich
usytuowanie.

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Z pomieszczen, w ktérych mogg przebywac ludzie zapewniono bezpieczne
wyjécia prowadzgce na zewnatrz budynku. Uwzgledniono wymagania
przepiséw, ktére sg nastepujgce:

. Dlugosé przejscia w pomieszczeniach mierzona jest od najdalszego miejsca,

w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng albo
na zewnatrz budynku w strefie pozarowej ZL IlI nie przekracza — 40 m.
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Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Ill przy co najmniej 2
dojsciach nie przekraczajg — 60.

Minimalna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 90 cm w Swietle oscieznicy
i wysokos¢ minimalna 200 cm w Swietle oscieznicy.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz z wyjsciem
bezposrednio na teren.

Drogi ewakuacyjne sg wyposazone w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Projektowana platforma pionowa dla os6b niepetnosprawnych bedzie
wyposazona w elektryczny obwdd pomocniczy zasilajgcy zjazd awaryjny i
oswietlenie awaryjne.

WARUNKI EWAKUACJI SA ZAPEWNIONE

Sposéb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych:

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji wewnetrznych jest
zgodny z PN i warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynKi i
ich usytuowanie.

Rozbudowywany budynek jest wyposazony w wytgcznik gtéwny instalacji
elektrycznej umieszczony w wiatrotapie gtbwnego wejscia do budynku.
Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne sg wykonane zgodnie z PN-E.
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu:

W projektowanej rozbudowie strefy wejsciowej i dobudowie dzwigu dla oséb
niepetnosprawnych nie bedg zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe i
stuzgce bezpieczenstwu pozarowemu.

Wyposazenie w gasdnice:

Obiekt, ktoérego dotyczy rozbudowa jest wyposazony w gasnice przenosne
typu A — przy czym jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dem?)
przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL 1.

Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Do podlegajgcego rozbudowie budynku zapewniona jest droga pozarowa
ktérg jest ulica 3 Maja umozliwiajgce przejazd pojazdu bez zawracania.
Wyjscia ewakuacyjne z budynku potagczone sg z drogg pozarowg
utwardzonymi dojsciami o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m w sposob umozliwiajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do strefy pozarowej w obiekcie.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku i
projektowane] jego rozbudowy zapewniona zostanie z dwoch hydrantow
zewnetrznych nadziemnych Dn 80 o wydajnosci 10 dcm3/s przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa kazdy, zlokalizowanych na istniejgcej sieci
wodociggowej. Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci mniejszej niz 75 m od
budynku.

Zgodnie z § 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 02.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) projekt



budowlany rozbudowy budynku Urzedu Gminy i Miasta Proszowice i Urzedu
Starostwa Powiatowego w Proszowicach o dzwig dla oséb niepetnosprawnych
z zagospodarowaniem terenu, na dziatkach nr 1180/1, 1180/2, 1183/3 w
miejscowosci Proszowice, gm. Proszowice., wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Opracowat

mgr inz. arch. Adam Krzeczkowski



