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uszczelkg gumowg,
herb miasta Krakowa.
Pierscien ansowy: 6, 8 lub 10cm
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PRZEKROJ B-B

— WERSWA 2 Z ELEMENTEM REDUKWACYM
Wtaz uliczn

Pierscien ansowy: 6, 8 lub 10cm
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IZOLACYA: J-—
woda nieagresywna i stabo agresywna
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R,
2 warstwy abizolu "P” lub lepiku osfalt. na gorqco

woda srednio agresywna i silnie agreaywna
a. do wys. zw. wody gruntowej nad podtoze:

B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody stabo agresywnej

b. zwierciadlo wody gruntowej powyzej 1,0 m od podtoza:
POZIOMA: 2 x papa na Iepiky asfaltowym

2 wypelnioczem mineralym (np. grys wagienny)

PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x_abizolem "R,
2 warstwy masy asf. abizol "P*, mata szklana DM-1004
przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G”

- Komora st do gigbok p H4,0 m

— Srednica komory D=1,0 m do gtgbokosci posadowienia H¢3,0 m

- Srednica komory D=1,2 m do gtgbokosci posadowienia 3,0<H<4,0 m

— Komora musi spetnia¢ wymogi
normy szczelnosci wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

— Pierscien odci
od zalecan MPWIK lub ZGK

— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
— Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach

. " 1

winna nastqpi¢ po wy tyczenia g j w terenie,
ktére pozwoli na ostateczng weryfikacje kqtow.
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