Przebudowa cdcinka kanalizacji ul 3. Maja BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

Krélewska w Proszowicach.bem {lic. 0005530C}
strona nr: 2

Ogoina charakterystyka obiektéw fub roboét

Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji sanitarne} DN250 od studzienek istniejgcych zlokalizowanych na dzialce nr 2397 (ul. 3
Maja) do studzienki kanalizacyjnej istnlejgcej na dzialee nr 1199/3 przy ul, Krélewskiej w Proszowicach,

Inwestycja ma na celu:
umozliwienie bezawaryjnego odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z isthiejacego ciagu kanalizacji miejskiej ul. 3 Maja,
wylaczenie fragmentu kanalizacjl sanitarne] przebiegajacej w klerunku ul. Krélewskiej pod budynkiem nr 65A przy ul. 3 Maja w Proszowicach

Zakres inwestycii obejmuje:
kanalizacjge 7250 mm, | = 83,0m wraz z siggaczami

Inwestycja jest przedsigwzigciem jednozadaniowym.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teryterialnie inwestycja prowadzona bedzle na obszarze miasta Proszowice, na terenach miejskim dz. nr 2397, 266911, 1203/22, 1199/3.
Stan prawny dzialek zgodnie z zalaczonymi wypisami z ewidencjl gruntu.

Infrastrukture techniczng na przedmioctowym terenie stanowia sieé energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacja deszczowa. W obszarze przedmiotowych dziatek znajduje sie sie¢ kanalizacyjna, ktéra okresowo staje sig
niedrozna { przeciwspadek). Na odcinku pomiedzy ul. 3 Maja a ul. Krélewska, pod budynkiem nr 65A, odprowadzane sa $cieki bytowe z ul. 3
Maja { budynki nr 63, 65, 67).

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Reallzacja kanalizacji dostosowana jest do projektowanego zagospodarowania terenu. Nie wprowadza technicznych zmian w uksztattowaniu
wysokosclowym terenu oraz jego zagospodarowaniu.

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej na clagu réwnolegiym do istniejacego z rur DN250 kamionkowych oraz wylaczenie z
eksploatacji czedei kanalizacji przeblegajacef ped budynkiem nr 65A od ul. 3 Maja do studzienki o parametrach {211,21/206,57).

Sie& kanalizacyjna Jest obiektem liniowym, podziemnym. Realizacja wymaga czasowego zajecia pasa robodt, ktérego szerokosé przyjeto w
zaleznosci od mozliwoéci terenowych 1,0 ? 2,0 m {dotyczy robét metoda rozkepowa.

Zasyp wykopéw aruntem rodzimym, zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wy normy BN-83/8836-02.
Dostarczenie niszbednych materiatow | sprzetu na budowe bedzie odbywacé sig istniejacym ukladem drogowym.

Na odcinkach oznaczonych na mapie PZT 3-6 prace nalezy wykonaé metoda nierozkopowa - przecisk sterowany z przewlertem pilotowym.
Komora startowa jak | komory odbiorcze w miejscach zlokalizowanych projektowanych | Istniejacych studzienek kanalizacyjnych.
Posadowienie kanalizacji projektuje sie na giebokoéciach 3,39 do 5,09 m pod terenem. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej nie wprowadza
technicznych zmian w uksztaltowaniu wysokosclowym terenu oraz jego zagospodarowaniu,

Dla siecl kanalizacji sanitarnej wyznaczona jest strefa ochronna 2 7 5,0 m, w ktére] nie nalezy lokalizowaé stalych obiekidw malej architektury
i zadrzewienia, Strefa jest zachowana, Po ulozeniu kanalizacji powierzchnla terenu zostanie przywrécona do stanu pierwotnego.

Teren w kt6rym projektowana jest kanalizacja sanitarna Jest wolny od drzew i krzewbw w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sig ich
wycinki.

Masy ziemi uzyskane podczas prac zostang wykorzystane do zasypania wykopow [ub ich nadmiar zostanie wywieziony na skiad zlemi.

Dane informacyjne o szczeg6lnej ochronie dziatek przeznaczonych pod inwestycje.

Teren, na ktérym usytuowano sieé kanalizacyjna nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Zapewnienie dostawy wody i energil elekirycznej.

Podczas budowy energia elektryczna potrzebna bedzle do wykenania: potaczeri rur kamionkowych { np: docigcie odpowiednich diugosci),
pokryta zostanie z istniejgcego uktadu zasilania lub z agregatu pradotwoérczego Wykonawcy.

Woda potrzebna bedzie do wykonania préby ciénienia sieci kanalizacji sanitarnej, dostarczona zostanie z istniejacej sieci, znajdujace] sie w
uiicy 3 Maja, :

Ocena geologiczno-inzynierska terenu.

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji dokonano specjalnego rozpoznania geologicznego w obrebie dzialki nr 1203/22, Stwierdza sig iz na trasie
budeowy kanalizacji wystepujg proste warunki gruntowe, a obiekt zalicza sig do plerwszej kategorii geotechnicznej. Nie stwierdzono
wystepowania wéd gruntowych,

Istniejace uzbrojenie terenu,

Istnigjace uzbrojenie miejskie w oparciu o ktére projektuje sie sie¢ kanalizacyjna stanowi kanal 0200 zlokalizowany w ul. 3 Maja.

Projekt budowiany.
Rozwigzanta konstrukcyjno-budowlane 1 ich podstawowe dane.
1.1, Parametry techniczne siecl,
Projektufe sie na calej dlugosci inwestycji sie¢ kanalizacjf sanitarnej z rur kamionkowych DN200 ( odcinek 7-4) oraz DN250 z uzbrojeniem w
postaci studzienek kanalizacyjnych DN1080mm.
1.2 Trasa,
Trasa projektowanego kanatu przebiegaé bedzie od studni istniejacych nr 1 i nr 8, wzdluz zachodniej czesci réwnolegle do istniejacej
zabudowy mieszkaniowej budynkéw mieszkalnych pomiedzy budynkiem nr 65 | 67 przy ul. 3 Maja, Wiaczenie do kanalu istniejgcego na dz. nr
119813 w ulicy Krélewskie] zabudowujac studnie kanalizacyjne rewizyjne. Przewody kanalizacyjne od budynku nr 67 nalezy wiaczyé do
planowane] studzienki nr §, a studnie kanalizacyjna nr 7 po umartwieniu odcinka istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy dotaczy¢ do
projektowanego kanatu DN250,
1.3. Material.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna wykonana zostanie z rur kamionkowych kanalizacyjnych {f-my KERAMO lub HEPWORTH) nowej generaciji.
Rury projektowane na odcinkach wykonanych metodg tradycyjna odkryta to rury kielichowe systemu C z uszczelka K.
Odcinek3-4-5-6

- Przyjeto Rura kamionkowa DN250 typu KERDRIVE. Zlacze ze stall szlachetnej zgodnie z EN 285-7 ze zintegrowana uszczelka
kauczukows i wstgpnie zamontowanym pierScieniem przenoszgacym sile weisku (wykonanym z drewna P5 zgodnie z EN 312)

Qdcinek1-2- 3
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- Preyjeto Rura kamionkowa DN250, wytrzymaloéci mechaniczne) na zgniatanie 40kNim, system C, typu KERAMO-250-40-C

Odcinek 8- 3
- Przyjeto Rura kamionkowa DN250, wytrzymalesci mechanicznej na zgniatanie 40kN/m, system C, typu KERAMO-250-40-C

Odcinek 7 -4
- Przyjeto Rura kamionkowa DN200, wytrzymaloéci mechanicznej na zgniatanie 40kN/m, system C, typu KERAMOQ-250-40-C

Realizacje kanalu na edcinkach 1-2-3, 8-3 oraz 7-4 przewlduje sig w wykopach otwartych o §cianach pionowych z pelnym szalowaniem, o
szerokesci 1,2m. Rurociag instalacgji nalezy ulozyé na giebokosci wg zalaczonego profilu na pfaskowej o grubo$ci 15cm dobrze
wypoziomowanej, [uzno ufozonej i nie ubite], aby zapewnié odpowiednie podparcie dla rur i kielicha.

Obsypke kanatu w strefie ochronnej ti. do wysckosci 30cm ponad wierzeh rury wykonaé z piasku sypkiego, $rednioziamistego. Zaggszczenie
warstwy ochronne] prowadzi¢ szczegélnie starannie z uwagi na krucho$é materialu rur. Obsypka kanalu musi by¢ wykonana tak, aby rurociag
nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zasyp wykopu gruntem rodzimym przesianym bez grud | kamieni, w pasie drogowym
zasyp wykopu gruntem piaszezystym zaggszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02.

Roboty ziemne wykonane beda mechanicznie, za wyjatkism miejsc zblizefi

i skrzyzowan z uzbrojeniem, gdzie wykonane zostana recznie.

Na trasle projektowanej kanalizacji sanitarnej studzienki naleiy wykona¢ jako prefabrykowana w technologii typu np. ,, JANSON" lub
~KAPRIN", z kregéw zelbetowych i z czeécig denna monolityczng (z wyprofilowana fabrycznle glazurowang kinetg) przystosowang do
polaczen kamionkowych. Studzienki nr 2 do 5 wykonaé¢ z elementem redukujacym - konus. Prefabrykaty faczy¢ na uszczelkg gumowa, tak
aby studnie spetnialy wymogi normy szczelnoSci PN-92/B-10735 pkt, 8,11-6.12.

Studnie wyposazy¢ we wlazy Zellwne typu cigzkliego i stopnie wiazowe,

a w dnie studni wyprofilowaé odpowiednie kinety z betonu.

Rury kamionkowe naley taczyé z elementami studzienek tak, aby uzyskaé efekt przegubu (do osadzonych w Scianach krdécow
dostudziennych nawiazaé sig kréécami kislichowymi i z bosym koricem o dlugosci wigkszej od 150 mm jednakze nie diuzszej niz 800 mm).
Na odcinku 3-4-5-6 prace prowadzié metoda nierozkopowa przeciskiem sterowanym z przewlertem pilotazowym. Urzadzenie przeciskowe ze
wzgledu na glebokie wykopy nalezy wprowadzit na poziom roboczy do komory startows.

2, Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu i przekroczenia

2.1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Budowana sieé kanalizacyjna krzyZuje sie z Infrastruktura techniczna w postaci:

Gazocigg DN110 istniejacy.

Skrzyzowanie winne byé wykenane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.95r, {Dz.U. Nr 139, p02.6B6) i normg
PN-91/M-34501. W miejscu skrzyzowania musl byé zachowana odlegto$é w pionie min, 8,2 m w éwietle pomigdzy kanalizacjs a gazoclagiem.
W czasle budowy, po wykonaniu wykopu nalezy zamontowad konstrukcje podtrzymujacg gazociag.

Sieé cieptownicza.

W miejscu skrzyzowania musi by¢ zachowana odieglo$¢ w pionie min, 0,5 m w $wietle pomligdzy powierzchnig rury kanalizacyjnej a
plaszczem ostonowym rurociggu preizolowanego .

Siet energetyczna

W miejscu skrzyzowania musli byé zachowana odleglo$é w pionie min. 0,25 m + DN250 w swietle pomigdzy siecig energetyczng a
kanalizacja sanifarna.

Sieé telekomunikacyjna

W miejscu skrzyzowania musi by¢ zachowana odleglo$¢ w pionie min. 0,25 m

+ DN250 w $wietle pomiedzy siecig telekomunikacyjng a kanalizacjg sanitarna.

W miejscach skrzyZowari | zblizen z istniejgcym uzbrojeniem rohoty zlemne | montazowe muszg byé prowadzone rgcznie, zgodnie z
wymaganiami | pod $cislym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. Przed przystapieniem do realizacji sieci i przylgczy nalezy wykonaé
przekopy kontrolne i ustali¢ szczegSlowo zaglgbienie istniejacego uzbrojenla.

Warunki techniczne wykonania.

Roboty zismne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z pefnym zabezpieczeniem cian wykopu na catej dlugosci | wysokosci
prowadzenia robét. Przyjeto wykopy wasko przestrzenne o Scianach pionowych szalowanych wypraskami stalowymi i rozpartych, dopuszcza
sie stosowanie szalunkéw blatowych.

Badanie szczelnosci siect kanalizacyjnej.

Przed zasypaniem kanalizacje nalezy poddaé prébie wyg PN-92/B-107365.

Uwagl koricowe.

Wszystkie roboty nalezy prowadzié przestrzegajac przeplséw bhp i ppoz. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty,
aprobaty | dopuszczenia.

Wszystkie prace wykonywad zgodnie z nastepujacymi normami i warunkami:

PN-B-10736;1999 Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewod6w wodociagowych | kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10729; 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-1610;2002 Budowa | badanie przewoddéw kanalizacyjnych,

PN-EN 124;2000 Zwiernczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukgji,
hadania typu, znakowanie, kontrola jakoscl.

PN-5-02204;1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Warunki techniczne wykonania t odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 2003 r.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacii obfektow | urzadzert wodno-$ciekowych w gospodarce komunainej W-wa 1989,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dn, 01.10.1993 r. w sprawie eksploatacji, remontow i konserwacii sieci
kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.4371.

Dzialki przedmiotowe nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw.

Pziaiki przedmiotowe nie lezy w obszarze eksploatacji gorniczej.

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla érodowliska zwigzanych z realizacig inwestycji.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu zawiera sie w przestrzeni dzialek przedmiotowych w Proszowicach { art. 3 pkt.20 Prawo Budowlane),

Kosztorys inwestorski
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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opls robdt, wyliczenie itodci robét Jm Hosé
jednostkows]
Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Element Przygotowanie terenu i roboty ziemne
1.1 |[KNNR /11171 | [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frasa drég w ferente rowninnym ..
Wyllezenie l0SGITODEE: e
{88, 3+27HIBINI000 0,128
.................................................................................................................................. BASER 5928]km 0126
1.2 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem do
e PO O GO W DU O AN e
RAZEM 29,300|m2 29,300
13 |KNNR6/801/2  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15'cm, mechanicznie
Wyliczenie ilo$ci robot: R
B SaEsS
........................................................................................................................................................................ SATEN 55.300|m2 29,300
1.4 |KNR 231/814/2 [Rozebranie kraweznikow wiopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypee piaskowej
do ponownego whudowania m 6,000
1.5 |KNNR 1/113/1 | [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé warstwy do 15°em
Wyliczenie flodcirobdt:
B2 T 21005 5,766
............................................................................................................................ EASER 5766|m3 5,766
1.6 KNNR 1/113/2  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomacy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci m3 5,766
1.7 [KNNR 1/201/4 |Roboly ziemna wykonywane koparkami przedsighiernymi z transportem urobku samochodami
Wyliczenie lloscirobot:
8-3
337.507Im3 327,201
1.8 |TZKNBK Umocnienie i zabezpieczenie wykopéw odeskowanie pelne $cian wykopéw waskeprzestrzen. lub
2/308/3 Jjamistych balami oraz stemplami o glehokosciwykopéwdo5.0m (poz184)
Yz OGO O e oo e
52,2+1507)°243,526.3524) ... 148444
B95T6.35-,2) e 2O HS
...................................................................................................................................................................................... 53|704
495,887 m2 495,887
1.9 |[KNR 404/1103/1 [Wywilezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zatadowanie
|koparko-tadowarka samochodéw samowyladowczych
....................................................................... i0,08°0,3'6+(0,7°0,7-0,6°06)°3,14°3,85+293%026 1 6334
) RAZEM: 9,334|m3 9,334
2 Element Rozhiorka odcinkéw istniejacej sieci i budowa nowego odcinka
21 KNP 5/313/3 | |Przecinanie rur kamionkowych/betonowych, Fi200-300
Wyli;{i_z_:?}]i_%_irlg_é__ciii L S
S
1,000 ciecie 1,000
2.2 |KNR 225/519/6 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1200 mm, do gleboko$ei 3,0°'m -
.............................. TOZOITANIE oot e e et e ettt oot
Wyliczenie itosci robot:
e e et e 1,000
RAZEM 1,000|kpl 1,000

Kosziorys inwestorski
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Nr |Podstawa ceny Opis rohét, wyliczenie liosci robot Jm llogé
jednostkowej
2.3 |KNR 225/519/6 1Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betenowych o $rednicy 1200'mm, ponad glgboko$ci 3,0'm -
rozebranie za kazde 0,5m kpl 1,600
2.4 |KNR 404/703/6 {Demontaz przewoddw Kanalizacyjnych z rur, kamionkowych/betonowych, Fi 160-300 mm m 15,000
2.5 |KNNRS 8/207/6 |Zaslepienie wlotu do studni w wykopie (uszczelnienie zaprawg cemenlowg), zaélepkaFi'200'mm migjsce 5,000
26 [KNNR 4/1411/2
m3 3,600
27
m3 4,000
2.8 |KNR 218/613/3
(1 kregow zelbetowych i z czescig denng monolityczna (z wyprofilowang fabrycznie glazurowang kineta)
przystosowana do pofaczen kamionkowych, Studzienki nr 2 do 5 wykona¢ z elementem redukujgcym -
konus. Prefabrykaty faczyé na uszczelke gumows, tak aby studnie spelnialy wymogi normy szczelnoéct
PN-92/B-10735 pkl. 6.11-6.12.
Studnie wyposazys we wiazy zefiwne typu clgzkiego i stopnie wiazowe,
aw dnie studni wyprofilowaé odpowiednie kinety z betonu. szt 5,000
2.8 |[KNR218/613/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200'mm, dodatek za kazde 0,5'm
I OK O DO B Y e e
r
e BTy
....................................................................................... RiEi 70.40010.5 m 10,400
2.10 |KNNR 4/1305/4 |Kanaty 2 rur kamionkowych kanalizacyjnych typu HEPWORTH, Rura kamionkowa DN200, wytrzymatosci
o |mechaniczne] na zgniatanie 40kN/m, system C, typu KERAMO-26040-C .
Wyliczenie floscirobst: ..
...................................................................................................................................................................................... 37100
211 |[KNKRB Polaczenie istnigjacych studni 2 rarociggiem z rur kamionkowych o $redn., 250-mm
4/2201/8 (1) szt 3,000
2,12 [KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziemych WP 30/60, do 20°m, rurami kamionkowymi DN250 typu
(1 KERDRIVE. Ztacze ze stali szlachetnej zgodnie z EN 295-7 ze zintegrowang uszcozelka kauczukowa |
wstepnie zamontowanym plerécieniem przenoszgcym sifg weisku (wykonanym z drewna PS5 zgodnie z
.......... 57 656
67,650im 67,650,
2.13 [KNNR 4/1610/1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych diugosci 50'm, Fi'do 150" mm, pev
)] préba 2,000
2.14 |[KNNR 4/1610/2 [Préba wodna szczelnodci kanalow rurowych diugosci 50'm, Fi200'mm, pev
2 e e e e oo e e
Y88 08 aT TO DL, e
T (8T 65437, 141,245)/50 N , 2,215
..................................................................................... RS P 5375|préba 2215
m3 27,768
37,100
37,100|m 37,100
2.17 |[KNNR 1/214/5 {Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, ubijaki,
_ -78,161
T RAZEM: 215,650|m3 215,850
218 |[KNNR 1/503/3  IPlantowanie (obrobienie na czysto), skarpy | dno wykopéw wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu
2268710
2268,710|m2 2 268,710

Kosztorys inwestorski
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Podstawa ceny . Opis .rohét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm Hosé

2.20

KNR 231/103/2 Profilowanie | zaggszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni, rgcznie, grunt kategorii -1V
Wyliczenie floci

29,300

B2NTSZAB2

TURAZEMT T 20.3000m2

29,300

KNB.??J.U.I.4_’.5,“‘E,?PE*PF!QQWE,'QH?%YW- tluczef, warstwa .‘?.9’.?‘.?;.9.(‘.'.?9?9‘.’!’?‘.@'.‘!‘{!.99.%?S‘i‘t”?.‘???ﬂi}!.??P..“’.',,.....A......._.,.A...A..A....
Wyliczenie ilogci raboi;

29,300

RAZEW

29,300{m2

29,300

2.21

KN,R“".Z_.%?.U.I.‘}."Z.,.IE?.‘??HQQWEJSW???!W:.t*..‘??%?.’?:.!‘!'?.‘[?t‘.’!"?..9.9['??.5.51'?9.‘?9?.‘?.W?.r.’."’.t.‘!‘.’.y,.P.‘?...Z,?Q???F%?UFH.?.-E’.T‘......,......A........,.,H.A....
Wyliczenie iloscirobat,

29,300im2

29,300

222

223

KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe], grubosé 67cm, na podsypoe cementowo-piaskowej, kostka

Wyliozenie flascl robg

e 25,300

TURAZEM: 29.300|m2

29,300

'KNR 231/514/2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6’cm, na podsypoe cemeniowe-piaskowej, kostka
(... |szarauzupeinienie woytkow

Wy scivobét:

e BRFOT 28%

2,930{m2

2,930

2.24

KNR 231/407/5 |Obrzefa betonowe, 30x8"cm na podsypce cementowo-piaskowej m

6,006




