Przedmiar robét

Nazwazamoéwienia: Remont drogi gminnej Czuszow - Kadzice nr 160231K w miejscowosci Kadzice km 0+767 -
1+510
Nazwy i kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Adres obiektu budowlanego: Dz.ewid. nr 106, 133, 109 obreb Kadzice, gmina Proszowice, powiat proszowicki
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
Data opracowania przedmiaru robét: 2018-11-09

Nazwa obiektu lub robét: Remont drogi gminnej Czuszoéw - Kadzice nr 160231K w miejscowosci Kadzice km 0+767 -

1+510
Nazwa jednostki opracowujgcej: Pracownia Inzynierska Road, ul. Lesna 20/3, 32-100 Proszowice

Data opracowania: Autor opracowania:
2018-11-09 Pawet Krzek, Projektant
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Roboty przygotowawcze

1.1 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubos¢ scinania 10°cm

1.2 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci 5'cm

1.8 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia grubosci 4'cm

1.4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi lub chwytakowymi z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi
ciggnikami na odl. do 0.5 km - koparki o poj. tyzki 0.25 m3

1.5 |Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikow i krzakéw zagajniki Sredniej gestosci

2 Nawierzchnia

2.1 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

2.2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgco-wyréwnawcza), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa
grysowa, samochdd 5-10°t

2.3 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

2.4 |Skropienie nawierzchni asfaltem

2.5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci rozktadarki 200°t/dzien

3 Roboty wykonczeniowe

3.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm (wykonanie poboczy)

3.2 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o wymiarach 8-11"'mm, ilo$¢ kruszywa 13,0°'dm3/m2,

samochdd 5-10°t (1)

Remont drogi gminnej Czuszéw - Kadzice nr
160231K w miejscowosci Kadzice km 0+767 -
1+510
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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej Czuszéw - Kadzice nr 160231K w miejscowosci Kadzice km
0+767 - 1+510
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KSNR 6 1301/5 |Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie,
grubos¢ Scinania 10°cm
Wyliczerie o robot.
743,00
RAZEM:: 743,00/m2 743,00
1.2 |SEK 6-01 106/3 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci 5'cm
RAZEM:: 20,00|m 20,00
1.3 |AT 3104/1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbioérki na odlegtos¢ do 1°km,
nawierzchnia grubosci 4'cm m2 170,00
1.4 |KNKRB 1 204/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi lub chwytakowymi z transportem urobku przyczepami
(1) samowytadowczymi holowanymi ciggnikami na odl. do 0.5 km - koparki o poj. tyzki 0.25 m3 m3 85,00
1.5 |KNKRB 1 105/2 |Mechaniczne i rgczne karczowanie zagajnikow i krzakéw zagajniki sredniej ggstosci ha 0,01
2 Element Nawierzchnia
2.1 |KSNR61005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia zbitumu
jezdnia TS 378930
......................................................................................................................................................................................... L 120,00
RAZEM:: 3909,30|m2 3 909,30
2.2 |KSNR 6 308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgco-wyréwnawcza), mieszanka asfaltowa,
(2) grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t
RAZEM 3909,30|m2 3 909,30
2.3 |KSNR 6 1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchniazbitumu
Jeminia g s 6
120,00
3 835,00|m2 3 835,00
2.4 |KSNR 6 1005/7 |Skropienie nawierzchniasfaltem
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : 120,00
RAZEM:: 3 835,00/m2 3 835,00
2.5 |AT 33021 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci rozktadarki
............................. 200z
NV CZenie S TG e
Jezdnia 3080 371500
0ZJ8Zd 020 e i 120,00
RAZEM:: 3 835,00/m2 3 835,00
3 |Element Roboty wykonczeniowe
3.1 |KSNR6113/5  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu 10°cm (wykonanie poboczy)
Yl CZenie O FO DOt e
pobocze i(743,0%0,5)*2 : 743,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 743,00/ m2 743,00
3.2 |KNNRS 6 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, grysy kamienne o wymiarach 8-11"'mm,
1002/3(2) ilos¢ kruszywa 13,0'dm3/m2, samochdd 5-10°t (1)
Yl CZenie O FO Ot e
pobocze 0082 ; 743,00
RAZEM:: 743,00/ m2 743,00

Remont drogi gminnej Czuszéw - Kadzice nr
160231K w miejscowosci Kadzice km 0+767 -

1+510



