OPIS TECHNICZNY
Droga Transportu rolnego Ostréw - Staw w miejsc.
Ostrow dz. nr 848/3 ,na di. 278 m

1.Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowante / Dz U. Nr 43poz. 430

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Uzgodnienia zawarte z inwestorem

e Wizja w terenie oraz wlasne pomiary

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest poprawa warunkow komunikacyjnych i
bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach transportu rolnego na terenie
gminy Proszowice poprzez remont drogi Ostrdéw - Staw w miejscowosci
Ostrow.,

3.0pis stanu istniejgcego

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng z koleinowang z licznymi ubytkami i
peknieciami nawierzchni o szerokodci 8m do 4,2 m na dtugosei 58,0 m na
pozostalej dhugosei tj. 215,0 m szer 4,2 m oraz pobocza o zmiennej szerokosci
sred, 50 cm.






4.0pis stanu projektowanego

Szeroko$é nawierzchni od 8,0 na wlgezeniu do drogi powiatowej do 4,2 m;
pobocza o szerokosci 0,5 m.

Zaprojektowano w km 0-+000- 0+278 na dt. 278 mb warstwe wyrdwnawcza z
mieszanki mineralno — bitumicznej asfaltowej w ilosci 100 kg/m2 rozscielane;
mechanicznie .

cm / warstwa $cieralna/, masa grysowa AC-11 dla ruchu KR — 2 — lokalizacja
iw.

Pobocza

Pobocza o szer. $red, 50 ¢cm na dt. 278 m /2x0,5 m/ nalezy uzupelni¢  z
kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie. Pobocza nalezy skropi¢
emulsja asfaltowa jako powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu kruszywa
tamanego frakcji 8/12 w ilosci 10,0 dm3/m2

Odwodnienie

Istniejgce rowy nalezy odmulié i oczyscié¢ skarpy tak by woda opadowa z
jezdni miata swobodny sptyw do istniejacego cieku wodnego poprzez istniejgcy
przepust. Na pozostatym odcinku drogi woda opadowa tak jak dotychczas w
sposdb naturalny bedzie si¢ rozsaczala po przylegltym terenie. Stosunki wodne
poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej nie ulegng zmianie,

5.Uwagi koncowe

Zaprojektowany remont nawierzchni odpowiada warunkom technicznym jakie
stawia Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 1. /
Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430/

Roboty prowadzone w pasie drogi nalezy oznakowacé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng odblaskowsg
oraz przeszkolié¢ w zakresie bezpieczenstwa pracy przez osobg uprawnions.
Zjazdy do prywatnych posesji w granicach pasa drogowego nalezy
odpowiednio wyprofilowad.






PRZEDMIAR

Klasyfikacja rohSt wg. Wspdinego Slownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Nazwa inwestycji : Remont drégi transportu rolnego "Ostrow- Staw"dz.nr 848/14 w miejsc.Ostréw di.278 km 0+000-0+
278

Adres inwestycji © Ostrow

fnwestor : Gmina Proszowice

Adres inwestora :ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

BRANZA . drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :©  inz M.Tadel
DATA OPRACOWANIA 1 marzec, 2019

Stawka roboczogodziny .
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Data zatwierdzenia

Dokumnent zostat opracowany przy pomacy programu
NORMA STD






Norma STD Wersja 4.16

Lp. | Podstawa Opls F wyliczenia jmn. Poszcz Razem
1]KNR 2-01 |Roboty pomlarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
0119-04 pagérkowatym lub pedgérskim
ST.D-
01.01.01
0,278 km 0.278
RAZEM 0.278
7|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.iyzki 0.1 m3w  |m3
0201-01 gr.kat.l-I z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegiosé do 1
ST.D- km /fodmutanie istniejgcych rowdw odwadniajgcych/
06.05.01 Obmiar: 215x0,20m3/mb = 43
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
3|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawiarzchni drogowych bitumicznych m2
1005-06
ST.D-
05.03.05b
........ 1304.5 2 ...1304.500
RAZEM 1304.500
4|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilosci 8,5 kg/m?2 m2
1006-07
ST.D-
05.03.05b
1304.5 m2 1304.500
RAZEM 1304.500
5/KNNR & Wyrownanie istrigjacej podbudewy mieszanka minerano-bitumiczng asfal- |t
0108-02 towq mechaniczne w ilosci 100kg/m2
ST.D- Obmiar:{/8+4,2/x581:2 + [/7.8+4,2/x5]2 + 2156x4,2 = 1304,5x100 kg/m2 =
05.03.06b |130.4%
130.45 t 130.450
RAZEM 130.450
&/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
0308-02 4 cm (warstwa Scieralna)
3T.D-
05.03.05a
1304.5 m2 1304.500
RAZEM 1304.500
7|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym zageszczanym  |m3
0107-01 mechanicznie o gr. do 8cm /poboczal
ST.D- Obmiar; 278x/2x0,5/x0,08= 22,24
06.03.01a
22.24 m3 22.240
RAZEM 22.240
8[KNR 2-31 | Powierzchnicwe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kru- |m?
1002-06 szywem naturalnym frakcji 8-12 w ilogci 10.0 dm3/m2 /Poboczal
ST.D- Obmiar:278/2x0,5/=278
05.03.08
278 m? 278.000
RAZEM 278.000






