OPIS TECHNICZNY
Droga Transportu rolnego Klimontéw - Mlynskie w miejsc.
Klimontéw dz. nr 988, na di. 667 mb.

1.Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 43poz. 430

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkejonalno-
uzytkowym

o Uzgodnienia zawarte z inwestorem

o Wizja w terenie oraz wlasne pomiary

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest poprawa warunkéw komunikacyjnych i
bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach transportu rolnego na terenie
gminy Proszowice poprzez remont drogi Klimontéw - Mtynskie w miejsc,
Klimontow.

3.0pis stanu istniejacego
Droga posiada nawierzchnie bitumiczng z koleinowang z licznymi ubytkami i

pekni¢eiami nawierzehni o szerokoéei 2,5 - 3,0 m, oraz pobocza o zmienne;
szerokosci sred, 20 cm.






4.0pis stanu projektowanego
Podbudowa:

Wykonanie koryta drogi na calej szerokosci jezdni wraz z poboczami

Dolna warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 20 cm — 194,6 m2
Gorna warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 15 cm — 825,3 m2
Goérna warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10 cm -1064,3 m2

Nawierzchnia

Szeroko$é nawierzchni od 2,5 do 3,0 m; pobocza o zmiennej szerokosei /
sred. 0,2 m./

Zaprojektowano w km 0+300- 0+321 na di. 21 mb o szer. 2,8 m warstwe
wyrdwnawcza z mieszanki mineralno — bitumicznej asfaltowej w ilosci 100
kg/m2 rozscielanej mechanicznie ; w km 0 + 321 — 0 +336 na dl. 15 mb szer.3,0
m warstwe wyréwnawcza j/w w km 04336 do 0+967 na dt. 631 mb o szer. 2,5
m warstwe wyréwnawczg j/w.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubosei 4
cm / warstwa Scieralna/, masa grysowa AC-11 dla ruchu KR — 2 — lokalizacja
jIw.

Pobocza

Pobocza obustronne o szer, §red, 20 cm na df. 667 m z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie .

Odwodnienie

Woda opadowa z jezdni tak jak dotychczas w sposéb naturalny bedzie si¢
rozsgczata po przyleglym terenie. Stosunki wodne poprzez wykonanie nowe;
nawierzchni bitumicznej nie ulegng zmianie,

5.Uwagi koncowe

Zaprojektowany remont nawierzchni odpowiada warunkom technicznym jakie

stawia Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 r. /
Dziennik Ustaw Nr 43. poz. 430/






Roboty prowadzone w pasie drogi nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Pracownikdw nalezy wyposazyé w odziez ochronng odblaskowsg
oraz przeszkolié w zakresie bezpieczenstwa pracy przez osobg uprawniona.
Zjazdy do prywatnych posesji w granicach pasa drogowego nalezy
odpowiednio wyprofilowac.
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zamdwien
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Nazwa inwestycji :  Remont drégi transportu rolnego "Klimontdw-Miyiskie dz.nr 888 w miejsc, Klimontd dt. 0,667 km O+
300-0+867

Adres inwestycji 1 Kiimontoéw

Inwestor : Gmina Proszowice

Adres inwestara :ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

BRANZA . drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  inz M.Tadel
DATA OPRACOWANIA : marzec, 2019

Stawka roboczegedziny -

NARZUTY
Koszty poérednle {Kp] % R, S
Zysk [Z] .. - % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT V] ool A TUTTU URO OURUUIOT RPN : % E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robdt : zt
Slownie:
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Klimontow-Miyriskle e
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
0119-04 pagdrkowatym lub podgdrskim
ST.D-
01.01.01
0.667 km 0.687
RAZEM 0.667
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami pedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladoweczymi na odlegtosc do 1
km f Nawigzanie niwelety drogi do istnigjacej./
Uwaga : material z rozbiérki do dyspozycji inwestora
‘Obmiar: 21*0,35%red.* 3,2 + 264*0,35*2,8 + 15*0,35*35 = 309,85
1309.85 m3 309.850
RAZEM 308.850
JIKNNR 6 Warswa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr, 20 cm m?
0114-03 obhmiar: 21*3,2+646%2.9 = 1840,6
11940.6 m? 1840.600
RAZEM 1940.600
4{KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z zuzla wielkopiscowego gr. 15 cm m2
0114-06 Cbmiar: 21*3,2+264*2,9+15*3,5 =825,3
825.3 m? 825.300
RAZEM 825,300
5[KNNR & Warswa gérna podbudowy z zuzla wielkopiecowege gr. 10 cm m2
0114-05 Obmiar; 367°2,9 =1064,3
1084.3 m2 1064.300
RAZEM 1064.300
&[KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
1681.3 m? 1681.300
RAZEM 1681.300
7|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?
0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)AC 16W
ST.D- Obmiar; 21*2,8+63172,5 + 15*3 =1681.3
05.03.05a
1681.3 m2 1681.300
RAZEM 1681.300
8|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci |m?2
0309-02 4 cm (warstwa $cieralna), masa grysowa AC-11 dla ruch KR-2
S8T.D-
05.03.05a
1681.3 m2 1681.300
RAZEM 1661.300
SIKNNR 6 iWyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywsm lfamanym zaggszczanym m3
0107-01 mechanicznie o gr. do 8cm /poboczal
8T1.D- Obmiar: 667x/2x0,2/0x0,08 = 21,34
06.03.01a
21.34 m3 21.340
! RAZEM 21.340

Norma STD Wersjz 4.16







