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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a
nastepnie realizacja, wg opracowanego projektu, przedsiewziecia polegajgcego na
stworzeniu terendw rekreacji — placu zabaw przy ul. LeSnej w Proszowicach.
Przedsiewziecie bedzie obejmowac nastepujgce roboty:

e budowa ogrodzonego i ogdélnodostepnego placu zabaw

e zagospodarowanie terenu:

- elementy matej architektury: tawki, kosze, stojak na rowery,
- urzadzenia i ciggi komunikacyjne ($ciezki, chodniki),
- o$wietlenie terenu.

Inwestycja jest elementem szerszego programu inwestycyjnego Gminy i Miasta
Proszowice, ktorego celem jest wszechstronny rozwoj infrastruktury sportu i przestrzeni

rekreacyjnych oraz poprawienie jej dostepnosci dla mieszkancéw Proszowic.

Realizacja przedmiotu zamowienia obejmowac bedzie dwa etapy:

Etap I: Faza projektowa:

W ramach fazy projektowej przewiduje sie opracowanie projektow w formie plandw,
rysunkéw lub innych dokumentéw, umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robdt budowlanych, dokfadng lokalizacje poszczegdlnych elementéw inwestycji
oraz uwarunkowania ich wykonania.

Ustala sie nastepujace dziatania w ramach realizacji Etapu I:

e uzyskanie przez projektanta wszelkich niezbednych opinii branzowych,

e opracowanie koncepcji uktadu funkcjonalnego projektowanych elementéw (Sciezek,
ciggow spacerowych, elementéw matej architektury, urzadzen placu zabaw),

e przedstawienie koncepcji Zamawiajgcemu i uzyskanie jego pisemnej akceptacii,

e uzyskanie wszelkich uzgodnien/decyzji wymaganych prawem,

e wykonanie projektdw budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332),

e przediozenie projektdw budowlanych wraz z kosztorysem prac budowlanych i
specyfikacjg zakupdw oraz z cenami do akceptacji Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej w formacie pozwalajgcym na edycje w
ogolnodostepnym bezptatnym programie komputerowym oraz uzyskanie pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego dla dalszych prac,

e wykonanie ostatecznej wersji projektow i ztozenie ich Zamawiajgcemu w formie
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 5




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
STWORZENIE TERENOW REKREACJI PRZY UL. LESNEJ

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935), w 5 egzemplarzach
oraz wersji elektronicznej (format edytowalny oraz format nieedytowalny mozliwy
do odczytania przez ogdlnodostepny darmowy program komputerowy). Zakres i
forma dokumentacji projektowej winna spetnia¢ wymogi niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robodt i realizacji zadania. Dokumentacja winna
by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Uzyskanie na
podstawie = upowaznien  otrzymanych od Zamawiajgcego = wymaganych
obowigzujgcymi  przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od
odpowiednich organdw.

Etap II: Faza wykonawcza:
o realizacja robdt budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji techniczne;j.

1.1.1. LOKALIZACIA INWESTYCI1

Lokalizacja inwestycji:
e miejscowos¢ Miasto Proszowice,
e gmina Miasto Proszowice,
e powiat proszowicki,
¢ wojewddztwo matopolskie.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki nr 1258/10 oraz 1257/71 o powierzchni
ok. 1459 m?, potozone wzdtuz ul. Lesnej w Proszowicach.

1.1.2. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie teren stanowi prostokatny zieleniec zlokalizowany wzdtuz ulicy LesSnej w
Proszowicach. Dziatka od strony wschodniej sgsiaduje z zabudowg wielorodzinng. Z
pozostatych stron za$ przylegajg do niej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

1.1.3. STAN PROJEKTOWANY

Niniejsze przedsiewziecie jest elementem wiekszego projektu majgcego na celu
wszechstronny rozwdj przestrzeni sportu i rekreacji w miescie Proszowice, ktore bedzie
miato charakter kompleksowy, tj. bedzie w petni zaspokajaé potrzeby mieszkancow
Proszowic w zakresie sportu i rekreacji.

Zakres prac inwestycyjnych bedzie obejmowat zasadniczo dwa obszary interwencji tj.:

e budowe ogdlnodostepnego placu zabaw,
e zagospodarowanie terenu (uktad komunikacyjny, oswietlenie, elementy matej
architektury — tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery).
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RYS. 1 LOKALIZACIA INWESTYCII

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.2.1. STWORZENIE TERENOW REKREACJI PRZY UL. LESNEJ

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 1257/71, 1258/10; obreb Proszowice

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
Nazwa obiektu Wielkosci charakterystyczne

e budowa placu zabaw (ogrodzony, ogdlnodostepny)
- powierzchnia ok. 200 m?,

e zagospodarowanie terenu:
- elementy matej architektury: tawki, kosze, stojak
na rowery,
- urzadzenia i ciggi komunikacyjne (Sciezki,
chodniki szer. min. 1,50 m) dostosowane do
potrzeb osdb niepetnosprawnych,
- o$wietlenie terenu,

Stworzenie terendw rekreacji
przy ul. LeSnej w Proszowicach
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. ZGODNOSC Z USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

Na obszarze objetym planowang inwestycjg nie ma uchwalonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w zwigzku z tym w celu potwierdzenia zgodnosci
przedsiewziecia z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponizej
przedstawiono zapisy obowigzujgcego Studium Uwarunkowan i Zagospodarowania
Przestrzennego.

Planowana inwestycja - Stworzenie terenu rekreacji przy ul. LeSnej w Proszowicach,
lokalizuje sie na terenie dziatek ewid. nr: 1257/71, 1258/10 — ob. Proszowice, dla ktorych
Studium przewiduje nastepujace zagospodarowanie:

- Zabudowa rolnicza do modernizacji lub uzupetnier,

Ponadto dla przedmiotowego terenu zostata wydana Decyzja ULICP (nr WIP-
RM.6733.28.2017), okreSlajgca szczegdtowo warunki zabudowy. Ponizej przedstawia sie
jej ustalenia:

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Zamierzenie inwestycyjne polega na przestrzeni czasu wolnego w miescie Proszowice —
obszar sportu i rekreacji. Sposéb zagospodarowania obszaru po realizacji inwestycji bedzie
nieznaczaco odbiega¢ od dotychczasowego, zostanie doinwestowany istniejgcy sposob
zagospodarowania.

3. Warunki i szczegdélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych:

- warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego: lokalizacja
w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji — wedtug zatgcznika
graficznego,

- warunki wynikajace z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: zobowigzuje sie inwestora do uwzglednienia w zagospodarowaniu
przestrzennym wymagan fadu przestrzennego oraz wymagan w sprawie ochrony
$rodowiska,

- warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:

Nalezy spetni¢ warunki wynikajgce z ustawy prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016
poz. 290 z pdzn. zm.) oraz warunki wynikajgce z przepiséw wykonawczych.

Inwestycje nalezy zaprojektowac i realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej m.in. z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

- nie wymaga natozenia specjalnych warunkoéw realizacji w zakresie ustalonych form
ochrony przyrody — odpady powstajgce w trakcie budowy i eksploatacji (np. odpady)
nalezy utylizowa¢ poza terenem inwestycji, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach;
Inwestycja nie moze pogorszy¢ stanu Srodowiska naturalnego. W trakcie prac
budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone gleby, naturalnego uksztattowanie terenu i
stosunkéw wodnych w obrebie prowadzonych prac.
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Nalezy zastosowac sie do wszystkich dziatan technicznych majacych na celu zapobieganie
lub kompensacje ewentualnie mogacych czasowo wystgpi¢ negatywnych oddziatywan na
$rodowisko. Nalezy stosowac takie rozwigzania, ktore ograniczg skutki ujemnego
oddziatywania na grunty. Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone
istniejgcej zieleni. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie moze spowodowac uszkodzenia
drzew i krzewdw na terenie inwestycji i terenach przylegtych.

W razie koniecznosci wycinki lub przesadzenia drzew i krzewoéw nalezy uzyskac stosowne
decyzje — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z pézn. zm.).

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, poza
zasiegiem oddziatywania na obszary Natura 2000, inwestycja nie wymaga natozenia
szczegodlnych warunkdéw realizacji inwestycji w tym zakresie, ewentualne usuniecie drzew
lub krzewdw z terenu nieruchomos$ci moze nastgpi¢ zgodnie z przepisami o ochronie
przyrody, na mocy waznej decyzji Burmistrza zezwalajgcej na takie usuniecie. Lokalizacja
inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym
zapisdw z zakresu ochrony gatunkowej (...).

- warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej:

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446).

- warunki i szczegolowe zasady obstugi w zakresie obiektow infrastruktury
technicznej:

2/. woda: zgodnie z warunkami zarzadcy,

3/. energia: zgodnie z warunkami zarzadcy,

4/. gaz: zgodnie z warunkami zarzadcy,

5/. kanalizacja deszczowa: wg stanu istniejgcego bez zmian oraz odprowadzanie wdd do
kanalizacji deszczowej na terenie dziatki,

6/. odbidr sciekdw sanitarnych zgodnie z warunkami zarzadcy sieci.

- wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich, ochrony warunkow
zycia i zdrowia ludzi:

- planowana inwestycja winna byc¢ realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych,

- planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie moze pozbawi¢ os6b
trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie moze powodowac ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszcza¢ powietrza,
wody i gleby, (...)
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1.3.2. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

NIE DOTYCZY - teren na ktorym zlokalizowany jest obiekt nie jest objety obszarowymi
formami ochrony przyrody.

1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE INWESTYCJI

Efektem przedsiewziecia powinno by¢ stworzenie nowej przestrzeni rekreacji poprzez
zagospodarowanie terenu pod plac zabaw oraz wyposazenie go w elementy matej
architektury, ciggi piesze i o$wietlenie.
Wyposazenie placu nalezy dobra¢ w ten sposdb, aby mogto stuzyé dzieciom w réznym
wieku oraz o réznym stopniu sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Urzadzenia placu
powinny rowniez gwarantowaé dostep dla dzieci (réznorodne elementy, hustawki,
drabinki, piramidy). Teren lokalizacji placu zabaw powinien by¢ caty ogrodzony.
Wymaga sie aby sprzet rekreacyjny posiadat, co najmniej 3-letni okres gwarancji.
Wykonanie z bezpiecznych i trwatych materiatow, zgodne z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegolnosci w przepisach o o0golnym
bezpieczenstwie produktdw.
Koncepcja zagospodarowania terenu placu zabaw powinna przewidywaé pokrycie
powierzchni placu zabaw:

e nawierzchnig bezpieczng,

e nawierzchnig komunikaciji,

e nawierzchnig trawiasta.

1.5.SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wymagania projektowe:

e dla placu zabaw:
— zestaw urzadzen: karuzela tarczowa z siedziskiem, hustawka podwojna, konik,
wieza, hustawka - wazka na podstawie metalowej, linarium - mata piramida;
— teren placu zabaw ogdlnodostepny, ogrodzony (ogrodzenie niezalezne z min.
jedna furtka),
— wydzielenie przestrzeni z urzagdzeniami — 2 strefy dla dzieci przedszkolnych oraz
wczesnoszkolnych,
— nawierzchnie bezpieczne, zréznicowane kolorystycznie i materiatowo,
— ukfad komunikacyjny tgczacy strefy i elementy,
— oSwietlenie wiasne sieciowe lub fotowoltaiczne/solarne,
— obiekt dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych z réznymi dysfunkcjami.
¢ elementy matej architektury: tawki, kosze, stojak na rowery,
e urzadzenia i dojscia komunikacyjne (Sciezki, chodniki), dostosowane do potrzeb
0sbb niepetnosprawnych,
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PARAMETRY SZCZEGOLOWE

wielkosci
Powierzchnia ok. 200 m?
Plac zabaw
zorganizowany w sposob
dowolny ustalony z
inwestorem
Minimalne wyposazenie:
- wieza,
- karuzela tarczowa z
siedziskiem,
- hustawka podwdijna,
- konik,
- hustawka - wazka na
podstawie metalowej, -
linarium - mata piramida
Urzadzenia placu zabaw:
Wieza Podstawowe parametry:
—wysoko$¢ urzadzenia
ok. 4 m,
—dhugosc¢ urzadzenia ok.
10 m,
—pole strefy
bezpieczenstwa ok. 51
m?.

elementy

Budowa ogrodzonego
placu zabaw

wizualizacja przykfadowego urzadzenia

Karuzela tarczowa z
siedziskiem

Podstawowe parametry:
- ilos¢ uzytkownikow —
ok. 5,

- wiek — ok. 7-14 lat,

- wysokos$¢ swobodnego
upadku max. ok. 0,5 m,
- bezpieczna
nawierzchnia — nie
wymagana,

- posadowienie
urzadzenia 50 cm
ponizej poziomu terenu,

materiaty
Nawierzchnie placu zabaw:
nawierzchnia bezpieczna wg zalecen
producenta, trawnik (na macie
przerostowej), piasek
Ogrodzenie stalowe.

Zestaw oferuje funkcje jak wspinanie,
zawisanie, zjezdzanie, ukrywanie,
przeprawe, oraz punkt widokowy.
W sktad wchodzg min.:

- wieza z dachem kopertowym

- 1 wieza z dachem dwuspadowym
- 2 platformy kwadratowe

- 1 platforma trdjkatna

- 1 pomost rurkowy

- 1 zZjezdzalnia dtuga

- 1 zjezdzalnia gteboka

970
1370

wymiary przyktadowego urzgdzenia

Materiaty:

- cze$¢ obrotowa utozyskowana

- podest karuzeli wykonany z blachy
ryflowanej,

- porecze z siedziskami wykonane z
rury stalowej okragtej,

- siedziska wykonane z polietylenu
wysokoci$nieniowego (HDPE)
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150

wizualizacja przyktadowego urzadzenia — '550 -—
wymiary przyktadowego urzadzenia
Hustawka podwoéjna Podstawowe parametry: | W skfad zestawu wchodza:
—wysoko$¢ urzadzenia —hustawka podwdijna,
ok. 2,3 m, —zawiesia.
—dhugosc¢ urzadzenia ok. | Dane materiatowo - konstrukcyjne:
3,1m, — elementy stalowe - elementy
pole strefy metalowe zabezpieczone przed korozjg
bezpieczenstwa ok. 23 malowaniem proszkowym. tancuchy,
m2. taczniki, kotwy lub $ruby ocynkowane.
Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE -
elementy takie jak dachy,

zabezpieczenia, Scianki, wypetnienia
lub inne elementy urzadzenia w postaci
ptyt wykonane sg z polietylenowego
tworzywa sztucznego HDPE.

— stupy konstrukcyjne - stupy nosne
wykonane z rur stalowych lub
ksztattownikéw o przekroju
prostokatnym, ocynkowanych i
malowanych proszkowo farbami
poliestrowymi.

Wszystkie elementy metalowe
dodatkowo zabezpieczenie przed
korozjg za pomocg ocynku ogniowego.
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wizualizacja przyktadowego urzgdzenia

Podstawowe

parametry:

—wysoko$¢
urzadzenia ok. 0,9
m,

—dtugosc¢ urzadzenia
ok. 1,1 m,

- pole strefy

bezpieczenstwa ok.

12,5 m.

Konik

=
> =

wizualizacja przyktadowego urzadzenia
Hustawka - wazka na Podstawowe
podstawie metalowej parametry:
—wysoko$¢ catkowita
urzadzenia ok. 0,8
mI
—dtugosc¢ urzadzenia
ok. 3,0 m,
—pole strefy

160
650
750

312

wymiary przyktadowego urzadzenia
Panele wykonane z polietylenu
wysokocisnieniowego (HDPE).
Wszystkie tgczniki odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.
Elemety stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe.

A
e}
o
" '
—o(Cofp= o
'
8% (4 -7
415 -—

wymiary przyktadowego urzadzenia

Materialy:

Belka hustawki wykonana z drewna.
Konstrukcja nosna z rury stalowej
okragte;j.

Siedziska i panele wykonane z
polietylenu wysokoci$nieniowego
(HDPE)
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bezpieczenstwa ok.
19 m?,

—max. wysokos¢
upadku 0,8 m

wizualizacja przyktadowego urzgdzenia
Linarium — Mala Podstawowe parametry:
piramida —wysokos$¢ catkowita
urzadzenia ok. 3 m,
—dtugos$¢ urzadzenia ok.
4m,
—pole strefy
bezpieczenstwa ok. 45
m2
—max. wysokos¢
upadku ok. 1,1 m

wizualizacja przykfadowego urzadzenia

Pozostate elementy zagospodarowania:

elementy wielkosci

&=

-,
O
44
344

- 300 -
600

wymiary przyktadowego urzgdzenia

Elementy stalowe - elementy
metalowe wykonane sg ze stali
weglowej konstrukcyjnej
zabezpieczonej przed korozjg
malowaniem proszkowym. Jesli dane
urzadzenie posiada tancuchy, tgczniki,
kotwy lub $ruby sg one zawsze
ocynkowane.

Liny - liny polipropylenowe na oplocie
stalowym lub réwnowazne. Potgczenia
lin przy pomocy tgcznikéw
aluminiowych oraz z tworzywa
sztucznego.

\'fi,,‘,. . VG A2y ey 4 !
IS
L + I ] 1‘1\,;;1’."1.‘ o ©
% an AL ™
/_‘/4 7,,»:; ‘;M‘H?q" '
!
2 410 -
B 670 -

wymiary przyktadowego urzadzenia

materiaty
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Ukfad ciggdw
komunikacyjnych (dostep
do placu zabaw)

Elementy malej
architektury

Ogrodzenie terenu placu

Oswietlenie terenu

Ciggi komunikacyjne
winny nawigzywac do
istniejgcych chodnikéw
przy ul. Lesnej oraz
Zagrody Krolewskie
tawki z oparciem — 6
szt.

kosz na odpady — 2 szt.
stojak na rowery — 1 szt.

dtugosc ok. 64 m
wysoko$¢ - min. 1,30 m

budowa o$wietlenia
terenu placu zabaw oraz
wzdtuz projektowanych
ciggdw komunikacyjnych
stupy oswietleniowe —
ok. 7 szt.

Przyktadowe zagospodarowanie placu zabaw z
wyposazenia przedstawiono na rysunku ponizej.

ciggi piesze z kostki i ptyt betonowych
niefazowanych, szer. min. 1,50 m.

elementy matej architektury (tawki,
stojaki, kosze na odpady) dopasowane
i spéjne ze sobg, na catym terenie
objetym projektem

Ogrodzenie bezpieczne placu zabaw:

- stalowe stupki osadzone w
betonowym cokole oraz stalowe
azurowe przesta.

Wyposazone w min. 2 furtki wejSciowe.
Konstrukcja elementdéw ogrodzenia
powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami.

- stupy os$wietleniowe aluminiowe,

- oprawy w technologii led.

uwzglednieniem opisanego wyzej
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dz. 1257/71

tawki/kosze na $mieci

aranzacje placu zabaw
(karuzela tarczowa

dz. 1258/10 :
L hustawka podwajna, konik, wieza, _
hustawka - wazka na podstawie
metalowej, linarium - matap piramida)

Powierzchnia ok 200 m?

. ] 5 ~ by *
— Al e
Ogrodzenia z 2 furtkami

(.A] [\3 ..
( N '\) & o
RYS. 2 PRZYKEADOWE ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW

Powyzszy schemat traktowac jako ideowy - szczegotowa koncepcje zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem powyzszych obiektow/elementow ustali Projektant.

ODSTEPSTWA

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaC zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wymagajg uzyskania przez Wykonawce zgody od Zamawiajgcego.
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1.6.BEZPIECZENSTWO TECHNOLOGII

Oferent winien uwzgledniaé wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii.
Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie srodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa obstugi urzadzen, otoczenia i 0séb trzecich w czasie uruchomienia,
normalnego ruchu, planowanych odstawien, awaryjnych przerw w zasilaniu i remontow.
W szczegolnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i systemy alarmowe tam, gdzie
omytkowe dziatanie moze powodowaé zaktdcenia normalnej pracy systemu
komunikacyjnego, kanalizacyjnego, sieci wodociggowej czy elektrycznej.
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2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukgcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wykonawca zapewni co najmniej:
$rodki pierwszej pomocy,
osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,
sprzet p.poz,

o facznos¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

o O O O

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca:
o bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
o bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,

POMIARY GEODEZYJINE
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdinych obiektdw, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swdj koszt ich inwentaryzaciji.

ZAPLECZE BUDOWY

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny
wyglad i czysto$¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpady
regularnie usuwane.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego
do prowadzenia robdt zwigzanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa
wobec pracownikdw korzystajgcych z energii elektryczne;j.
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2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie do:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1554 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz. 1129);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane) Dz.U. 2017 poz. 1332;

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (1999, Dz. U. nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(2002, Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (2010, Dz. U. nr 109 poz. 719);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009, nr 124, poz. 1030);

e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz.
1389);

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej w postaci plikdw edytowalnych.

Projektant przed sporzadzeniem projektu budowlanego winien wykonac
Koncepcje szczegélowa obejmujaca ukiad funkcjonalny obiektow,
architekture, szczegotowa lokalizacje w terenie oraz uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie
dokumentacji z Zamawiajacym) - uzyskanie statusu dokumentacji:
zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia prac realizacyjnych.
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2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJINYCH

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowang
praktykg inzynierskg. Wszelkie konstrukcje winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
z Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami norm
miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy
Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakos¢ niz Normy Polskie bedg one miaty
pierwszenstwo.

Konstrukcje elementéw wyposazenia placu zabaw oraz ogrodzenia powinny byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej. W
szczegoblnosci powinny przenosi¢ obcigzenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz
zapewnic¢ trwato$¢ urzadzen i samego ogrodzenia. Ponadto konstrukcja elementow matej
architektury powinna spetnia¢ wszelkie wymogi w zakresie ergonomii, bhp, odpornosci
ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Kazdy z elementéw wyposazenia placu
zabaw oraz elementy nosne ogrodzenia powinny by¢ zwigzane trwale z gruntem poprzez
fundamenty betonowe lub zelbetowe (wszelkie prace montazowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z technologig producenta wyposazenia oraz ogrodzenia).

2.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DLA WYKONANIA I MONTAZU URZADZEN ZABAWOWYCH
— SPRZETU REKREACYINEGO:

powinien posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji;

b. powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,

c. powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktéw.

d. powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposdb umozliwiajgcy
zachowania bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okre$lonych w
dokumentacji dotyczacej utworzenia placu zabaw.

e. wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw

muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez

jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego Centrum

Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest

zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

e PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czesc¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czesc¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen

kotyszacych.

o
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e PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. CzeS¢ 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

na placu zabaw powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajgca
regulamin okreslajgcy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz
wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu
0sbb korzystajgcych ze placu zabaw, numery telefonéw alarmowych.

2.3.2. WYMAGANIA DLA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW

2.3.2.1. NAWIERZCHNIA KOMUNIKACJI

Przewiduje sie nawierzchnie ciggdw komunikacji z kostki brukowej lub ptyt
chodnikowych,

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢é obrzezem betonowym na styku z
nawierzchnig trawiastg,

W celu ufatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowal spadek
poprzeczny 2,0 %,

Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére posiadajg
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych,
technologia zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego systemu.

2.3.2.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

W strefach bezpieczenstwa wynikajgcych z dokumentacji producenta
urzgdzen wykonac¢ nawierzchnie bezpieczne, amortyzujgce upadek z
wysokosci wskazanej przez producenta,

2.3.2.3. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Projektuje sie wylozenie pozostatej czeSci powierzchni placu nawierzchnig
trawiasta.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren
(usuniecie kamieni, $mieci, korzeni itp.).

Nawierzchnia oddzielona od pozostatego terenu dziatki, obrzezami np.
betonowymi, z tworzyw sztucznych, itp.

Obrzeza wykonane jako ,zatopione’ — zréwnane z terenami przylegajgcymi.

2.3.3. WYMAGANIA DLA OGRODZENIA

Teren placu zabaw powinien by¢ ogrodzony - przewiduje sie wygrodzenie placu
zabaw poprzez wykonanie ptotu ze stalowych stupkdw osadzonych na betonowym
cokole oraz przeset z wypetnieniem profilami stalowymi, lub przeset z
wypetnieniem siatkg stalowa — przyktadowe wymiary przesta 2,5 m x 1,3 m).
Wyklucza sie stosowanie ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowanie
jakichkolwiek elementdw niebezpiecznych dla uzytkownikdw placu zabaw.
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2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Projektant ma mozliwos¢ zaproponowania innych rozwigzan, przy zatozeniu
ich zgodnosci z Decyzjq ULiIiCP oraz po uzgodnieniu z Zamawiajqcym.

Ponadto projekt powinien spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. poz. 1129).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich elementéw
konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatosSc i trwatosé.

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Przytagcza zostang zaprojektowane jako nowe, z materiatdw zapewniajgcych
bezpieczenstwo uzytkowania. Instalacje powinny by¢é wykonane w sposéb niezagrazajacy
uzytkownikom oraz zapewniajacy ochrone przed zniszczeniem.

Wymagania odnosnie sieci elektrycznej

e Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac¢ inwentaryzacji sieci przed
przystapieniem do prac projektowych.

e Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajacy realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i
parametrow elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem
kolizji.

e W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zZlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopal tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych Kkabli
energetycznych.

e Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

e Bezposrednio w wykopie, kable nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8 m, z
dokfadnoscig 5 cm na dolnej warstwie piasku o grubosci 15 cm + przykrycie
warstwg piasku o grubosci 10 cm nad kablem, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Nad tg warstwa, jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla energetycznego, ktéry
moze by¢ pod napieciem - nalezy wzdtuz catej trasy, [co najmniej 25 cm nad
kablem] uktadac folie kalandrowang w kolorze niebieskim - o szeroko$ci co najmniej
20 cm.
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e Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami i
placami utwardzonymi, kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Na kablach
juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zakfada¢ rury ostonowe
dwudzielne.

e Przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.
Kable uktadane w ziemi na catych swych dlugosciach powinny posiadaé
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy szafach i innych obiektach
pozostawia¢ zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urzadzeniach).

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z istniejagcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do
prac projektowych.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
Nie dotyczy.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Po wykonaniu prac przywrécic tereny zielone do stanu pierwotnego.
2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac projektowych zgodnie z umowa oraz za
jako$¢  zaproponowanych rozwigzan budowlanych, zastosowanych materiatow.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce,
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepisow
prawa.

Zasady odbioru robot zostang szczegdtowo opisane w umowie, ktéra bedzie zawarta
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Zostanie w niej ujeta kolejnos¢ i charakter odbiorow
oraz zakres dokumentacji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.

2.9. WYMAGANIA DODATKOWE

¢ Niniejsze opracowanie okresla zakres zadan, ktore Projektant winien uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami prawnymi lub
funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne lub
uzupetniajgce, rowniez w sytuacji jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i
zgod. Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU, rozwigzan wymaga akceptagji
Zamawiajgcego. Natomiast zakres zadan nalezy traktowac sztywno.

e Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien traktowaé
jak koncepcyjne podejscie ideowe, stad tez na bazie niniejszego dokumentu sporzadzi

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 23




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
STWORZENIE TERENOW REKREACJI PRZY UL. LESNEJ

on koncepcje docelowych rozwigzan projektowych i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego.

Projektant weZzmie pod uwage, wszystkie rozwigzania, ktore bedg mie¢ wptyw na
ochrone Srodowiska. Projektant zapewni petny dostep dla osdb niepetnosprawnych.

Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpozarowe na terenie
objetym opracowaniem,

Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszystkich zgdd i opinii, wymaganych
prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,
Wykazane w opracowaniu dziatki i ich numery nalezy traktowac orientacyjnie.

Projektant ma obowigzek zweryfikowac zakres terenu objetego projektem i uzyskac
odnosne wypisy z rejestru gruntéw.

Zaprojektowana infrastruktura powinna spetnia¢ parametry, wymogi technologiczne i
procesowe okreslone w dyrektywach Unii Europejskie;j.
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3.CZESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNKCIONALNO-
UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane:

Prawo do dysponowania
Nr dziatki Wiasciciel Forma wiadania nieruchomoscia na cele
budowlane

1257/71, ob. . ) iy .

. Gmina Proszowice wiasnos¢ posiada
Proszowice
1258/10, ob. . ) iy .

. Gmina Proszowice wiasnos¢ posiada
Proszowice

Uwaga! Powyzszy zakres dziatek nalezy traktowac orientacyjnie. Przed przystapieniem do
projektowania Projektant jest zobowigzany do zweryfikowania dziatek objetych projektem.

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH

Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okresSlonych robot nie
istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). CatoS¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materialty i standard wykonania nie s3 w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy
zapewni¢ wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach
Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do
zastosowania w robotach.

Przepisy prawne:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane) Dz.U. 2018 poz. 1202;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
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Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2015 poz. 1422;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 2016 poz. 124;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych Dz.U. 2017 poz. 1496;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz.U. 2016 poz. 1440;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy; Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdzn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015 poz. 1554 z pozn.
zm.;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach - Dz.U. 2016 poz. 1987;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
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ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2017 poz.
519;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2018 poz. 2268);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz.U. 2017 poz. 1073;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody - Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U. 2016 poz. 2134;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U. 2014 poz. 1923);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku - Obwieszczenie Ministra
Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku, Dz.U. 2014 poz. 112;

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gdrnicze, Dz.U. 2016
poz. 1131;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gidwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska Dz.U. 2016 poz. 799;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Dz.U. 2008 nr 229
poz. 1538 z pdzn. zm.;

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Dz.U. 2017
poz. 1579;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne, Dz.U. 2017
poz. 220;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008 nr 162 poz.
1005 z pdzn. zm.

Normy:

e PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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e PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

e PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

e PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzadzen do zabaw.

e PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11:
Dodatkowe szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci
przestrzennej.

e PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

e PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

e PN-EN 12670:2002P — Kamien naturalny Terminologia;

e PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

e PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i
zgodnos¢,

e PN-EN 14157:2005P - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie;

e PN-EN 197-1:2012E - Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku;

e PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu;

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa;

e PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;

e PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne;

*lub réwnowazne oraz inne normy techniczne PN zgodnie z Ustawg o normalizacji z
dnia 12.09.2002r.

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a. Kopia mapy zasadniczej
Projektant uzyska we wiasnym zakresie

b. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy
Projektant uzyska we wiasnym zakresie
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c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy

d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia
Zamawiajacy posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane

e. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
Projektant uzyska we wiasnym zakresie

f. Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych powinien wykonac
inwentaryzacje zieleni.

g. Pomiary ruchu drogowego
Nie dotyczy

h. Inwentaryzacja obiektéw budowlanych
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o
uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym
etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z
programem funkcjonalno—uzytkowym i umowa.

3.6. WIZJA LOKALNA W TERENIE

Podane w niniejszym programie funkcjonalno—uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i wizji terenu, nie zwalniajac wykonawcy z koniecznosci przeprowadzenia
wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie
nieopisanych uwarunkowan.

KRAKOW, czerwiec 2017
Aktualizacja — czerwiec 2019
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