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1. DANE OGOLNE

Budowa: Modernizacja istniejacego boiska wielofunkcyjnego w Zebocinie

Nazwa obiektu lub robdt: Modernizacja i budowa obiektéw matej architektury - obiektéw

sportowych

Lokalizacja: Zebocin 65, dziatka nr ewid: 263/4, obreb Zebocin, jedn. ewid. Proszowice

Nazwy i kody CPV:

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45236200-2 Wyréwnywanie nawierzchni obiektow sportowych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Jednostka opracowujgca: PSJ pracownia projektowa s.c. P.J. Sroga 32-100 Proszowice ul.

K.Wielkiego tel. 12 386 39 49, 602 766 343, email: psjsc@outlook.com

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: Gmina Proszowice adres: ul. 3 Maja 72, Proszowice 32-100, powiat : Proszowicki,

NIP:682-160-44-69, REGON: 351556033, Tel. .12 682-160-44-69 , 12 385 -12 -25, fax 12 386-15-

55, e-mail:sekretariat@um.proszowice.pl

Przyszty uzytkownik: Szkota Podstawowa w Zebocinie

Charakterystyka przedsiewziecia — boisko o pow. 231m?,

Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Roboty ziemne, rozbiorka istniejacych nawierzchni, usuniecie gruzu

Zdjecie warstwy humusu

Budowa odwodnienia - drenazu powierzchniwego

Budowa boiska wielofunkcyjnego — pitka nozna o powierzchni ok222m2 wraz z kompletem
bramek/koszy 3,0x2,0m, potgczonych z tablicami do koszykéwki po 2 szt. i osprzetu do
siatkowki 1 kpl.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uporzadkowaé zielen w sgsiedztwie boiska oraz wykonac
ciecia sanitarne drzew krzewdw, aby przy wykonaniu i uzytkowaniu boiska zielen nie spowodowata
zagrozenia. W zakres zamowienia wchodzi budowa drenazu i odwodnienia — kanalizacji opadowej,
wg projektu zagospodarowania.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla budowy boiska wielofunkcyjnego, biezni wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem.
Zakres projektu obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego do pitki noznej, oraz urzadzen
towarzyszgcych i odwodnienia. Specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji
przetargowej dla wyboru wykonawcy robét budowlanych.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakresem objeto:

- roboty przygotowawcze i ziemne,

- wykonanie odwodnienia terenu boiska,

- wykonanie odwodnien i drenazu

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z poliuretanu (podbudowa dynamiczna),
- utozenie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego

- zamontowanie wyposazenia i oznakowania sportowego boiska
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1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Obiekt winien by¢ zrealizowany przez Wykonawce, ktéry odpowiada za jako$¢ wykonania robét
dokumentacji technicznej oraz zgodnosc¢

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja techniczna zawiera rysunki i dokumenty opracowane zgodnie

z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okredlone w dokumentacji technicznej i w specyfikacji uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji wynikajgcego z normy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z zamowieniem
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg

techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty muszg
zostac zastgpione wtasciwymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji przetargowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia jedynie w ramach dopuszczalnych przedziatow toleranciji.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robét musi zabezpieczy¢ front robét wystawiajgc odpowiednie
zapory, zabezpieczenia i tablice informacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do jego zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
(wodociag, kable energetyczne, kanalizacja).

W przypadku watpliwosci nalezy potwierdzi¢ u wtascicieli urzadzen ich przebieg.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Koszt napraw ponosi Wykonawca.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace organizacji robét

W trybie wykonywanych robét nalezy stosowaé dostepne srodki techniczne oraz $rodki ochrony
indywidualnej (zabezpieczenia przed skutkami zagrozen wynikajgcych

z prowadzonych prac budowlanych).

Nalezy zwrdci¢ uwage na strefy zagrozen wystepujacych w sgsiedztwie pracy sprzetu do robot
ziemnych oraz w trakcie transportu materiatu. Nalezy stworzy¢ warunki do swobodnego dostepu i
ewentualnego dojazdu stuzb ratowniczych.

Roboty nalezy wykonywacC z technologig uwzgledniajgcg chronologie elementow, ktére jako
zanikajgce winny podlegac wczesniejszym odbiorom przez inspektora nadzoru.

W trakcie prowadzonych robot nalezy utrzymac porzadek wynikajacy z przepiséw BHP nalezy przy
tym stworzy¢ wiasciwe sktadowanie materiatdw zwtaszcza sypkich. Zapewni¢ wtasciwy dozor dla
przechowywanego na budowie materiatu i sprzetu. Nalezy przygotowac teren budowy celem
przekazania do poszczegolnych odbiorow

i uporzgdkowac¢ po prowadzonych pracach.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone przekazanego mu terenu budowy, roboty oraz za

wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego robot.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1, pkt.1
ustawy prawo budowlane — dopuszczenie do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zrédta produkciji i
zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie
oznaczonych, posiadajgcych Certyfikat na znak bezpieczenstwa, Certyfikat zgodnosci, Deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty lub rekomendacje techniczne, a takze oswiadczenia
dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Miejsca sktadowania materiatbw na placu budowy powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca zabezpieczy tymczasowo sktadowane materialy przed zniszczeniem lub
pogorszeniem, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét, aby zachowaty swg jakosé.

2.1. Do wykonania nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego niezbedne
s3 nastepujace podstawowe materialy:

a) nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, w standardzie spetniajgcym minimalne
parametry i wymagania:

Minimalne wymagania:

Nawierzchnia sportowa

Podktad: Elastyczna przepuszczalna warstwa podkfadowa typu ET

Nawierzchnia: Dolna warstwa z granulatu SBR gorna warstwa wykonana z kolorowego granulatu
EPDM z produkgcji pierwotnej, barwionego w masie, naktadany metodg natryskowg, grubosci min.
2 mm,.

Nawierzchnia poliuretanowa biezni w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym

Wymagania techniczne dla nawierzchni zgodne z normg PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie
syntetyczne niekrytych terenéw sportowych. Specyfikacja.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie [MPa] 21,05
2. Wydtuzenie w chwili zerwania warstwy dolnej [%] =85
3. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) > 150
4, Odpornosé¢ na $cieranie w aparacie Tobera [g] < 0,650
5. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego
— nawierzchnia sucha 20,5
— nawierzchnia mokra 20,3
6. Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C [mm] <12
7. Amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity na podt. > 37
betonowym %
Odpornosé na uderzenie:
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- powierzchnia odcisku kulki, mm? 600 + 80
- $lady zniszczenia Brak Sladow zniszczenia
Wymagania w zakresie nieréwnosci nawierzchni.
Odcinek pomiarowy 3,0 m:
— wymagania docelowe 6 mm
— max. dopuszczalne odchylenie 8 mm
Dopuszczalne ey ] .
.y . — max. ilo§¢ odchylen w przedziale > 6 mm < 8 mm 4
nierébwnosci . .
. . Odcinek pomiarowy 0,3 m:
nawierzchni .
— wymaganie <2mm
— max. dopuszczalne odchylenie 0
— max. ilos¢ odchylen 0

Dopuszcza sie spetnienie wymogdéw zawartych w normie PNEN 14877:2014, lub posiadajgcych
aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z normg wystawiong przez producenta.
Parametry nawierzchni powinny by¢ nie gorsze niz zawarte w zatgczniku ,Specyfikacja
nawierzchni z EPDM”

Dokumenty i certyfikaty, ktére powinny udokumentowac dobrg jakos$¢ produktu:

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

Przyktadowy schemat nawierzchni. Grubosci materiatbw wg technologii dostawcy, zgodnie z
zatwierdzonymi wymaganiami.

b) roboty ziemne — wykonanie korytowania, rowow, wyprofilowanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne oraz wywiezienie nadmiaru ziemi.

c) podbudowa nawierzchni:

- ttuczen tamany, twardego stabilizowanego mechanicznie, zaklinowanego 0-31,5 mm
zageszczany — dla wykonania podbudowy i wyrobieniu minimalnego modutu sprezystosci 55/110

MPa.

" I_T_l llé i i i L ‘} i i I l l [ 3_15 ,; Podbud kruszywo - warstwa gdrma
e A s sl B m i
|/ Istniejace podioie
Przekréj nawierzchni - na istniejacej
& ? -~ \){\i\g ~\\/\)<\’\\§¥| Podbudowa kruszywo - warstwa dolna naW|erZChn| ana”ZOWQJ
2 l__gji = _j;/h s 1N

1 Istniejace podioie

Przekrdj nawierzchni na
poszerzeniach i uzupetnieniach

d) obrzeza betonowe 8 x 30 cm na tawie z oporem o F=0,036m? - jako ewentualne uzupetnienie,
wg schematu ponizej
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e) Podtagczenie drenazu powierzchniowego do istniejgcej kanalizacji opadowej z rur PVC. dnl160
o potfgczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym.

g) odwodnienie nalezy wykona¢ za pomocg drenazu podziemnego wykonanego z rur drenarskich
Dn 80 i 125 karbowanych PVC-U z otworami 1,5 x 5,0mm. Wtgczenie drenazu do rur Dn 160
wykonac¢ za pomocg trojnika 160/125.

T
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Obsypka otoczak

kruszywo - warstwa gorna

Obsypka otoczak

|
| Dren pev 801125
|

Podsypka
Istniejace podfoie

| so |

Przekrdj nawierzchni - na trasie
drenazu

2.2. Malowania linii na nawierzchniach sportowych

Farba poliuretanowa o parametrach zgodnych z systemem producenta nhawierzchni
poliuretanowej. Koncentrat farby powinien by¢ doskonale przyczepny oraz wodoodporny.
Wiasciwo$ci fizyczne:

Stopieh potysku: mat, temperatura pracy: min. +100C

Uwaga:

Do wykonania nawierzchni boiska, odwodnien, kanalizacji niezbedne sg materiaty specjalistyczne
zgodnie ze wskazaniami specyfikacji, w jakosci odpowiadajacej wzorcowym przyktadom i normom
dotyczgcym wiasciwosci technicznych.

2.3. Wyposazenie

a) Bramka z koszem - komplet sktadajgcy sie z 2 sztuk bramek z koszem, jarzm i elementow
mocujgcych.

WYMIARY URZADZENIA

Szeroko$¢ [m] 2,56

Dtugosé [ml 2,86

Wysoko$¢ [m]3,67
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Stupy stalowe z profili kwadratowych.

Wszystkie tgczniki odporne na warunki atmésferyczne i promieniowanie UV.

Tablica z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE).

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe.

Urzgdzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu terenu.
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c) Tablica ogtoszeniowa 60x80cm jednostronna na $cianie budynku SP Zebocin, wg wzoru
ponizej file:///C:/UserssSROGA/Downloads/2__Regulamin_MIRS 2019 zal do_uchwaly.pdf

N\ MALOPOLSKA

Nazwa zadania

Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewddztwa
Matopolskiego w ramach projektu

Matopolska infrastruktura rekreacyjno — sportowa

MIRS

a) Pitkochwyty h=4,0, L= ok 33,5m‘( 12+21,5m)

e
S
=] SIS
p s

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i dodatkowej dewastacji terenu (zbyt ciezki
sprzet). Sprzet do wykonywania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Do wykonania powyzszego zadania Wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
a) do wywozu gruzu samochdd samowytadowczy,
b) do robot ziemnych koparka, spycharka, samochdd samowytadowczy oraz zageszczarki gruntu
w zakresie niezbednym do prowadzenia prac zgodnie ze specyfikacjg i zatozong technologig robot,
c) drobny sprzet elektromechaniczny.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie srodkow transportu w ilosci i rodzaju, ktore bedag
zapewniaC prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w
terminie przewidzianym w umowie.

Transport na placu budowy nalezy zorganizowac¢ tak, aby nie stwarzat kolizji na trasach
komunikacji wewnetrznej, przejs¢ pieszych i dojs¢ do budynku.

5. WYKONANIE ROBOT | ICH ODBIOR

Wykonanie robét nalezy poprzedzi¢ prawidtowym oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu, na
ktérym bedg wykonywane roboty. Nalezy zachowaC szczegodlng ostroznos¢ ze wzgledu na
uzytkowanie sgsiadujgcego obiektu szkolnego podczas trwania robaét.

Zaleca sie nastepujgca kolejnosé wykonywanych prac:

Wykonanie robdt nalezy rozpocza¢ od niwelacji terenu i usuniecia gruzu,
Po wykonaniu robét wstepnych nalezy przystgpi¢ do robot ziemnych. Przy

urzadzeniach i instalacjach podziemnych roboty ziemne nalezy wykonaé recznie .Nastepnie
utozy¢ odwodnienie terenu — drenaz i podigczy¢ do istniejgcej kanalizaciji,
Wykonaé montaz fundamentéw urzadzen sportowych typu bramki, kosze do koszykdwki itp.
uwzgledniajgc wynikajgca z technologii robot koniecznos$¢ zakotwienia oraz fundamenty pod stupy.
Ustawi¢ stupy oswietleniowe oraz utozy¢ kabel, zamontowac lampy,
Wykona¢ podbudowe pod nawierzchnie zgodnie z projektowanymi warstwami konstrukcyjnymi
Nastepnie nalezy wykona¢ nawierzchnie sportowg zgodnie z zaleceniami ich  Producenta.
Nawierzchnia powinna posiada¢ niezbedne atesty lub karty techniczne potwierdzone przez
producenta lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie ich parametry - umozliwiajgce
sprawdzenie
Dokoniczyc¢ roboty ziemne i niwelacje ternu
Zamontowac sprzet sportowy
Zamontowac dolna cze$¢, naciggngc¢ siatke pitkochwytow,
Na koniec nalezy uporzgdkowac teren budowy i uzupetnic zielen.

Szczegdtowe warunki wykonania powinny zostaé spetnione zgodnie z instrukcjami producentéw.
Nalezy przestrzega¢ spetnienia okreslonej tolerancji wymiardw i dopuszczalnych odchytek

wymienionych w dokumentac;ji projektowej i ponizej w punkcie 6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ poszczegolne etapy robdét.

Podstawg kontroli, niezaleznie od innych wymogow i warunkow sg Polskie Normy i Normy
Branzowe

Przy wykonaniu i odbiorze robot ziemnych i nawierzchni nalezy przeprowadzi¢

nastepujgce badania :

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow

- sprawdzenie zageszczenia gruntow

Odchyiki i tolerancje:

Podbudowa z ttucznia — sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami
(nie mniejszy niz Is = 0.98 wg Proctora norm.).

Dopuszczalna odchytka + 2% Badania zaleca sie przeprowadzi¢ metodg lekkiej ptyty dynamicznej
lub sondowania gruntu . Sprawdzi¢ réwnos$¢ podioza tatg 3,0m - dopuszczalne nieréwnosci do
Smm.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni poliuretanowej nalezy przeprowadzi¢ fatg o dt. 3 m. W
przypadku stwierdzenia ,dotkéw” w nawierzchni o gtebokosci przekraczajgcej 3 mm i powierzchni
0,1 m2 (w ktérych mogg powstawac katuze po opadach) nawierzchnia nie nadaje sie do odbioru i
nalezy wykonac jg powtornie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Oferta wykonawcy powinna opiera¢ sie na przedmiarze robo6t. Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia zgodnosci przedmiaru ze stanem istniejgcym w naturze, a w przypadku rozbieznosci
lub niepetnego uwzglednienia wszystkich prac i materialtbw w przedmiarze - za podstawe
uzupetnienia do wyceny ofertowej nalezy przyja¢ catosciowe rozwigzanie projektowe
przedstawione w dokumentac;ji technicznej i specyfikacji. Przed przystgpieniem do wykonywania
robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie ksztattu i rozmiaru projektowanych powierzchni lub
urzgdzen nalezy sprawdzi¢ w naturze zgodnosc¢ ich zaprojektowanych wymiaréw z konkretnymi
warunkami terenowymi ich realizacji. W przypadku wystgpienia istotnych niezgodnosci nalezy
wykonac stosowne korekty i je uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego projektanta.

Przy robotach wykonywanych ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone.

Roboty nie ujete w przedmiarach, a konieczne do wykonania na podstawie odpowiednich
uzgodnieh roéwniez nie wymagajg wykonania przedmiaréw i obmiaréw akceptowanych przez
inspektora nadzoru budowlanego, ze wzgledu na przyjete rozliczenia ryczattowe kosztow. Nie
dotyczy to przypadkow, gdzie zakres prac wpltywa na termin wykonania i wynagrodzenia
wykonawcy na podstawie odrebnych porozumien umownych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, niniejszg Specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér tych robot musi by¢é dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie poprawek.

b) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci oraz w oparciu o odbiory cze$ciowe. Roboty te muszg by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz normami dla poszczegolnych rodzajow robét. Roboty
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uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, niniejsza Specyfikacjg Techniczng i

wymaganiami inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem podanych
tolerancji w dokumentaciji projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg Warunkiem wykonania
catosci robot jest takze uporzadkowanie terenu i przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan
laboratoryjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Roboty ziemne: PN-81/B-03020 Grunty budowlane, posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

b) Geotechnika roboty ziemne. Wymagania ogéine. PN-B-06050:1999

¢) Grunty budowlane. Badania probek gruntu PN-88/B-04481

d) Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-
B-06050:1999

e) Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow. BN-77/8931-12
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