PPRZEKROJ TYPOWY
km 0+086 - 0+248

Pobocze Jezdnia Jezdnia Chodnik
T 0,75m 2.90m ' 2.90m 2.00m

Szczegoty 1:25

OSJf 2.0%
8.0% 0.15m
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c KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm ze $ciekiem przykrawez
£
§ S podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
@ ° fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,13m3/mb
@ \8 0.58m
)
0.10 :
km O+248 - O+992 OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
< podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
Jezdnia : Jezdnia Chodnik 3 fundament betonowy (beton C8/10) obj.=0,03m?*/mb
2.90-3,75m 2.90-3,75m 2.00m
T 0.21m
@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (+5cm) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA o 4
4cm | warstwa Scieralna AC-11S 6cm | warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej wibropras. Inweslor: P LTOSSOLLCE
4cm | warstwa wyrownawcza AC-16W - FE — 100 FPrszowice , wl S Majz 72
Wykonanie frezowania profilujgcego grubosci srednio 8cm 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Lemal. || Remont drogi gminnes nr I60208K w km od 0+086 do 0+992 Fm
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie w miejscowosct Froszowice wl. Jadeusza Avsciuszhki, powial
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (+5cm) Warstwy nawierzchni gérnych nalezy utozy¢ na podfozu gruntowym G1 E, > 80MPa, I, < 2,2 proszowick?, gmina Lroszowice
4cm | warstwa Scieralna AC-11S ‘ Tresc: H FPrzekrogpe konstrukcyine
4cm | warstwa wyrownawcza AC-16W Proiektowat: Stadium. || Skala: N7
5cm | warstwa podbudowy AC-22P projekt Rysuntu
Pawetl Krzek 62&@70?,(//@72‘9 7:50 5
Wykonanie frezowania profilujgcego grubosci sredniol4cm MAP,/0291,/P0O0OD /1 o o Tt
Drogowea marzec 2079




