Przedmiar robot

Nazwa zamowienia: Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do km 0+992 w miejscowosci
Proszowice ul. Tadeusza Kos$ciuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice
Nazwy i kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Adres obiektu budowlanego: Dz.ewid. nr 2327/3 obreb Proszowice, gmina Proszowice, powiat proszowicki
Nazwa i adres zamawiajacego: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
Data opracowania przedmiaru robot:  2019-10-01

Nazwa obiektu lub robot: Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 04086 do km 0+992 w miejscowosci

Proszowice ul. Tadeusza Kosciuszki, powiat proszowicki, gmina Proszowice
Nazwa jednostki opracowujacej:  Pracownia Inzynierska Road, ul. Le$na 20/3, 32-100 Proszowice
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Spis dzialow przedmiaru robot

Nazwa dzialu robo6t

Nr
1 Remont drogi
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1  |Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, gruboéé scinania 10-cm
1.1.2 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokoséci 5-cm
1.1.3 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place skladowe,
frezowanie na gleboko$ci 8-cm, samochéd 5,0-10,0-t
1.1.4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place skladowe,

frezowanie na gtebokosci 6-cm, samochad 5,0-10,0-t
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Regulacja pionowa studzienek kanalizacji technichnicznej

Odwodnienie 0+086 - do km 04992

Regulacja pionowa wiazéw kanalizacyjnych, wraz z wymiang uszkodzonych wiazéw na nowe klasa D400

Regulacja pionowa wpustow, wraz z wymiang uszkodzonych wpustéw zeliwnych na nowe klasa D400
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Remont nawierzchni od km 0+086 - do km 0+992
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Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 6-cm, grysowo-zwirowa (standard 1),
samochéd do 5-t

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

Skropienie nawierzchni asfaltem
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Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa
grysowa, samochéd do 5-t

1.3.5 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

1.3.6 |Skropienie nawierzchni asfaltem

1.3.7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4-cm, przy wydajnosci rozkladarki 200-t/dzien

1.4 Remont Chodnika od km 0+086 - do km 0+657

1.4.1  |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci 5-cm

1.4.2 Rozebranie kraweznikéw betonowych podsypka cementowo - piask.

1.4.3 |Rozebranie obrzezy o wym. 8x30, podsypka piaskowa

1.4.4 | Scieki uliczne z kostki betonowej, kostka gr. 8-cm na fawie betonowe], 2 rzedy kostki w $cieku

1.4.5 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask., mechanicznie

1.4.6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm

1.4.7 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-11

1.4.8 | Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

1.4.9 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

1.4.10 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm

1.4.11 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8:cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka

1.5 Remont pobocza - od km 0+086 - do km 0+245

1.5.1 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm /pobocza/

1.5.2 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni pobocza emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o wymiarach 2-5-mm, ilo$¢ kruszywa 8,0-dm3/m2,
samochéd do 5-t (1)

2 Montaz urzadzeri BRD

2.1 Znak aktywny - radar z tablicg o zmiennej tresci - km 0+170

2.1.1  |Znak aktywny radar z wy$wietlaczem predkosci typ: RDW-101. Znak wyswietla "na zywo" predkos$¢ pojazdu, ktéry przekroczyt predkosé.

2.1.2 |Zestaw zasilania solarnego, zaprojekowany na 72h dzialania znaku bez dostepu $wiatta stonecznego

2.2 Przejscie dla pieszych z dedykowanym oswietleniem - km 0+263

2.2.1 |Dedykowane o$wietlenie przejscia dla pieszych

2.2.2 |Zestaw zasilania solarnego,

2.3 Wyniesione przej$cie dla pieszych - km 0+718

2.3.1  |Wyniesione przejscie dla pieszych w formie progu zwalniajgcego ptytowego — U-16¢

2.3.2 |Dedykowane o$wietlenie przejscia dla pieszych

2.3.3 |Zestaw zasilania solarnego,

2.4 Oznakowanie aktywne kroczacy pieszy - km 0+838

2.4.1 |Znak aktywny D6 ,KROCZACY LUDZIK"

2.4.2 |Dedykowane o$wietlenie przejécia dla pieszych

2.4.3 |Zestaw zasilania solarnego,

25 Przejscie dla pieszych z dedykowanym oswietleniem - km 0+939

2.5.1 |Dedykowane o$wietienie przej$cia dla pieszych -

2.5.2 | Zestaw zasilania solarnego, o -

2.6 Oznakowanie poziome i pionowe - km 0+086 - 0+992

2.6.1 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowane mechanicznie

2.6.2 | Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg, linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych, malowanie mechaniczne

2.6.3 |Oznakowanie poziome jezdni farba strzatki i inne symbole, malowanie reczne

2.6.4 |Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych

2.6.5 |Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2

2.6.6 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur Fi 60 i 38-mm o rozstawie stupkéw z rur Fi 60-mm co 1,5-m

Remont drogi gminnej nr 160208K w km od
0+086 do km 0+992 w miejscowosci
Proszowice ul. Tadeusza Ko$ciuszki, powiat
proszowi...
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strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llogé Mnoz
Krot.
Kosztorys Remont drogi gminnej nr 160208K w km od 0+086 do km 0+992 w
miejscowosci Proszowice ul. Tadeusza Kosciuszki, powiat proszowicki,
gmina Proszowice
1 Rozdziat Remont drogi
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1  |KSNR 6 1301/5 |Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubos¢ scinania
10-cm m2 119,25
1.1.2 |SEK 6-01 106/3 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cigcie
gtebokosci 5-cm m 35,00
1.1.3 |SEK 6-01 103/8 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z
(1) odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na giebokosci 8-cm, samochod
5,0-10,0-t m2 6 931,00
1.1.4 |SEK 6-01 104/6 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W500C" z
(1) odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na glebokosci 6:cm, samochod
5,0-10,0-t m2 856,50
1.1.5 |Kalkulacja Regulacja pionowa studzienek kanalizaciji technichnicznej
indywidualna szt 6,00
1.2 Element Odwodnienie 0+086 - do km 0+992
1.2.1 |Kalkulacja Regulacja pionowa wtazéw kanalizacyjnych, wraz z wymiana uszkodzonych wiazéw na nowe
indywidualna klasa D400 szt 65,00
1.2.2 |Kalkulacja Regulacja pionowa wpustéw, wraz z wymiang uszkodzonych wpustéw zeliwnych na nowe
indywidualna klasa D400 szt 15,00
1.3 Element Remont nawierzchni od km 0+086 - do km 0+992
1.3.1 |KSNR 6 110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
(1) zageszczeniu 6:cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod do 5t m2 856,50
1.3.2 |KSNR 6 1005/6 [Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 6 931,00
1.3.3 |KSNR 6 1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 6 931,00
1.34 |KSNR 6 308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
(1) grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd do 5-t m2 6 931,00
1.3.5 |KSNR 6 1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 6 931,00
1.3.6 |KSNR 6 1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 6 931,00
1.3.7 |AT 330211 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4-cm, przy
wydajnosci rozktadarki 200-t/dzien m2 6 931,00
1.4 Element Remont Chodnika od km 0+086 - do km 0+657
1.4.1 |SEK 6-01 106/3 |[Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineraino-bitumicznych, ciecie
glebokosci 5-cm m 571,00
1.4.2 |KNKRB 6 806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych podsypka cementowo - piask. m 571,00
1.4.3 |KNKRB 6 806/8 |Rozebranie obrzezy o wym. 8x30, podsypka piaskowa m 571,00
1.4.4 |KNR 2-31 608/1 |Scieki uliczne z kostki betonowej, kostka gr. 8-:cm na tawie betonowej, 2 rzedy kostki w $cieku |[m 1652,00
1.4.5 |KNKRB 6 803/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask.,
mechanicznie m2 1 142,00
1.4.6 |KNKRB 6 801/2 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm m2 1142,00( 1,33
1.4.7 |KNR 2-31 401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-1I m 571,00
1.4.8 |KNNRS 6 403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 15x30-cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 571,00
1.4.9 |KNNRS 6 404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 571,00
1.4.10 [KNNRS 6 113/1 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 1142,00{ 1,33
1.4.11 |KNNRS 6 502/3 [Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypeinieniem spoin piaskiem, kostka m2 1142,00
1.5 Element Remont pobocza - od km 0+086 - do km 0+245
1.5.1 |KNNRS 6 113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm /pobocza/ m2 119,25
15.2 |KNNRS 6 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni pobocza emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o
1002/1 (1) wymiarach 2-5-mm, ilo$¢ kruszywa 8,0-dm3/m2, samochéd do 5t (1) m2 119,25

Remont drogi gminnej nr 160208K w km od
0+086 do km 0+992 w miejscowosci
Proszowice ul. Tadeusza Kosciuszki, powiat

proszowi...
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
2 Rozdziat Montaz urzadzer BRD
21 Element Znak aktywny - radar z tablica o zmiennej tresci - km 0+170
2.1.1 |Kalkulacja Znak aktywny radar z wy$wietlaczem predkosci typ: RDW-101. Znak wyswietla "na zywo"
indywidualna predkos¢ pojazdu, ktéry przekroczyt predkosé. szt 1,00
2.1.2 |Kalkulacja Zestaw zasilania solarnego, zaprojekowany na 72h dziatania znaku bez dostepu $wiatta
indywidualna stonecznego szt 1,00
22 Element Przejscie dla pieszych z dedykowanym oswietleniem - km 0+263
2.21 |Kalkulacja Dedykowane o$wietlenie przejécia dla pieszych
indywidualna szt 2,00
2.2.2 |Kalkulacja Zestaw zasilania solarnego,
indywidualna szt 2,00
2.3 Element Wyniesione przejscie dla pieszych - km 0+718
2.3.1 |Kalkulacja Woyniesione przejscie dla pieszych w formie progu zwalniajacego plytowego — U-16c
indywidualna szt 1,00
2.3.2 |Kalkulacja Dedykowane o$wietlenie przejscia dla pieszych
indywidualna szt 2,00
2.3.3 |Kalkulacja Zestaw zasilania solarnego,
indywidualna szt 2,00
2.4 Element Oznakowanie aktywne kroczacy pieszy - km 0+838
2.41 |Kalkulacja Znak aktywny D6 ,KROCZACY LUDZIK"
indywidualna szt 1,00
2.4.2 |Kalkulacja Dedykowane oswietlenie przejécia dla pieszych
indywidualna szt 2,00
2.4.3 |Kalkulacja Zestaw zasilania solarnego,
indywidualna szt 2,00
2.5 Element Przejscie dla pieszych z dedykowanym oswietleniem - km 0+939
2.5.1 |Kalkulacja Dedykowane os$wietlenie przejscia dla pieszych
indywidualna szt 2,00
2.5.2 |Kalkulacja Zestaw zasilania solarnego,
indywidualna szt 2,00
26 Element Oznakowanie poziome i pionowe - km 0+086 - 0+992
2.6.1 |KNR 2-31 706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane mechanicznie m2 238,00
2.6.2 [KNNRS 6 705/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach
dla pieszych, malowanie mechaniczne m2 130,00
2.6.3 |KNKRB 6 704/7 |Oznakowanie poziome jezdni farba strzatki i inne symbole, malowanie reczne m2 59,00
26.4 |KNKRB 6 702/1 |[Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych
(1) szt 10,00
2.6.5 |KNKRB 6 702/4 |Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 szt 10,00
2.6.6 |KNNRS 6 701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38-mm o rozstawie
stupkéw z rur Fi 60-mm co 1,5'm m 38,00

Remont drogi gminnej nr 160208K w km od
0+086 do km 0+992 w miejscowosci
Proszowice ul. Tadeusza Kosciuszki, powiat

proszowi...



