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Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Roboty przygotowawcze

1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim

1.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm , wraz z zatadunkiem, sktadowaniem,odwozem i
utylizacjg materiatu wg uznania i na koszt wykonawcy

1.3 | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét - wraz z uzgodnieniami

2 Roboty przygotowawcze

2.1 |Rozebranie sciekéw z elementow betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 20'cm

3 Roboty ziemne

3.1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV - wykopy zwigzane z korpusem drogi , wraz z zatadunkiem, sktadowaniem, odwozem i utylizacjg materiatu wg
uznania i na koszt wykonawcy

3.2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysokos$¢ do 3,0°'m, grunt kategorii lll, z gruntu uzyskanego z wykopu

4 Odwodnienie korpusu drogowego

4.1 |kawy pod Sciek podchodnikowy, betonowa zwykta

4.2 |Sciek podchodnikowy

4.3 |kawy pod korytka Sciekowe, betonowa zwykta

4.4 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

4.5 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé prefabrykatow 12°cm

4.6 |Utozenie korytek trapezowych

4.7 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi

4.8 |Sciek z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoinzaprawg cementowo - piaskowg, kostka
szara

4.9 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25'cm

4.10 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy,

5 Chodnik

5.1 |tawy pod obrzezai, betonowa z oporem beton C12/15

5.2 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

5.3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

5.4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm

5.5 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

5.6 |Chodniki na zjazdach z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona

5.7 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur Fi'60°’mm, rozstaw stupkéw 1,5'm

6 Nawierzchnia zjazéw

6.1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm

6.2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm

6.3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

7 Docelowa organizacja ruchu

7.1 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0 kg - N2WA1

7.2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie

Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 776 w
miejscowosci Opatkowice polegajgca na budowie
chodnika
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Przedmiar rob6t
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 776 w miejscowosci Opatkowice polegajaca na
budowie chodnika
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1 111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim km 0,605
1.2 |KNNR 1 113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15'cm , wraz z
zatadunkiem, sktadowaniem,odwozem i utylizacjg materiatu wg uznania i na koszt wykonawcy m2 2 074,000
1.3 |Kalkulacja Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét - wraz z uzgodnieniami
wiasna szt 1,000
2 Element Roboty przygotowawcze
2.1 |KNR 2-31 817/3 |Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 20°cm m 145,000
3 Element Roboty ziemne
3.1 |KNNR 1202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV - wykopy zwigzane z
korpusem drogi , wraz z zatadunkiem, skladowaniem, odwozem i utylizacjg materiatu wg uznania i na koszt
wykonawcy m3 114,000
3.2 |KNNR 1407/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokos$¢ do 3,0°'m, grunt kategorii lll, z
) gruntu uzyskanego z wykopu m3 182,000
4 Element Odwodnienie korpusu drogowego
4.1 |KNR 2-31 402/3 |Lawy pod sciek podchodnikowy, betonowa zwykta m3 1,200
42 |KNR 2-18 911/2 |Sciek podchodnikowy m 8,000
4.3 |KNR 2-31 402/3 |Lawy pod korytka Sciekowe, betonowa zwykta m3 187,260
4.4 |KNR 2-31 114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 238,600
4.5 |KNR 2-31 606/1 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubo$é prefabrykatow 12°cm m 187,000
4.6 |KNR 2-01 515/1 |Utozenie korytek trapezowych m 146,000
4.7 |KNR 2-01 520/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2 60,000
4.8 |KNNR 6502/3 [Sciek z kostki brukowej betonowej, grubosé 10°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
) spoinzaprawg cementowo - piaskowa, kostka szara m2 12,000
4.9 |KNR 2-31 114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25'cm m2 245,200
4.10 |KNR 2-11 413/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, m3 166,560
5 Element Chodnik
5.1 |KNR 2-31 402/4 |tawy pod obrzezai, betonowa z oporem beton C12/15 m3 22,600
5.2 |KNR 2-31 407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 1130,000
5.3 |KNR 2-31 403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 12,000
54 |KNNR 6 113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm m2 847,500
5.5 |KNNR 6 502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka szara m2 723,000
5.6 |KNNR 6 502/4 |Chodniki na zjazdach z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) piaskiem, kostka czerwona m2 723,000
5.7 |KNR 2-31 701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur Fi’'60'mm, rozstaw stupkéw 1,5'm m 145,000
6 Element Nawierzchnia zjazéw
6.1 |KNNR 6 112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 84,000
6.2 |KNNR 6 113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 84,000
6.3 |KNNR 6 502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) piaskiem, kostka kolorowa m2 84,000
7 Element Docelowa organizacja ruchu
7.1 |KNNRS 6 703/2 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0'kg - N2WA1 m 52,000
7.2 |KNR 2-31 706/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane mechanicznie m2 40,000
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