DROGI - ULICE - WEZLY DROGOWE

PROJEKTOWANIE WERYFIKACJA NADZOR BUDOWLANY
Nr rej.41498/94 Regon 350710822 NIP 945-133-80-96
Uprwyk.  WZDP 19/2001 upr. 4/72 mgr inz. Jan Bomba
Upr proj. WZDP 19/906 upr. 269/74 ul. Wisniowa 14/5
Rzeczoznawca S.LiT.Kom. 617/90 31-426 KRAKOW
Spec. V.1.1.2. Drogi i wezly drogowe tel. /0-12/411-73-42

Temat:

»Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy
drodze wojewodzkiej Nr 776 w Proszowicach, odcinek
w miejscowosci Opatkowice”.

Jednostka ewidencyjna 121405 5,
Proszowice — obszar wiejski
Obreb: 0016 Opatkowice dz. nr 538, 487/1, 488/1,
488/3, 481/6, 479/1, 550/1, 468/3, 468/5, 467/4, 467/6.

mgr inz. Jan Bomba
Uprawnlenla budewlane do projextowanke
bez ogranlczed w spaofalngbc
budowa drég | wic

Projektowal:  mgr inz. Jan Bomba
Upr. Nr WZDP.19/906/upr.269/74 - specjalnosé drogowa

WZDP nr 19/906/upr. £69/74
Sprawdzit: mgr inz. Michat Suréwka -~ W L/
Upr. Nr MAP/0272/PWODV/11 — specjalnos¢ drogowa i
wgr i Surowka

uprawrigti)
i kierpwania 1

L q
nr ewid. MAF/0272 1PWOD/ 11

KRAKOW 01.2018




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Czes$¢ drogowa
Opis techniczny
. Podstawa opracowania
. Cel i zakres opracowania
. Opis stanu istniejgcego
. Opis stanu projektowanego
. Rozwigzania konstrukcyjne
. Odwodnienie

. Zielen
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. Sieci uzbrojenia terenu

Czes¢ rysunkowa
Rys. 2.1 Profil podtuzny chodnika — skala 1:1000/100
Rys. 3.1 Przekroje poprzeczne cz.1 — skala 1:100
Rys. 1.1 Sytuacja z orientacjg — skala 1:500
Rys. 3.2 Przekroje poprzeczne cz.2 — skala 1:100
Rys. 3.3 Przekroje poprzeczne cz.3 — skala 1:100
Rys. 4.0 Przekroje konstrukcyjne — skala 1:100
Rys. 4.1 Przekroje konstrukcyjne — skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI:

. Podstawa opracowania

. Cel i zakres opracowania

. Opis stanu istniejgcego

. Opis stanu projektowanego
. Rozwigzania konstrukcyjne
. Odwodnienie

. Zielen
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. Sieci uzbrojenia terenu

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie; Umowa zawarta w Proszowicach w dniu 20.09.2017r pomiedzy:

- Gming Proszowice 32-100 Proszowice ul. Maja 72

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja
1999 r. (z pdzniejszymi. zmianami),

- Mapa sytuacyjno-wysockosciowa w skali 1:500 opracowana dnia 02.10.2017r
przez ,Geojack” Biuro ustug Geodezyjnych mgr inz. Jacek Jakodbski. Mapa
zostata  przyjeta do zasobu powiatowego dnia @ 25.10.2017
i zaewidencjonowana pod nr P1214.2017.87r.

- Uzgodnienie projektu budowy chodnika pismo ZDW/PW/2018/DI-2/PK DI-
2/650/776-64b/18 z dnia13.02.2018r.

- Oswiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane pismo ZDW-DI-
4-523-28/18 z dnia 13.02.2018r.

- Wizja w terenie

- Normy branzowe.
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2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna
budowy chodnika przy drodze wojewddzkiej Nr 776 w Proszowicach, na odc. od
ronda do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowosci Opatkowice, gmina
Proszowice.

Teren inwestycji potozony jest w wojewddztwie matopolskim, w powiecie

proszowickim, na terenie gmin Proszowice.

Zakres opracowania obejmuije:

- zaprojektowanie chodnika,

- zaprojektowanie odwodnienia na dtugosci projektowanego chodnika

3. Opis stanu istniejgcego
W stanie istniejgcym DW nr 776 posiada przekrdj drogowy. Szerokosé
jezdni drogi wojewddzkiej wynosi ~7,00, szeroko$¢ pobocza wynosi ~1,0m.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy do

istniejgcego rowu po stronie pétnocno-zachodniej i potudniowo — wschodniej.

W zakresie objetym opracowaniem droga posiada przekroj daszkowy.

W zakresie objetym opracowaniem nie wystepuje zielert wysoka.

W zakresie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa |

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ elektroenergetyczna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ gazowa

4. Opis stanu projektowanego

- szerokos¢ chodnika — 1,50m (lokalnie 1,25m)

= szeroko$¢ opaski gruntowej - 0,25m

- nawierzchnia chodnikow - kostka betonowa,

| Zakres projektu obejmuje budowe chodnika po lewej stronie o szerokosci 1.50
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m z opaskg gruntowg o szerokosci 0,25m. zlokalizowanego w pasie drogowym
drogi wojewédzkiej 776 poza istniejacym rowem odwadniajgcym. Odwodnienie
projektowanego chodniR;zaprojektowanB w oparciu o istniejace odwodnienie
drogi wojewodzkiej 776.

Wysokosciowo chodnik zaprojektowano uwzgledniajac wysokosci wszystkich
istniejacych zjazdéw do nieruchomosci. Krawedzie chodnika ograniczono po
obu stronach - obrzezem betonowym 8x30.

~ Odwodnienie projektowanego odcinka realizowane bedzie poprzez

odpowiednie pochylenia poprzeczne do istniejgcego odwodnienia drogi
wojewodzkiej 776.

5. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- 8 cm — kostka brukowa betonowa

- 3cm - podsypka cementowo-piskowa 1:4

- 25cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

Razem: 36 cm

Konstrukcja nawierzchni ziazdow:

- 8 cm — kostka brukowa betonowa

- 3cm - podsypka cementowo-piskowa 1:4

- 25cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie '

Razem: 56cm

Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30cm na

tawie z chudego betonu.
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Projektowang skarpe chodnika pomiedzy istniejacym rowem a chodnikiem
zaprojektowano o nachyleni od 1:1,5 do 1:1. Skarpy o nachyleniu wigkszym niz
1:1 bedg umocnione ptytami zelbetowymi azurowymi.

W rejonie istniejacych separatoréw i osadnikéw z uwagi na bardzo mato
miejsca chodnik bedzie posadowiony na kaszycach wykonanych z drutu
cynkowanego wypetnionego ttuczniem kamiennym.

Umocnienie skarp powyzej 1:1 nalezy wykona¢ z ptyt azurowych typu mata
krata na podsypce piaskowej gr. 5cm. Plyty nalezy zakotwi¢ za pomocg
drewnianych kotkow (2szt. na ptyte) oraz wypetni¢ humusem i obsiac trawa.

W miejscach gdzie skarpa chodnika jest wyzsza od 0,50m bedg ustawione

balustrady.

6. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni chodnika i jezdni bedg wprowadzane do

istniejéé_ﬁ:ﬁfrowéw przy drodze wojewddzkiej 776.

7. Zielen

W zakresie objetym opracowaniem nie wystepuje zielen wysoka.

8. Sieci uzbrojenia terenu

Rozwigzania projektowe w zakresie projektowanego chodnika nie

powodujg koniecznosci przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Skrzyzowania z poszczegdlnymi sieciami zostang zabezpieczone rurami

typu Arot. |
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