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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji elektrycznej Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddw
Komunalnych (PSZOK) w Proszowicach,dz nr 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2.

1.1 Podstawa opracowania

a) Umowa — zlecenie.

b) Warunki przylgczenia.

c) Projekt techniczny architektury.

d) Podklady budowlane.

e) Wytyezne technologiczne dotyczgce zagospodarowania uzgodnione z Inwestorem.
£ Wytyczne aranzacji wnetrz.

g) Obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt swym zakresem obeimuje:
Wewnetrzng linie zasilajaca.

Tablice glowng TG

Instalacje o$wietlenia.

Instalacje gniazd wtykowych.

Instalacje polaczen wyrdwnawcezych miejscowych.
Ochrong przed przepieciami.

Ochrong przed porazeniem.

L3 Wstep.

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje¢ elektrycznag za licznikowa ( przylacz stanowic
bedzie temat oddzielnego opracowania) od skrzynki pomiarowej do tablicy gidwne;j
zlokalizowane] w pomieszczeniu socjalno - biurowym jak rowniez instalacje wewngtrzng
przedmiotowego obiektu.

Zasilanie PSZOK nie jest tematem niniejszego opracowania.

1.4 Wewnetrzna linia zasilania gléwnego
Od skrzynki pomiarowe) zlokalizowanej na elewacji budynku do projektowanej tablicy
glownej kontenera TG poprowadzi¢ nalezy kabel YKY 5 x 10 mm” jako wewnetrzna linia

zasilania gléwnego.

1.5 Szafka pomiarowa.

Zgodnie z warunkami przylaczenia szafke pomiarowa nalezy zabudowac na elewcji obiektu.
Projektuje si¢ szafke pomiarowa opracowang w oparciu o skrzynki firmy

L~Emiter” wykonana z tworzywa izolacyjnego termoutwardzalnego odpomego na
uszkodzenia mechaniczne 1 wplywy atmosferyczne. Szafka pomiarowa wyposazona

bedzie w licznik energii elektrycznej 3 fazowy jednotaryfowy bezposredni, zabezpieczenia
przedlicznikowe 25 A 1 listwy zaciskowe. Szafka pomiarowa wyposazona bedzie w wziernik
do odezytu pomiaru. Sposdb wykonania 1 wyposazenia pokazano na schemacie ideowym
zasilania i rysunku montazowym. Zamykanie szafki pomiarowe] na zamek typu Master —



Atz

Key z wktadka nr KR 32. Do szafki nalezy doprowadzi¢ zasilanie ze stojaka dachowego
zlokalizowanego na budynku. Do stojaka dachowego kabel doprowadzi dostawca energit.

1.6 Tablica sléwna

Do rozdziatu energii elekirycznej na poszezegolne obwody zaprojektowano tablice glowna.
Wyposazona bedzie: w wylgeznik glowny, sygnalizacje napiecia, zabezpieczenia
nadmiarowe, oraz zabezpieczenia réznicowo - pradowe dla obwodow gniazd. Tablice gléwna
TG opracowano dla typu XL w oparciu o katalog firmy ,,Legrand-Fael”.

Wykaz i rozmieszczenie aparatury pokazano na rysunku montazowym tablicy TG.

1.8 Instalacja oswietlenia

Projektuje sie o$wietlenie oprawami swietlowkowymi. Podano iloé¢ zrodel $wiatla, oraz ich
moc zapewniajace wymagane natgzenie o$wictlenia zgodne z PN. Dla pomieszczen
wilgotnych proponuje sie oprawy z Zaréwkami energooszczgdnymi. Instalacje oswietlenia
wykona¢ nalezy w korytkach kablowych. Sposob zataczania i wylaczania pokazano na
rysunku instalacji oswietlenia.

1.9 Instalacja gniazd wivkowych

Rozmieszezenie gniazd pokazano na planie instalacji gniazd jak réwniez stopief ochrony
w zaleznosci od zabudowy. Gniazda grzewcze pracowaly beda na wydzielonych obwodach.
Wysoko$¢ zabudowy nalezy przyjac:

- dla pomieszczenia sanitarnego wysokosé 1,4m od podiogi.

- dla pozostatych pomieszczen 0,3m od podiogi.
Instalacje gniazd wykonaé¢ nalezy na wydzielonych obwodach wykonanych przewodem
YDY 3x2,5mm® prowadzonych w korytkach kablowych.

1.10 Instalacje polaczen wyrdéwnawczych.

W celu uzyskania wyréwnania potencjatow pomiedzy czgsciami przewodzacymi dostgpnymi
a czedciami przewodzacymi obeymi wykonaé nalezy potaczenia wyrdwnawcze miejscowe.
Z tablicy TG wyprowadzi¢ nalezy z szyny PE wydzielony przewod CC LY 6mm?, ktéry
polaczy¢ nalezy do obudowy metalowej kazdego odbioru wody.

Przewdd CC prowadzié nalezy w korytku kablowym.

1.11 Ochrona przed przepieciami

Dla zapewnienia bezpicczenstwa ludzi i bezawaryjnego dzialania urzadzen technicznych, oraz
zapobiezenia uszkodzenia obicktu, zaprojektowana zostata ochrona przepigciowa. W tym
celu nalezy zabudowaé w skrzynce wylacznika pozarowego i zabezpieczen przepigciowych
odgromniki przepieciowe typu DEHNport Maxi a tablice glowng wyposazy¢ dodatkowo w
ochronniki przepicciowe typu DEHNgquart TNS, Zadaniem ochrony przepieciowej jest
wyréwnanie potencjalow podezas wyladowan atmosferycznych w budynek, oraz
ograniczenie przepieé atmosferycznych i taczeniowych.



1.12 Ochrona przed porazeniem

Podstawowa ochrona realizowana jest w postaci izolacji roboczej urzadzen i instalacji
elektrycznej. Ochrone dodatkowsa przed porazeniem stosuje sig przez zastosowanie
przewodu ochronnego PE. Na zasilaniu przewiduje si¢ uktad sieciowy TN-C a w instalacji
za licznikowej uktad sieciowy TN-S. Ochronie podlegaja wszystkie obudowy metalowe
tablic, obudowy urzadzen elektrycznych nie znajdujacych sig¢ normalnie pod napieciem.
Przewod ochronny w skrzynce pomiarowej nalezy polaczy¢ z zyta ochronng kabla
rasilajacego i uziemié. Izolacja przewodu ochronnego winna by¢ zestawem koloru
zottego 1 zielonego, a izolacja przewodu zerowego winna by¢ koloru jasnoniebieskiego.
Po wykonaniu instalacji elekirycznej nalezy zgodnie z wymaganiami dokona¢ pomiardw
stanu izolacji uziemienia i skutecznosci.

1.13 Uwagi koncowe

Calo$é prac przewidzianych niniejszym projektem wykona¢ nalezy zgodnie z Polskg Norma
PN-IEC-60364, oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

OBLICZENIA

Dane: Pi= 16,34 kW Po=1286kW ’ Jo=1874 A

2.4 Bilans mocy.

Moc Moc obliczeniowa Prad
Il; Wyszczc;golmenl 1‘1)1Vs;§:10 kz Cgs Tt:ig [i-c“f] [ lfvl; T, lfvi] obll‘i{z;:amo
[kW) [A]
1. Oswietlenie 1,344 | 0,7 10,95(032 0,94 0,3
2. | Gniazda bytowe 2,0 0,5 10997 - 1,0 -
3. | Gniazda grzewcze 3,5 0,6 1095(0,32| 2,1 0,67
4. Ogrzewanie 2,5 1,0 {09510321 25 0,8
5. Zapas dla 7,0 7.0
urzgdzen
zgniatajacych
Razem 16,34 13,54 | 1,77
Wspotezynnik kj=0,95
Ogolem 16,34 12,86 | 1,68 | 12.97 18,74
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UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Tablica TG

J |

-
WG H1HZH3 Ochronnik &
i T

u H Nr szy. Trest naopisu
1 Wyfqcznik gféwny
E Na_ \4'_. \u 2 Sygnalizacjo napigcio
3 Ochronnik przepigciowy
e o2 4 Zobezpieczenie nadmiarowe cewki wyfqeznika gléwnego
o Nwz321 WR2 0 @ 5 Zabezpieczenie nadmiorowe odwietlenia wewngtrznege
e 6 Zabezpieczenie naodmiorowe oswietlenia zewnglrznego
U U DWF 7 Przekoznik zmierzchowy,programowy
LL \— \é—LL 8 Zobezpieczenie rdznicowo~prgdowe grzejnikéw
1L 7 Lo 9 Zabezpieczenie nadmiorowe gniazda grzejnika porn. sanit.
E| S T 1 e 10 Zabezpieczenie nadmiarowe gniozda grzejnika pom. socj.—biur.
B B M 1" Zabezpieczenie rdznicowo—prqdowe gniazd
WR1 F3 oo™ 12 Zabezpieczenie nadmiarowe gniozdo remontowego
H U H[H]HH 13 Zaobezpieczenie nadmiarowe gniozd bytowych — cz. socjalng
14 Zabezpieczenie nadmiarowe gniczda podgrzewacza wody
\L \.5.., \LQ.\‘L 13 Zabezpieczenie nadmiarowe gniozd bytowych — cz. mogoz.
16 Zabezpieczenie nadmiarowe gniozdo czajniko
L
i
12 | Szyldziki opisowe 16 opis wg spisu
11 | Wylqcznik instalacyjny nadmiarowy 2| S311B-6 pr.Legrand-Fael
10 | Wylgcznik instalacyjny nadmiarowy 3| S3nB-10 pr.Legrand—Fael
9 Wyfgeznik instalacyjny nadmiarowy 4 | S311B-16 pr.Legrand—Fael
8 | Wylgcznik instalocyjny nadmiarowy i} 8313C-10 |pr.Legrond—TFgel
7 PrzekaZnik zmierzchowy 1| WZ321 pr.Legrand—Fael
P P.TSO%—AZS—JGA
. o - In=25 . rand—Fael
6 Wyf.rézn.—prqdowy 1—fazowy 1 S‘%%ZJQ{BAEOA pr.Legrand—Fae
&zn.— - in=40A . —Feel
5 | Wylrézn.—prgdowy 3—fazowy 1 n=doa pr.Legrand—Fece
4 | Ochronnik przepigciowy 1 | OEHNguordTS 1 nr Dehn
3 Lampki sygnalizacyjne 3| L3O 230V |pr.Legrand—Fael
2 | Wylqeznik i | FR103 40A |pr.Legrand—Fael
Rozdzielnica wnegkowa RWN 3x12 _
! 7 drzwiczkami metalowymi z zamkiem 1 nr 1085-1433 |Pr-Legrand—Fael
LP. WYSZCZEGOLNIENIE Ik TYP UWAGH

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzit na budowie.
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UWAGH

1.Gnigzda wlykowe inslalowad na wysokosci 0,3m
od podicgi, w pomigszczeniu santtornym
gniozdo ‘podgrzewacza wody no wysokosci 1,4m
od podlogi.

2. Zabudowad osprzet nalynkowy.

3. Przewody prowedzic w kanalach kablowych po
sciame.

4.Przewsd polgczen wyrbwnawczych migjscowych
CC polgezye z przewodem ochronnym FE
zasilgjgcym toblice glowng TG,

5.Polgczenio wyrdwnagweze miejscowe wykonat
przewodem LY 6mm’ prowedzonym w rurze
ochronnej .

6.Polgczenia wyrdwnawcze nolezy wykonae na
melafowych ciggach wody cieple/ | zimnej.

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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INSTALACJA ODGROMOWA!
Skazlai‘ 11 00
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UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
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UWAGH
I. Zwody odprowadzajgce (poziome) ukitodoc
mun. Zom od pow. dachu

4 0 3¢ uzigmienia nie wigksza niz 100 Anna Batko . :
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)
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Prawa autorkie zastrzezone. Rysunek ninjajszy nie moZa by w calosci lub w czghei przerysowany, uzupeliiony kb odstapiony bez Zgody firmy ak. profekty




PROJEKT BUDOWLANY

Wewnetrzne instalacje wody uzytkowej oraz kanalizacji
sanitarnej.

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNE.J ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH
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SPIS ZAWARTOSCI — WK 0.02

Lp. Tytut rysunku Nr rysunku flos¢ kart
1. Strona tytutowa WK 0.01 -1-
2. Spis zawartosci WK 0.02 -1-
3. Opis techniczny WK 0.03 —-9-
4, Instalacja wody uzytkowej — poziom parteru WK 1 -1-

5. Ipn:rttzliqa kanalizacji sanitarnej — poziom WK 2 -
6. Rozwiniecie instalacji wodno kanalizacyjnej WK 3 -1-




OPIS TECHNICZNY WK 0.03

SPIS TRESCI
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WSTEP

1. OPIS OGOLNY BUDYNKU MIESZKALNEGO

Rozpatrywany budynek jest hala magazynowa z zapleczem socjalnym

1.1.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacja odwodnienia hali magazynowej.
W miejscowosci Proszowice ul. Jagietty 25, dz. Nr 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.
¢ Podkiady budowlano — architektoniczne

s Uzgodnienia miedzybranzowe.
o Obowiazujace przepisy i normy projektowania instalacji wod.-kan

1.3.Zakres opracowania

e instalacja wody zimnej

¢ Instalacja wody ciepie]

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej
¢ Instalacja odwodnienia hali




2. OPIS INSTALACJI WODY
2.1. Opis ogdlny instalacji wodociagowej

Wewnetrzna instalacja wodociggowa projektowanego budynku bedzie zasilana
poprzez nowo projektowany przytacz wodociagowy dn40 PE100. Zrédiem wody dla tej
instalacji bedzie sie¢ wodociggowa miejska. Przewody wewnetrznej instalacji
wodociggowej projektuje sie z rur warstwowych polietylenowych z wktadka aluminiowg
np Geberit Mepla PE-Xb/AI/PEHD lub innych rownorzednych typu PE-Xb/AI/PEHD z
umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawana wzdtuznie. Do
taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane Geberit Mepla albo inne
rownorzedne, wykonane z PVDF lub mosigdzu / brgzu z pierécieniem zabezpieczajgcym
potgczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykona¢ przez

bezposrednie zacisniecie rury na ksztaftce.

2.2. Obliczenia instalacji wodociggowej

2.21. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wody.

Obliczenia instalacji dokonano w oparciu o PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe
Wymagania w projektowaniu.
T0n< 20 dm®/s
q = 0,682(2q,)"*° - 0,14
gdzie:
dn — Normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych, dm®/s

taczna suma wyplywow normatywnych wynosi:

=qn = 0,70 [dm%}

st




Wyplywy normatywne z punktdw czerpalnych przyjeto wg tabeli ponize}.

Rodzaj punktu czerpainego Qn [dm3/s] llos¢
zimna ciepta

Zlewozmywak 0,07 0,07 1

Ptuczka zbiornikowa (wc) 0,13 - 1

Bateria czerpalna dla umywalki 0,07 0,07 1

Bateria natryskowa 0,07 0,07 1

Zawor czerpalny 0,15 - 1

2.3. Przygotowanie wody cieplej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe] bedzie sie odbywaé poprzez elektryczny
zasobnikowy podgrzewacz wody. Zlokalizowany w czesci sufitu podwieszanego w

pomieszczeniu socjalnym. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu dla serwisu.

2.4. Prowadzenie rurociaggow

Instalacja wodociggowa rozprowadzana bedzie od nowoprojektowanego wodomierza
dn40 zlokalizowanego w pomieszczeniu socjalnym w strefie sufitu podwieszanego.
Nastepnie woda doprowadzana do podgrzewacza oraz do pionu wodnego w gdzie
nastepuje przejscie w bruzde $cienna. Z bruzdy $ciennej w warstwy posadzki. Podejscia
do armatury czerpalnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych.Podej$cia do przybordw
sanitarnych nalezy zakonczy¢ na wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad posadzkg pomieszczen
za wyjgtkiem aparatow natryskowych montowanych na wys. 1,8m nad posadzka.
Kompensacje instalacji projektuje sie naturalna z wykorzystaniem istniejgcych zataman
przewoddw poziomych. Dla prostych odcinkéw instalacji z PE-Xb/AI/PEHD o diugosci
powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydluzen. Przewody uktadne pod tynkiem
powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejefa wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy
montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm, przed i za kolankiem co 30
cm.

W przypadku przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane stosowad tuleje

ochronne, przy czym w migjscach tych nie moze by¢ potgczen rur. W przypadku przejsé




przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowadé tuleje ppoz. Np. firmy Hilti, Promat
lub imme rownowazne.

Pod pionem wody zimnej i cieptej zamontowaé zawory odcinajace z kurkami
spustowymi. Montaz instalacji od pionu do odbiornikéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z

instrukcjg montazu wydana przez dostawce rur.

2.5. Kompensacja instalaciji

Kompensacje instalacji projektuje sie naturalng z wykorzystaniem istniejacych
zataman przewodow poziomych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

2.6. Mocowanie instalaciji

Przewody mocowaé za pomocg podpér statych (uchwytdw) i podpér przesuwnych
(wspornikow lub wieszakdw) np. Hilti.

Przewody do przegréd budowlanych nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytdw, wg
instrukcji montazu dostawcy rur. Maksymalne odlegtoséi pomiedzy punktami
mocowania przewodow poziomych (wg. Wymagan technicznych Cobrti Instal):

- grednica nominalna przewodu DN15+DN20  1,5m;

- srednica nominalna przewodu DN25 2,2m;
- srednica noeminalna przewodu DN32 2.6 m;
- srednica nominalna przewodu DN40 3,0m;

2.7. Izolacja termiczna

Instalacje nalezy zaizolowaé — wody cieptej celem ograniczenia strat ciepta, a wody
zimnej celem zabezpieczenia przed roszeniem.

DN15 - 20 mm,
DN20 - 20 mm,
DN25 - 30 mm,
DN32 - 30 mm,
DN40 - 40 mm,

Powyzej Srednicy DN40 — izolacja réwna wewnetrznej érednicy rury. Rurociagi
wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy izolowad otuling
grubosci 13mm.

Montaz izolacji przeprowadza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci
instalacji potwierdzonych protokotem odbioru robot.




VACTHE U Y

Zastosowaé typowe otuliny K-FLEX zkauczuku syntetycznego. Zastosowac

powtoke w kolorze biatym.

3. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI

Zakres projektu obejmuje instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu socjalnym
hali magazynowej]. Scieki sanitarne poprzez projektowang instalacja kanalizacji
podposadzkowej odprowadzane bedg do nowo projektowane] studzienki przytaczeniowe]
oraz poprzez nowo projektowany przytacz do sieci miejskiej. Kanalizacje podposadzkowg
wykonac z rur PVC SN8 i prowadzi¢ z odpowiednimi spadkami co do érednic kanatow.
Na terenie hali magazynowej projekiuje sie¢ odwodnienie liniowe wraz z rusztem
stalowym odpormym na czeste najazy wodzkow widlowych i innych pojazdéw.
Odwodnienie projekiuje sie np. firmy ACO. Instalacja kanalizacji odwadziajgcej
podtgczone bedzie do studzienki kanalizacji sanitarnej na dziatce inwestora poprzez
nowo projektowany separator tiuszczy wraz z osadnikiem np. firmy KESSEL. Instalacje

wykonac z rur PVC SN8 wedtug rysunkédw technicznych.

3.1. Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC.
Zaprojektowano przedtuzenie pionu kanalizacyjnego | wyprowadzenie go ponad dach
hali z rurg wywiewng 110/160PVC. Odpowietrzenie piondéw bedzie realizowane przy
pomocy wywiewek, zamontowanych nad dachem. Pion kanalizacji zaopatrzy¢ w rewizje,
0,5 m nad posadzks. Podejécia do urzadzen sanitarnych wykonane beda pod tynkiem
lub obudowane, oraz w warstwach posadzki. Odplywy z misek ustepowych wiszacych ze
spiuczkg podtynkows wraz ze stelazem montowane beda w $cianach. Wpusty kanalizacji
sanitarnej wraz z zabezpieczeniem antyzapachowym i antyzalewowym Plan kanalizacji

sanitarnej pokazano na rzutach.

Bilans sciekow bytowo—gospodarczyéh:

Os =K.\ 2 AW,
Gdzie;
K=0,5
AW, — rdwnowazniki odptywu




Tab. 1. Zestawienie przyboréw sanitarych.
Natrysk 1 szt
Miska ust. Wiszaca 1 szt.
Umywalka pojedyncza 1 szt.
Zlewozmywak 1 szt

Tab. 2. Wartosci réwnowaznikow odplywu z przyborow sanitarnych

Przybor sanitarny Réwnowaznik
odplywu AW,
Umywalka bidet 0,5
Zlewozmywak 1.5
Miska ustepowa 25
Natrysk 1,0

Obliczenie iiosci Sciekow

- natrysk 1%x10= 1,0 dm®/s
- miska ustepowa 1x25= 2,5 dm/s
- umywalka 1x0,5= 1,0 dm®/s
- zZlewozmywak 1x156= 1,5 dm%/s
AW, =  55dm¥s

Os=0,5¢5,5 =0,5%2,23 = 1,17[dm" / 5]

Qs = 1,17 dmils

4. Wytyczne branzowe

4.1. Zatozenia budowlane

Przewidzie¢ otwory w przegrodach na prowadzenie instalacji wod — kan Miejsca

lokalizacji piondw pokazano na rzutach.

5. Klauzula

— Czesc graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania




— Za kompletne opracowanie nalezy przyig¢ wszystko co zostalo narysowane,
opisane, oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

~  Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez
technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

— Podstawa do wykonania instalacji jest uzgodniony i zatwierdzony do realizacji

projekt wykonawczy.

Wytyczne BIOZ

Obowigzek sporzadzania planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia spoczywa na

wykonawcy robét.

Zakres robot, kolejnos¢ realizacji podano w opisach technicznych w projektach

budowlano — wykonawczych.

W wykonawczych ramach projektowanych prac nie przewiduje sie adaptacji obiektéw

istniejacych. Prace nie beda stwarzaé zagrozenia dla mieszkancow. Wjazdy na teren

budowy nalezy doktadnie oznakowag.

Biorgc pod uwage wystepowanie na terenie robdt uzbrojenia podziemnego ( przewody

elektryczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne) zachodzi

zagrozenie wybuchu gazu oraz porazenia prgdem.

Teren robot gdzie przebiegaja drogi pod ktdrymi umieszczony jest projektowany przylacz

wody i kanalizacji nalezy doktadnie oznakowa¢ po uprzednim uzgodnieniu z

administratorami tych drég.

Zgodnie z obowigzujgcymi szczegdlowymi przepisami pracownicy winni byé przeszkoleni

przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych a w tym:

» okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia konieczno§é stosowania
przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen;

* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby okreslenie sposobu przechowywania i
przemieszczenia materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych
na terenie budowy;

¢ wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
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szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych
bezpieczenstwo | sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen ( wyposazenie pracownikow w
radiotelefony i telefony komérkowe, wtasciwg lokalizacje tablic z numerami telefonow
alarmowych) alarmowych:;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury wykonanie robét objetych niniejszym projektem
budowlanym nie wymaga:

zapotrzebowania wody i odprowadzenia $ciekow( poza woda pitng dla zatogi
wykonawcy):

nie bedg wytwarzane zanieczyszczenia gazowe( oprocz spalin z maszyn);

hatas wytwarzany bedzie jedynie przez pracujgce maszyny budowlane. Prace
wykonywane beda jedynie w dzier, a teren budowy jest oddalony od zabudowan
mieszkalnych;

zgodnie z obowiazujacymi przepisami nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Prace w
zasiggu maszyn cigzkich (koparki) muszg odbywaé sie w kaskach ochronnych.
Robotnicy winni by¢ odpowiednio przeszkoleni:

w rejonie wykopow nalezy stosowaé oznakowania i bariery ochronne;

ochrona zdrowia wymaga aby wykonawca posiadat certyfikaty dla zatogi ($wiadectwa
zdrowia);
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