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Ogodlna charakterystyka obiektow lub roboét

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) w Proszowicach na dziatkach nr 784/14,
2385/1, 2385/2, 2384, oraz 656/2. PSZOK skiladat sie bedzie z budynku magazynowego z czescig socjalno — biurowa, zlokalizowanego na
dziatce nr 784/1. Budynek wykonany zostanie w technologii stalowej, z dwoma bocznymi $cianami wykonanymi w technologi tradycyjnej —
murowanej. Obiekt powstanie w miejscu istniejacego budynku gospodarczego, przeznaczonego do rozbiérki ze wzgledu na jego zty stan
techniczny. Obiekt bedzie stuzyt do gromadzenia i czasowego przechowywania selektywnie zebranych odpadéw komunalnych, odbieranych
na miejscu od mieszkancéw gminy Proszowice. W projektowanym budynku wydzielono cze$¢ magazynowa do przechowywania odpadéw
innych niz niebezpieczne, magazyn odpadéw niebezpiecznych, pomieszczenie socjalno-biurowe, pomieszczenie sanitarne oraz
pomieszczenie porzagdkowo-magazynowe sprzetu podrecznego. Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano od strony pétnocnej, bedzie ono
prowadzito do pomieszczenia socjalno biurowego. Dodatkowe wejscie do budynku zlokalizowano od strony zachodniej. Z racji na charakter
obiektu od strony potnocnej przewiduje sie rowniez montaz dwoéch bram garazowych, prowadzonych do magazynu. Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy — 175,80 m2

powierzchnia catkowita — 175,80 m2

powierzchnia uzytkowa — 166,64 m2

kubatura — 708,90 m3

wysokos¢ do kalenicy 4,9m

utwardzone ciagi piesze i jezdne — 333,32 m2

powierzchnia terenu zielonego — 125,88 m2

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje wewnetrzne:

1. CWU z elektrycznego podgrzewacza wody

2. Zimnej wody i kanalizacji sanitarnej — wodociag i kanalizacja sanitarna miejska

3. Ogrzewanie za pomocg elektrycznych grzejnikow w pomieszczeniu sanitarnym oraz pom. Biurowym

4. elektryczna z sieci NN

Kosztorys sporzagdzono metoda szczegétowa wg cen srednich secocenbud | kwartat 2019r
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Przedmiar robét

Nr| Podstawa Opis robot J llos¢
m
Kosztorys Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Proszowicach - Instalacje
sanitarne

1 |Element Instalacje wewnetrzne - wod kan CPV-45330000-9
1 |[KNRW Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn-20-mm

215/140/2 (1) kpl 1,00
2 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-20-mm

215/132/2 (1) szt 4,00
3 |KNRW Zawor antyskazeniowy EA o $rednicy nominalnej 20 mm

215/132/2 (1) szt 1,00
4 |KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych,

215/123/2 (1) |Dn-20-mm kpl 1,00
5 |KNRW Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 80-dm3

215/143/1 kpl 1,00
6 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych rura PEX-Xb/AI/PE-HD, 16x2,25

L

i1,0*5+1*2 7,000000
RAZEM:! 7,000000|m 7,00
7 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych rura PEX-Xb/AI/PE-HD, 20x2,25
215/112/1 (1) m 4,00
8 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych rura PEX-Xb/AI/PE-HD, 26x3,0
215/112/2 (1)

; 30,000000
30,000000/m 30,00

: 20,000000
20,000000/m 20,00

‘ 61,000000
RAZEM:; 61,000000/ m 61,00

11 |[KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek,

215/116/8 (1) |Fi_zew. 20-mm, o potgczeniu metalowym szt 11,00
12 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 16-mm m 7,00
13 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 20-mm m 4,00
14 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 26-mm m 30,00
15 |KNR 34/101/11 |Izolacja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 32-mm m 20,00
2 |Element Instalacja kanalizacji CPV-45330000-9
16 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm

215/208/3 m 4,00
17 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-75-mm

215/208/2 m 2,00
18 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm

215/208/1 m 4,00
19 |[KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wecisk, Fi-110-mm

215/211/3 szt 3,00
20 |[KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-75-mm

215/211/2 szt 1,00
21 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wecisk, Fi-50-mm

215/21111 szt 3,00
22 |[KNRW Wpusty podtogowy, Fi-100-mm

215/216/2 (1) szt 1,00
23 |[KNRW Rury wywiewne PCV, 160/110

215/212/6 szt 1,00
24 |KNR 215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metoda wciskowa, Fi 110-mm szt 1,00
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Nr| Podstawa Opis robot J llos¢
m
25 KNR 231/606/3 | Scieki  elementow betonowych, - odwodnienie liniowe wewnetrzne
Wyliczenie iloseirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14604670 ... 21300000
RAZEM:! 21,300000/m 21,30
26 |[KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-160-mm
215/203/4 m 5,00
27 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk, Fi-110-mm
215/203/3 m 18,00
28 |KNR 201/317/1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
M urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu I-Il, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
Wyliczenie llosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o408°5+18) . 552000
m
RAZEM 5,520000(3 5,52
29|KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15-em
Wyliczenie llosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oAG+8) . 9200000
m
RAZEM 9,2000002 9,20
30 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
M
Wyliczenie iloscirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o402°8+18) . 1840000
: m
RAZEM: 1,840000/|3 1,84
31 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu I-ll, m
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m 3 5,52
3 |Element Wyposazenie sanitarne CPV-44411000-4
32|KNR GEBERIT |Elementy montazowe, przy $cianie masywnej, do miski ustepowej
215/102/1 kpl 1,00
33 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
215/104/1 kpl 1,00
34 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny
215/105/2 szt 1,00
35 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe, na $cianie, do umywalki
215/101/3 kpl 1,00
36 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka
215/104/3 kpl 1,00
37 |KNNR 4/229/5 |Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej
(2) szt 1,00
38 |KNNR 4/218/2 |Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
(1) szt 1,00
39 |[KNRW Brodzik natryskowy wraz z kabing brodzikowg
215/232/2 (3) kpl 1,00
40 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm
215/137/2 szt 1,00
41 | KNRW Bateria zmywakowa, stojgca, Dn-15-mm
215/137/2 szt 1,00
42 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm
215/137/9 szt 1,00
43 |[KNRW Zawor czerpalny Dn-15-mm
215/135/1 szt 1,00
4 |Element Instalacje zewnetrzne
5 |Element Kanalizacja deszczowa CPV-45232130-2
44 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Ill
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrOtn0SC=0,8
Wyliczenie ioscirobot:
{34,80%0,5*0,45+1,95%1,0*(4,31+1,86)+4,0*2,03,0+0,9*0,6*14,35+7,0*0,9*0 |
|6 | 55,390500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" : m
RAZEM:: 55,390500|3 55,39
45 |KNR 201/317/1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
() urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m
Krotno$¢=0,2 3 55,39
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Nr| Podstawa ‘ Opis robot J| losé
m
46|KNR 218/501/1 |Podioze z materiatow sypkich, grubosci 10-em
Wyliczenie llosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34,80°0,5+1,014,31+1,86)+0,6'14,35+7,0006 . 36380000
: m
RAZEM: 36,380000|2 36,38
47 |[KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
. 7,276000
§ m
RAZEM:; 7,276000|3 7,28
48 |[KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW
1) (75-KM)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnose=0.8
Wyliczenie iloscirobSt:
55,39-3,638-7,28 | 44,472000
: m
RAZEM: 44,472000|3 44,47
49 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu I-Il,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m m
Krotnos$¢=0,2 3 44,47
50 |[KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-1I m
3 55,39
51 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-160-mm
218040802 |
Wyliczenie iloscirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 431%28 ... 1110000
RAZEM 7,110000|m 7,11
52 | KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-110-mm
2081408 |
Wyliczenie iloscirobdt:
D 1 21,000000
RAZEM 21,000000/m 21,00
53 |[KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-160-mm
218/421/2 szt 8,00
54 | KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-110-mm
218/421/1 szt 10,00
55 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
M
Wyliczenie lioscirobét:
14,31+2,8+14+7 { 28,110000
RAZEM 28,110000|m 28,11
56 [KNR 231/606/3[Odwodnienie liniowe zewnetrzne
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A7go+i700 . 3800000
RAZEM:! 34,800000/m 34,80
57 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3-m
218/513/1 (1) szt 1,00
58 |Kalkulacja Dostawa i montaz - separator substancji ropopochodnych Kp
indywidualna | 1,00
6 |Element Kanalizacja sanitarna CPV-45232410-9
59 |KNR 201/215/4 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii |1l
Krotno$¢=0,8
Wyliczenie iloscirobot:
. 21,390594
m
RAZEM:  21,390594|3 21,39
60 |KNR 201/317/1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
() urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu I-ll, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m
Krotno$¢=0,2 3 21,39
61/KNR 218/501/1 |Podioze z materiaiow sypkich, grubosci 10em
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70110+(9,20+40+54108 . 21888000
. m
RAZEM:  21,888000)2 21,89
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Nr| Podstawa ‘ Opis robot J| losé
m
62 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7,0°1,0°0,2+(9,20+4,0+541)°08°02 4377600
: m
RAZEM: 4,377600|3 4,38
63 |[KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55-kW
1) (75-KM)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrOtNOS 0,8
Wyliczenie llosci robOt:
21,39-21,89*0,1-4,38 | 14,821000)
: m
RAZEM: 14,821000|3 14,82
64 |[KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu I-lI,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m m
Krotnos$¢=0,2 3 14,82
65 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-1I m
3 21,89
66 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm
2 A0 2
Wyliczenie llosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 92+42+5414052 . 19810000
RAZEM:! 19,810000|m 19,81
67 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-110-mm
218/408/1 m 7,50
68 |[KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-160-mm
218/421/2 szt 8,00
69 |[KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-110-mm
218/421/1 szt 4,00
70 |[KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm
Q)
Wyliczenie iloscirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9875 ... 27310000
RAZEM:! 27,310000/m 27,31
71 |KNR 218/613/3 |P.A. Studnie rewizyjne systemowe PCV DN 1200 z wtazem kanatowym typu ciezkiego D400
(1) szt 1,00
72|KNR 218/613/1 |P.A. Studnie rewizyjne systemowe PCV DN 800 z wtazem kanatowym typu ciezkiego D400
(1) szt 1,00
73 |Kalkulacja Separator ttuszczy wraz z osadnikiem i wytazem typu ciezkiego Dn 1200 g=2l/s Kp
indywidualna | 1,00
7 |Element Przytacz wody CPV-45232150-8
74 |KNR 201/215/4 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii |1l
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrOtn0SC=0,8
Wyliczenie ioscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33301606 ... 31968000
. m
RAZEM:  31,968000|3 31,97
75|KNR 201/317/1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
() urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu I-ll, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m
Krotno$¢=0,2 3 31,97
76|KNR 218/501/1 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 10-em
"""" 19,980000
§ m
RAZEM:: 19,980000|2 19,98
77 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m
(1) 3 8,00
78 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55-kW
(1) (75-KM)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrOtn0SC=0,8
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3197198018 .. 23772000
. m
RAZEM:! 23,772000|3 23,77
79 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu I-II,
() szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5-m m
Krotno$¢=0,2 3 23,77
80 |[KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m
3 31,97
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Nr| Podstawa Opis robot J llos¢

m
81 |KNR 218/907/1 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania, Fi-63-mm m 36,00
82 |KNR 218/904/6 |Nawiertka szt 1,00
83 |KNR 218/909/1 |Zasuwy zeliwne kielichowe owalne z obudowg i skrzynkg uliczng, Fi-40-mm szt 1,00
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Zestawienie robocizny
Lp Nazwa zawodu J llos¢ Cena | Wartosé
. m
N Brukarzegrupa lll rg| 89199 |
(2Jlzolarze grupa ll rg| 63139 |
_3.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il rg| 79345%| |
_4.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il L®] 885
JSJRobocizna Ln® 1 IS 24
B Robotnicy rg| 168904 |
7.|Robotnicy grupa | r-g| 114,36846
Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)| 410,70222

Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w Proszowicach - Instalacje

sanitarne




Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
Komunalnych w Proszowicach - instalacje (lic. 00053A40)
sanitarne strona nr: 9

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢

,_
N

.|Bateria natryskowa mosigezna chromowana standardowa z natryskiem przesuwnym, Fi-15-mm M1316 |szt 1

61.|Rura PEX-Xb/AI/PE-HD, 16x2,25 m 7,7
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢

62.|Rura PEX-Xb/AI/PE-HD, 20x2,25

3
>
~

.|Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Lp Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartosé

-

.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 4,30649

.|Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 3,04

©

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)| 38,24236
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Proszowicach - Instalacje sanitarne
Koszty posrednie: Kp = 65,40%R+65,40%S

Zysk: 10,60%R+10,60%S+6,10%Kp(R)+10,60%Kp(S)

VAT: 23,00%

Instalacje wewnetrzne - wod kan CPV-45330000-9

Instalacja kanalizacji CPV-45330000-9

Wyposazenie sanitarne CPV-44411000-4

Instalacje zewnetrzne

Kanalizacja deszczowa CPV-45232130-2

Kanalizacja sanitarna CPV-45232410-9

NOOAWN =

Przylacz wody CPV-45232150-8

Suma elementéw kosztorysu
Razem Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Proszowicach - Instalacje sanitarne netto
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