Przedmiar robét

Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Proszowicach - Instalacje
elektryczne

Budowa: Roboty elektryczne
Lokalizacja: Proszowice, ul. Jagietly, dz. nr 784/14, 2385/2, 2385/1, 2384, 656/2
Inwestor: GMINA PROSZOWICE, 32-100 PROSZOWICE, UL. 3 MAJA 72
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
Komunalnych w Proszowicach - roboty (lic. 00053A40)
elektryczne strona nr: 2

Ogodlna charakterystyka obiektow lub roboét

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) w Proszowicach na dziatkach nr 784/14,
2385/1, 2385/2, 2384, oraz 656/2. PSZOK skiladat sie bedzie z budynku magazynowego z czescig socjalno — biurowa, zlokalizowanego na
dziatce nr 784/1. Budynek wykonany zostanie w technologii stalowej, z dwoma bocznymi $cianami wykonanymi w technologi tradycyjnej —
murowanej. Obiekt powstanie w miejscu istniejacego budynku gospodarczego, przeznaczonego do rozbiérki ze wzgledu na jego zty stan
techniczny. Obiekt bedzie stuzyt do gromadzenia i czasowego przechowywania selektywnie zebranych odpadéw komunalnych, odbieranych
na miejscu od mieszkancéw gminy Proszowice. W projektowanym budynku wydzielono cze$¢ magazynowa do przechowywania odpadéw
innych niz niebezpieczne, magazyn odpadéw niebezpiecznych, pomieszczenie socjalno-biurowe, pomieszczenie sanitarne oraz
pomieszczenie porzagdkowo-magazynowe sprzetu podrecznego. Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano od strony pétnocnej, bedzie ono
prowadzito do pomieszczenia socjalno biurowego. Dodatkowe wejscie do budynku zlokalizowano od strony zachodniej. Z racji na charakter
obiektu od strony potnocnej przewiduje sie rowniez montaz dwoéch bram garazowych, prowadzonych do magazynu. Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy — 175,80 m2

powierzchnia catkowita — 175,80 m2

powierzchnia uzytkowa — 166,64 m2

kubatura — 708,90 m3

wysokos¢ do kalenicy 4,9m

utwardzone ciagi piesze i jezdne — 333,32 m2

powierzchnia terenu zielonego — 125,88 m2

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje wewnetrzne:

1. CWU z elektrycznego podgrzewacza wody

2. Zimnej wody i kanalizacji sanitarnej — wodociag i kanalizacja sanitarna miejska

3. Ogrzewanie za pomocg elektrycznych grzejnikow w pomieszczeniu sanitarnym oraz pom. Biurowym

4. elektryczna z sieci NN

Kosztorys sporzagdzono metoda szczegétowa wg cen srednich secocenbud | kwartat 2019r
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w Proszowicach - roboty

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00053A40)

elektryczne strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr| Podstawa Opis robot J | llosé
m
Kosztorys Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Proszowicach - Instalacje
elektryczne
1 |Element Osprzet instalacyjny - oprawy CPV-45311200-2
1 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tgcznik p/t w puszce instalacyjne;j
(1) 1-biegunowy, przycisk szt 2,00
2 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, fgcznik p/t w puszce instalacyjnej
krzyzowy dwubiegunowy szt 8,00
3 |KNR 508/403/2 |[Mocowanie aparatdw na gotowym podtozu z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat do 2.5-kg,
ilos¢ otworéw mocujgcych do 4 szt 1,00
4 |KNR Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
508/511/13 metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 2x40W, kohcowe szt| 16,00
5 |KNR Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
508/511/13 metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane plafon szt 1,00
6 |KNR 508/511/6 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 2x20W, przelotowe szt 4,00
7 |Kalkulacja Element Swiattoczuty
indywidualna szt 1,00
8 |KNR 508/309/4 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5-mm2 natynkowe, 2P+Z 16A,
przykrecane szt 7,00
9 |KNR 508/309/4 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5-mm2 natynkowe, 2P+Z 16A,
przykrecane szt 9,00
10 |KNR 508/309/8 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5-mm2 bryzgoszczelne 3P+Z 16A,
przykrecane szt 1,00
11 |KNR 508/403/9 | Grzejniki ptytowe elektryczne szt 2,00
2 |Element Tablice CPV- 45311000-0
12 |KNR 508/404/7 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, przykrecenie do gotowego podtoza, masa do 10-kg szt 1,00
3 |Element Okablowanie CPV- 45311000-0
13 |KNR 508/705/7 |Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 100-mm m | 300,00
14 |KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-20-mm m 10,00
15 KNR 508/105/3 |Montaz konsolek pod rury winidurowe ukfadane w ciggach wielokrotnych z przygotowaniem podtoza recznie, osadzenie
konsolek w podtozu betonowym m 10,00
16 |Kalkulacja Elementy pozostate. zaciski kostki itp. Kp
indywidualna | 1,00
17 |KNR 508/214/3 | Przewody kabelkowe ukladane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem
pojedynczo, powioka polwinitowa, fgczny przekréj zyt do 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al m 10,00
18 |[KNR 508/214/3 | Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem
pojedynczo, powioka polwinitowa, fgczny przekréj zyt do 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al m 5,00
19 |KNR 508/214/3 | Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem
pojedynczo, powioka polwinitowa, fgczny przekréj zyt do 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al m | 130,00
20 |KNR 508/214/3 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem
pojedynczo, powioka polwinitowa, fgczny przekroj zyt do 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al m 35,00
21 |KNR 508/214/3 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem
pojedynczo, powioka polwinitowa, fgczny przekréj zyt do 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al m | 120,00
22 |KNR 508/214/3 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem
pojedynczo, powioka polwinitowa, fgczny przekréj zyt do 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al m 15,00
23 |KNR 508/214/3 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem
pojedynczo, powioka polwinitowa, fgczny przekroj zyt do 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al m 15,00
4 |Element Instalacja odgromowa CPV-45312311-0
24 |KNR 508/604/1 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10-mm, dach ptaski, pokrycie dachu blacha m 55,00
25|Kalkulacja Stojak dachowy Kp
indywidualna | 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp Nazwa zawodu J | llosé Cena | Wartosé
. m
1.|Elektromonter grupa Il rg| 130583 |
2.|Elektromonter grupa llI r-g| 100,833
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 113,886
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Zestawienie materiatow

Lp Nazwa materiatu Jm | llosé Cena Wartos¢

-

.|Element swiattoczuty szt 1

28.|\Wytgcznik p.poz szt 1

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00053A40)
strona nr: 6

Zestawienie sprzetu

Lp

Nazwa sprzetu

Jm

llos¢

Cena

Wartos¢

Razem m-g (z doktadnosciag do zaokraglen)
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutami

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Proszowicach - Instalacje elektryczne
Koszty posrednie: Kp = 65,40%R+65,40%S

Zysk: 10,60%R+10,60%S+10,60%Kp(R)+6,10%Kp(M)+10,60%Kp(S)

VAT: 23,00%

Osprzet instalacyjny - oprawy CPV-45311200-2

Tablice CPV- 45311000-0

Okablowanie CPV- 45311000-0

BIWON =

Instalacja odgromowa CPV-45312311-0

Suma elementéw kosztorysu

Razem Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Proszowicach - Instalacje elektryczne netto
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