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1.2 Podstawa opracowania Wygsial frch _
- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 19 " o
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne ich 11 5
usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Transporiu | Gospodarki Morskiej, z dn. 30 maja 2000 .,
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
- PN-8-02204 - Drogi samochodowe. Qdwodnienie drég.
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych.
- Whtyczne do projektowania drog
- Odwodnieni drog, autor Roman Edel, wyd. Wydawnictwa Komunikacji
i Lacznoscei
- Katalog przepustéw rurowych — s 1ransprojekt” — Warszawa
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 /pomiar uzupetniajacy/
- Decyzja o warunkach zabudowy dziatek
- Warunki budowy zjazdu publicznego

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego budowy
Zjazdu publicznego z drogi gminnej nr K160195 ulica Kosynieréw (dz. nr 2385/1,
2385/2, 2384, 656/24, 656/27) do dziatki nr 784/14 w obrebie Proszowice, Gmina
Proszowice (obstuga projektowanego Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpadéw
Komunalnych).

1.4 Opis stanu istniejacego - zagospodarowanie dziatki
Dane ogdine:
Droga gminna nr K160195 ulica Kosynieréw (dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24,
656/27), w rejonie objetym wnioskiem, posiada nawierzchnie z mieszanki
mineraino-asfaltowej w dobrym stanie technicznym /przebieg drogi zgodnie z
uksztattowaniem terenu/, szerokoéé jezdni wynosi 4,7-5,0 m.
Droga o przekroju ulicznym (lewostronny chodnik, jezdnia w kraweznikach
ulicznych betonowych).
Odwaodnienie jezdni po przez sptyw powierzchniowy z korony drogi do kanalizacji
deszczowej.
Zabudowa mieszkaniowo-ustugowa.
Dziatki nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27 sg dziatkami drogowymi, na
ktérych znajduje sie droga publiczna kategorii gminnej nr K160195 ulica
Kosynieréw (dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27).
Dziatka o nr 784/14 w obrebie Proszowice, Gmina Proszowice jest zabudowana
budynkami magazynowymi przeznaczonymi do rozbidrki (budowa Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych).
Uzbrojenie w pasie drogowym
Bezposrednio w miejscu planowanych prac budowlanych nie zlokalizowano,
zinwentaryzowanych, elementéw infrastruktury  podziemnej, ktére moglyby
wehodzi¢ w kolizje z projektowanym zZjazdem publicznym .

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384,
656/24, 656/27, 784/14 w obrebie Proszowice, Gmina Proszowice:

Lp. Ozg:g;me Element zagospodarowania ?;%
1 23851 Proj. zjazd indywidualny do dz. nr 784/14 -

2 2385/2 Proj. ziazd indywidualny do dz. nr 784/14 12,50
3 2384 Proj. zjazd indywidualny do dz. nr 784/14 2,50




1.5

656/24 Proj. zjazd indywiduainy do dz. nr 784714 SR T

4

5 656/27 Proj. zjazd indywidualny do dz. nr 784/14 0,50 .

5] 784/14 Proj. zjazd indywiduainy do dz. nr 784/14 15,00 ' ] 1 E
Razem pow. objeta wnioskiem 33,00

informacie dotvczace przeznaczenia dziatki

Zamierzona inwestycja, polegajaca na budowie zjazdu publicznego z drogi
gminnej nr K160195 ulica Kosynierow (dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24,
856/27) do dzialki nr 784/14 w obrebie Proszowice, Gmina Proszowice (obstuga
projektowanego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw Komunalnych), jest zgodna
z Decyzjg o warunkach zabudowy dla przedmiotowych dzialek.

Dziatki drogowe nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27 oraz dz. nr 784/14 w
obrebie Proszowice, Gmina Proszowice, na ktorych projektowany jest zjazdy
publiczny, znajdujg sie w pasie terenu, ktory stanowi teren tras komunikacji
drogowe; droga gminna nr K160195 ulica Kosynieréw oraz jej bezposredniego
sasiedziwa,

Informacie dotyczace polozenia dzialki

Teren dziatek dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27, 784/14 w obrebie
Proszowice, Gmina Proszowice nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, nie
jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren objety projektem zagospodarowania nie znajduje sie w strefie indywidualnej
ochrony krajobrazu kulturowego.

Przedmiotowe dziatki nie znajdujg si¢ na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji
zabytkéw.

Dane okreélajace w eksploatacji gérniczej na dziatk

Dziatki drogowe nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27, 784/14 w obrebie
Proszowice, Gmina Proszowice, lezg poza wplywem eksploatacji szk6d gérniczych
I nie sg objete granicami terenu gorniczego.

Opis stanu projektowanego

Zakresem nn. opracowania objeto projektowane prace budowlane zwigzane z
budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr K160195 ulica Kosynieréw (dz. nr
2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27) do dziakki nr 784/14 w obrebie Proszowice,
Gmina Proszowice (obstuga projektowanego Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw
Komunalnych).

Wiaczenie projektowanego zjazdu wyznaczono w osi drogi publicznej kategorii
gminnej nr K160195 ulica Kosynierow (dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24,
656/27) pod katem 90,0°.

Przy wiaczeniu do jezdni drogi gminnej zjazd posiada szerokosé 125 m
i stopniowo, po przez polaczenie krawedzi jezdni drogi fukami R=5,0m, przechodzi
do szerokosci 5,0m (jezdnia szer.4,5 m, pobocze lewostronne szer. 0,5 m).

W km 0+000,00+0+002,35 - jezdnia drogi publicznej - odcinek nie objety zakresem
prac budowlanych.

Poczatek zakresy prac budowianych zwigzanych z wykonaniem Zjazdu to km
0+002,35 projektowanego zjazdu publicznego - krawedz jezdni drogi publicznej
wyznaczona krawgznikiem ulicznym betonowym.

Zakres opracowania zawarty jest w km 0+002,35+0+007,35

W km 0+002,35+0+007,35 zaprojektowano nawierzchnig zjazdu z kostki brukowej
betonowe;. '

W km 0+002,35 zaprojektowano pofaczenie nawierzchni jezdni drogi publicznej z
mieszanki mineralno asfaltowej z nawierzchnig zjazdu publicznego z kostki
betonowej poprzez wtopiony kraweznik betonowy 100x30x15¢cm .

W km 0+007,35 zaprojektowano wiaczenie nawierzchni Zjazdu z kostki betonowej
do projektowanego ciggu komunikacyjnego w obrebie dziatki nr 784/14 w obrebie
Proszowice (zakoriczenie wigczeniem do projektowanej nawierzchni twardej
ulepszonej w obrebie dziatki nr 784/14),




Na podstawie badan makroskopowych gruntu oraz dia przecietnych warun|
wodnych, zaliczono rodzime podioze do grupy nosnosci G4 - w-zwigzk
powyzszym zaprojektowano wymiane istniejacego gruntu
i ulozenie warstwy ulepszonego podioza /grupa nosnosci G1: grunty
niewysadzinowe np. zwir i pospdtka, piasek grubo, srednio i drobnoziarn., zuzel
nie rozpadowy/ o grubosci 15 cm. Warstwa ulepszonego podioza bedzie stanowita
podstawe do wykonania zasadniczych warstw konstrukcji nawierzchni Zjazdu.
Podbudowe zasadnicza zaprojektowano z kruszywa famanego niesort” o
granulacji frakcji 0-63mm — gr. 25 cm oraz z kruszywa famanego ,niesort’ o
granulacii frakcji 0-31,5mm — gr. 10,0 cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci odtoza nawierzchni:
- dla kategorii obcigzenia ruchem KR1, grupy nosnosci podioza G4 oraz
glebokosci przemarzania h,=1,0 m grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni
ulepszonego podioza nie powinna by¢ mniejsza niz:
0.6h, = 0,6 m - w celu osiagniecia wymaganej grubosci warstw nawierzchni
i ulepszonego podioza przyjmuje si¢ do wykonania nawierzchnie
o gruboéci warstw konstrukcyjnych 0,46 m oraz grubos¢ warstwy
ulepszonego podtoza 0,15 m tj. razem 0,61 m.

Sprawdzenie: 0,6':h,=0,6 m< 0,64 m —warunek zostat spetniony
Przyjete konstrukcje nawierzehni:

»N1” — nawierzchnia Zjazdu z kostki brukowej:

' r 10 cm kostka brukows betonowa
i e S S 3 om podsypka piaskowa
T4 o S 10cm gdma warsiwa podbudowy
S e e e T T T °. z kruszywa famanego -"niesoit"- frakeia 0-31,5 mm
R N NIRRT 25om dolna warstwa podbudowy

S BT B z kruszywa lamanego -"niesant™- frakcja 0-63,0 mm

15 om grunt niewysadzinowy

kSR | Wb,

NS

264 cm

Grunt rodzimy

Przekréj Podiuzny

Niweleta w osi zjazdu w km 0+000,00 zostata nawigzana do rzednej w osi drogi
gminnej nr K160195 ulica Kosynierow (dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24,
656/27). Spadek podiuzny zjazd w obrebie korony drogi dostosowany do jej
Uuksztaftowania tj. od km 0+002,35 do hm 0+007,35 wynosi 1,0%.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni zjazdu bedzie realizowane metodg powierzchniowg poprzez
zastosowanie odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych do elementow
odwodnienia liniowego; $ciek skrzynkowy 145x160mm, z ktérego wody opadowe
zostang wprowadzone do separatora projektowanego wedtug osobnego
opracowania .




1.6 Charakterystyka ekologiczna vazial Areisalny |
Przedmiotowa inwestycja zwigzana z budowg zjazdu publicznego z drogi gminnej, nr
K160195 ulica Kosynieréw (dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27) do dziatki nr
784/14 w obrebie Proszowice, Gmina Proszowice (obstuga projektowanego Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych) (obstuga projektowanej Zabudowy
mieszkaniowej), nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, dlatego tez nie jest konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania nn.
przedsigwzigcia na $rodowisko jak réwniez nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsigwziecia (art. 71 ust, 2
ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko; tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z poz. zm.).

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000 oraz nie oddziafuje na ten
obszar.

:
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Wplyw zjazdu na istniejacy drzewostan, powierzchni
powierzchniowe i podziemne:

Projektowany zjazd nie powoduje zacienienia otoczenia, a konstrukcja nawierzchni nie
narusza uktadu korzeniowego drzew. Obiekty nie wprowadzaja szczegdlnych zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych

| podziemnych.

Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie woéd opadowych z jezdni zjazdu publicznego nie wplynie na
pogorszenie stanu wod powierzchniowych - odprowadzenie wéd do systemy kanalizacji
deszczowej po ich oczyszczeniu w separatorze

Zasieq uciasliwosci i obszaru ograniczonego uzytkowania,

Zasieg uciazliwosci i obszaru ograniczonego uzytkowania zamyka sie w przestrzeni
dzialki drogowej i dziatki Inwestora w pasie terenu komunikacji - pas drogowy drogi
gminnej nr K160195 ulica Kosynieréw (dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27) do
dziatki nr 784/14 w obrebie Proszowice, Gmina Proszowice. Budowa Zjazdu nie
spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska w zakresie emisji hatasu, ktérego
oddzialywanie zamyka sie w obrebie Inwestyci.

Projektowany obiekt nie bedzie wykazywat negatywnych cech oddzialywania na
srodowisko.

AR S CE e LA RS

e ziemi, glebe, wody
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Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach (t.j;[Dz.] 22013‘};19

poz. 21) ustawy nie stosuje sie do niezanieczyszczonej gleby i innych materiaté
wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robét budowlanych, pod
warunkiem, Zze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie
naturalnym na terenie, na ktdérym zostat wydobyty.

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150
z pbéz. zm.) podczas prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujacy
przedsigwzigcie jest obowigzany:

- uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci
ochrong gleby, zieleni, naturainego uksztattowania terenu

[ stosunkéw wodnych - spetniono poprzez wykorzystania surowcow i materiatéw, ktdre
minimalizuja powstawanie odpadéw oraz utrzymuja ich ilo$¢ na najnizszym mozliwym
poziomie, minimalizowanie ilodci powstajacych odpadow poprzez ich wykorzystanie jako
surowce widrne (ziemia z wykopu ok. 21,5m°, wymiana rodzimego grunty ok. 21,5m°,
ktore zostang ponownie wykorzystany przez Inwestora do wbudowania w obrebie
dziatki).

Sktadowanie jedynie odpadow, dia ktérych nie ma takich technologicznych iflub
ekonomicznych mozliwosci zagospodarowania (materiaty pozostate Wykonawcy prac z
materialow wykorzystywanych do budowy zjazdu - pozostajg w gestii Wykonawcy).

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie

i przeksztatcanie elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji - spetniono budowa zjazdu
zgodnie z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
wylycznymi zarzadcy drogi nie zmienia elementéw przyrodniczych. W zwigzku z
powyzszym prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z wykonanie zjazdu
indywidualnego bedzie zgodne z Decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez
Burmistrza Gminy | Miasta Proszowice. ,

1.7 Ustalenia geotechniczne

Zgodnie § 4 ust. 3 pkt. 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), biorac pod
uwage, ze projektowany zjazd indywidualny stanowi niewielki obiektéw budowlanych, o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym wykonywany w prostych
warunkach gruntowych, w ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie do$wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak: wykopy do
gebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegolnosci
przy budowie drég, postanowiono zaliczyé przedmiotowy obiekt budowlany do
| kategorii geotechnicznej posadowienia.

1.8 Nawigzanie wysokos$ciowe

Niwelacjg zjazdu publicznego, przekroju podiuznego, przekroju poprzecznego
nawigzano do niwelety drogi publicznej kategorii gminnej nr K160195 ulica Kosynieréw
(dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27) w oparciu 0 mape sytuacyjno -
wysokosciowg dziatki nr ewid. 784/14, 2385/2 w obrebie Proszowice, Gmina
Proszowice.

Projektowat:

CICHOSZ
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1.9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA 2%

INWESTYCJA: BUDOWA ZJAZDU PUBLICZBNEGO z drogi gminnej nr K160195
ulica Kosynieréw (dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27) do
dziatki nr 784/14 w obrebie Proszowice, Gmina Proszowice (obstuga
projektowanego Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych)

INWESTOR: Arkaiusz Bzdziula
ul. 3 Maja 51/29, 32-100 Proszowice

PROJEKTANT: Stanistaw Cichosz
Os. Centrum A 18/35, 31-925 Krakow
Upr. Bud. Nr WZDP/19/2001/upr.217/73

ZAKRES ROBOT.

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem budowe :
- Whykonanie robét ziemnych,

- Wykonania podbudowy z kruszywa Zuzlowego,

- Wykonania nawierzchni kostki betonowej

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE .

Omawiane przedsiewziecie zwigzane jest bezposrednio z budowa zjazdu publicznego z
drogi gminnej nr K160195 ulica Kosynierdw (dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24,
636/27) do dziatki nr 784/14 w obrebie Proszowice, Gmina Proszowice (obstuga
projektowanego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunainych).

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI W
TRAKCIE REALIZAC.JI INWESTYC.JI.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwiazane z realizacjg robot powyzszego zadania
inwestycyjnego sg nastepujace

Zagrozenie zwiazane z praca koparki, spycharki i walca drogowego

Upadek do wykopu

Przysypanie ziemig lub kruszywem

ZagroZenie zwigzane z uszkodzeniem sieci wodociagowej,

- Zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem nie zinwentaryzowanych elementéw
infrastruktury technicznej :

- Wykonywanie prac w pasie drogowym

Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym pod ruchem od strony drogi
publicznej kategorii gminnej mogg powodowaé niebezpieczenstwo dla
pracujacych ludzi, sprzetu budowlanego oraz elementow wyposazenia zaplecza
budowy. Teren wykonywanych prac budowlanych od strony drogi powiatowej musi
zostal zabezpieczony zaporami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji robdt moga miedzy innymi wystapi¢ zagrozenia ze wzgledu na
prowadzenie rob6t pod ruchem od strony drogi gminnej

- Zachowanie szczegélnej ostroznosci przy wykonywaniu robét ziemnych,
podbudowy z nawierzchnia,

- Zachowanie przepiséw B.H.P. przy wykonywaniu robét ziemnych przy
pomocy sprzegtu mechanicznego i wykonywania podbudowy z kruszywa.

- Zachowanie przepisdéw B.H.P. przy wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu
sieci gazowej.




INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO _REALIZAG:
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przy robotach szczegéinie niebezpiecznych tj. roboty ziemne, roboty montazowe przy
wykonywaniu podbudowy oraz nawierzchni (wykonywanie robot przy pomocy sprzetu i
pracownikow bezposrednio narazonych na kontakt ze sprzetem).

Przy wykonywaniu wiw rob6t moga pracowaC wylacznie oscby przeszkolone z
zakresu przepiséw B.H.P.

Do obstugi sprzetu budowlanego pracownicy powinni posiadaé odpowiednie

uprawnienia (dZwig, koparka, walec drogowy, spycharka).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
a) Na czas robét zabezpieczenie budowy od strony jezdni drogi gminnej Zzaporami
drogowymi zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robét,

b) Do obstugi sprzetu budowlanego pracownicy powinni posiadaé odpowiednie

uprawnienia oraz przeszkolenia w zakresie B.H.P.

c) Pracownicy przy robotach ziemnych i montazowych przeszkoleni

w zakresie B.H.P.

Projektowat:

WHCICHOE.
STANISLA ddawians do
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PRZEDSIEWZIECIA NA TERENY NAJBLIZEJ POLOZONYC
OBSZAROW NATURA 2000 o

INWESTYCJA: BUDOWA ZJAZDU PUBLICZBNEGO z drogi gminnej nr K160195
ulica Kosynierow (dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27) do
dziatki nr 784/14 w obrebie Proszowice, Gmina Proszowice (obstuga
projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych)

INWESTOR: Arkaiusz Bzdziuta
ul. 3 Maja 51/29, 32-100 Proszowice

PROJEKTANT: Stanistaw Cichosz
Os. Centrum A 18/35, 31-925 Krakoéw
Upr. Bud. Nr WZDP/19/2001/upr.217/73

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w jakiejkolwiek strefie zwiazanej z obszarem
Natura 2000 jak rowniez nie lezy w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowych
obszar6w - nie okresla sie odlegloéci od najblizszego takiego obszaru.

Oddzialywanie zamierzenia inwestycyinego na przedmiot ochrony Natura 2000:

Przewidywane znaczace oddziatywanie na cele | przedmiot ochrony Natura 2000 oraz
integralnosé tego obszaru, a takze $rodowisko - w szczegoinosci na:

- réznorodnos¢ biologiczna - nie stwierdza sie

- ludzi - nie stwierdza sie

- rosliny - nie stwierdza sie

- wode - nie stwierdza sie

- powietrze - nie stwierdza sie

- powierzchnig ziemi - me stwierdza sie

- dostepnos¢ do zk6z ziemi - nie stwierdza sie ze wzgledu na brak

- koniecznoéci nadzoru archeologicznego

- wymagany zakres monitoringu - nie stwierdza sie

- krajobraz - nie stwierdza sie

- zasoby naturalne - nie stwierdza sie

- klimat - nie stwierdza sie

- dobra materiaine - nie stwierdza, inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich

Oddziatywanie zamierzenia inwestycyinego na srodowisko:

Usytuowanie przedsiewzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dia $rodowiska w
szczegdlnosci przy istnigjacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczenia sie
Srodowiska i odnawiania sig zasobéw naturainych waloréw przyrodniczych oraz
uwarunkowan wynikajgcych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uwzgledniajace obszary wodno btotne, obszary wybrzezy, obszary gérskie, obszary objete
ochrong w tym strefy ochronne uj$é wéd i obszary zbiornikéw wéd $rodladowych, gestosé
zaludnienia, obszary przylegajace do jezior, obszary ochrony érodowiska - nie stwierdza
sig brak lub znikome - zgodne z warunkami decyzji o warunkach zabudowy wydanymi
przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice.

Rodzaj i skala mozliwego rozwazanego oddziatywania w odniesieniu do wiw warunkdw;

- zasieg oddziatywania - najblizsze sgsiedztwo w przepisowych odlegtosciach

- wielkosci oddziatywania z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury
technicznej - znikome - brak szkodliwosci,

- czas trwania, czestotliwo$¢ | odwracalnoéé oddziatywania - znikome - brak
szkodliwosci

- hatas — znikome




Inwestycja speinia podstawowe czynniki zwigzane z ochrong przyrody, ktére polegaja na 1 2 3

zachowaniu i zréwnowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu zasobéw | sktadniké
Ty e

- brak utrudnien dla dziko wystepujacych roslin, grzybéw, zwierzat ofaz:ic WY B i

migragji

- brak utrudnien dia zwierzat prowadzonych wedrowny tryb zycia

- brak utrudnieri dla siedlisk przyrodniczych

- brak utrudnien dla siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich i chronionych

gatunkow roslin i zwierzat

- brak utrudnier: dla krajobrazu

- brak utrudnier: dla zieleni

- brak utrudnien dla zadrzewien - nie projektuje sie wycinki drzew

- brak utrudnien dla tworéw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych

szczatkow roslin | zwierzat - miejscowy plan zagospodarowania nie przewiduje na terenie

inwestycji nadzoru archeologicznego

Ustalono, ze oddziatywanie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na najblizej

potozone od dziatki inwestora obszary NATURA 2000, ze wzgledu na polozenie w

znacznej odlegtosci od tych obszardw nie jest bezposrednio zwigzana z ich ochrona,.

Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr K160195 ulica Kosynierow (dz. nr

2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27) do dzialki nr 784/14 w obrebie Proszowice,

Gmina Proszowice (obsluga projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw

Komunalnych), nie bedzie znaczaco oddziatywac na obszary NATURA 2000 i nie

bedzie wymagata uzyskania decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych.

Podstawa prawna

§ 8 ust. 2 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03. 07. 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz art. 96 ustawy z dnia 03. 10.
2008 r. o udostepnieniu informaciji o $rodowisku [ jego ochronie, udziafu spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywa

Proektowai:




PROJEKT BUDOWLANY

EGZEMPLARZ 3

Zataczniki: - str. 13
- Warunki budowy zjazdu indywidualnego - str. 14-15

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
Samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - str. 16
- Zaswiadczenie o czionkostwie w Matopolskiej Okregowej

Izbie Inzynieréw Bud. - str. 17

BRANZA: Drogowa

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2014 r.




PROJEKT BUDOWLANY

EGZEMPLARZ 3

CZESC 2: RYSUNKOWA

Orientacja skala 1 : 25.000

Zagospodarowanie terenu: projektowany zjazd indywidualny /rys. nr 1/

skala 1:500

Widok skala 1 : 100 wraz, szczegot konstrukeyjny skala 1: 25 /rys. nr 2/

Przekroje konstrukcyjne proj. zjazdu indywidualnego /rys. nr 3/

skala 1: 50

Profil podtuzny projektowanego zjazdu /rys. nr 4/ skala 1:200/20

BRANZA:

DATA OPRACOWANIA:

Drogowa

czerwiec 2014 r.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

18

19

20

21

22

23




PLAN ORIENTACYJINY
skala 1: 25.000

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

z drogi gminnej nr K160195 ulica Kosynieréw (dz. nr 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24, 656/27) do dziatki nr 784/14
w obrebie Proszowice, Gmina Proszowice (obstuga projektowanego Punkiu Selektywnej
Zbidrki Cdpadow Komunainych)
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kierunek

ulica T, Koéciuszki

dz. nr ewid/ 2385!1

km 0+000,00

04 jezdni drogi publicznej

204,85

¥

Poczgtek proj. zjazdu publiczn. |
km 0+002,35 ‘
2,

1/e882 P JU 7P

veez “pise U Zp

PRE7, "PIMa U <y
 7/95Q "PwMe Ju 2D

g

dz nrewid; 238500

dz. nr ewid! 2385/2

¢z, ne owid] 734/14 A it e et e et

Wiaczenie do istnisjacego zagospodarowanis terenu

204,96

KR

w Stiek skrzynkowy km 0+003.60

205,00 . -
Konlsc proj, ziazdu publi

*

JEZDNIA

- JEZDNiA

Kostka bet. kol czerwnnyf

naw, betd naw, fy

25m

2m

_ dz nr evwd 656/24
dz nr emd 656/27

Sciek skrzynkowy wrsz z element. odprowadzenia

wod opadowych d6 proj. separalora

Wyznaczenie pobocza poprzez Wozenie

A+

nawlerzchni odmienne] od naw. jezdni zjazdu

YLIPRL "Pite U Zp

]

12/959"PIMS U Zp

8

10 cm warstwa géma podbudowy 2 kruszywa famanego
- "niesort'- frakefi 0-31 Smm

25 em warstwa doina pedbudowy z kruszywa famanego

-"miesort’- frakcli 0-63mm

15 cm grunt niewysadzinowy
Grunt rodzimy

SZCZEGOL "A"

(skala 1: 50)

15 om kraweznik bet. 100x30x18em

15 om fawa betonowa

15 em grunt niewysadzinowy

Grunt fédzimy

em nawierzchaia 2 kostki belonowe; brukowasi,
3 cm podsypka cementowo-piaskowa

LEGENDA:

Przedstawienie
graficzne

Przedmiot cznaczenia

projekiowany zjazd | dojscle plesze

Zakres opracowania objaty wnicskiem
0 pezwolenie na budowe odpowiada
zakresow! ucigziiwoscl obiektu ze

wzgledu na hatas

Granica dziatek nr 656/24, 656/27,
784114, 2385/, 2385/2 w Proszowice

Elementy kanalizacj deszczowej

wrazz z systemam cczysczenia wod

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO
z drogi gminnej nr K160185 ulica Kosynierdw (dz. nr 2385/1, 2385/2,

OBIEKT/TEMAT: 2384, 856/24, 656/27) do dziatki nr 784/14 w obrebie Proszowice,
Gmina Proszowice (obsluga projektowanego Punktu Selektywnej
Zbibrki Odpadéw Komunalnych)
TRESCG: Widok, szczegdt konstrukcyjny
INWESTOR: Data: SKALA: Nrsys.: BRANZA:
czerwiec 2014 1. 1:500 Bz Drogowa
Urzad Gminy i Miasta
w Proszowicach Stanisiaw Cicrigge! 24N IS.MW CICHOS:
Os.Centrum A 18!35U$2 rawnienia bu 'do
ul. 3 Maja 72 PROJEKTOWAL: or 33:&92;; ;rg'k: owania w spdelainbani drsy
32-100 Proszowice . ,,up; 217,73 DP/-; HE00 or, 21 ?I?§~




Dr. gminna nr 160195K

kier. ulica T. KoSciuszki
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BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO
Z drogi gminnej nr K160195 ulica Kosynierow {dz. nr 2385/1, 2385/2,
OBIEKT/TEMAT: 2384, 656/24, 656/27) do dzlalki nr 784/14 w obrebie Proszowice,
Gmina Proszowice (obsluga projektowanego Punkiu Selektywnej
Zbidrki Odpadéw Komunalnych)
TRESG: PROFIL PODLUZNY w osi proj. zjazdu
INWESTOR: Dafa: SKALA; Nrrys.: BRANZA
crerwiac 2014 r, 1:200/20 D-4 Drogowa
Urzad Gminy | Miasta HErS S
. TANISEA :
W saonach oo Uprawrions e o
ul, 3 Maja 72 PROJEKTOWAL: 31025 Kral iettowani alnosci dr
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OPINIA GEOTECHNICZNADLA POSADO WIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH NA DZIALKACH Nr 784/14; 235872
PRZY UL. KOSYNIEROW W PROSZOWICACH

Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Wykonanymi otworami rozpoznano podtoze do glebokosei 3,5 m ppt. Buduja go
utwory czwartorzedu.

Wierzchnia warstwe o miazszosci ~0.8 - L1 m stanowi nasyp gliniasto-
piaszczysto-gruzowy, na przewazajacej czesci terenu przykryty nawierzchnia z trylinki.
Ponizej zalegaja gliny pylaste, w czgscl przypowierzchniowej z domieszks czesci
organicznych, szare, plastyczne, glebiej brazowe o stanie twardoplastycznym, na
pograniczu plastycznego. Rozpoznane gliny do glebokosci 3,5 m ppt nie zostaly
przewiercone.

Zaleganie rozpoznanych gruntéw przedstawiono na profilach geotechnicznych
otwordw (zal. 2.1.-2.2)).

Na podstawie wykonanych badan terenowych, opisu makroskopowego, genezy,

litologii i stanu konsystencji dokonano podziatu na warstwy geotechniczne:

Warstwa [ - nasyp gliniasto-piaszezysto-gruzowy stanowi wierzchnig

warstwe o migzszosei ~0,8 — 1,1 m.

Warstwalla - gliny pylaste z domieszka czgSci  organicznych,
plastyczne, zalegajg ponizej nasypu /warstwa I/ do

glebokosei ~2,0 — 2,5 m ppt. Charakteryzujg sie:

- stopniem plastycznosci I =0,46

- gestoseia objetosciows 2 =200 t/m’

- katem tarcia wewnetrznego ¢y = 10,6°

- kohezja cu = 9,3 kPa

- edometrycznym modulem

scisliwodci pierwotnej My =17 000 kPa

- zawartos¢ czesei organicznych Iom =~3,0%

WarstwaIllb - gliny pylaste, twardoplastyczne/plastyczne, zalegajq

ponizej warstwy Ila, tj. 2,0 — 2,5 m i do glebokosci
3,5 m ppt nie zostaly przewiercone, Charakteryzuja sie:




)\. SER LA S SR

- stopniem plastycznosci 1,=0,25

- gestoscig objetosciowa # = 2,00 t/m>
- katem tarcia wewnetrznego by = 14°
- kohezja ¢y =15kPa
- edometrycznym modutem
Scisliwosci pierwotnej Mg =26 300 kPa

Podane wartosci parametrow sq warto$ciami $rednimi. Wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metodami polowymi wg PN-EN 1997-1 /penetrometr

weiskowy PW-1; §cinarka obrotowa SO-1/ oraz wg lokalnych korelacji.

Wykonanymi otworami wode gruntowa nawiercono w postaci intensywnych
wyciekéw posréd glin pylastych z domieszka czedci orgamcznych na glebokosei 1,3 -
1,6 m ppt. Jest to woda pochodzenia atmosferycznego, zawieszona na nizej zalegajacych
gruntach staboprzepuszczalnych, tak wige intensywno$é wyciekéw i glebokosé ich
wystepowania uzaleznione beds od warunkéw atmosferycznych oraz stanu wod rzeki

Szreniawy.

Whnioski

- W trakcie wiercenia wode gruntows nawiercono w postaci intensywnych
wyciekéw posréd glin pylastych z domieszka czgSci organicznych na
glebokosei 1,3 — 1,6 m ppt,

- jest to woda pochodzenia atmosferycznego, zawieszona na nizej
zalegajacych gruntach staboprzepuszczalnych, tak wige intensywno$é
wyciekéw i glebokosé ich wystepowania uzaleznione beda od warunkéw
atmosferycznych oraz stanu wod rzeki Szreniawy,

- Pprzypowierzchniowa warstwa glin, jako ze narazona jest na wplyw
warunkéw atmosferycznych, w zwigzku z tym okresowo /susza, opady
atmosferyczne, wiosenne roztopy/ stan ich konsystencji moze ulegaé
zmianie,

- na terenie przedmiotowej dzialki, ani tez w iej otoczeniu nie wystepuja
niekorzystne zjawiska geologiczne i procesy geodynamiczne zwigzane
z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych,

- wystgpujgce w podlozu grunty nasypowe i gliniaste wedlug Katalogu

Typowych Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych 1BDIM  Warszawa
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Obiekt: Posadowienie obiektow budow!anyéh na dziatkach nr 784/14; 2358/2
przy ul. Kosynierow w Proszowicach

Zat: 21.

PROFIL GEQTECHNICZNY OTWORU NR1

]

Data wiercehia: Iis obad 2013 .

Miejscowoscé:  Proszowice Glebokosé: 3,5 m
Powiat: proszowicki . Wspéhzedne Zleceniodawca:
Wojewddztwo: matopolskie X = y = h=20500 | Opis warstw wykonat Z. Jaskdélski

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nafezy je umieszczaé

Stan gruntu

v 8 WHgotnosé
107 - rury s - suchy pin - plynny, mpl -migkkoplastyczny,  pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny
o mw - mato wilgotny pzw - polzwarty, zw - zwarty, in - luzny
9 h 1 A s
2 !l;a biizowanyt = w 'W"Q‘%"Y szg - éredniozageszczony, zg - zageszczony
1 - mo
nawisrcony nw - nawodniony
profil
. IS : £ 7
% g = x £ 8 . 2 £ igi 2 5
g : g =12 |8 L5 opis warstw g g |8 : Ze uwagi
£ £ <
1 2 3 4 5 6 7 8 8 |16 M| 12 13
Nasyp gliniasto-piaszczysto-gruzowy niN |
o 1.1
~ NE Glina pylasta z domieszkg czesci
14,5;—“‘ 5 g 09 ||organicznych, szara Grtlom w K34 pl la
o k .
@ g g
;V Glina pylasta, brazowo-szara Gr w o x2/3| tphpl iib
g py )
15
ZEYGNIEW JASKOLSKI
projextowalie, dokumentowanie
] nadzdr prac | badari ’
JQevlozicgno - intyrmerskich
1o @ G7OREL
_ Ny :
Opracowail Data . L podpis .

.

Zz—=




przy ul. Kosynierow w Proszowicach

Obiekt: Posadowienie obiektéw budowlanych na dziatkach nr 784/14;:2358/.

A

22

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 2

S

13

mw - mato wilgotny |44 pZwW - pélzwarty, zw - zwarty,

ustabilizowany] 9 h I d
g w - wilgatny szg - $redniozageszczony,
m - mokry
nawiercany] nw - nawodniony

]

Miejgcowoéé: Proszowice_ Glebokosé: 3.5 m Data V\(iercenia:_ listopad 2013 1.
Powiat: proszowicki Wspoirzedne Zleceniodawca:
Wojewddziwo: matopolskie X = y= h = 204 80 Opis warstw wykonat: Z. Jaskdlski
objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych natezy je umieszczad
1 5 Wilgotnosé Stan gruntu
10" - rury s - suchy pin - piynny, mpl - mickkoplastyczny,  pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny

In - luZny
zq - Zageszczony

profil -
2 o £ £ E ; E
g -§ § E > S_ . 5 lg '§ 2 8 .
: : g = | 3 |3 E opis warstw z | 5 |¥| 5|32 uwagi
sl = | 5 2138132 [8 E | 5 |E| 2| «&
N a £ < £ o ® e 2 E-] Y}
i £ @ ] =
7 £
3 4 5 6 7 8 9 110 M 12 13
Nasyp gliniasto-ptaszozysty nN i
0.8 0.8
T
T3m | N
! Glina pylasta z domieszkg czgsci
! ‘gg:l organicznych, szara Gr+lom| w x4/5 pl lla
gg 17 I
g Gfina pylasta, brazowa Gr wo 32/3| tplfpt Hb
1.0
ZRIGNIEW JASKOLSK]
priyekiowsnie, dokumentowanie
nadzPr prac | badar )
PEHOQIEZN0 - inzyriarskich
M eerRaPRGss
AT
_ Opracowat Data v/ L podpis . |5
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