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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy budynku magazynowego PSZOK

1.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) w Proszowicach na dziatkach nr 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384 oraz 656/2.

PSZOK skladat sie¢ bedzie z budynku magazynowego =z czgscig socjalno — biurowa,
zlokalizowanego na dziatce nr 784/14. Budynek wykonany zostanie w technologii stalowej z
dwoma bocznymi $cianami wykonanymi w technologii tradycyjnej — murowanej. Obiekt powstanie
w migjscu istniejacego budynku gospodarczego, przewidzianego do rozbidrki ze wzgledu na jego
zly stan techniczny.

Obiekt bedzie stuzyt do gromadzenia i czasowego przechowywania selektywnie zebranych
odpadéw komunalnych, odbieranych na miejscu od mieszkahcow gminy Proszowice.

W projektowanym budynku wydzielono czesé magazynowa do przechowywania odpadéw innych
niz niebezpieczne, magazyn odpadéw niebezpiecznych, pomieszczenie socjalno - biurowe,
pomieszezenie sanitarne oraz pomieszczenie porzadkowo — magazynowe sprzetu podrgeznego.
Gléwne wejécic do budynku zaprojektowano od strony pétnocnej, bedzie ono prowadzilo do
pomieszczenia socjalno biurowego. Dodatkowe wejécie do budynku zlokalizowano od strony
zachodniej.

Z racji na charakter obiektu od strony péhocnej przewiduje si¢ roéwniez montaz dwéch bram
garazowych, prowadzacych do magazynu.

2.DANE TECHNICZNE BUDYNKU.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN.

Powlerzchnia uzytkowa liczona na podstawie PN ISO 9836: 1997 Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.
Powierzchnie uzytkowa pomieszezen lub ich ezesei o wysokosci w Swietle réwnej lub wiekszej od
2,20 m zaliczono do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej
0d 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomini¢to calkowicie,

Powierzchnia zabudowy: 175,80m?
Powierzchnia catkowita: 175,80m?
Powierzchnia uzytkowa: 166,64m?
Kubatura - 708,90m?
Wysoko$¢ do kalenicy - 4,90m
' NR | POMIESZCZENIE | POWIERZCINIA
_POM L [m]
| ) PARTER !
0.1 |MAGAZYN ODPADOW | 118,49
02 |MAGAZYN ODPADOW 29.93
0.3 {POM. SOCJALNO - BIUROWE 8,84
0.4 |POM. SANITARNE 3,15
0.5 POM. PORZADKOWO — 6,29
MAGAZYNOWE




3.TECHNOLOGIA WYKONANIA.
POSADOWIENIE OBIEKTU

Projektowana czg$¢ budynku zostanie posadowiona ponizej strefy przemarzania, ktora
wynosi min. 1,0m ponizej poziomu terenu.

Odwodnienie powierzchniowe wéd opadowych z dachu wykona¢ tak, aby woda nie dostawala sie
pod fundamenty budynku. Nalezy tak uksztaltowaé teren wokél budynku, aby zapewni¢ naturalny
odptyw wody w kierunku ,,od budynku”.

Geometria 1 zbrojenie taw fundamentowych wg projektu konstrukeji. Otulina zbrojenia wg opiséw
na rysunkach konstrukcyjnych. Nie wolno dopuszezaé do gromadzenia si¢ wody w wykopach
fundamentowych, wod¢ z wykopéw nalezy w sposéb uporzgdkowany odprowadzié¢ poza teren
budowy. W przypadku zawilgocenia wykopow mnalezy zawilgocony grunt usunaé i wypehnié
wymienianym gruntem odpowiedniej kategorii.

SCIANY ZEWNETRZNE

Projektowane sciany zewnetrzne ($ciana wschodnia i zachodnia) grubosci 24ecm - 7 bloczka z

betonu komdrkowego (np. Termalica 1T600) na zaprawie cienkowarstwowej, sieocieplone Seut L\‘-’T“*‘f

tynkowane tynkiem cienkowarstwowym lub alternatywnie tynkiem cementowo - wapienny M15.
Sciana wschodnia zostala zaprojektowana jako $ciana oddzielenie p. pozarowego z wystepami poza
lico $cian czolowej oraz tylnej po 30cm i wyniesieniem ponad dach budynku 30cm. Sciana
zachodnia zostata uksztaltowana w ten sam sposéb jak Sciana wschodnia w celu zachowania
symetrii budynku w ogélnym zarysie.

Podstawowa konstrukcje hali stanowié bedzie stalowe ramy wykonane z ksztattownika HEB 200,
ryglowka pod bramy oraz drzwi z profili zamknigtych RK 100x100x4. Obudowe ram stanowié
beda ptyty warstwowe w uktadzie poziomym — mocowane do konstrukeji gtdwnej. Pokrycie dachu
stanowig plyty warstwowe ulozone na pratwiach — C160.

SCIANY WEWNETRZNE DZIAL.OWE

W obiekcie przewidziano zastosowanie dwoch rodzajow $cian wydzielajgcych poszezegolne
pomieszczenia:

Scianeg dzialowa na ruszcie stalowym, wypelniong welng mineralng z pojedynczym poszyciem z
plyty GKBI od strony pomieszezenia socjalno - biurowego oraz z poszyciem z blachy trapezowej
135 od strony hali i magazynu. W pomieszczeniu sanitarnym oraz przy zlewozmywaku sciane
nalezy oblozy¢ glazura do wysokosci narazonej na zawilgocenie. W pozostalej czesci $ciana
malowana farbami emulsyjnymi oraz scianc dzialowa oddzielajacg od siebie dwa magazyny
wykonang na ruszcie stalowym z obustronnym poszyciem z blachy trapezowej T35.

SZACHTY WENTYLACYJNE

Projektowane kanaty wentylacyjne w pomieszczeniu socjalno — biurowym oraz sanitarnym nalezy
wykonac z rur PCV z wlotem pod sufitem podwieszanym, wyprowadzone ponad dach budynku.

Pozostale pomieszczenia przewietrzane beda w systemie kratek wentylacyjnych w bramach
wjazdowych oraz przeciwleglej Scianie obiektu.

STROPY

Nad pomieszezeniem socjalno — biurowym oraz sanitarnym planowane jest wykonanie sufitu
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podwieszanego, mocowanego za pomoca systemowych wieszakow do rygli ram lub platwi
dachowych, wykonanego na ruszcie stalowym z poszyciem od strony pomieszezenh wykonanym z
plyt GKBI 1 ocieplonym wetna mineralna grubosei 20cm.

DACH

Budynek przekryty jest dachem jednospadowym o nachyleniu potaci 6° w kierunku potudniowym.
Na ryglach ram stalowych, jako platwie nalezy ulozy¢ ksztattowniki C160, do ktérych mocowane
bedg ptyty warstwowe stanowiace pokrycie dachowe.

NADPROZA OKIENNE I DRZWIOWE

Nadproza okienne 1 drzwiowe zaprojektowano w postaci belek monolitycznych
zelbetowych, alternatywnie mozliwe jest zastosowanie gotowych belek prefabrykowanych.
Szczegotowe rozwigzanie nadprozy okiennych i drzwiowych zostato zawarte w projekcie czedci
konstrukcyjnej. Oparcie nadprozy prefabrykowanych (zgodnie z wytycznymi producenia) na
Scianach min. 10cm. Oparcie nadprozy monolitycznych na $cianach min. 25¢m.

PODLOGI I POSADZKI

- W budynku wykonczenie podlogi stanowi¢ bedzie beton B20 zacierany na gladko, zbrojony
siatkq stalowa, powlekany masa uszczelniajgcg. Grubosé warstwy betonu 15¢m.
W pomieszczeniu sanitarnym oraz socjalno biurowym na betonie nalezy ulozyé terakote
antyposlizgowa.

IZOLACJE

— Paroizolacj¢ w budynku nalezy wykonac z folii paroizolacyjnej

~ Izolacja termiczna i akustyczna sufitu podwieszanego zostala zaprojektowana w postaci
welny mineralnej gr. 20cm

— Izolacja termiczna $cian dziatlowych pom. Socjalnych — welna mineralna 10cm

— Izolacja termiczne podiogi pod czgdcig socjalng — zageszezony keramzyt 30cm

— Izolacje pozioma faw fundamentowych zaprojektowano w postaci 2 warstw papy na lepiku.

— Izolacj¢ pionows $cian fundamentowych zaprojektowano w postaci malowania dwukrotnie
ABIZOLEM, oraz w postaci folii kubetkowej ulozonej za warstwa termoizolacji z
polistyrenu ekstrudowanego twardego odpornego na dziatanie wody. Pozostate izolacje
poziome nalezy wykonaé w postaci 2 warstw papy na lepiku.

STOLARKA OKIENNAT DRZWIOWA

- Stolarka okienna typowa PVC w kolorze szarym. Okno nalezy zabezpieczyé krata
antywlamaniowa.
— Bramy garazowe rozwieralne oraz drzwi wejéciowe stalowe w kolorze szarym.

POKRYCIE DACHU I OBROBKI BLACHARSKIE

Pokrycie dachu zaprojektowano z plyt warstwowych, obrébki blacharskie dachu oraz $cian
murowanych z blachy powlekanej w kolorze dachu.

Rynny i rury spustowe stalowe lub z wysoko udarowego PVC o $rednicy @ 125 mm i 75 mm
rozmieszczone w naroznikach od strony potudniowej. Preferuje si¢ stosowanie rozwigzan typowych
i systemowych, '




Parapet zewnetrzny oraz okapnik na podmuréwee z blachy powlekanej w kolorze elewacii.
INSTALACJE

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

1.ciepte] wody uzytkowej - z elektrycznego podgrzewacza wody

2 zimnej wody 1 kanalizacji sanitarnej - wodociag i kanalizacja sanitarna miejska

Jogizewanie za pomocy elektrycznych grzejnikbw w  pomieszczeniu sanitarnym  oraz
pomieszezeniu biurowym.

4 elektryczna z sieci NN

OSWIETLENIE (SWIATE.O DZIENNE I SZTUCZNE)

Budynek posiada pomieszczenie ofwictlone swiattem dziennym o zachowanym stosunku
powierzchni okien do podiogi 1:8 (w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi) i spetnia
wymogi § 13 RM.L z dnia 12 kwietnia 2002 (naturalne o$wietlenie budynku) i § 60 (czas
nastonecznienia pomieszczen). W budynku nalezy w sposéb niezbedny korzystaé z urzadzen
napedzanych energig elektryczng. Nalezy stosowaé réwniez wylaczniki czasowe o$wietlenia
zewneltrznego oraz zarowki energooszczedne.,

WENTYLACJA

W celu odpowiedniej wymiany powierza, jego czystosci i predkosci ruchu, w projekcie
przewidziano wentylacje grawitacyjng zgodnie z PN-83/B-0343. Przewiduje si¢ w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt staly doprowadzenie strumienia powietrza zewnetrznego o wielkosei nie
mni¢jszej niz 20 m3/h na osobe.

Odpowiednie przewietrzanie budynku maja zapewni¢ okna o konstrukcji umozliwiajacej otwieranie
co najmniej 50% powierzchni zgodnie z §57 RM.IL z dnia 12 kwietnia 2002 Oswietlenie i
nastonecznienie) i wspolczynniku infiltracji <0,3 m3/(mhdaPa2/3).

WYPOSAZENIE

W magazynie odpadéw innych niz niebezpieczne znajdowac sie beda kontenery przejezdne o
pojemnosel [,1m3, do ktérych zbierane beda: szkto budowlane, odpady z tworzyw sztucznych
nieopakowaniowych, zuzyte opony, odpady ceramiczne, odpady ze styropianu, folia budowlana,
opakowania wiclomaterialowe, popidt z palenisk domowych (po 1 kontenerze), meble (3
kontenery), papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkta, odpady
ulegajace biodegradacji ( po 2 kontenery).

W magazynie odpadow niebezpiecznych umiejscowione zostang: skrzyniopalety o pojemnosci 5001
na: opakowania po olejach, opakowania po farbach i lakierach, opakowania po rozpuszczalnikach,
srodki ochrony roslin oraz aerozole. Oprécz skrzyniopalet przewidziano kontener na $wietlowki,
dwa pojemniki o pojemnosci 1201 kazdy na przeterminowane leki oraz baterie, dwie beczki o
pojemnosel 2201 na pelne opakowania z lakierami oraz farbami.

Na wyposazeniu PSZOK przewidziano réwniez wage paletows oraz ,,paleciak” reczny, ulatwiajacy
przewdd pojemmnikow.

Kazdorazowo pracownik PSZOK bedzie miat obowigzek zwazenia dostarczonej ilosci odpaddw,
ewldencjg danego typu odpadow oraz odpowiednie przyporzadkowanie odpadu do danego
pojemnika. Odpady beda czasowo przechowywane i nastgpnie odbierane (po uprzednim ich
zwazaniu) przez firmy, posiadajace pozwolenie na wywoz 1 utylizacje odpadow.




4.0CHRONA P.POZ.
Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2013 Poz.926 z dnia 5 lipca 2013r.

4.1.Podstawowe dane.
Budynek jednokondygnacyjny w formie hali stalowej pelnié bedzie funkcje magazynowa.

Powierzchnia zabudowy: 175,80m?*
Powierzchnia wewngtrzna budynku: 167,96m?
Wysokosé: 4,90m — klasyfikacja budynek niski (N)

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

4.2.0dlegloé¢ od obiektéw sgsiadujacych.

Odlegtos¢ przebudowywanego budynku od budynku na dziatkach sasiednich jest zgodna z
przepisami.

Odlegtosci budynku od granic z dziatkami sasiednimi wynosza ponad 4m dla $cian z otworami
okiennymi i drzwiowymi oraz 3m dla Sciany bez otwordw i spetniaja wymagania w/w
rozporzadzenia.

Od strony wschodniej budynek przylega do istniejacego budynku na sgsicdniej dziatce. Sciana
wschodnia zostala zaprojektowana jako $ciana oddzielenia p. pozarowego z wystepami poza lico
scian czolowej oraz tylnej po 30cm i wyniesieniem ponad dach budynku 30cm.

4.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W rozpatrywanym obickeie przewiduje si¢ wystgpowanie typowych materiatow palnych takich jak:
tkaniny, papier, tektura, drewno oraz tworzywa sztuczne ( elementy sprzetu elektronicznego). W
pomieszezeniu socjalno-biurowym znajdowaé si¢ moga kompulery oraz sprzet i ezeéei
elektroniczne. Nie przewiduje si¢ przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu § 2 ust..1 pki.1 Rozporzadzenia Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwea 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 109, poz.719)

4.4.Gestosé obeiazenia ogniowego,
W strefie pozarowej zakwalifikowanej jako PM gestos$é obciazenia ogniowego wyniesie ponizej
500 MJ/m2.

4.5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacjiiw
poszezegolnych pomieszezeniach.

Projektowany budynek - kategoria PM

Ilos¢ os6b mogacych przebywaé w budynku wyniesie maksymalnie ok.5.

4.6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

4.7.Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek tworzy jedna strefe pozarowa.

Dopuszcezalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego o jednej kondygnacii,
zaliczonego do kategorii PM, dla Q<500MJ/m? wynosi 20000m2.

Dopuszcezalna powierzehnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.




4.8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Dla obiektu niskiego, o jednej kondygnacji nadziemnej i Q<500MJ/m? zaliczonego do kategorii PM
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej budynku ,,E” zgodnie z § 212 ust. 4.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku: bez wymagan.
Klasa odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw budynku:

— Sciany zewngtrzne nosne z betonu komérkowego gr.24em: REI240

—  plyty warstwowe — okladzina $cian i dachu - EI30
Zgodnie z §216 ust.1 w/w rozporzadzenia klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z
uszezelnieniami zlgezy t dylatacjami.
Wszystkie elementy sklasyfikowano jako NRO.

4.9.Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe,
Poziome drogi ewakuacyjne w budynku spetniaja wymagania dotyczace zachowania dopuszczalnej
dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych wynoszacej 100m i dopuszezalnej dtugoéei dojsé ewakuacyjnych
wynoszacej 60m.

Budynek posiada dwa wyj$cia na zewnatrz z poziomu parteru oraz dwie bramy garazowe. Wejscie
gloéwne stanowia drzwi jednoskrzydiowe, otwierane na zewnatrz, posiadajace skrzydlo o szerokodci
90cm 1 wysokosci 200cm. Dodatkowe wyjscie znajduje sie po stronie zachodniej budynku — drzwi
o wymiarach 90cm x 200cm. Bramy garazowe o wymiarach 400cm x 300cm.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna, nie zmniejszaja po ich catkowitym
otwarciu, wymaganej szerokosci tej drogi.

Droge ewakuacyjng nalezy oznaczy¢ znakami fotoluminescencyjnymi z odpowiednimi
piktogramami kierunkowymi. Ponadto znaki fotoluminescencyjne nalezy zastosowaé do oznaczenia
gasnic i wylgeznikéw gtéwnych pradu zgodne z PN. W budynku nalezy zamontowaé plansze z
planem ewakuacyjnym budynku oraz instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z
wykazem telefondw alarmowych.

Nie ma wymogu zastosowania o$wictlenia awaryjnego.

4.10.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)

W budynku przewiduje sie nastepujgee instalacje uzytkowe:

-instalacje ogrzewczg — w czgdel socjalno — biurowe] ogrzewanie za pomocg grzejnikow
elekirycznych, cze$¢ magazynowa nie bedzie ogrzewana

-instalacje wodno-kanalizacyjng

-instalacj¢ elekiryczng z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu i odgromowa zaprojektowano
zgodnie z projektem branzowym.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwodow. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu umieszezono w poblizu giéwnego wejécia do obiektu
— nalezy go odpowiednio oznakowac.

4.11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekeie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyezacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szezegolnosci: stalych urzadzen ga$niczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

Obiekt nie wymaga systemu sygnalizacji pozarowej, stalych urzadzen gasniczych, dzwickowego
systemu ostrzegawczego 1 dZwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne.




4.12.Wyposazenie w gasnice
Projektuje si¢ wyposazenie obiektu garazu w podreczny sprzet gasniczy:
- gasnica typu A 2kg $rodka — 3szt. Rozmieszczenie wg czesci rysunkowe;.

4.13.Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru,
Na terenie dziatki znajduje sie¢ hydrant zewnetrzny.

4.14.Drogi pozarowe.,

Wjazd na teren dziatki poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej, dodatkowo mozliwosé dojazdu
od strony sgsiedniej (pdinocnej) dziatki.

Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

PROJEKTOWANY OBIEKT NIE WYMAGA UZGOQDNIENIA POD WZGLEDEM
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 . Dz.UNr 119 Poz. 998 Zzmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 16 czerwca 2003r. Dz, U.Nr 121 Poz. 1137).

5.0CHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Budynek parterowy, jednokondygnacyjny , o wysokosei okoto Sm. Dach budynku z
odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych do istniejacego systemu kanalizacji deszczowse;.
W wyniku inwestycji nie nastapi zacienianie budynkow na dziatkach sasiednich. Planowana
budowa nie ograniczy mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek Jak 1 mozliwosci ich
zagospodarowania. Wszelkie roboty budowlane odbywacé sie beda na dzialce inwestordow.

6.UWAGI KONCOWE.
Calos¢ robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie 7 obowiazujacymi przepisami prawnyni,
sztukq budowlana oraz wymogami BHP, pod fachowych nadzorem technicznym,

Wieliczka, marzec 2014r, MEr ing, il f;f%?
UPRANIER DOWLA?JE
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Rodaed bridvoks {PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
| bucynku. . KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH

Iwesior - - JURZAD GMINY | MIASTA PROSZOWICE, ul. 3 Maja 72,
RERTe ~|32-100 Proszowice

e | PROSZOWICE, UL. JAGIELLY,
Adres budynku {DZ. NR 784/14, 238511, 2385/2, 2384, 656/2
Calo$¢/CzesC budynku | Calosé budynky
Liczba lokali mieszkalnych |0
P:owierz_ch.nia uzytkowa (A, m?) [ 166,64 m?

R ' B  budynek nowy [0 budynek istnigjacy
Cel wykonania $wiadectwa . - '

CoT s 1 najem/sprzedaz [1 rozbudowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nisodnawialng energie pierwotna®

EP - budynek oceniany
' @ 118.26 kWh/{m’rok)

,300 (350

;250

Wi wyrmagan WT 2074 2

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2014%

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koficowg {(EK)
Budynek oceniany 118,26 - kWh/(m?rok) Budynek oceniany 183,90  kWh/(m?rok)

Budynek wg WT2014 120,00  kWh/(mZrok)

mgr ink. PAWERL, POPIOLEK
upr. budowlane MAP/R78/POOK /3
projektowanie bez ograniczeh

w specialnofei kon;ﬂtﬁ-budow{anej

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH PRZY
UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2




Parametry przegrod budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol o AU PW/m2 Powierzchnia
Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/im2 K K} brutto/nette [m2]
plyty warstwowe gr. 75mm na konstrukgji
1 SZ1 stalowsj 0,54 0,001 146,68 / 120,88
Sciana murawana z bioczkéw z betonu
komorkowego gr. 24cm acieplona od
572 wewnatrz plytami z welny minerainej gr. 5cm 0,23 0,01 70,94/67 34
Terakota na plycie betonowej grubosdci 15cm
2 PG1 na zasypie z keramzyiu grubosci 80cm 0,30 0,060 166,64 / 166,64
piyty warstwowe gr. 75mm na konstrukgii
3 D1 stalowej 0,54 0,001 175,77 1 175,77

Przegrody wewnetrzne

Symbol - AU W/m2 Powierzchnia
Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [Wim2 K K] brutto/netto [m2]
Sciana z plyt g-k na ruszcie stalowym z
1 sSwi wypelnieniem welng mineralng 15cm 0,23 0,01 2466/ 2286

Stolarka otworowa

Symbol s Powierzchnia
Lp. przegrody Opis sciany Wsp. UW/m2 K| Wsp. C brutto/netto [m2]
1 DZ1 drzwi wejsciowe 1,7 0,000 1.8
01 _ okna 1,45 0,800 1,8
Ogrzewante
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH na: 1662,46 [kKWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowsg Qxx: 1730,83 {kWh/rok]
Instalacja 1:
System ogrzewania: Grzejniki elektryczne
Nosnik energii koricowej: Energia elektryczna
Srednla sezonowa sprawnosc wytworzenia noénika ciepta: 0.98
- Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepla: 0.99
Srednia sezonowa sprawnos$é transportu nosnika ciepla: 1.00

Srednia sezonowa sprawnosé regulacji  wykorzystania ciepta:  0.98

Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego:  0.96

Instalacja 2:

System ogrzewania: Kociot na biomase
Nosnik energii koficowej: Paliwo - biomasa
Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepia: 0.50
Sredma sezonowa sprawnosc akumulacji ciepta: 1.00
Srednia sezonowa sprawnosc fransportu no$nika ciepia: D.95

Srednta sezonowa sprawnoseé regulacyi | wykorzystania ciepta:  0.85
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego: 0,40

Wentylacja

Typ wentylacii: Wentylacja naturaina

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI OﬁPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH PRZY
UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2383/2, 2384, 656/2




Skutecznosc¢ odzysku ciepla z powietrza wywiewanego:
Skutecznos¢ gruntowego powietrznika ciepta

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanalowej:
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie:
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie:
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje:

Ciepla woda uzytkowa:

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u.

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia c.w.u:

Instalacja 1:
System przygotowania c.w.u.;

Nosnik energii koncows;j:

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia c.w, u;

Srednia sezonowa sprawnosé wylworzenia nosnika ciepla:
Srednia sezonowa sprawnosc transportu c.w.u:

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji c.w.u;

Instalacja chlodzenia: Brak instalacji chiodzenia
Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie:

Warstwa keramzytu gr. 60cm
Piyta warstwowa gr. 76mm
Weina mineralna gr. 50mm
Wetna mineraina gr. 150mm
Wetha mineralna gr. 200mm
Plyta warstwowa gr. 75mm

1. Podtoga na gruncie

2. Sciana zewnetrzna SZ1
3. Sciana zewnetrzna S$Z2
4. Sciana wewnetrzna

6. Strop czesci socialnej
5. Dach

Podsumowanie parametréw energetycznych

Roczne zapotrzebowanie na energig konicowg przez system grzewczy i wentylacyjny:
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system c.w.u:
Roczne zapotrzebowanie na energie koficows przez oswietlenia wbudowanego:

Roczne zapotrzebowanie na energie koricows dia budynku:

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla budynku:
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dia budynku:
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku nowego:

KOMENTARZ

0.00

0.00

43,16 [m®/h}
0.00

0.00

0.00 (WK}

469,28 [kKWhirok]
474,02 [KWh/rok]

Pogrzewacz elekiryczny
Energia elektryczna
0.99

0.29

1.00

1.00

A=0.20 PAYMK]
A=0.54 [W/mK]
A=0.34 [W/mK]
A=0.34 \W/mK]
A=0.34 [W/mK]
A=0.54 [W/mK]

1730.83 [kWh/rok]
469.28 [kWhirok]
0.00 [kWhirok]}
2200.11 [kKWh/rok]
183.90 [kWh/mZrok]
118.26 [kWh/m?rok]
120.00 [KkWh/m2rok]

Whasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow zastosowanych w przegrodach przyjeto wg deklaracji producentow

na dzien sporzgdzania charakterystyki projektowe;.

Kokotéw, 14.10.2014r.

mgr inz. PAWEL POPIOLEK
upr. budowlane MAP/2T8/POOK/8
projektowanie bez ograniczef:
w speciatnaéct konstrukeyjno-budowlane]
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| MALOPOLSKA " Krakéw, dnia 22 gradiii 2068%

MAP OfIB/KK/0054-0097/08

DECYZJA

Na podstawie art,24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin zm ), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. T pkt 1 orazart, 13 ust. 2 -4, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pésn. zinj, § 1lust Fpkt 1, § 157 § 17 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transporte i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 - w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U = 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.) ovaz ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. IG71 z péin. zm.}.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Pawel Michal Popiotek

urodzony dnia 26.04.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0278/POOK/08

do projektowania bex ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanei.

HZASADNIERNIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjna Matopelskic; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic na podstawic
protokoidw » postepewania kwalifikacyjoego oraz 2 Mrzeprowadzonepo egraminig, stwierdzila, 7e Pan Pawel Popiakek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konicczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnoscl i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawniei budowlanveh wskazano na odwrocie decyzii.

POUCZENIE
Od ninteisee decyzji dluzy odwolanie do Krajowej Kontisji Rwalilikacyjnej Polskies Izby Inzvnicraw Budownictws w Warszawic, 7a potredniciwem
Matopalikic] Okrgaowe] Tzby lizynicrow Budownictwa w Krakowde w terminic b4 dnivod daty juj dorgezenia,

Skhad Orzekajyey
Okrguowe) Komisji Kwaliftkacvinei:

L Przewadniczacy Okigaowej Komisji Kwalifikseyjng
dr inz. Stwislaw Karcrmareryh

. o
e PR A e N
I

&, Czlonzk Skiadu Orzckajacego

mer ink. arch. Lilzbicta Gebras TGRS A5
3. Crlanek Skluda Orrekajacego r A \“,t.,_., &
¢ ink. Martiaa Prachecki N «fl“.?f"_*‘" S

Dtri,ymuj:‘:

1. Pan Pawel Popiolek
Kokolow 319 ;g ZGODNOSE
324502 Weprawe Wiclkie R
2. Gloway fnspektor Nadzors Budowianepo YG‘NAE'EM
I ufa

w7




MALOPOLSKA opcomwo
OKREGOWA
A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pawet Popiotek

PANPENIL ..ottt ne e ees %
N Kokotéw 319

MEJSCE ZAMIESZKANIA. ...vieceii it ceecieeees st eeet s e ee e a e eeaeseaneeeennne reres
32-002 Wegrzce Wielkie

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa =

MAP/BO/0050/09

O NUMETZE EWIdBNCYIIYIM ..ot ree et ens st etneea e e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainogci cywilnej.

. . . . . 1marca 2014 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnid ...ocooeeeoeeeeeeeeevevre

| WhRZEWODHIGZACY BADY
28 lutego 2015 r. MALOPOLSKIES SREAR S 1Pav
sa SWBUDG wmcrw B

drinz. .S‘:amslawKamznmrczyk
AALAPOILES GURFRGWA (1L Grerenennns v e
Hé?; ;;5?1 BJQZ;%%?& . (pleczec i podpis przewodniczacego QIB)
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UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzic¢ na
budowie w razie réznic kazdorazowo
kontaktowac sie z jednostkg

projekfowania.

2 Wszystkie rysunki projekiu

budowlanego rozpatrywac facznie.
3.Za poziom * 0,00 przyjeto poziom

posadzki parteru.

4 Wymiary podano w centymetrach.

5.Wysokosci podano w metrach.

6.Projekt budowlany nie wyczerpuje
wszystkich zagadnien wykonawczych.

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Anna Batko
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TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w
Proszowicach, dz. nr 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2, ut.Jagiehy

TNWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Proszowice

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

RP-Upr. 203/92

RYSUNEK: Rzut dachu o f
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mgr inz. Anna Batko ;
mgr inz. Jakub Dgbowski L g
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+ 4,85

PRZEKROJ B-B
Skala 1:100

Seiana dzielowa na ruszcie
stolowymn, z obustronnym poszyciem
z blocky trapezowej 735,

| + 453 i

Pokrycle — plyta warstwowa gr.min, 7omm

Platew stalows — C160

Rygiel stolowy — HEB 200

Sciang deiatows na ruszcie stolowym,
wypelniona welng mineralng 2 pojedynczym
poszycie z plty GKBI od strony pom. soc)]
- biurowego oraz z poszyciem Z blachy
trapezowej 135 od strony hali | magazynu,

- 805

ISTN. BUDYNEK

l[erakota aniyposhizgowa
W

siatkg gr. 15em

Mosa uszczelniajgea

lorstwa betonu zbrojona

izolacja 2xpapa na lepiku

Keramzyt zageszczony groem

Warstwa betonu zbrojona
siatkg_gr. 15cm

lzolacja 2xpapa na lepiku

490
460

PRZEKROJ A-A
Skala 1:100

Gruzobeton z zatarciem gr.30cm

Pokrycie — plyla warstwowa gr.min. 7omm

Platew stafowa — C160

Rygial stolowy — HEB 200

TH%:%J\m

8=i0z

- 0,05

1 HO15 4 g0

Poszycie — plyta warstwowa gr75mm
w ukladzie poziomym

IStup stalowy — HEBZ0U

Masa uszczelniajgea

Warstwa_befonu zbrojona siatkg gr. 15cm

lzolacia Zxpapa na lepiku
Gruzobefon z zatarciem gr.30cm

J65
J95

Seiang murowana 2 bloczkdw 2 betonu
komdrkowego {np. Termalica) no zaprawie
cienkowarsiwowej, wzmocniona trzpfeniami
zelbetowymi wg projektu konstrukeji, tynkowana

obustronnie tynkiem cienkowarstwowym, Seut METWf

e Jees YL .

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
w razie réznic kazdorazowo kontaktowac
sie z jednostka projektowania.

2. Wszystkie rysunki projektu budowlanego
rozpatrywaé tacznie.

3.Za poziom * 0,00 przyjeto poziom
posadzki parteru.

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

4 Wymiary podano w centymetrach.
5.Wysokosci podano w metrach.
6.Projekt budowlany nie wyczerpuje
wszystkich zagadnien wykonawczych.

ak.projekty

Anna Batko
Lednica Gérna 107
32-020 Wieliczka

2k projskiy@gmail.com
tel. 501 044 788
502 565 248
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TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa Punkiu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w
Proszowicach, dz. nr 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2, ul.Jagielly

INWESTOR: Urzad Gminy | Miasta Proszowice
) ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

RYSUNEK: Przekroje o b




ELEWACJA FRONTOWA - POL.NOCNA

+ 4,53

+| 4,85

L

ISTN. BUDYNEK

+| 485

IE)

¥ i

| Napis

1 Scione_tyrkowang
= tynk ciankowarstwiny

FPlyta_warstwows
w vklodie poziomym

1 Portal szdobn) oftezenie:
cienkoworstwowy

konany Ze sirediry,

L

ISTN. BUDYNEK

ELEWACJA BOCZNA
- ZACHODNIA

Napis wykonany 2e styrodury,
wielkose filer ok, 30cm

S+ 388

Seionn fymkowana
= LYK CreNKONarstwony

wigikose fiter ok 20cm

UWAGA: Wazystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

B
T
s

ak.projekty

Anna Batko
Lednica Gérna 107
32-020 Wisliczka

ak.projekty@gmail.com
tel, 501 044 788
502 565248

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa Punkiu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w
Proszowicach, dz. nr 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2, ul. Jagielly

INWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Proszowice
ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

RYSUNEK: Elewacje

mgar nz. arch. Witcld Fiero

¥
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F
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WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE D1 D2 OZNACZENIE Ot
7 h } /ﬁ/
Y
~ SCHEMAT | || 7 7
SCHEMAT AT
¥ & L .
Okno zabezp. kratg
WYMIARY
= . S=150cm
b ONETLE H=120cm
WY,MIARY S5=100cm 5=90cm ~
WOWIETLE 1 b-205cm | H=205cm | |ILOSC ]
MURU
Y
x\;wl\;ﬁ $=90cm 5=80cm
TR H=200cm H=200cm
OSCIEZNICY
LEWE / PRAWE [ [
ILOSC 1 2 ]
OZNACZENIE BW
j H\ I I : J{
SCHEMAT
LA ;
WYMIARY S—d00em
W SWIETLE H=300cm
MURU Broma wyposazona w kratke wentylacyjng
ILOSC 2
UWAGI BRAMA WJAZDOWA

UWAGA: Wszystkie wymiary natezy sprawdzi¢ na budowie,

TEMAT OPRACOWANIA:

4

Budowa Punktu Seiektywnej Zbiérki Odpaddw Komunainych w
Proszowicach, dz. nr 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2, ul.Jagietly

INWESTOR: Urzgd Gminy  Miasta Proszowice

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

:‘;g;"é‘;‘:& RYSUNEK: Zestawienie stolarki
. . : . mar inz, arch. Witold Fioro L
Lednica C.-Eo_rna 107 | Projektant: upr.bud. BPP-360/80 =TBranza: ARCHITEKTURA
32-020 Wieliczka mgr inz. Anna Batko
2k projekty@gmal com mgr inz, Jakub Debowski j
tel. 501 044 723 . inz, arch. Alina Galec - Biern /
Sprawdzita: mgr inz, :
502 565 248 P RP-Upr. 203/92
Prawa autorkls zastrzezone. Rysunek niniajszy nie maza byé w catodd] lub w czedci prearysowany, uzupainiony il odstapicny bez 2gody firmy ak projakty




PROJEKT KONSTRUKCYJNY
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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny do projektu budowlanego dla Hali Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Proszowicach. Budynek parterowy o konstrukeji
stalowej - gléwne ramy nosne HEB 200, rygléwka pod bramy oraz drzwi z profili zamknietych RK
100x100x4. Obudowa z ptyt warstwowych w ukladzie poziomym - mocowanie do konstrukcji
glownej. Pokrycie dachu stanowia ptyty warstwowe wozone na platwiach — C160.

Wokot budynku wykona¢ drenaz opaskowy. Odprowadzenie wod opadowych poza obreb
fundamentéw.

I, WARUNKI LOKALIZACYJNE

Projekt wykonano przy zalozentu:

-budynek zalicza sig do I kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu.
Projekt dostosowany jest do warunkéw stref:

-gruntowej I - 1T wg PN-81/B-03020

-$niegowej III wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1

-wiatrowej [ wg PN-B-02011: 1977/Az1:2009

III. PARAMETRY TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNE

1. FUNDAMENTY ‘

Sposob posadowienia oparto na ,,Opinii geologicznej okreslajace] warunki gruntowo-wodne wraz z
geotechnicznymi warunkami posadowienia” wykonanej przez Zbigniewa Jaskolskiego, w ramach
ktdrej wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 3,5m ppt.

7, uwagi na obecnos¢ stabych warstw organicznych (warstwy [ 1 II) zalegajacych do glebokoéci
okolo 2.5 m ppt nie jest mozliwe plytkie posadowienie proj ektowanego budynku na stopach
fundamentowych. Obiekt nalezy posadowié w obrebie warstwy III, zalegajacych bezposrednio pod
warstwami nasypowymi i organicznymi. Mozliwe jest posadowienie na palach, zaleca sie jednak
dokonanie lokalnych wymian gruntéw z uzyciem geosyntetykow lub stabilizacje gruntu cementem.
W obydwu przypadkach niezbedne jest wykonanie uzupetniajace; dokumentacji geotechnicznej.
Zaleca si¢ wykonanie dodatkowych odwiertow.

Nalezy zadbaé o skuteczny drenaz terenu inwestycji.

Z uwagi na obecno$¢ pod posadzka stabych warstw organicznych zaleca si¢ zastosowanie warstwy
odcinajacej w postaci geosyntetyku.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gémiczych.

Zalozouno, iz Wykonawca fundamentéw zapewni opracowanie proiektu wykonawczego
posadowienia na palach badz wymianach wraz z dodatkowymi badaniami geologicznymi w
micjscach projektowanych fundamentéw. W projekeie posadowienia nalezy uwzglednié IZeCZywiste

warunki gruntowe oraz reakcje ze shupdw konstrukeji nognej przedstawione w proiekcie
wykonawezym konstrukcii stalowej.




UWAGA ! i
-Podezas wykonywania wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywaé w porze suchej, a bezposrednio po wykonaniu
wykopu dno zabezpieczy¢ 10.0cm warstwa chudego betonu.
-Roboty ziemne wykonywaé w taki sposéb, aby nie naruszyé struktury gruntu rodzimego.

W przypadku wykonywania wykopoéw mechanicznie, ostatnig warstwe gruntu grubosci 20.0cm
zdjgé rgcznie.
-W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykonaé drenaz opaskowy,

a na czas wykonywania taw odpompowaé wode z wykopu.

2. SCIANY

Sciany szczytowe z pustakow Termalica gr. 24cm, wewnetrzne Sciany dzialowe systemowe g-k o
grubosel 12¢m,

Sciany hali z ptyt warstwowych gr.8cm z rdzeniem poliuretanowym badz styropianowym.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie roboty budowlane, wykonywa¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, sztuky
budowlana, odnosnymi normami i przepisami, pod nadzorem o0séb posiadajacych stosowne
uprawnienia budowlane.

Zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ materialy i atesty, ktérych kopie nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji budowy.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do zatwierdzenia projekiu budowlanego i wydania

pozwolenia na budowe dla projektowanego obiektu. Nie jest to projekt do realizacji budowy.
Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji niezbedne jest wykonanie projektow wyvkonawcezvch.

IV. DANE KONSTRUKCYJNE

1. Dach
Zaprojektowano dach jednospadowy o konstrukcji nosnej stalowe;.

Rygle ram o kacie nachylenia potaci 6°. Stalowe elementy przyjeto z stali klasy AIII-N,
zaimpregnowanej antykorozyjnie. Przyjeto platwie stalowe C160.

2. Nadproza i tripienie
Nadproza i trzpienie parteru zaprojektowano menolityczne.

3. Sciany zewnetrine
Murowane z pustaka Termalica grubosci 24cm, w §cianach wykonaé trzpienie zelbetowe zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi.

4. Belki podwalinowe _
Gruboscei 20em Zelbetowe zbrojone zgodnie z rysunkami konstr. W miejscach bram wykonaé
lokalne obnizenia do poziomu 0,00. W pozostatych miejscach géra podwaliny = +0,10m.

5. Fundamenty
Monolityczne fawy zelbetowe i stopy o wysokosci 40cm, utozonych na 10cm chudego betonu.
Wszystkie tawy i stopy sa zbrojone pretami #12, #16 + strzemionami 6. Prety taw taczyé na
zaklad réwny min. 55cm.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
We. zalgcznika nr.1 A

MA GOLEC-BigRi A
L Nz architak:
P-Upr »03/0;

Wieliczka, marzec 2014r.




R L




OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH vt

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 1 slupy .
PRET: 10 Shup 10 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=4.18m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: § KOMB3 (1+3+4+5)*1.00

MATERIAL: STAL 18G2
fd = 305.00 MPa E =205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 200

h=20.0 ¢m
b=20.0 cm Ay=60.00cm2 Az=18.00cm2 Ax=78.10 cm2
tw=0.9 cm Iy=5700.00 cm4 1z=2000.00 cmd4 1x=59.50 cmd
tH=1.5 cm Wely=570.00 cm3 Welz=200.00 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=4845kN My = -47.01 kN*m Mz=-0.17 KN*m Vy=0.15kN
Nrc =2382.05 kN Mry = 173.85 kN*m Mrz = 61.00 kN*m Vry = 106140 kN
Mry v=17385kN*m Mrz_v=61.00 kN*m Vz=-9.89 kN
KLASA PRZEKROJ = | By*Mymax = -47.01 kN*m Bz*Mzmax = -0.17 kKN*m Vrz = 318.42 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Esice

S wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly=418m Lambda y = .69 Lz=4.18m Lambda_z=1.17

Lwy=4.18m Ncry=6600.49 kN Lwz=418m Ncrz=231596%kN
Lambda y = 48.93 fiy=0.385 Lambda z= 82.60 fiz=047
FORMULY WERYFIKACY.NE:

NAfi*Nre) +By*Mymax/(il.*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.04 + 0.27 + 0.00 = 0.32 < 1,00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Viy =000 < 1L.O0 Vz/Viz=003 < 1.00 (53)

Profil poprawny 11!
NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 rygle i
PRET: 12 Belka 12 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: § KOMB3 (1+3-+443)#1.00

MATERIAL: STAL 18G2
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

s e PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 200
h=20.0 cm

b=20.0 cm Ay=60.00 cm2 Az=18.00cm2 Ax=78.10 cm2
tw=0.9 em Iy=5700.00 cm4 1z=2000.00 em4 Ix=59.50 cm4

t=1.5 cm Wely=570.00 cm3 Welz=200.00 ¢cm3




SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=1341 kN My =-47.01 kN*m Mz =0.05 kN*m Vy=-1327kN
Nrc = 2382.05 kN Mry = 173.85 kN*m Mrz = 61.00 kN*m Vry = 106140 kN
Mry v=173.85kN*m Mrz v=61.00kN*m  Vz=42.67 kN
KLASA PRZEKROJU = | By*Mymax = -47.01 kN*m Bz*Mzmax = 0.05 kN*m Vrz =318.42 kN

i L PARAMETRY ZWiCHRZENIOWE:
z=1.00 La L.=1.18 Nw = 5292.65 kN il =062

Ld=8.69m Nz =353540 kN Mer = 164.27 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
FORMULY WERYFIKACYJNE:

NAf*Nre)+ By*Mymax/(fiL*Mry) +Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.44 + 0.00 =0.44 <1.00 - Delta y = 1.00 (58)
Vy/Vry =001 < 1.00 Vz/Vrz=0.13 < 1.00 (53)

Profil poprawny 11!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 3 lekka obudowa )
PRET: 49 Pret 49 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=228m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB] (1+2+4--35)%1.00

MATERIAL: STAL 18G2
fd = 305.00 MPa E =205000.00 MPa

: PARAMETRY PRZEKROJU:  RX 100x100x4
h=10.0 cm
b=10.0 ¢m Ay=T7.60em2  Az=7.60cm2 Ax=1520cm2
tw=0.4 cm Iy=232.00 cm4 1z=232.00 cm4 1x=353.89 cmd

t=0.4 ¢m Wely=46.40 cm3 Welz=46.40 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=0.08 kN My = 0.04 kN*m Mz =-2.00 kN*m Vy =0.00 kN
Nre = 454.78 kN Mry = 13.88 kN*m Mrz = 13.88 kN*m Vry = 13444 kKN
Mry v=1388kN*m Mrz v=13.88kN*m  Vz=-0.00 kN
KLASA PRZEKROIU = 4 By*Mymax = 0.04 kN*m Bz*Mzmax = -2.00 KN*m Vrz = 134.44 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=4.55m Lambda y =1.63 Lz=455m Lambda_z = 1.63
Lwy=455m Ncry=226.74kN Lwz=455m Nerz=226.74 kN

Lambda y = 116.46 fiy=0.33 Lambdaz=116.46 fiz=033
FORMULY WERYFIKACY.JNE:

NAfi*Nre)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.14=0.15< 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Vry =000 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53).

Profil poprawny 11!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw




GRUPA: 4 platwie )
PRET: 36 Pret 36 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L

OBCIAZENIA:
Decydujgcy preypadek obcigzenia: 8 KOMB3 (1+3+4+5)*1.00

MATERIAL: STAL 18G2
fd = 305.00 MPa £ =205000.00 MPa

5 ] PARAMETRY PRZEKROQJU: C 140
h=16.0 ¢cm

b=6.5 cm Ay=13.65cm2 Az=12.00cm2 Ax=24.00 cm2
tw=0.8 cm Iy=925.00 cm4 Iz=8530cm4 Ix=7.39 cm4
tH=1.1 em Wely=115.62 cm3 Welz=18.30 cm3
SILY WEWNETRZNE { NOSNOSCI:
N=17.63 kN My = -5.55 kKN*m Mz =0.47 kN*m Vy =-0.59 kN
Nre = 732.00 kKN Mry =35.27 kN*m Mrz = 5.58 kN*m Vry =241.47 kN
Mry_v =35.27 KN*m Mrz_v =558 kN*m Vz=-695kN
KI.ASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -5.55 kN*m Bz*Mzmax = 0.47 kN*m Vrz=21228 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=4.55m Lambda_y = 1.03 Lz=4.55m Lambda_z=3.41
Lwy=455m Necry=904.01 kN Lwz=455m Nerz=8336 kN
Lambda y = 73.29 fiy=054 Lambda z=241.35 fiz=0.08
wyboczenie gietno-skretne
mu w = 1.60 Nerx = 1096.15 kN Lambda_x =0.94 fix =0.60
Ner zx = 647.36 kN Lambda zx =122 fi zx = 0.45

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/{min{fix, fiy,fiz,fizx)*Nrc) = 0.29 < 1.00 (39), N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.29 + 0.16 +
0.08 = 0.53 < 1.00 - Delta z= 1.00 (58)

Vy/Vry =0.00 < 1.00 VZ/Vrz=0.03 < 1.00 (53)
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Legendao:

BEYON B25 (C20/25) ~ trzpienie ; nadproza
BETON B20 {C15/20) - fundamenty

STAL A=l {34GS) “§"
elekirody: SPG3S

otufing: 20mm (beli i trzpienie)
oluling: 45ram (fundomenty}
Bloczek Termoiico T600/4MPo

T1- 24x20x485
12- 24x20x438
13~ 24x20x388
T4~ 24x30x485
W1- 24x20x1920
W2~ 24x25x1930

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w
Proszowicach, dz. nr 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2, ul.Jagiety

INWESTOR: Urzad Gminy i Miasta Proszowice

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

ak.projekty
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