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MALOPCLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 1.

- BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK/0054-0532/1 1

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zmj, art. 12 ust. 1 pkt 1 15, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 . Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w
budownictwie (Dz. L.z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Matoga

urodzony dnia 02.04.1981 r.w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0458/PO0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postegpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michal Matoga
posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyze] wymieniongj specjalnosci iuzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzfi stuzy-odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorcczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Prrewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “—‘K’ W\\ - J\ ’
dr inz. Zygmunt Rawicki IRRUTRRR AT 1 f.‘v.v.‘-.’.’.’.&(?.'.......“.

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz, Stanistaw Chrobak

3. Conek Skiadu Orzekajacego
mgr inZ. Maria Duma

mgr inz. Michat Matoga
Upraw, budowlane do projektowanta -
bez cgraniczeh wyspeciainosci
instalacyjnej wighkgile siegi, instalad)i
i urzgdzen ciepinkghl@gtylreyioych, gazowych
wodecclggowych i k Hhizacyjnych.
Nr ewld. MAP/OX58/POOS/11




Szczegolowy zakres uprawnien
de projektowania bez egraniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymicniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do: |

1) projektowania, sprawdzamia projektow drchitektoniczno—budowfanych I sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiekidéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia |
28 kwietnia 2006 r. w sprawie sameodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
7 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

profektowania  obiektu  budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzevs w projekcie

budowlarym,

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowei Komisji Kwalifikacyinej:

1. Preewodniczacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanisfaw Chrobak

3. Conek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Maria Duma

mgr inz. Michai Matoga
Upraw. budowtane do projektowania
. bez ograniczen w specjalnosc
nstalacyine; w katrs¥e sieci, instataci
, P ey inych, gazowych
wodociagowyc lk alizacyjnych,
Nr ewid. MAP/0458/PO0OS/11

Otrzymuja;
1. Pan Michat Matoga
ul. Kezietulskiego 1/7
30-809 Krakow
2. (léwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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10. Przytgcz kanalizacji — profil odprowadzeniga WK7 -
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przytacza wody
uzytkowej, przylacza kanalizacji sanitamej oraz przytacza kanalizacji deszczowej dla rozbudowy hali
magazynowej zlokalizowanej w miejscowosci Proszowice przy ul. Jagielty 25, dz. Nr 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/2.

Zadaniem projektowanych instalacji jest zapewnienie zasilania w wode, odprowadzenie Sciekow
sanitarnych i deszczowych.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania:
- podktady architektoniczno-budowlane, dane dostarczone przez inwestora
- normy i przepisy obowigzujgce w kraju
- warunki techniczne przytacza wody i kanalizacji, wydane przez Zaklad wodociagéw i kanalizacji
S.C L. Dz.234/2013
- warunki techniczne przylgcza kanalizacji deszczowej, wydane przez Burmistrz Miasta i Gminy
Proszowice znak sprawy: WGK7021.3.44.2013
- uzgodnienia z innymi branzami.

- podktad syt. — wys. w skali 1 : 500

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje zewnetrzne przylacze wodny uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacii

deszczowe)

14. Opis inwestycji

Rozpatrywany budynek jest nowo projektowanym budynkiem hali magazynowej jako rozbudowa juz

istnigjacej hali na dzialce sasiedniej. Doktadny opis budynku podany zostat w projekcie architektonicznym.




2. PRZYLACZA WODNO - KANALIZACYJNE

2.1, Przytacze wodociagowe

Projekt obejmuje podtaczenie instalacji wodociagowej w projektowanym budynku z istnigjacej sieci
wodociggowe] PE 5110, przebiegajacym przez dziatke 656/27. Wiaczenie przylacza wody DN4Q dla
projekfowanego budynku, projektuje sig poprzez zainstalowanie tréjnika przyfaczeniowego za pomocy
zestawu nawiercajacego. A nastepnie umieszczenie zZasuwy.

Rura przylaczeniowa DN40O PE 100 TS SDR 11 50x4,6 powinna mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do
przesylu wody pitnej wydanej przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Gteboko$¢ posadowienia min.1,5 m pod powierzchnig terenu. Za trojnikiem przytaczeniowym w odlegtosci 1,5
m od budynku wykona¢ przejscie w rure stalowa. Przejécie przez $ciane budynku wykonac w tulei ochronnej,
jako przejécie szczelne i trwale elastyczne. Wyprowadzenie klucza opaski zakoficzyé skrzynka Zeliwng dla
przytaczy, obetonowang blokiem betonowym o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,2 m. Przylacz oznakowaé trwale
tabliczkg umocowanag na stupku betonowym obetonowanym na trwate w gruncie lub na Scianie budynku.
Przewod potgczeniowy nalezy prowadzic ze spadkiem ok. 3%e. w kierunku sieci wodociggowe.

Projektowany przytacz wodociggowy wykonany bedzie za pomoca opaski nawiercajacej z odejsciem 2
cale firmy Hawle. Nastepnie przytacz uzbrojony bedzie w zasuwe z odejsciem 1 % cala oraz ztaczka ISO dla
rur DN40. Do zasuwy projektuje si¢ obudowe na klUcz, teleskopowq oraz skrzynke uliczna teleskopowa

umozliwiajaca odciecie wodociagu dostarczajacego wode do budynku.

Przewéd wodaciagowy przytacza utozy¢ zachowujac minimalne dopuszczalne odstepy:

* kabel energetyczny - 10m
* przewdd gazowy niskie cisnienie - 15m
* przewdd gazowy Srednie cidnienie - 15m
* przewod kanalizacyjny - 1,5m

W przypadku skrzyzowan z innym uzbrojeniem stosowaé rury ostonowe.

Zestaw wodomierzowy zamontowaé w pomieszczeniu zgodnie z warunkami normy: PN -82/M - 54810;
Pomieszczenie suche z kratka Sciekowa;

Temperatura powyzej 40C;
Oswietione;

tatwo dostepne;




0.8 m nad posadzka.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody.

Obliczenia instalacji dokonano w oparciu o PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe Wymagania w
projektowaniu.
Zan< 20 dmdfs
q=0,682(2qn)*45- 0,14
gdzie:
Qn — normatywny wypfyw z punktéw czerpalnych, dm3/s

taczna suma wyptywow normatywnych WYNosi:

2q,=0,70 [dmZJ
g=0,31 [dmZJ

Obliczenie predkosci przeplywu wody dla przylacza wodociagowego

Srednica projektowanego przytacza wodociggowego DN 40 50x4,6 PE100 TS SDR11
Obliczenie predkosci przeplywu wody dla przylaczenia wodociggowego

V=q/F [m/s]

gdzie:
q=0,31dm3/s = 0,00031 m3/s
F - przekroj wewnetrzny rury obliczony ze wzoru:
F=(3,14 d)/4 m?
gdzie:
dw =40,80 mm = 0.0408 m
F=0,00131
Ostatecznie po podstawieniu do wzory na predkosé otrzymuje wynik

V'=0,00031/0,00131 = 0,24 m/s

Dobér wodomierza zimnej wody
Przeplyw obliczeniowy wody
Go = 0,31[dm?/s] = 1,12 [m3h]
Umowny przeptyw obliczeniowy:
Qu = 2x1,12{dm3/s] = 2,24 [m3h]




Dobrano wodomierz DN25 JS 3,5 firmy POWOGAZ
Qmax= 7 m3fh
g = Qmad/2 Oraz DN <d
2,24< 712 oraz DN25 < DN40

Warunki prawidiowosci doboru wodomierza zostaly spetnione.

Uwagal
Za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawér antyskazeniowy typ EA,

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie. Montaz przewodu
wodociggowego przeprowadzaé nalezy przy temperaturze 0°C - 300C.
Po podtaczeniu przeprowadzic dezynfekcje przewodu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ dodajac do wody
chiorek wapnia lub podchloryn sodu w ilodci 100 gram na 1 m? wody. Roztwor dezynfekcyjny nalezy
pozostawi¢ w przewodzie przez 24 godziny. Po zakohczeniu dezynfekcji sie¢ pluka¢ az do uzyskania
w wyplywajacej wodzie steZenia chiory co najwyzej 0,1 mg/m3. Woda po dezynfekeji sieci winna byé oddana
do analizy fizykochemicznej oraz bakteriologicznej w laboratoriach Powiatowej Stacji Sanitamo —

Epidemiologicznej lub innych akredytowanych laboratoriach.

2.2.1 Instalacja wodociagowa wewnetrzna

Wedtug projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych.

2.2. Przylacz kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z projektowanego budynku odprowadzane beda poprzez projektowane przytacze
kanalizacji sanitarnej. Przytacze projektuje sie z rur PVC @160 SN8 typ ciezki ,S”, taczonych na uszezelki
gumowe z zachowaniem odpowiednich spadkow. Spadki oraz trasy kanatow pokazano w czesei graficznej
projektu. Scieki z budynku bedg trafiac do projektowanej studzienki przyfaczeniowe] DN1200 PVC, a
hastgpnie do sieci kanalizacji migjskiej, Zlokalizowanej na dzietce 2385/1 Wpiecia do studni i wykonac poprzez
tuleje ochronne, przejscie wykonaé jéko trwale elastyczne i wodoszczelne, Na nowo projektowanych
studzienkach kanalizacyjnych zamontowaé wilazy typu ciezkiego D400
Przed zasypaniem przewod nalezy poddac probie szczelnosci oraz kontrol| spadkow zgodnie z norma PN -

92/B-10729 przy udziale przyszlego wspoluzytkownika. Spadki pokazano na profilach




Prace nalezy wykonywat w porze suche.

Bilans sciekow bytowo-gospodarczych:

Os =K 2 AW,
Gdzie;
K=05
AW — rownowazniki odplywu

Qs = 1,17 dmdfs

2.3.1 Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Wedtug projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych.

3.0 Przytacz kanalizacji deszczowej.

Zewnetrzna siec kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenia wod opadowych z placy w
okét hali. Scieki deszczowe z placy w okot hali odprowadzane bedg poprzez odwodnienia liniowe do
separatora zlokalizowane wzdtuz miesg parkingowych oraz wzdiuz bramy wjazdowej do hali. Zastosowano
odwodnienia liniowe z rusztem aluminiowym , przystosowane do obciazenia klasy ciezkiej tak aby wytrzymaty
obcigzenie od poruszajacych sie pojazdow.

Scieki odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej DN300 zlokalizowanej w ulicy
Kosynierdw poprzez projektowana studzienke przytaczeniowa DN1200 zelbetowg z przegfebieniem dna w
stosunku do wylotu o 0,5 m. Scieki wczesniej podczyszezane w projektowanym separatorze substancji
ropopochodnych. Wiaczenie dokona¢ w studzience zlokalizowanej na dzialce 2384. Separator Wypesazony w
studzienke osadnikowg zapobiegajacq osadzaniu sie piasky | innych zanietrzyszczen statych, Instalacja
przylaczeniowa wykonana z rur kanalizacyjnych PVC SN8 z odpowiednimi spadkami odpowiadajacymi
srednicy rury, pokazano na profilu,

llo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do sieci miejskiej

Bilans wéd opadowych:

Qq =P*A*1110000
gdzie:
¥ - wspotczynnik splywu
A — powierzchnia odwadniana [m?]
| — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]




Powierzchnie odwadniane:

i

0,0160 ha =160 m?; ¥=0,10
0,0310 ha=310 m% W¥=06
0,0160 ha=160 m?; V=08

Powierzchnia trawnikow
Powierzchnia utwardzona —kostka betonowa
Powierzchnia dachu

Ml

dla: | — natezenia deszczu miarodajnego dla = 300 [dm3/s*ha]
Qq = 0,48 [dm¥/s]
Qq = 5,50 [dm?/s]
Qq = 3,80 [dm%/s]

Qg = 9,78 [dm’/s]

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Sr. z dnia 24 lipca 2006 r. osadnik i separator
zaprojektowano przed odprowadzeniem wod opadowych do sieci miejskiej. Dla wiw
inwestycji dobrano separator substanciji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem typ
MAK firmy Novotech.

4.0 Warunki techniczne wykonania przytaczy.

4.1.1 Przytacze wodociagowe

Roboty ziemne i montazowe oraz Zastosowane materialy

Projektowany przytacz wodociagowy nalezy wykonac z ruy DN 40 PE100 TS SDR11, faczonych przez
zgrzewanie doczofowe.

Srednia glebokosé utozenia przewodu wodociagowego bedzie wynosié 1,5 m.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechaniczne oraz recznie z pelnym zabezpieczeniem $cian wykopu
zgodnie z normami PN-68/B-06050 i BN-83/3836-02.
Gleboko$é wykopu pod przytacz wodociagowy po uwzglednieniu wykonania na calej szerokosci wykopu
podsypki piaskowe; wyrownujacej podfoze dna o grubosci 10 cm, powinna wynosic srednio 1,70 m. Szerokosé
dna wykopu powinna wynosié min.70cm. Podioze nalezy przygotowa¢ wykonujac podiuzne wyprofilowanie
dna w obrebie kata 90°. Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbiory technicznego
wykopu.
Obsypke ochronna rurociagu nalezy wykonac do wysoko$ci 20 cm ponad wierzchem rury przy uzyciu piasku
sypkiego. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony. Nastepnie mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopu gruntem odtozonym pamietajac o doktadnym ubijaniu go warstwami grubosci 0,10-0,20
m.

Nad rurociggami wzdiuz ich trasy nalezy ulozyé tasme ostrzegawcza,




4.1.2 Przylacza kanalizacii

Roboty ziemne i montazowe oraz zastosowane materiaty

Projektowane przylacza kanalizacij sanitamej ora deszczowsj nalezy wykonaé z rur PVC @ 160 SN8 7
zachowaniem minimalnych spadkéw w rurach. Przytacz obejmuje montaz rurociggu grawitacyjnego, studzienki
przytaczeniowej oraz studzienek rewizyjnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechaniczne oraz rgcznie z pelnym zabezpieczeniem $cian
wykopu zgodnie z normami PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02.
Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu. Przewody
kanalizacji sanitamej nalezy ulkdadac w wykapie na odpowiednio wykonanym podiozu, Przewody ukladac na
podsypce piaskowej grubosci 0,20 m pod przewodami i rurami kanalizacyjnymi, z jednoczesnym
zageszczeniem tej podsypki. Po utozeniu przewoddw i rur kanalizacyjnych nalezy sprawdzié prawidtowosé ich
utozenia oraz uszczelnienia i przysypaé ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte). Nad rurami kanalizacyjnymi
nalezy wykonac nadsypke z piasku grubosci 0,20 m i zagescic. Nastepnie mozna przystapic do Zasypywania
wykopu gruntem odfozonym z wykopu pamietajac o doktadnym ubijaniu go warstwami grubosci 0,10+0,20 m.
Ubijanie prowadzi¢ recznie za pomocg drewnianego miota o masie do 3,0kg.

5.0 Uwagi

Przed przystapieniem do robét wykonawca winien zapoznac sie z obowiazujacymi przepisami
wykonywania przewodéw z rur PE i PVC,
Wykonawca winien stosowaé sie do obowigzujacych przepiséw BHP.
Przylacza wodociagowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” — Zeszyt nr 7 wydanymi przez COBRTI-Instal. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — Zeszyt nr 9 wydanymi przez COBRTI-Instal. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury.

6.0 WYTYCZNE BIOZ

Obowigzek sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia spoczywa na wykonawcy robot.
Zakres robét, kolejnosc¢ realizacji podano w opisach technicznych w projektach budowlano — wykonawczych.
Wykonawczych ramach projektowanych prac nie przewiduje sig adaptacii obiektow istnigjacych.

L Prace nie beda stwarzat zagrozenia dla mieszkancow. Wjazdy na teren budowy nalezy doktadnie oznakowac.
|




Biorac pod uwage wystepowanie na terenie robét uzbrojenia podziemnego { przewody elektryczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociagowe, kanalizacyjne) zachodzi zagrozenie wybuchu gazu oraz porazenia
pradem.

Teren robot gdzie przebiegaja drogi pod ktérymi umieszczony jest projektowany przytacz wody | kanalizacii
halezy dokladnie oznakowaé po uprzednim uzgodnieniu z administratorami tych drog.

Zgodnie z obowigzujgcymi szczegGlowymi przepisami pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie:

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
sz6zegolinie niebezpiecznych a w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywiduaine zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
0soby okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materialow , wyrobow substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy wskazanie $rodkow technicznych organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczenstwo | sprawng
komunikacje , umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awari | innych zagrozen ( wyposazenie
pracownikow w radiotelefony i telefony komorkowe | whasciwg lokalizacje tablic z numerami telefongw
alarmowych) alarmowych wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbedhych do prawidlowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzert technicznych.

Wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury wykonanie robét objetych niniejszym projektem
budowlanym nie wymaga:
* zapotrzebowania wody i odprowadzenia sciekow( poza wodg pitng dla zalogi wykonawcy)
* nie beda wytwarzane zanieczyszczenia gazowe( oprécz spalin z maszyn)
* halas wytwarzany bedzie jedynie przez pracujgce maszyny budowlane. Prace wykonywane bedg
jedynie w dzieri , a teren budowy jest oddalony od zabudowar mieszkalnych
* zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Prace w zasiegu maszyn
cigzkich ( koparki } muszg odbywaé sig w kaskach ochronnych. Robotnicy winni byé odpowiednio
przeszkoleni

* Wwrejonie wykopow nalezy stosowac oznakowania | bariery ochronne

* ochrona zdrowia wymaga aby wykonawca posiadat certyfikaty dla zalogi ($wiadeciwa zdrowia)




