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UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowle.

FUNDAMENTOW
SKALA 1:100

Uwagi dot. fundamentow:

1. Nie wolno dopuscic do zowligocenia dna wykopdw. Nelezy moziwie skifeit
ctas od wykonario wykopu do ponownego Zosypania. ¥ praypadk
zawilgocenia dno wykopu noley wilgolny qrunt wybrat i wypetnit chudym
betonem fub zageszezonym 2wirem. Zaleca sig wykonyworie proc Ziemnych w
suchej porze roku.
9. Zaleca sig aby wykop byl odebrany przez uprawnionego geologu 2 wpiser
do dziennika budowy.
3. Lawy 1 Sciany fundomentowe zabezpieczyt przeciwwilgociono zgodnie Z
wytycznymi branty architeldonicznej. Hydroizolocja pozioma Scian wedtug
wylyeznych branzy architekdoniczne]. lzolacje pionowe tgezyt 2 izolacjomi
poziomymi. [zolacje nalety wykonat w toki sposBb aby w trakeie rGznicowego
csiadania sqsiednich czedci budyrk nie rastgpile rozsaczelnienie izolacjl
Przy wykonywariu izoalcji nolezy wriqe pod uwagg praenvy robocze.
4, Rysunek rozpotrywat tgeznie 2 pozostolq dokumentaciq lechniczng.
5. Laczerie pretéw zhrojeniowych sylowae przemiennie. Dlugost zakladGw
pretow: §12 ~ B5cm. Zbrojenie podtuzne lqczyt w narozach § potgezeniach
w celu utworzenia zamknietych obwodbw,
B. Prely podluzne docigt na wymior na budowie,
7. Belon tyko otestowany 2z betoniomi. Nie dopuszcza sig wykonywania
hetonu na plocu budowy. Beton dobrze zawibrowat, max. rozmiar ruszyea
[=25mm.
8. Zbrojerie wykonat zgodrie 2 przepisomi normowymi oroz Zosedami sziuki
budowlane],
9, Praerwy robocze wykonot zgodnie ze sztukq budowlang . preed
betonowaniem 2szorsthowic, odpylié | stole zwitzat 24h przed betonowaniem.
Uwegi dot posadonienia:
- 7 uwagi no nickorzystne warunki geologiczne fundamenty ram qtbwnych
posndowic na palach, o towy furdomentowe pod Sciary murowang na
mikropalach; szczegBlowe rozwiqzanie W projekcie wykonowczym,
— Mtemclywrie nalezy wzmocnic podioze z klosy G4 do parameltrbw G1
poprzez zastosowasie wymian grubej warstwy stabego grunty ma material
nigwysadzinowy, zageszczony mechanicznie. Zostosowarie geotekstyli pozwala
mnigjszyt grubost wymienianej worstwy., Dopuszcze sie stebifizacje grunty
cernentem,
— W miejscu projeklowanych fundamentéw wykones odwierly kontrolne w celu
sprawdzenio rzeczywistych worunkéw gruntowo—wodnych oroz dobranio typu
posadowieniia
~ Chudy beton pod stopy B10 gr.10cm
~ Prace fundamentowe wykonot pod stalym nodzorem geotechnicznym
- Odhioru dna wykopu dokonat przy udzidle geologu 2 wpisem do Daieanika
Budowy
- |20lucje przeciwsodne:

pazioma: 2¢ pepa lermozgrzewcing na chudym betonie

pionows: masa dyspersyjna np. ZCHAN 120BUD WL +

JZ0BUD Wit (powierzchmie pionowe + poz. odsadzki)
- W czasie prowadzenia robt ziemnych wykopy nalezy chronit przed
dziataniem wid opadawych i gruntomych
- Gigookost posodewienia wo.proj wykonawezego, nalezy wwzglednic
qlebokost posodowienia istriejeceqo budynku
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