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LOKALIZACJA :

Dz nr ew. 278/1, 295, 2323/8, 2450/5, 279/5, 279/3, 280/1 - jednostka ewidencyjna 121405 4 Proszowice-
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NAZWY I KODY:

GRUPA 71300000-1 ushugi inzynieryjne

71320000-7 uslugi inzynieryjne w zakresie projecktowani

71354000-4 uslugi sporzadzania map

GRUPA 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45113000-2 roboty na placu budowy

GRUPA 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgdci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45231000-5 roboty budowlane w zakresic budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég
45233222-1 roboty w zakresie chodnikéw

45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych

45213141-3 targowiska zadaszone

45213312-3 parkingi

45215500-2 toalety publiczne

45231100-6 ogolne zasady budowlane zwigzane z budowgq rurociggow

45231110-9 kladzenie rurociggdw

45232130-2 rurociggi do odprowadzenia wody burzowej

SPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO

1. CZESC OPISOWA
1. CZESC INFORMACYINA
III. WYKAZ ZALACZNIKOW




I.CZESC OPISOWA

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata: 2019-2020 w ramach operacji typu:
SJINWESTYCJE W TARGOWISKA LUB  OBIEKTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTOW”

poddziatanie:

»WSPARCIE INWESTYCJI W TWORZENIE, ULEPSZENIE I ROZWIJANIE
PODSTAWOWYCH USLUG LOKALNYCH DLA LUDNOSCI WIEJSKIEJ W TYM
REKREACJI, KULTURY I POWIAZANLJ INFRASTRUKTURY”

program:
PROGRAMEM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Celem programu jest promocja artykulow rolno- spozywezych wytworzonych przez podmioty
prowadzacych dziatalnosc¢ rolnicza lub gospodarczg na obszarze wojewodztwa matopolskiego

poprzez urzadzenie targowiska.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY ,PRZEBUDOWA TARGOWISKA
W PROSZOWICACH POD SPRZEDAZ I PROMOCIE LOKALNYCH PRODUKTOW”
opracowano Ww oparciu o Obwieszczenie. Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej (Dz. U. z dnia 24 wrzesnia 2013r poz. 1129) w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno —Uzytkowego.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY ,PRZEBUDOWA TARGOWISKA
W PROSZOWICACH POD SPRZEDAZ I PROMOCIE LOKALNYCH PRODUKTOW” ma
stuzy¢ do wyboru najkorzystniejszej ofert na Wykonanie zadania, projektu i robot
budowlanych w ramach zadania w systemie ,, zaprojektuj- wybuduj” i stanowi podstawe do
przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy a w efekcie do zawarcia umowy na

Wykonanie zadania (wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych).




LI. Ogolny Opis Przedmiotu Zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest przebudowa targowiska pod sprzedaz i promocje produktéw
przy ulicy Brodzinskiego w Proszowicach, gm. Proszowice, pow. proszowicki, woj.
malopolskie w systemie ,, Zaprojektuj- wybuduj”

Planowana operacja obejmuje nieruchomo$¢ skladajacg si¢ z dzialek numer: 278/1,
295,2323/8, 2450/5, 279/5, 279/3, 280/1 obrgb Nr 0001 Proszowice i dz. nr 575/3 obreb
nr 0016 Opatkowice.

Na przebudowe targowiska zostala wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dnia 05.02.2019r znak: WIP-RM.6733.22.2018.

Przedmiot zaméwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,ZAPROJEKTUJ —
WYBUDUIJ” sklada si¢ z 2 czgsci;
1. Opracowanie dokumentacji kompletnej projektowej

e branzy architektoniczno- konstrukcyjnej ( sanitariaty, zadaszenia)

* branzy drogowej (utwardzenie terenu targowiska , miejsc postojowych)

e branzy sanitarnej (instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej)

o branzy elektrycznej (o$wietlenie targowiska- zewnetrzne: solarne lampy uliczne,
wewnetrzne: stanowisk handlowych odnawialne Zrodia energii — ogniwa
fotowoltaiczne zamontowane na dachu budynku sanitariatbw o o$wietlenia
i ogrzewania.

2. Realizacja — wykonanie robét, wykonanic obiektéw zgodnic z opracowang

dokumentacjg projektowsg

A. Opracowanie dokumentacji kompletnej projektowej

Przedstawienie Zamawiajgcemu proponowanych rozwigzan architektoniczno konstrukcyjnych
obiektéw w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Propozycje rozwigzan nalezy przedlozy¢ w formie opisowej i rysunkowej

w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego- egz.3 ( forma papierowa i wersja elektroniczna)

Po uzgodnieniu proponowanych rozwigzan opracowanie projektéw budowlanych wszystkich
niezbednych branz wymaganych do realizacji operacji w celu osiggnigcia zakladanego celu —

po 6 egzemplarzy dla:




v branzy architektoniczno- konstrukcyjnej (sanitariaty, zadaszenia targowiska)

v" branzy drogowej (utwardzenie terenu targowiska , miejsc postojowych)

v' branzy sanitarnej (instalacja zewngtrzna i wewnetrzna wody, kanalizacji sanitarnej dla
obiektu sanitariatow, kanalizacji deszczowej na przejecie i odprowadzenie wdd
deszczowych z powierzchni zadaszonej i terenéw utwardzonych)

v' branzy elektrycznej (oswietlenic wewngtrzne i zewnetrzne sanitariatoéw, miejsc
postojowych, wiat targowiska, montaz ogniw fotowoltaicznych)

v opracowanie projektu stalej organizacji ruchu

Opracowanie szczegétowych projektow wykonawczych po 6 egzemplarzy dla:

v" branzy architektoniczno- konstrukcyjnej

v' branzy drogowej

v' branzy sanitarnej

v' branzy elektrycznej

v" opracowanie projektu stalej organizacji ruchu
Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegblowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robdt budowlanych

-5 egzemplarzy.

Przygotowanie przedmiarow robdt (dotyczy wszystkich branz) po 5 egzemplarzy
spelniajgcych nastgpujgce wymagania:
a. aby kolumna ,podstawa wyceny” wypelniona byla koniecznym odpowiednim
numerem szczegolowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

b. Przedmiary robot winny zawiera¢ szczegélowe wyliczenie ilosei robdt.
Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 2 egz.

Wykonanie i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu - 5 egzemplarzy

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz - 5 egzemplarzy

Uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji, koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych na

Wykonanie robét — uzyskanie pozwolenia na budowe.




Przekazanie ZAMAWIAJACEMU calo$¢ opracowania dokumentacji w formie cyfrowej (na

nosniku CD - egz. 2) rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, Ze opracowania

przedmiaréw robo6t winny by¢ mozliwe do odczytania w programie NORMA.

B. Akeeptacja zgodnosci dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-

uzytkowym

uzgodnienia projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu

przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno — prawnych w celu dokonania
zgloszenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego dotyczacego prowadzenia

robdt w oparciu o obowigzujgce przepisy.

C. Nadzor autorski

Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994r (Dz.U.2018.1202 tj. z dnia 2018.06.22)

stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnodci realizacji
z projektem,

wyjasniania watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w  dokumentacji
projektowej pojawiajgcych si¢ w trakcie realizacji zadania

uzgodnienia mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie , zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego

uzupelnianie szczegéldw dokumentacji projektowe] oraz wyjasnienie watpliwosci
w tym zakresie w trakcie procesu wykonawczego,

$cista wspdlpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego ,

udziat w komisjach odbiorczych i naradach technicznych na budowie,

zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy, badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w procesie realizacji watpliwosci

zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej (przyjazd




powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon, email lub w

innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie).

D. Wykonanie robot budowlanych - na podstawie opracowanej i uzgodnionej

dokumentacji projektowej

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu realizacji zadania
inwestycyjnego,

opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu do  zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu objetego zadaniem inwestycyjnym,

wykonanie robot budowlanych i oznakowania drogowego zgodnie z opracowang
dokumentacja,

wykonanie robot pomiarowych przez uprawnionego geodete,

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

uporzadkowanie obszaru przylegajgcego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaru ilo$ci zrealizowanych robot
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w plikach dxf, dgn, KCD
i dostarczenie na no$niku CD oraz w formie papierowe;j

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST, wyniki badan musza uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

przygotowanie rozliczenia koncowego inwestycji i sporzgdzenie operatu
kolaudacyjnego — egz.2, ktory ma zawiera¢ o umowg, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniows, protokol przekazania terenu budowy, protokoly robét zanikowych
(zakrywanych),badania materialow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracj¢ zgodnosci materialow, aprobaty, sprawozdania techniczne
WYKONAWCY, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg z klauzulg osrodka
geodezyjnego o przyjeciu do zasobu geodezyjnego, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, wymagane os$wiadczenia uprawnionych
kierownikéw robét i kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z przepisami.
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane obowigzujacymi

przepisami.




I.II. Stan Istniejgcy - opis

Teren przeznaczony pod przebudowe targowiska polozony jest przy ulicy
Brodzinskiego w Proszowicach. Dzialki o nr ew. 295 i 278/1 na ktérych planowana jest
przebudowa targowiska majg czesciowo utwardzong nawierzchni¢ zuzlem wielkopiecowym
w bardzo zlym stanie — liczne wyboje i nieréwnosci. Brak urzadzen do przejecia i
odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych, brak toalet oraz sieci wodociagowej. Sie¢
wodociaggu gminnego oraz kanalizacji sanitarnej przebiegaja w niedalekim sasiedztwie, ktore
postuza do zaopatrzenia w wodg¢ oraz odbioru $ciekéw sanitarnych z toalet. Odprowadzenie
wod deszczowych i roztopowych do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na poludnie od
terenu planowanej inwestycji lub w razie wystgpienia takiej mozliwosci do odbiornika np.
zbiornika retencyjnego- przy czym zbiornik nie stanowi przedmiotu inwestycji, ktory
zlokalizowany ma by¢ na wschod od terenu planowanej inwestycji. Przez obszar inwestycji
przebiega sie¢ energetyczna niskiego napigcia oraz droga dojazdowa.

LIII. Stan Projektowany - opis

Planowana do realizacji operacja obejmuje przebudowe targowiska przeznaczonego na cele
promocji lokalnych produktow (artykulow rolno — spozywczych) wytwarzanych przez
podmioty, ktére prowadzg swoja dzialalno$¢ rolniczg lub gospodarczg na obszarze
wojewodztwa malopolskiego.

Targowisko zostanie przebudowane wraz z sanitariatami i miejscami postojowymi na dz. nr
ew. 2951 278/1 w miejscowosci Proszowice.

Targowisko bedzie posiadaé:

- nawierzchnig utwardzong kostkg brukowg betonowa bez fazowa

- o$wietlenie: zewnetrzne - solarne lampy uliczne oraz wewnetrzne stanowisk handlowych -
podlgczone do: sieci wodociggu gminnego, sieci elektroenergetycznej, gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej

- Wyposazone zostanie w: |

- kanalizacje deszczowg do przejecia i odprowadzenia do rowu melioracyjnego lub w razie
wystapienia takiej mozliwosci do odbiornika np. zbiornika retencyjnego- przy czym zbiornik
nie stanowi przedmiotu inwestycji wod opadowych i roztopowych splywajacych z dachow i
terendw utwardzonych - zadaszone stoiska handlowe (wiaty lacznej powierzehni 2200 m* np.
2 wiaty wymiarach 22,0 x 50,0m)

- miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej kostkg brukowa betonowa bezfazowsg

- sanitariaty

- zadaszona cz¢$¢é rekreacyjna w sgsiedztwie obiektu sanitariatow.
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- na dachu budynku sanitariatéw zainstalowana zostanie bateria ogniw fotowoltaicznych
o mocy 4,0kW do os$wietlenia obiektu targowiska oraz ogrzewania sanitariatow w okresie
zimowym, zapewniajgce pokrycie co najmniej 30% zapotrzebowania na energi¢ elektryczng
lub cieplng.

- targowisko bedzie obiektem calorocznym

L.V Charakterystyczne Parametry Okreslajace Wielko§¢é Obiektu Lub Zakres Robét

Targowisko Na Cele Promocji Lokalnych Produktow

1. ZADASZENIE STOISK HANDLOWYCH.
- wiaty stalowe o konstrukcji szkieletowej o lgcznej powierzchni 2200 m” np. wiaty
o wymiarach szerokos$¢ 22,00 dlugos¢ 50,00m - sztuk 2, dopuszczalne parametry elewacji
frontowej pélnocnej 20,0 m +/- tolerancja do 20% dla parametru,

- gorna krawedz elewacji frontowej budynku wiat od 3,00 m do 5,00 m

- wysoko$¢ gléwnej kalenicy dla budynkéw wiat od 6,00 m do 11,00 m

- dach jednospadowy lub dwuspadowy (o jednakowym nachyleniu gléwnych polaci
dachowych i kgcie nachylenia od 5° do 45°) pokryty blacha stalowa

2.UTWARDZENIE POWIERZCHNL

- powierzchnia targowiska i miejsc postojowych utwardzona kostka betonowa brukowsg
bezfazowa gr. 8,0cm - m* 4 100,00.

3.0BIEKT SANITARIATOW

- budynek murowany o wymiarach szeroko$¢ 4,50 m, dlugos¢ 8,00 m (m? 36,0)
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dopuszczalne parametry elewacji frontowe;j
po6lnocnej wraz podcieniem 12,0 m +/- tolerancja do 20% dla parametru,

- gorna krawedz elewacji frontowej budynku wiat od 2,50 m do 5,00 m

- wysoko$¢ gléwnej kalenicy dla budynku sanitariatu od 3,50 m do 8,00 m

- dach jednospadowy lub dwuspadowy (o jednakowym nachyleniu gléwnych polaci
dachowych i kacie nachylenia od 5° do 45°) pokryty blacha stalowa

- podcien wejscia do toalet m? 36,0

4. INSTALACIJE SANITARNE.

a) instalacja wodociggowa do obiektu targowiska z rur PEI00RC PN16 SDR11 Fil10 x 10,0
—mb 200

hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN8O0 - szt.2

zdroje uliczne szt.2




studnia wodomierzowa do pomiaru zuzycia wody na obickcie targowiska - szt. 1
instalacja wodociggowa z rur PE100RC PN16 SDR11 Fi50 x 4,6 — mb 30,00

b) - instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja do budynku sanitariatéw z rur PVC -U SN8 Fi200 x 4,7 — mb 6,0

¢ ) instalacja kanalizacji deszczowej

odprowadzenie wod opadowych i deszczowych kanal z rur PP300 SN8 mb 240,00
przykanaliki z rur PP200 SN8 mb 166,00

d) instalacja elektryczna

oswietlenie wewnetrzne stanowisk handlowych kpl.44

e ) odnawialne Zrodla energii

bateria ogniw fotowoltaicznych o tacznej mocy 4,0kW na dachu sanitariatow
solarne lampy uliczne kpl.8

UWAGA!

Podane w powyzszych podrozdzialach wartosci s szacunkowe i mogg ulec zmianie na

etapie opracowania projektow.

L.VI. Aktualne Uwarunkowania Wykonania Przedmiotu Zamowienia

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow.

Wykonawca podejmujgey si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umows, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i obowigzujgcymi wytycznymi

- opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot,

- wykonania i zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

- opracowania informacji BIOZ

- opracowania harmonogramu realizacji prac,

- uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j,

- opracowania przedmiaroéw robot,

- opracowania kosztoryséw inwestorskich,

- pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,
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- zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢é wykonana w  oparciu
o obowiazujgce przepisy, przez WYKONAWCE posiadajgcego stosowne do$wiadczenie
i potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamoéwienia winien spelnia¢ wymogi:

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).

b. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013r. (Dz. U. z dnia 24 wrze$nia 2013r, poz.1129) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

¢. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2001r w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130, poz. 1389).

d. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r (Dz. U. Nr 81, poz.462 z dnia 27 kwietnia 2012r) w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

e. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

f. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19, poz. 115
z pozn. zm.)

g. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.)

h. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z po6zn. zm.)

i. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r, poz. 1137
Z p6Zn. zm.)
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Jj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegdlnych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 20031, Nr 117, poz. 1729)

k. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r, Nr 220, poz.
2181 — zalacznik 1 —4)

l. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r, Nr 170, poz. 1393
z pbzn.zm.)

L. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r, Nr 25, poz. 1332 z
pézn.zm.)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NALEZY WYKONAC NA AKTUALNE]
MAPIE SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWE] DO CELOW PROJEKTOWYCH
PRZYIETE] DO PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNO — KARTOGRAFICZNEGO
w skali 1:500

LVIIL. Ogoélne Wlasciwosei Funkejonalno - Uzvtkowe

Projekt ma na celu stworzenie targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych
produktow rolno-spozywezych wytworzonych przez podmioty, ktére prowadzg dzialalno$é
rolniczg lub gospodarczg na obszarze wojewodztwa malopolskiego Przebudowane targowisko
bedzie:

- zadaszone wiaty o lacznej pow. 2 200 m? - np. kazda po 1100 m?* i wymiary wtedy np. po:
50,00 m x 22,00 m - stanowiska handlowe o nawierzchni utwardzonej kostka brukowsg
bezfazowg

- niezadaszone o nawierzchni utwardzonej kostka brukowa bezfazowg — stanowiska
handlowe.

- o$wietlone - o$wietlenie zewngtrzne — solarne lampy uliczne, os$wietlenie wewnetrzne
stanowisk handlowych.

- nawierzchnia- utwardzona kostkg brukowg betonowg bezfazowa

- wyposazone- w sanitariaty

- W miejsca postojowe
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- w instalacje kanalizacji deszczowej do przejgcia i odprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych splywajacych z dachéw i powierzchni utwardzonej targowiska i migjsc
postojowych do rowu melioracyjnego lub w razie wystgpienia takiej mozliwosci do
odbiornika np. zbiornika retencyjnego- przy czym zbiornik nie stanowi przedmiotu inwestycji
- podlgczone do — instalacji wodociggowej:

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne

- zdroje uliczne

- posiada¢ odnawialne Zrédto energii:

- bateria ogniw fotowoltaicznych zamontowana na dachu sanitariatéw (wystawa potudniowa)

- uliczne lampy solarne do oswietlenia zewnetrznego

TARGOWISKO BEDZIE OBIEKTEM CAEOROCZNYM ZORGANIZOWANYM
W SPOSOB UMOZLIWIAJACY DOSTEP ROLNIKOM DO PUNKTOW SPRZEDAZY
PRODUKTOW ROLNO-SPOZYWCZYCH ORAZ PODUKTOW WYPRODUKOWANYCH
W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH - STANOWISKA TE ZOSTANA
OZNACZONE NA TARGOWISKU. REGULAMINI ORAZ TABLICA INFORMACYJNA
BEDA INFORMOWAC O LOKALIZACJI STANOWISK DO SPRZEDAZY PRODUKTOW
POCHODZACYCH Z ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO.

TARGOWISKO BEDZIE OZNACZONE NAZWA:
»MOJ RYNEK”
Z unijnym logo produkcji ekologicznej ( wg. zalgeznika XI do rozporzgdzenia Komisji (WE) nr

889/2008r z dnia 5 wrze$nia 2008r).

Propozycja zagospodarowania targowiska, ktérg nalezy wykaza¢ w projekcie i uzyskac:

1. Powierzchnia handlowa dla rolnikéw przeznaczona pod sprzedaz produktéw rolno —
spozywezych do powierzchni handlowej targowiska — 70%

2. Powierzchnia handlowa dla rolnikéw przeznaczona pod sprzedaz produktéw rolno —
spozywczych — wyprodukowanych ~ w  systemie  ekologicznym  zgodnie
7. rozporzadzeniem rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktéw i uchylajacym rozporzadzenie (EWG)
w stosunku do powierzchni handlowej targowiska — 15%

3. Pozostala powierzchnia targowiska bez wskazania przeznaczenia w stosunku do

powierzchni handlowe;j targowiska — 15%
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LVIIL. Szczegolowe Wlasciwosci Funkejonalno - Uzytkowe

Efektem koncowym ma by¢ przebudowany kompletny obiekt targowiska przeznaczony na
cele promocji lokalnych produktoéw rolno- spozywezych o nastgpujgcych parametrach:
- zadaszenie placu targowiska nad stanowiskami handlowymi wiaty o konstrukeji
szkieletowej przykryte dachami jednospadowymi lub dwuspadowymi, przykryte blachg
stalows.
Wiaty o lgcznej powierzchni 2200 m’
Przyktadowe wymiary wiat:
e szerokos¢ 22,00m
e dlugos¢ 50,00m
Ilo$¢ obiektow - 2
Stanowiska handlowe wyposazone w instalacje elekiryczng
- miejsca handlowe niezadaszone o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej.
- utwardzenie placu targowiska i miejsca postojowe
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej 4100,00 m’
- toaleta publiczna
Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji pelnej murowanej o wymiarach
- szerokos¢ 4,50m
- dlugos¢ 8,00m
- dach jednospadowy lub dwuspadowy pokryty blachg stalowa
- podcienie dojécia do toalet z czeicig rekreacyjng wyposazong w miejsca do siedzenia
(fawki, stol)
- odnawialne Zrédla energii- bateria ogniw fotowoltaicznych o lacznej mocy 4,0kW
dostarczajaca energie elektryczng do o$wietlenia targowiska i ogrzewania toalet w okresie
zimowym zamontowana na dachu.
- o§wietlenie zewng¢trzne
Solarne lampy uliczne szt.8
- instalacje sanitarne
1. wodociggowa z rur PEIOORC PN16 SDR11 Fil10 x 10,0 — mb 200 (podigczenie placu
targowego)
- hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN8O - szt.2
- zdroje uliczne szt.2
- studnia wodomierzowa do pomiaru zuzytej wody do obshugi targowiska wraz z toaletami

- podtgczenie zdroju ulicznego i sanitariatow PEI0ORC PN16 SDR11 Fi50 x 4,6 — mb

D L
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2. kanalizacji sanitarnej z rur PVC -U 6200 x 5,9 SN8, mb 6,0 podlgczenie toalet do sieci
kanalizacji sanitarnej

3. kanalizacji deszczowe;j

- z rur PP300 SN8- mb 240

- z rur PP200 SN8- mb 166

do przejecia i odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego lub w
razie wystgpienia takiej mozliwosci do odbiornika np. zbiomnika retencyjnego- przy czym
zbiornik nie stanowi przedmiotu inwestycji.

Wykonawea operacji musi liczyé si¢ z sytuacja, Ze rodzaje rob6t i iloSci zawarte
w programie funkcjonalno - uzytkowym s szacowane i mogg ulec zmianie na etapie
realizacji przedsi¢wzigcia.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WPLYWAJACE NA ZWIEKSZENIE ZAKRESU
ROBOT STANOWIA RYZYKO WYKONAWCY I NIE BEDA TRAKTOWANE JAKO
ROBOTY DODATKOWE.

LIX. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1. Wymagania zamawiajgcego dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowe;j.

- Sporzadzenie szczegdlowego harmonogramu wykonania poszczegblnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletna dokumentacje, uwzgledniajgcego czas na uzyskanie
niezbednych opinii, uzgodnief, decyzji na wykonanie przedmiotowego zamdwicnia
budowlanego. Zamawiajacy wymaga aby w harmonogramie ujgty byl czas wykonania
wszystkich niezbednych czynnosci w sposob zapewniajgcy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia (opracowania dokumentacji) w terminie umownym.

Przedmiotowy harmonogram zostanie przedlozony Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przed
podpisaniem Umowy.

Po zatwierdzeniu harmonogramu i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca winien
zorganizowaé ,,RADY TECHNICZNE” w ilodci zaleznej od potrzeb celem omoéwienia
postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z realizacjg zadania. Do
kompletu dokumentacji wykonawczej nalezy dolgczy¢ protokoly Rad Technicznych.

- Sporzadzenie map sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych dla obszaru
inwestycji. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z nakladkg ewidencji gruntow

oraz pozyskaniem wypiséw i wyrysow z ewidencji gruntow.
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- Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych dla wszystkich branz w formie
papierowej i na no$niku CD w formie plikéw umozliwiajacych wglad do tresci rysunkowej
oraz w postaci planow rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, dokladng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji
ZAMAWIAJACEMU z klauzulg kompletnosci. Klauzula kompletnosci zawiera o§wiadczenie
o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i wytycznymi,

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji
oddzielnie dla kazdej branzy: architektoniczno- konstrukcyjnej, drogowej, budowy
infrastruktury technicznej, geotechnicznej, elektrycznej, sanitarnej i innej jezeli jest niezbgdna
do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Projekty wykonawcze podlegajg zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO.

Badania geotechniczne podloza gruntowego.

Ilo$¢ otworéw badawczych dla przedmiotowego zadania okresli projektant w porozumieniu
z wykonawcg badan.

Dokumentacja badania podloza gruntowego musi zawiera¢ projekt geotechniczny.

- Opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegolowych
Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie elementy
realizowanych robdt sporzgdzonych na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw.

- Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu wg obowigzujgcych
wymagan o Projekt ma obejmowa¢ docelowa organizacj¢ ruchu obowigzujgcg na targowisku
o Symbole znakow drogowych pionowych i poziomych oraz urzgdzen BRD muszg by¢
zgodne z obowigzujgcymi normami o Kolorystyka i ftre$¢ znakéw pionowych musi
odpowiada¢ wzorcom zawartym w obowigzujgcych rozporzadzeniach

2. Zarzadzanie projektem oraz kontrola realizacji umowy

- Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg
umowy oraz zespolu specjalistow pehigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajacym z Prawa Budowlanego i postanowieni umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czgsciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz
zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i dokladnosci wykonania robot, kontroli prawidlowosci

funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
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3. Wymagania zamawiajgcego dotyczgce wykonania robét budowlanych
Nalezy zapewni¢ dojazd do terenéw GIELDY ROLNEJ , EK-ROL”Sp. z.0.0. na czas
wykonania prac budowlanych. Na etapie przygotowywania terenu pod inwestycj¢ nalezy
uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz warunki gruntowo — wodne podloza, istniejgce uzbrojenie
znajdujace si¢ w strefie robot.
Wymagania dotyczace terenu budowy
Usytuowanie placu budowy- teren miasta Proszowice w niedalekim sgsiedztwie ulicy
Brodzinskiego. Wykonawca wydzieli po uzgodnieniu z Inspektorem teren niezbedny do
realizacji robot objetych.
Urzadzenie Placu Budowy -Wykonawca zabezpieczy teren, na ktérym prowadzi¢ bedzie
roboty, ktéry zostanie odpowiednio oswietlony i oznaczonym zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu
zasilania w wodg i odprowadzania $ciekow na potrzeby prowadzonych robot, a takze biura
budowy. Koszty zwigzane z mediami, zasilaniem i odprowadzaniem $ciekéw na etapie
budowy ponosi Wykonawca.
Instalacje tymczasowe zwigzane z dostawg wody i odprowadzeniem $ciekdéw zostang usunigte
po wydaniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia Robét.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energi¢ elektryczng na
potrzeby realizacji zadania wlasnym staraniem i na koszt wlasny. Wykonawca zapewni
réwniez niezbedny dostepu do Placu Budowy:.
Wykonawca zadba o to, aby nie spowodowaé zniszczen drég przez pojazdy budowy,
a w sytuacji ich uszkodzenia zostang naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszystkie drogi
wjazdowe bedg utrzymane w czystosci i wolne od przeszkadd.
Wykonawca powiadomi o terminie przystgpienia do Robot (w ciggu 7 dni od daty
wyznaczenia rozpocze¢cia robot) Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez Inspektora
projekt zagospodarowania Bazy Budowy obejmujacy:

1. Magazyny i miejsca skladowania materialéw.
Miejsca postojowe sprzetu.
Inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbg¢dne do realizacji Robot.

Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie placu i terenu budowy.

U N

Tablice informacyjne
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953).
Wykonaweca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez umieszczenie tablicy
informacyjnej z okresleniem rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia robot;
numerem pozwolenia na budowe oraz nazwa, adresem i numerem telefonu wlasciwego
organu nadzoru budowlanego; danymi Wykonawcy lub Wykonawcéw robot budowlanych
wraz danymi teleadresowymi; imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw: kierownika
budowy, kierownikéw robot, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantéw; numery
telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia; numer telefonu okr¢gowego
inspektora pracy .
Zgodnie z art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo Budowlane” kierownik
budowy zobowigzany jest umie$ci¢ na budowie ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr108, poz. 953) — rozdzial 3 §14 - ogloszenie
umieszeza si¢ na terenie budowy, w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogloszenie winno zawierac:

e przewidywany termin rozpoczgcia i zakonczenia robot

e maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegélnych

okresach

e informacje dotyczgee planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Utrzymanie placu budowy w trakcie prowadzenia robét - na placu budowy
(w biurze budowy) powinny znajdowa¢ si¢ nastgpujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe

e dziennik budowy

e protokol przekazania placu budowy

e notatki ze spotkan organizacyjnych

e instrukcje i notatki, wytyczne Inspektora nadzoru

projekt budowlany
e dokumentacja wykonawcza
e inne dokumenty zgodne z wymaganiami inspektora

Dokumenty muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem lub zaginigciem.
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Wszystkie dokumenty dotyczace prowadzonej budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla
Inspektora i Zamawiajgcego oraz jednostek uprawnionych do nadzoru i kontroli.

Wykonawca powinien réwniez przechowywaé na Placu Budowy kopie norm dotyczacych
dostarczonych materialow oraz certyfikaty i dopuszczenia.

Jeden komplet norm, certyfikatow i dopuszczen nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia lub planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jezeli jest wymagany (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i przestrzegania przepisoéw BHP w okresie
wykonywania KONTRAKTU, zapewnienia stalego dozoru techniczny przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia.

Po stronie wykonawcy lezy zapewnienie wszelkich niezbgdnych $rodkéw medycznych,
higieny osobistej na poziomie w zakresie okre§lonym przez odpowiednie przepisy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomienie Inspektora i Zamawiajgcego o jakichkolwiek
wypadkach, czy obrazeniach powstalych w trakcie prowadzenia Robdt lub w powigzaniu
z realizacjq przedsiewzigcia nie pozniej niz do 24 godzin od zaistnienia zdarzenia.
Wykonawca udokumentuje kazde nieszezgsliwe zdarzenie zgodnie z obowigzujgcym prawem.
Wykonawca winien przedsiewzigé wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ roboty przed pozarem
(sprzet p.poz.) oraz zapewni¢ bezpieczenstwo dla osob przebywajacych na Placu Budowy.
Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy, normy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W czasie trwania robét budowlanych Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegblnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu
i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalno$cig

przy wykonywaniu robot budowlanych.

Zabezpieczenie interesow os6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnodci publicznej i prywatnej, a wyrzadzone szkody musza byc

naprawione.
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Zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem.
Wykonawea zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce, jak réwniez z polskimi normami, ktére w jakikolwiek sposob
odnoszg sie do Rob6t lub dziatan podejmowanych w ramach Kontraktu.

W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowaé si¢ do odpowiednich
norm europejskich.

Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca zobowigzany jest
postepowa¢ zgodnie z nastgpujacymi polskimi aktami prawnymi: Prawem Budowlanym,
Prawem Wodnym, Prawem geologicznym i goérniczym, Prawem Ochrony Srodowiska,
Kodeks Pracy, Przepisami dotyczgcymi ochrony zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisami p.poz., innymi obowigzujacymi rozporzadzeniami i przepisami prawa
polskiego i Unii Europejskiej.

Wszelkie dostawy, materialy jak réwniez jako$¢ ich wykonania majg by¢ zgodne z polskim
Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli wystgpuje brak
odpowiednich norm, z najlepsza praktyka wykonawcza.

Zamawiajagcy wymaga pisemnego zgloszenia przez Wykonawcg zamiaru rozpoczecia robot
do wszystkich wladcicieli, administratoréw, zarzadcow, uzytkownikéw uzbrojenia
z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonania robot w strefie ochronne;
urzgdzenia. Oplaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.

Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy jak

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Odbiér Robot - calosciowy

Odbiér caloéci robot odbedzie si¢ po ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie robot i gotowo$¢ do odbioru calosci
Robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér catosei
Rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoficzenia robét i przyjecia wymaganych do odbioru robét dokumentow.
Odbioru caltoéci robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

Komisja obierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, w tym badan czynnikéw oddzialywania na
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srodowisko, dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci z Dokumentacjg
Projektowa i Kontraktem.

W toku odbioru caloéci robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwlaszceza
w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania rob6t poprawkowych lub  robét uzupelniajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja moze przerwaé
swoje czynnosci i ustalié¢ nowy termin odbioru catosci Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i/lub
Kontraktu, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obicktu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

1.X. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukeyjnych

1. Wymagania szczegoélowe w odniesieniu do przygotowania terenu:
Teren przewidziany pod roboty budowlane zwigzany z przebudowg targowiska nalezy do :

e Gminy Proszowice

e Gieldy Rolnej ,,EK-Rol” Spdlka z.0.0. ul. Brodzinskiego 28, 32-100 Proszowice

e Skarb Panstwa- Krakowski Zarzad Inwestycji Rolniczych ul. Szlak 73, 31-153

Krakow

2. Wymagania szczegélowe w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego:
Wykonawca ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub Zarzadcéw Infrastruktury
o przystapieniu do wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem.
3. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do zagospodarowania terenu - po wykonaniu
robot nalezy uporzadkowac teren zajety pod realizacje zadania oraz tereny przylegle.
4. Wymagania szczegélowe w odniesieniu do konstrukeji zadaszenia targowiska
i budynku toalet.
Zadaszenie stanowisk handlowych — wiaty stalowe o konstrukeji szkieletowej. Dach
jednospadowy lub dwuspadowy. Pokrycie dachowe z blachy stalowej profilowej.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone powlokami malarskimi.
Obiekt toalet - budynek murowany o konstrukeji pelnej, przykryty dachem jednospadowym
lub dwuspadowy.

Elewacja zewn¢trzna wykonczona okladzing plytows.

NIP 678 f/h 12
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Rozwigzania konstrukcyjno- architektoniczne i materialowe podlegaja zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

5. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do utwardzenia targowiska i miejsc
postojowych.

Utwardzenie teren targowiska i miejsc postojowych - kostka brukowa betonowg bezfazowy
o gr. 8,0cm.

Elementy konstrukcji zgodne z obowigzujacymi przepisami, z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 ( Dz. U. Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja
1999r) ,,W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”

Rozwigzania konstrukcyjne powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego

i zrealizowane zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym.

6. Wymagania szczegélowe w odniesieniu dla stalej organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenia
go.

Elementy oznakowania drogowego- oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spelniaé wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. z 2002r Nr 270 poz. 1393
z pdzn. zm.), oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002r w sprawie
szczegblnych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezenia na drogach ( Dz. U. z 2003r

Nr 220 poz. 2181- zalgcznik 1-4).

7. Wytyczne dla instalacji sanitarnych
e instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Wykonawca uzyska stosowne
warunki od administratora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na podlaczenie obiektu
targowiska o sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;.
kanalizacja deszczowa — Wykonawca uzyska stosowne zgody, pozwolenia zwigzane
z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych splywajacych z dachow targowiska oraz
powierzchni utwardzonej targowiska i miejsc postojowych do rowu melioracyjnego lub w
razie wystgpienia takiej mozliwosci do odbiornika np. zbiornika retencyjnego- przy czym
zbiornik nie stanowi przedmiotu inwestycji.
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o II. CZESC INFORMACYJNA

ILI. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odr¢bnych przepiséw

Na obszarze planowanej inwestycji GMINA PROSZOWICE nie posiada aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawey decyzj¢ o lokalizacji celu publicznego dla

przedmiotowej operacji - decyzja wydana.

ILIL. Os$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Teren przeznaczony pod planowang operacj¢ nalezy do:
e Gminy Proszowice, ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice
e Gieldy Rolnej ,,Ek-Rol” Spotka z.0.0. z siedzibg przy ul. Brodzinskiego 28, 32-100
Proszowice
e Skarbu Panstwa
Inwestor: GMINA PROSZOWICE
ul. 3-go Maja 72
32-100 Proszowice

ILIIIL Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé wszystkie obowigzujgce, ustawy,
rozporzadzenia, normy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych aktéw prawnych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagain prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowal Inspektora o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie zabudowane materialy
beda posiadaly wymagane aprobaty techniczne, dopuszczenia do zabudowy i stosowania

w budownictwie.
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Roéownowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwick przywolano konkretne normy lub przepisy, ktére spelni¢ majg materialy,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bgda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepisow o ile nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.

Roéznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone do akceptacji Inspektorowi, co najmniej
14 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia przez Inspektora.
W przypadku, gdy proponowane zamienniki nie otrzymajg akceptacji Inspektora obowigzuje

stosowanie sie do norm przywolanych w dokumentach.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem, wykonaniem zamierzenia

budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wszystkie obowigzujace

normy, normatywy i inne akty prawne

e Dyrektywy Unii Europejskiej
e Dyrektywa Ptasia z 1979 roku o obowigzku ochrony dziko zyjacych ptakéw i ich
réznorodnosci gatunkowej oraz zachowania ich siedlisk (79/409/EWG)
e Dyrektywa Siedliskowa Rady (92/43/EWG) z dnia 21maja 1992r w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory
Ustawy i Rozporzadzenia

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).

e Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013r. (Dz. U. 2013, poz.1129) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2001r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz.
1389).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r (Dz. U. 2012, poz.462) w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r (Dz. U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60
z pbzn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 z pdzn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 200r, nr 63, poz. 735)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1990. 2244, 2322, 72019 1. poz. 53, 60)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegolnych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r, Nr 117, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20031 w sprawie szczeg6lowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U.
7 20031, Nr 220, poz. 2181 — zalgcznik 1 —4)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2002r, Nr
170, poz. 1393 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych ora

RAB)
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ILIV.

czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r, Nr 25,

poz. 1332 z pdzn. zm.)

Obowiazujace Polskie Normy:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw. Warunki
techniczne wykonania

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skilad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-04111 32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PKN -CEN/TS 1852-3-2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropylen(PP)
PN- EN 13598-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC -U) i polietylen (PE)

PN- EN 14636-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC)

PN- EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu, (PVC -
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN- EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania — PN-EN 752-
2:2000- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne- Planowanie.

PN- IEC 60364-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojcktowania robét

budowlanych

- kopia mapy zasadniczej

- kopia mapy ewidencyjnej

- kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.02.2019r znak: WIP-
RM.6733.22.2018.
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III. WYKAZ ZALACZNIKOW

ZALACZNIK NR 1 - kopia mapy zasadniczej w skali 1: 1000
ZALACZNIK NR 2 - kopia mapy zasadniczej z zakresem inwestycji
ZALACZNIK NR 3 - propozycja zagospodarowania terenu

.
597810
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ZALOZENIA:
LEGENDA - ZAGSPODAROWANIE DZIAELKI 295 | 278/1

777 Utwardzone dojécia i dojazdy 809 m®

| Powierzchnia handlowa zadaszona (2 wiaty) 2200 m*
LRERKe  Powierzchnia handlowa niezadaszona 816,00 m®

[  Budynek toalety publicznej wraz z podcienfem 72,0 m?
w lym sanitariaty pow. 36,0 m?

Miejsca parkingowe 275,00 m*
"~ 1 Tereny zielone 1551,0m*

= - Istniejgey wjazd - wyjazd

290
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA TARGOWISKA W PROSZOWICACH
DZ. NR 278/11295
PROPOZYCJA ZAGOSPODAROWANIA

1 - POWIERZCHNIA HADLOWA DLA ROLNIKOW PRZEZNACZONA
POD SPRZEDAZ PRODUKTOW ROLNO-SPOZYWCZYCH DO
POWIERZCHNI HANDLOWEJ TARGOWISKA =70%

I
LIl

2 - POWIERZCHNIA HADLOWA DLA ROLNIKOW PRZEZNACZONA
POD SPRZEDAZ PRODUKTOW ROLNO-SPOZYWCZYCH WYPRODUKOWANYCH
W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM RADY (WE)
nr 834/2007 z dnia 28 czerwea 2007r. W SPRAWIE PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ
| ZNAKOWANIA PRODUKTOW | UCYLAJACYM ROZPORZADZENIE (EWG)
W STOSUNKU DO POW. HANDLOWEJ TARGOWISKA = 15%

3 - POZOSTAELA POWIERZCHNIA TARGOWISKA BEZ WSKAZANIA
PRZEZNACZENIA = 16%
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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