Przedmiot zamdéwienia- projekt i wykoanie kompletnych robdét zgodnie z projektem- tabela zawiera - podstawowe elementy, ktére stanowi¢ maja elemnty

Opis Jednostka llo$¢ orientacyjna
PRZEBUDOWA TARGOWISKA W PROSZOWICACH POD SPRZEDAZ | PROMOCJE LOKALNYCH PRODUKTOW -
WYKONACA REALIZACJA CALOSCI PRAC, ROBOT | MATERIAOW ZGODNIE Z PFU
TOALETA PUBLICZNA
Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji petnej murowanej o wymiarach - szerokos¢ 4,50m - dtugo$¢ 8,00m - m? 36,00
wysokos¢ 3,00m - dach jednospadowy lub dwuspadowy pokryty blacha stalowa, podcienie wejscia do toalet (1,50x8,00 +

4,0x6,0) m? 108,00
WIATY -ZADASZENIE PLACU TARGOWEGO
Konstrukcja szkieletowa stalowa przykryta dachem jednospadowym lub dwuspadowym O £tACZNEJ POW. 2200 m2 o wymiarach ) 5 200.00

np.. szeroko$¢ 22,0m i dtugosci 50,0m (m2 1100) sztuk 2 m ’

ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII-
Ogniwa fotowoltaiczne kw 4,00
Solarne lampy uliczne kpl. 8,00
UTWARDZENIE TARGOWISKA
kostka brukowa betonowa gr. 8,00 cm m? 4100,00
kraweznik betonowy na tawie betonowej mb 350,00
obrzeza betonowe mb 120,00
SIECI, PRZYEACZA, INSTALACIE
wodociggowa PE110 mb 200,00
wodociggowa PE50 mb 30,00
kanalizacji sanitarnej PVC Fi200 mb 6,00
kanalizacji deszczowej PP300 mb 240,00
kanalizacji deszczowej PP200 mb 166,00
os$wietlenie wewnetrzne pod zadaszeniem (konstrukcja hali targowej otwarta wiata) kpl. 44,00
ROBOTY POMIAROWE
geodezyjne wyniesienie projekty na grunt (toalety, konstrukcja zadaszenia, sieci i przytacza) kpl. 1,00
inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00
PROJEKTOWANIE | NADZORY
Prace projektowe kpl. 1,00
Nadzér autorski kpl. 1,00




