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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Budowa:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH,
PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego Zamawiajacy:

URZAD GMINY | MIASTA PROSZOWICE, 32-100 PROSZOWICE, UL. 3 MAJA 72
1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1  Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno - uzytkowe.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw Komunalnych (PSZOK) w
Proszowicach na dziatkach nr 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, oraz 656/2. PSZOK skfadat sie bedzie z
budynku magazynowego z czescig socjalno — biurowa, zlokalizowanego na dziatce nr 784/1. Budynek
wykonany zostanie w technologii stalowej, z dwoma bocznymi Scianami wykonanymi w technologi
tradycyjnej — murowanej. Obiekt powstanie w miejscu istniejgcego budynku gospodarczego,
przeznaczonego do rozbidrki ze wzgledu na jego zly stan techniczny. Obiekt bedzie stuzyt do
gromadzenia i czasowego przechowywania selektywnie zebranych odpadéw komunalnych,
odbieranych na miejscu od mieszkarncow gminy Proszowice. W projektowanym budynku wydzielono
cze$¢ magazynowg do przechowywania odpaddéw innych niz niebezpieczne, magazyn odpaddw
niebezpiecznych, pomieszczenie socjalno-biurowe, pomieszczenie sanitarne oraz pomieszczenie
porzagdkowo-magazynowe sprzetu podrecznego. Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano od
strony potnocnej, bedzie ono prowadzito do pomieszczenia socjalno biurowego. Dodatkowe wejscie
do budynku zlokalizowano od strony zachodniej. Z racji na charakter obiektu od strony pétnocnej
przewiduje sie réwniez montaz dwoch bram garazowych, prowadzonych do magazynu. Parametry
budynku:

e Powierzchnia zabudowy — 175,80 m2

e powierzchnia catkowita — 175,80 m2

e powierzchnia uzytkowa — 166,64 m2

e kubatura—708,90 m3

e wysokosé do kalenicy 4,9m

e utwardzone ciagi piesze i jezdne — 333,32 m2

e powierzchnia terenu zielonego — 125,88 m2
Budynek wyposazono w nastepujace instalacje wewnetrzne:

1. CWU z elektrycznego podgrzewacza wody

2. Zimnej wody i kanalizacji sanitarnej — wodociag i kanalizacja sanitarna miejska
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3. Ogrzewanie za pomocg elektrycznych grzejnikbw w pomieszczeniu sanitarnym oraz pom.
Biurowym

4. elektryczng z sieci NN
1.3.2 Ogdlny zakres robét:
Prace przygotowawcze - roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne
Roboty konstrukcyjne zelbetowe
Roboty murowe
Roboty konstrukcyjne stalowe
obudowa $cian i dachu z ptyt warstwowych
roboty instalacyjne zewnetrzne i wewnetrzne
roboty wykonczeniowe wewnetrzne
Montaz stolarki wewnetrznej i wewnetrznej
nawierzchnie drogowe
ogrodzenia
1.4 Zgodnosé robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy.

1.5 Definicje:

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Il do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegdlne
pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

»specyfikacje techniczne” oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegélnosci
zawartych w dokumentacji zamodwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane,
materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony przez
zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub
rozmiaréw, uwzgledniajagc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie
jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robét budowlanych,
warunkow badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz
wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowié, droga
przepisow ogodlnych lub szczegétowych, co sie tyczy robdét budowlanych zakorczonych i odnosnie
materiatéw i elementéw tworzacych te roboty;
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,normy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

,hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC ) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu
wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

»istotne wymagania” oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

»,hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych.

1.6.0kreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzagdzeniami
c) obiekt matej architektury

Budynku nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury

Budowie nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze
odbudowe rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych nalezy przez to rozumiec¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place postojowe itp.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Terenie budowy nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.
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Aprobacie technicznej nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2016
r. poz. 1725)

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowanga, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy nalezy przez to rozumieé¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Materiatach nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robat.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozmieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST.

Grupach, klasach i kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy i kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r. z pdzniejszymi zmianami).
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Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Normach europejskich - nalezy prze to rozumie¢ normy przyjete prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie” (EN) lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia roboét.

Wspoélnym Stowniku Zamoéwien CPV) - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug
i robét budowlanych, stworzony na potrzeby zamédwien publicznych.

1.6. Nazwy i kody.

Roboty przewidziane do wykonania ujeto w nastepujacych Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych:

1) ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH, ROBOTY
ZIEMNE CPV: 45110000-1

2) Roboty konstrukcyjne CPV-45223200-8

3) Roboty murowe CPV-45262500-6

4) Konstrukcja stalowa CPV-45262400-5

5) TYNKOWANIE CPV-45410000-4

6) ROBOTY ELEWACYINE CPV-45320000-6

7) ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 45310000-3

8) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA TERENU CPV-45111291-4

9) NSTALACJA ODGROMOWA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE Kod CPV
45000000-7, Kod CPV 45312311-0

10) KLADZENIE TERAKOTY 45431100-8

11) ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ CPV-45421000-4
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12) Kanalizacja sanitarna CPV-45232410-9, Kanalizacja deszczowa CPV-45232130-2

13) Przytacz wody CPV-45232150-8

14) SCIANKI DZIALOWE CPV-45421152-4

15) POWtLOKI MALARSKIE CPV-45442100-8

2. Prowadzenie robot

2.1 0Ogdline zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjag umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocy zarzadzajagcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
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Teren budowy stanowi dziatka nr 456/18 na ktorej zlokalizowany jest istniejgcy budynek. Ze wzgledu
na charakterystyke budynku wykonawca musi zapoznaé sie z terenem budowy oraz uwzglednic¢
naturalne uwarunkowania i utrudnienia, ktére mogg mie¢ wptyw na prowadzenie robét.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz teren przeznaczony na zaplecze budowy zostang
wskazane podczas przekazania placu budowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie decyzji zgtoszenia robdét do realizacji

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymad realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

2.2.4  Ochrona wtasnosci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sg wtascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdét.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Strona 8z 115



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym .

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowad sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. W uzgodnieniu z inwestorem zostanie wykonawcy przekazane miejsce socjalne na
czas prowadzenia remontu oraz odpowiednie wyposazenie zapewni wykonawca wymagane dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3 Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.4 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje certyfikaty i
aprobaty na zastosowane materiaty budowlane. Przedtozy je do dokumentacji powykonawczej
inwestorowi. W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.5 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
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bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposdb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych od
wykonawcy,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robadt,
- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem, przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robdét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
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Zarzadzajgcy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Powyzisze zasady prowadzenia dziennika budowy obowigzujag w przypadku zgtoszenia robdt na
podstawie art. 29 Prawa Budowlanego- obowigzujg protokoty czgstkowe odbioru robot lub zostanie
wydany dziennik budowy przez inwestora.

Ksigzka obmiaru robdt.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.6 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprdécz dokumentéw wyszczegdlnionych wyzej, dokumentacja budowy zawiera réwniez:

- Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe; ( zgtoszenie rozpoczecia robét )

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

- Protokoty odbioru robot,
- Opinie ekspertow i konsultantéw.

2.6.1  Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglagdu zarzadzajgcego
realizacjag umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.7 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.7.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajagcemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
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harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazédw materiatdow oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stagd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.7.2  Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjag umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkdéw lub opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajagcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie moga
by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy dwie (2) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzgdzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewnié¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie
rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac¢ w taki
sposdb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza
przeanalizowaniem poszczegélnych elementdw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do opisu technicznego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

1. Nazwa inwestycji:

2. Nr umowy:

3. llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4. Tytut dokumentu

5. Numer dokumentu lub rysunku

O ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.7.3  Aktualizacja harmonogramu robdét.
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Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie
wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2.7.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

2.7.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce niezwtocznie.

Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastepujace informacje:
- Strona tytutowa zawierajgca tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia.
- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy.

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje.

- Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
- Dane o osiggach i wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wtasciwosci regulacji

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytagczania z eksploatacji

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci
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- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegétowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen.

- Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowacé lub naoliwig,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania.

- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujacych i
alarmowych

- Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac catos$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

3. Zarzgdzajgcey realizacig umowy

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg , specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4, Materiaty i urzgdzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzgdzeri

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okresSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowq informacje o Zrddle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek
do akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja
zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego zrédta nie bedzie
znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zirédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy. Zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw
lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane
przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zZrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzgdzen
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Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzié¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rdwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjag umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac
nastepujgce warunki: W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen; Zarzadzajacy
realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane s3
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajagcy petng
zgodnos$é tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng
legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjia umowy w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robdt niz te,
dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢é odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktdére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiatéw i urzadzen
tymczasowo sktadowanych na budowie. Musi rowniez utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzern beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych
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Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w opisie technicznym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do uzycia podczas robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakosci robdt

7.1 Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw .Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie
technicznym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mieé zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez niego.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzagdzajacego realizacjag umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powaine, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzagdzajacemu realizacjg umowy kopie raportéow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi wykonawca.

8. Obmiary robdt

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sie odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umdéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
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8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar, co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wifasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sSredni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robdt i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty, jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdét sg wyszczegdlnione
w kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne
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Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

10.3. Ustawy.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., p0z.1332 z
pézA.zm.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz.1579)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.1570 z
pdin. zm.),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z
2017r. poz. 736 z pdzn. zm.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym(Dz.U. z 2017 r. poz.1040 z
poézA.zm.).
10.4. Rozporzadzenia.

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, p0z.1650 z pdin. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.401),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r., Nr 120, p0z.1126),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U. z 2002 r., nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje.

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom |, I, llI,
IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych”, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIKETOW BUDOWLANYCH | ROBOTY ZIEMINE CPV:
45111000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem robot rozbiérkowych i ziemnych zwigzanych zz BUDOWA PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL.
JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbidrek irobét ziemnych przy realizacji zadania inwestycyjnego.

- Rozebranie istniejgcego budynku gospodarczego,
- rozebranie istniejgcego ogrodzenia,
- Rozebranie istniejgcej nawierzchni utwardzonej,
— wykopy fundamentowe
— roboty ziemne przy robotach drogowych
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w OST “Wymagania ogdlne”.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
W trakcie trwania w/w robdt nie zaktada sie wykorzystania materiatéw wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe skfadowisko
materiatdéw uzyskanych z rozbiérki z podziatem na:

a) gruz

b) elementy stalowe
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c) pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szkto itp.)
d) ziemia z wykopow

Materiaty przeznaczone do powtdrnego wbudowania nalezy oczyscic i zabezpieczyé. Gruz i pozostate
materiaty z rozbidrki nalezy wywies¢ na wysypisko.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:

o reczne urzgdzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)
o reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, topata)

o sprezarka powietrza przewozna, spalinowa

o zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

. samochody skrzyniowe i samowytadowcze

o rynny do gruzu

Nie przewiduje sie robot rozbiérkowych metodg wybuchows.
4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST.

Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowyfadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wyk. robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji,
przedmiarze robot oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystgpieniem do bezposrednich robot
rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi ,Roboty rozbiérkowe - wstep wzbroniony”. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywad
mechanicznie lub recznie w sposdb wskazany w ST oraz przez Inspektora. Roboty rozbiérkowe
wykonaé zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji, roboty nalezy wykonaé sprzetem
zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbiérkowe elementéw przewidzianych do ponownego
wykorzystania nalezy wykonywac recznie lub sprzetem lekkim.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien on
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przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie ze
specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania
oraz zgodnie z Specyfikacjg OST - Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robdt. Obmiar
powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowaé
jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji , z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez
Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga
stanowic roszczen o dodatkowq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacja OST Wymagania Ogdlne. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczattowy i podlega zaptacie na zasadach
okreslonych w umowie oraz w SIWZ.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

. roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe.
o wszelkie roboty rozbidrkowe

. oznakowanie robét

. wyniesienie materiatéw z rozbidrki z budynku

o podziat materiatéw uzyskanych z rozbiérki

. transport materiatéw na placu budowy

. wywoz gruzu i materiatéw z rozbidrki.

W cene robét rozbidérkowych nalezy wkalkulowaé cene wywozu gruzu obejmujgcg zatadunek, wywdz
i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.
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KONSTRUKCJE ZELBETOWE

Roboty konstrukcyjne CPV-45223200-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich w zwigzku z realizacjg zadania p.n. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR
784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.

Zakres robdt betonowych w elementach konstrukcyjnych budynku w projektowanej przebudowie
obejmuje:

e Wykonanie stép fundamentowych zelbetowych
e Wykonanie faw fundamentowych zelbetonowych
e Wykonanie stupdw i belek zelbetowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, SST, obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa roboét
i nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa- opisem technicznym i rysunkami. Beton konstrukcyjny C 20/25, (B 25),
chudy beton C8/10 (B 10)

2.2. Sktadniki mieszanki
2.2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do
kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosSci. Poszczegélne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu
w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne
odpowiadajgce wymaganiom normy

PN-EN 12620:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéw

jego petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastgpié po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.2.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wode
do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Beton
2.3.1. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PW — opisem technicznym i
rysunkami, tj. beton zwykty klasy C20/25 ( B 25 ), spetniajgcy wymagania normy PN-EN 206-1:2003.

2.3.2. Beton podktadowy.

Beton podkfadowy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i
rysunkami, tj. beton klasy C8/10 (B- 10 ), z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na sciskanie. Odpowiednie wymagania okresla norma PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET

Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywacd
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Wykonawca na Zzadanie dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,
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b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é robét i wtasciwosci przewozonych towardw.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

e wybdr sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposdb transportu mieszanki betonowej,

e kolejnos¢ i sposdb betonowania,

¢ wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
* sposdb pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

¢ prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
¢ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

¢ zgodno$¢ rzednych z projektem,
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e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

¢ prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251:1963. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacd sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

® +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
® +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza,
nalezy mieszanke podawac za pomocy rynny zsypowe] (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane
przy zachowaniu nastepujgcych warunkow ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysokosé wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie Swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na sSwiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg,
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- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacé zageszczanie reczne za
pomocy sztychowania. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych,

- mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza
W mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j,

- reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potfciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréow
pograzanych,

- nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne,

- reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocy sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretow wchodzity na gtebokosé 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e miejscu
przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem
ok. 452, W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do
osi tych elementéw, a w ptytach i
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$cianach — do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie woda. Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdziniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji
wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa
pracy. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w

dzienniku robodt, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,
- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania
badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowe;j
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu
spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji. Przed
przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

5.4. Pielegnacja betonu
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Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +52 C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godzinach pod zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy s niedopuszczalne.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w Dokumentacji Projektowej . Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton
winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych .

5.7. Deskowania i rusztowania

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementéow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpdr) nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczenn statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt sporzgdza Wykonawca uwzgledniajac
wymagania niniejszej Specyfikacji.

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnic:
- odpowiednig sztywnosé i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukgji,

- jednorodng powierzchnie betonu,

- odpowiednig szczelno$é,

- wykazywac odpornosé¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Konstrukcja
deskowan i rusztowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw orazpowinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,
- sposoOb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.

Inspektor nadzoru moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna
rusztowanie lub deskowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie
na prowadzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc¢ i ostateczny efekt robét.
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5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi
metodami badan. Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw,
pokry¢ srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Jakos¢ betonu powinna byé stwierdzona w ,Protokole z
kontroli jakosci”. Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-EN 206- 1:2003:

a) whasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

¢) wytrzymatosé betonu na sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
licznosci i terminéw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkos$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowacé wiecej niz 5%
przekroju danego elementu. Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.2. Kontrola jako$ci robdt

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowgq, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

e szalunkow,

e zbrojenia,

¢ betonowania,

e zageszczenia betonu,

¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
6.3. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:
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a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowgq z dopuszczalng tolerancjg),

¢) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnosé wad itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.
7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z projektem i Szczegdétowy Specyfikacja Techniczng podstawg wykonania obmiardw,
okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przedmiar robdt. Podstawg wykonania i oceny ilosci robét jest harmonogram roboét
zgtoszony przez Wykonawce i zaakceptowany przez IN .

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowy Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Podstawg odbioru robot zanikajgcych Ilub
ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robodt zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
wykonaniu robét. Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy
odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w przedmiarze robét, a
zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. UWAGI KONCOWE

¢ Wykonanie robdt powinno byé zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych” oraz ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki”
(Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z pézn.zmianami.

* Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogdlnych i branzowych przepiséw BHP.

* Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych rzemiesinikow
lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z zachowaniem ogdlnych i branzowych
przepisow budowlanych. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne muszg posiadac aktualne
uprawnienia bez ograniczen w swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do lIzby Zawodowe;.
Dokumenty te powinny by¢

ztozone przed rozpoczeciem robot do Nadzoru Inwestorskiego.
* Wszystkie ujete w projekcie materiaty winny posiada¢ wymagane polskim prawem
certyfikaty i aprobaty techniczne,

11. WYKAZ WYBRANYCH NORM

Strona 31z 115



[1].PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
[2].PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
[3].PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

[4].PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

[5].PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.
[6].PN-EN 197-6:2002
[7].PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[8].PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

[9].PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

[12]. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

Roboty murowe CPV-45262500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdét murowych w zwigzku z BUDOWA PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL.
JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane
murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlane;j,
betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, konstrukcja murowa nie
zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych faczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych, konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw
murowych tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne
umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

$cianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wykonaniem $cian nosnych z bloczkéw gazobetonowych gr 24 cm murowanych /sciany szczytowe/.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
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Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda
wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna i cementowo-wapienna kl. 3, 5i 7 MPa - wytwarzana na
budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i
10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez
Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolits i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki z betonu komdrkowego

Bloczki z gazobetonu oferowane sg najczesciej w wersji z pidro-wpustem i uchwytem. Stanowig
wyprébowany i chetnie uzywany materiat do budowy budynkdéw uzytecznosci publiczne;.

Podstawowe dane bloczka z betonu komdrkowego:
e wymiary 420x240x490 mm

¢ wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,119 W/mK
e wspotczynnik przenikania ciepta U 0,355 W/m2K
e zuzycie 8 m2

¢ ilos¢ sztuk na palecie 30

e klasa gestosci 600

* bloczki posiadajg piéro-wpust i uchwyt mocujgcy
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robdt murowych

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzgdzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
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- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy
pomocy wdzka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami. Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania
opaddéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt.4.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordéw itp. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowaé nie weczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murédw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowad strzepia zazebione koricowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i
wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne

nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz
1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0 st C. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuiszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

— Wykonac izolacje poziomg na fundamencie

5.3. Scianki dziatowe
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Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na
zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg z gracg. Co drugg warstwe
nalezy zakotwic¢ do $ciany no$nej przy uzyciu specjalnych facznikéw ze stali nierdzewnej. Jezeli w
trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to
wykonac na kilka sposobdw:

- za pomocq szerokiego przecinaka i mtotka,
- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomoca gilotyny.

5.4. Mury z cegty i pustakow

Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna —5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Stosowanie
potéwek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna
by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta
nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru. Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robét wykona¢
odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw
Bloczki
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
- wymiardw i ksztattu bloczku,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe doraing nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Kodzaiodhyick Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
—na | metrze dlugosci 3 6
— na cale] powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosel 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosei 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- 2

—na 1 m dlugosei 1 10
—na calej dlugosoi 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 ecm

szerokosé +10, -5 +10, -5

wysokosé +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest m2 Sciany

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robot

- sprawdzenie droznosci przewoddw wentylacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzic¢ czesciowy protokot odbioru roboét

— protokdét odbioru robét zanikajgcych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Cena
jednostkowa wykonania 1 metra [m] Sciany murowanej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- murowanie pierwszej warstwy blokéw wyréwnawczych,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw. Cena
jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] $ciany murowanej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoSa,

- murowanie $cian,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
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PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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1. WSTEP

Konstrukcja stalowa CPV-45262400-5

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i montazu
konstrukcji stalowych na zadaniu pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z dostawg i
montazem konstrukgji stalowych na obiektach budowy pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1,
2385/2, 2384, 656/2

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
"Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét wedtug zasad niniejszej ST jest konstrukcja dachu
nad hala:

-dzwigary, ptatwie, stezenia potaciowe, scienne, rygle sScienne, stupy, farba antykorozyjna emalia
nawierzchniowa materiaty pomocnicze; elektrody. Materialy powinny by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty i
urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z poleceniami Inspektora nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Warunki ogdlne sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt.3

- Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robdét.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
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Warunki ogdlne transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt.4.

4.1. Elementy stalowe przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozj3.

4.2. Przy transporcie sSrodkami drogowymi nalezy dostosowa¢ sie do ograniczerh wymiarowych
narzuconych gtéwnie zdolno$ciami zatadunkowymi srodkéw transportowych.

4.3. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementdw wysytkowych powinny by¢
nastepujace:

- najwieksza dtugos¢ 11,0 m

- najwieksza szerokos¢ 2,5 m
- najwieksza wysokos¢ 2,5 m
- masa do 20,0 t.

Dopuszczalne odchylenia: dtugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi, bez fukéw, moze
by¢ do 18,0 m, wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogdlne ,wykonania robot”

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST. "Wymagania ogdélne". Wykonanie robét powinno by¢
jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.1.1. Sktadowanie elementdéw stalowych i urzadzen

Elementy stalowe, maszyny i urzadzenia dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku elementéw lzejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikow, podnosnikdw i
przyciggarek szczekowych. Przecigganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu
jest niedopuszczalne. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze
Srodka transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwéch miejscach za pomoca zawiesia i usztywnic
pas gorny w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktada¢ na skfadowisku w
kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Elementy nalezy uktadac
W sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny byé w
miare moznosci sktadane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. Na sktadowisku nalezy
elementy najciezsze ukfadaé najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze poruszac sie zuraw
transportowy, lzejsze mozna przemieszcza¢ w giab placu sktadowania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek. Przed utozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢
podktadki drewniane na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2 do 3 m jedna od drugiej. Teren
na sktadowisko nalezy utwardzaé przez utozenie i uwatowanie zuzla w warstwie co najmniej o
grubosci 15 cm. Elementy, ktdre po wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy
rowniez sktadowaé w tym samym potozeniu. Przy uktadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobrac liczbe
elementéw ze wzgledu na stabilno$é stosu, wytrzymatos¢ gruntu i wytrzymatosé podktadek
drewnianych.
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5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy

Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zagiecia ksztattownikéw, wypuktosci blach nalezy usuwac
przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen mtotka. Odksztatcony element nalezy
podgrzewa¢ od strony wypukiej na powierzchni 2 razy wiekszej od odksztatconego obszaru.
Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygniecia stali przez zanurzanie w cieczy po gieciu lub
prostowaniu na gorgco. Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku
wystgpienia usterek nalezy je usungc. Sposdb przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru.

5.1.3. Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek (ok. 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢
nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie
lub zmiany potozenia. Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana.
Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcenn i uszkodzen. Za pomoca
zurawia nalezy przenosic¢ konstrukcje co najmniej 1m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze
przemieszczania. Podnoszenie elementdw przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne.
Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczed sprawdzajgcych
wytrzymatos$é i statecznos$é zurawia. W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje,
nalezy kierowa¢ linami zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

5.1.4. Dojscia, pomosty i gniazda montazowe

Do sktadowanych elementéw stalowych i do miejsca montazu powinny byé wyznaczone dojscia w
miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo. Miedzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowac
przejscia o szerokosci co najmniej 1 m. Dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robodt
wystarczajgco oswietlone. Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone tak jak dojscia w
miejscach niebezpiecznych. Pomosty robocze powinny mie¢ odpowiednig powierzchnie oraz
wysokos¢ zapewniajgce wygodng prace i sktadowanie narzedzi. Pomosty powinny by¢ wytrzymate na
obcigzenia od przewidzianej liczby pracownikdéw, ciezaru narzedzi i koniecznej ilosci materiatu (np.
elektrody). Komunikacja pionowa do pomostu powinna by¢ bezpieczna. Pomosty powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem i powinny by¢ sprawdzane okresowo po silnych wiatrach i opadach
atmosferycznych. Przenosne gniazda montazowe z pretdw lub ksztattownikow stalowych powinny
by¢ wykonane wg projektu. Zaczepy gniazd powinny gwarantowacé bezpieczenstwo zawieszenia.
Pozostate warunki dla gniazd montazowych sg takie same jak dla pomostéw roboczych.

5.1.5. Operacje i czynnosci montazowe
5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementdw warsztatowych na stét montazowy

Segregacja elementéw, ktére kolejno beda pobierane do montazu, powinna by¢ prowadzona od razu
po nadejsciu pierwszych transportéw konstrukcji. Elementy jednego rodzaju nalezy sktadaé w jednym
miejscu, dbajgc o wyeksponowanie ich numeracji. Dostep zurawi transportowych do poszczegdlnych
stoséw elementdéw jednego rodzaju musi by¢ dostatecznie wygodny. Przemieszczanie elementdéw na
stét montazowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywac¢ zurawiami transportowymi, na
platformach lub przyczepach ciggnionych ciggnikami, ewentualnie zurawiem montazowym, jesli
konstrukcja jest sktadowana w sgsiedztwie montowanego obiektu.

5.1.5.2. Scalanie elementéw

Przy scalaniu czesci do potfaczen spawanych nalezy pole spawania elementéw oczyscic z rdzy, farby,
zgorzeliny i innych zanieczyszczen na szerokosci co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony.
Poszczegdlne elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowac. Przygotowanie to
polega na nadaniu ksztattu lub ukosowaniu krawedzi blach oraz na ustawieniu ich w okreslonej
odlegtosci od siebie. Sposéb uksztattowania, ukosowania i odlegtosci krawedzi blach ze stali
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niskoweglowych i niskostopowych do spawania gazowego i tukowego elektrodami otulonymi
okreslajg normy PN65/M69013 i PN75/M69014.1 :

5.1.6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych.
5.1.6.1 .Przygotowanie podtoza.

Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do stopnia
czystosci co najmniej 2 wg PN-ISO 8501-1 :1988. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do
malowania nalezy odkurzyé i odttusci¢ przed natozeniem farby podktadowej. Maksymalny odstep
czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

5.1.6.2. Malowanie konstrukcji.

Powierzchnia elementéw do malowania powinna by¢ sucha, wolna od zanieczyszczen
mechanicznych, kurzu, ttuszczu, oczyszczona. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usungc
ewentualny kozuch, doktadniej wymiesza¢, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. W
przypadku zgestnienia, zastosowaé¢ odpowiednie rozcienczalniki. Farby naktadaé¢ na powierzchnie
malowane zgodnie z wymogami producenta farb. Przed natozeniem kazdej kolejnej powtoki nalezy
sprawdzi¢ wyschniecie poprzedniej po czasie schniecia okreslonym w dokumentacji technicznej i
przez producenta. Podczas malowania zachowac przepisy BHP. Stan powtoki malarskiej kontrolowac
co 3 miesigce. W przypadku zniszczenia powtok malarskich przeprowadzié ich renowacje.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot.

Elementy ze stali czarnej tgczy¢ przez spawanie (elektrodami EA 146) lub na Sruby i zamontowac do
betonu przy pomocy kotew wklejanych M14 HVU z trzpieniem HAS. Stal czarng nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez: oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci 2 wg PN-70/H-97050,
gruntowanie farbg epoksydowg do gruntowania dobrze przyczepna do podtoza, twardg, elastyczng,
odporng na uderzenia i dziatanie zmiennych temperatur, odporng na dziatanie wody, soli i alkaliow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST wymagania ogdlne.
6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentdéw i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegajg sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru, poprawnego montazu
konstrukcji, kotwienia, scalania elementéw stalowych, prawidtowosci wykonania zgodnie z projektem
obiektu, projektem technologii i organizacji montazu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych, sposéb naprawienia robét wadliwych zgodnie z zaleceniami
wpisanymi do dziennika budowy, badania i ewentualne préby,

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST wymagania ogdlne. Jednostkg obmiaru jest:

t: konstrukcji stalowej, $ciagi, stezenia potaciowe, belki nadprozowe, koziotki, sciggi na podstawie
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Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ nalezy przyjmowadé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac zakres robdt
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe, zakup materiatéw, transport materiatdbw na miejsce
wbudowania, wykonanie, montaz i demontaz deskowania, rusztowan, czas pracy deskowania i
rusztowania, wykonanie i montaz konstrukcji, scalanie elementdw konstrukcji, wykonanie i montaz
elementéw stalowych, wykonanie niezbednych izolacji antykorozyjnych i malowania z
przygotowaniem podfoza, montaz do podifoza betonowego, wykonanie uszczelnien w miejscu
wbudowania elementu stalowego przy pomocy Srodkéw nie reagujgcych z elementem
wbudowywanym, wykonanie niezbednych otworéw montazowych, niezbedne obetonowanie
elementéw wbudowanych w otwory montazowe, prace porzadkowe, wykonanie niezbednych badan
laboratoryjnych i pomiaréw.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN77/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikdw profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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1.WSTEP

TYNKOWANIE CPV-45410000-4

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét tynkarskich zwigzanych z: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST.
- uzupetnienie tynkédw wewnetrznych zwyktych kategorii lll ,
- wykonanie tynkéw silikonowych zewnetrznych,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem tynkéw zwyktych, stanowigcych warstwe ochronng i wyréwnawczg oraz ksztattujgce
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszone recznie, do ktdrej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce
stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiadac polskim normom

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Okreslenia podstawowe.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
1.6. Dokumentacja robét tynkarskich.
Dokumentacje robdt stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 202,p0z.2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozrzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
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ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r.
nr 108 poz. 953 z pdin. zm),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokodtami z badan kontrolnych.

2.MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»MATERIALY" pkt.2

Materiaty stosowane do wykonywania robdot powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowacd
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy a w
szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowacé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2. Do
gtadzi powinien by¢ stosowany piasek drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-B-10104:2014-03 Wymagania
dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich
powinno by¢ wykonywane wytgcznie mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, to jest ok. 3 godz. Do zapraw stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-EN197-
1:2012 ,Cement — cze$¢ | sktad wymagania kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozina stosowaé cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 °C. Do
zapraw nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
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z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,SPRZET”. Zgodnie z technologig zatozong w
dokumentacji projektowej proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- betoniarka wolnospadowa

- przenosne zbiorniki na wode

- agregat tynkarski

- pompa do zaprawy

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,TRANSPORT” .
4.2. Transport materiatow.

Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy

Cement i wapno suchogaszone workowane przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb
uniemozliwiajacy zawilgocenie.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,, WYKONANIE ROBOT”.
5.2. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robdt, az do momentu odbioru, skuteczne
zabezpieczenie wszystkich roboét i urzadzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych. Elementy
narazone na uszkodzenie powinny zostac¢ ostoniete warstwg ochronna az do chwili odbioru robét.
Wykonanie zabezpieczen nalezy do zadan okreslonych niniejszg specyfikacjg, a wiec w przypadku
uszkodzen spowodowanych brakiem lub niedostateczng jakoscig zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

5.3. Wykonanie robét tynkarskich.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
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obnizonych temperatur. W ciggu pierwszych dwdch dni zaleca sie chronié swiezo wykonane tynki
zewnetrzne przed nastonecznieniem dtuiszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, to jest w ciggu 1
tygodnia zwilzane wodga. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich
norm. W S$cianach przewidzianych do tynkowania, nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunga¢ plamy z substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. Tynk tréjwarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. GtadZ nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne:

- tynkéw nienarazonych na zawilgocenie w proporcji - 1:1:2,

- tynkéw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych w proporcji - 1:1:4.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST , KONTROLA JAKOSCI ROBOT"

6.2. Roboty tynkowe

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt.2 niniejszej SST. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na
placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-
03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia. Wyniki badan materiatow i
zapraw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania tynkédw powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- jakosc¢ zastosowanych materiatéw,

- prawidtowosé przygotowania podtoza,

- przyczepnosc tynkéw do podtoza,

- grubosc¢ tynku,

- wyglad powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach i stykach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,OBMIAR ROBOT" .
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza
sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkdéw stropéw oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
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Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréow w
stanie surowym. Z naktadéw na powierzchnie tynkéw potragca sie naktady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych jezeli kazda z nich jest
wieksza niz 1 m2. Potrgca sie rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oscieza ich
sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie
powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2,
jezeli oscieznice ich sg tynkowane. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza sie
jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w Swietle oscieznicy, przez szerokos¢ oscieza w
stanie surowym. Powierzchnie otwordw oblicza sie w swietle oscieznicy lub w Swietle muru, jezeli
otwory sg bez oscieznicy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,ODBIOR ROBOT".
8.2.0dbidr robdt

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, to jest zgodnie z dokumentacjg i SST . Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe,

8.3.0dbidr tynkdéw.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg byé wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg wady w postaci wykwitdéw z roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, trwate $lady zaciekdow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze
nadzdr inwestorski.

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
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Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST ,PODSTAWA PLATNOSCI”.
Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczattowy i podlega zaptacie na zasadach
okreslonych w umowie oraz w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 197-1:2012 ,Cement — czes$¢ | sktad wymagania kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku”

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane wymagania
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne (kod
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych - Tynkowanie (kod B
45410000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Cze$¢ B -Roboty
wykonczeniowe. Wydanie ITB - 2003r.
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1. WSTEP

ROBOTY ELEWACYINE CPV-45320000-6

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
docieplenie $cian zewnetrznych wraz z osciezami, docieplenie stropu nad najwyzszg kondygnacjg,
wykonanie izolacji pionowej fundamentow.

Izolacja fundamentéw:

- oczyszczenie i uszczelnienie zewnetrzne za pomocg mikrozapraw uszczelniajgcych,
- szpachlowanie wysokoplastyczng izolacjg oraz wykonanie wyoblen,

- docieplenie $cian z ptyt wetny mineralej twardej

Docieplenie $cian zewnetrznych:

- oczyszczenie i przygotowanie (ewentualne gruntowanie) scian pod docieplenie ptytami z
wetny mineralnej twardej,

- przyklejenie ptyt wetny mineralnej
- kotkowanie ptyt izolacji termiczne;j
- wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z wtdkna szklanego

- wykonanie wyprawy tynkarskiej silikonowej na uprzednio przygotowanym (zagruntowanym)
podtozu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Okreslenia podstawowe”.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Materiaty” .

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowania na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Piyty z wetny mineralnej

Do wykonania warstwy izolacyjne nalezy stosowac ptyty z wetny mineralne twardej , odpowiadajgce
nastepujagcym wymaganiom:

- wymiary nie wieksze niz 600 x 1200 mm +-0,3 %

- struktura wetny zwarta,

- powierzchnia ptyt szorstka

- krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman
- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania

Pozostate wymagania dla ptyt z wetny mineralnej powinny by¢ zgodne z PN-EN 13162 , Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie.

2.2.2. Tkaniny zbrojgce

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z wtékna szklanego o gramaturze min.145 g/m?2.
Powinna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym - nie
mniej niz 125 DN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,
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- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z ZUAT-15/V.03/2010 wydane przez ITB
2.2.3. Kleje i masy klejgce

Zaprawy klejgce nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta odrebnie do mocowania ptyt z
wetny mineralnej odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach z wetny mineralnej pod
wyprawe tynkarska.

2.2.4. taczniki do mocowania wetny do podtoza

Do mocowania ptyt w wetny mineralnej stosowaé nalezy tgczniki z tworzyw sztucznych z rdzeniem
stalowym.

2.2.5. Materiaty uszczelniajgce

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt
izolacyjnych. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Sprzet” .

Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonywania robét dociepleniowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

- szczotki druciany do oczyszczenia $cian

szpachle i packi do naktadania mas klejgcych i tynkarskich
- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt z wetny mineralnej

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych
ptyt z wetny mineralnej

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej
- taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt izolacyjnych
Do wykonywania robét dociepleniowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40 - 60 | do
przygotowania masy klejgcej

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do naktadania masy tynkarskiej

- urzadzenia transportu pionowego
- rusztowania fasadowe
- aparaty do zmywania wodg podfoza Sciennego

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Transport”

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 t,

Przy wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla wykonania robot

W projekcie zastosowano bez spoinowy system docieplenia scian zewnetrznych budynku z
zastosowaniem ptyt z wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego. W systemie tym
dekoracyjno- ochronne funkcje petni tynk silikonowy ktadziony na siatce, oraz tynk mozaikowy (w
strefie cokotowej), ktore charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscia, trwatoscig, odpornoscig na
warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz korozje biologiczna.

Co najmniej 40cm nad powierzchnig terenu nalezy zamocowac na $cianie profil cokotowy, stosujgc co
najmniej 3 kotki na 1mb. Pomiedzy poszczegélnymi odcinkami profili pozostawi¢ odstep ok. 3mm.
Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie wypoziomowac
profil i przymocowaé kolejnymi kotkami. Ewentualne nieréwnosci podtoza nalezy skorygowad
podktadkami dystansowymi. W narozach $cian profile nalezy przycig¢ pod katem lub zastosowad
specjalne profile narozne.

Zaprawe klejagcg naktada¢ metodg pasmowo-punktowg. W odlegtosci ok. 3cm od krawedzi ptyty
zaprawe nanosi¢ pasmami o szer. Kilku centymetréw. Na pozostatg powierzchnie ptyty zaprawe
naktadac¢ plackami rozmieszczonymi tak, aby znalazty sie one w miejscach, gdzie nastepnie beda
mocowane kotki. £tgczna powierzchnia natozonej zaprawy klejgcej powinna obejmowac co najmniej
40% ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy bezzwitocznie przytozyé do $ciany i docisng¢ az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Ptyty uktada¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do
poprzednio przyklejonych. Nadmiar wycisnietej zaprawy klejacej usuwac, aby na obrzezach nie
pozostawaty zadne resztki. W przypadku stosowania ptyt z obrzezami frezowanymi zwracaé uwage,
aby przyklejanie kolejnej ptyty do podtoza nie powodowato odrywania ptyt sgsiednich. W narozach
nalezy przykleja¢ ptyty naprzemienni, aby sie zazebiaty.

Ptyty izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposdb, aby ich styki nie znajdowaty sie na przedtuzeniu krawedzi
otworéw okiennych i drzwiowych. W miejscach otwordw wentylacyjnych, w ptytach izolacyjnych
wycig¢ odpowiednie otwory dostosowane do sposobu ich pdzniejszego zabezpieczenia.
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W przypadku niedokfadnosci utozenia ptyt izolacyjnych szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2mm
dokfadnie wypetni¢ paskami materiatu termoizolacyjnego lub pianka poliuretanowa.

W przypadku nieréwnosci ptyt powierzchnie izolacji nalezy wyréwnacd przez przetarcie specjalng targ
lub papierem $ciernym natozonym na pace tynkarskg. Mozna to wykonaé nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt.

W przypadku kotkéw osadzonych w gniazdach zakrywanych nastepnie krazkami z odpowiedniego
materiaty termoizolacyjnego, szlifowanie powierzchni ptyt wykonuje sie po zamocowaniu ptyt
kotkami.

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia, ptyty izolacyjne nalezy dodatkowo zamocowaé poprzez
zastosowanie kotkéw rozporowych. Ich dtugos¢ nalezy dobraé, uwzgledniajac grubos¢ ptyty
izolacyjnej, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymagang gtebokos$¢ kotwienia w Scianie
(przecietnie ok. 6 cm w Scianie z elementow petnych oraz 9 cm w $cianie z elementéw drgzonych).
Otwory w materiatach drgzonych i w betonie komérkowym nalezy wykonac wiertarkg bez uzycia
udaru. Nalezy zastosowac¢ min. 4 kotkéw na 1m2 .Gtéwki tgcznikdow doktadnie zlicowaé z ptaszczyzna
ptyt izolacyjnych. Mozna w tym celu wykona¢ w ptytach szerokim wierttem zbierajgcym odpowiednie
gniazda ok. 4 mm gtebokosci. Gtowki tacznikdw mechanicznych zaszpachlowaé masg klejgca. Zamiast
powyzszego rozwigzania, mozliwe jest takze wykonanie gtebszych gniazd i po montazu tgcznikéw ich
zakrycie krgzkami z wetny mineralnej.

Wypukte naroza przy zbiegu sScian budynku, a takze krawedzie przy otworach drzwiowych nalezy
wzmocnié¢ przez zastosowanie profili naroznych. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi nalezy
nanies¢ warstwe zaprawy klejgcej a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny, dbajgc o zachowanie
pionu lub poziomu. Wydobywajaca sie z otwordw w profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowac.

Do wykonywania warstwy zbrojonej przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych. Zaprawe klejagcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggta warstwa
pasmami o szerokosci tkaniny i przeczesac kielnig zebatg 10x10 mm.

W przygotowang warstwe zaprawy przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciskaé natychmiast tkanine
zbrojgcg i réowno zaszpachlowaé, stosujgc w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje masy
klejacej. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywaé sfatdowan i by¢ catkowicie
zatopiona w masie kleju. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mieé¢ grubos¢ 3-5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad 10 cm.

Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do
wykonania robét. Dotyczy to zaréwno podtoza jak i otoczenia budynku.

Roboty dociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panowac
przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt. Zaleca sie aby wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie byfa nizsza niz 55%. Podczas wykonywania robot Sciany zewnetrzne budynku oraz
materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami
zaréwno podczas ich naktfadania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny
by¢ chronione przed kondensacja pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem stonecznym w celu
niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw dociepleniowych.

Nalezy zadba¢ o to aby roboty byty wykonywane przez wystarczajgcy zespdt pracownikow
dysponujacy wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byty

Strona 55z 115



wykonywane w sposdb ciggly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie
prac.

W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy dociepleniowej do podtoza, powinno sie ono
znajdowac w stanie powietrzno-suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych
czasteczek, pytu i zanieczyszczen.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- prace przygotowawcze

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

- ciecie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary

- przygotowanie masy klejgcej

- naktadanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wiékna szklanego
- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji

- demontaz rusztowan

- uporzgdkowanie terenu wokot budynku

5.3. Wykonanie proby przyklejenia ptyt z wetny mineralnej

Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb
widoczny tuszczeniu) i przyklei¢c w réznych miejscach 8-10 prébek wetny o wym. 10x10 cm. Mase
klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm
a nastepnie przytozyc¢ i docisng¢ probki izolacji do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4
dniach nalezy wykonaé prdobe recznego odrywania przyklejonej wetny. Wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepnosc¢ kleju sg wystarczajgce jezeli wetna ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki wetny oderwg sie
od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo
oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku
nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usungé¢ warstwe i wykona¢ ponownie préba
przyklejenia izolacji. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on
zbyt niska wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

5.4. Przygotowanie zapraw mas klejgcych

Zaprawa klejgca do mocowania ptyt izolacyjnych do podtoza uzyskiwana jest przez zarobienie woda
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta.

Masa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach izolacyjnych pod wyprawe tynkarska,
uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji
podanej przez producenta. Warstwa masy klejgcej na ptytach izolacyjnych powinna mieé grubos¢ 3-5
mm.

5.5. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej do podtoza.

Mocowanie nalezy rozpoczynac¢ od dotu Sciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwac sie ku
goérze. Mase klejgca nalezy uktadac¢ packa stalowa na ptycie izolacyjnej na obrzezach pasem o
szerokosci 4cm i w czesci Srodkowej plackami o Srednicy okoto 10 cm o grubosci okoto 10 mm. Do
mocowania pierwszego dolnego rzedu ptyt nalezy uzy¢ listwy cokotowej. Powinna by¢ ona
przymocowana co najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1mb osadzonymi min 50 mm w S$cianie.
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Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Na
narozach nalezy przycig¢ listwe pod katem. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt
izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowg i uzbroic¢ paskiem z siatki z wtdkna szklanego tak by zwisata 30
cm ponizej okapu. Bedzie ona przewinieta przez gérng krawedz systemu na ptaszczyzne materiatu
izolacyjnego. Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do sciany
w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokos$ci 10 cm i dtugosci
min.1,8m az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy
usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdiniejsze
ruszanie ptyty. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy ja oderwad,
zebra¢ mase klejagcg ze sciany i ponownie ptyte przyklei¢. Ptyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty nalezy uktada¢ na
styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarowaé masg klejaca.

W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do Scian przy otworach przewidziane jest
stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojacej wtopionych w mase klejgca owijajgcych
boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt.
Wywiniecie siatki na $ciane powinno wynosi¢ min.60 mm.

Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za
pomocy pac drewnianych oklejonych papierem sciernym ruchami okreznymi.

Po wyrdwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czasteczek szczotkg lub sprezonym
powietrzem. Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocnié naroza $cian oraz
naroza otwordw. Naroza $cian i otworow do wysokosci 2 m wzmacnia sie katownikami ochronnymi
ze stali szlachetnej z natozong siatkg a powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojgcej wtopionymi w
mase klejgca utozong po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza. Kazdg otwarty spoine lub ubytek
nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowsa.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykonaé niezaleznie od przyklejenia ptyt masg klejagcg. Do mocowania
ptyt stosowac tgczniki tworzywowe. taczniki powinny byé rozmieszczone rownomiernie. Zaleca sie
stosowanie 4 kotkébw na m2.Wszystkie nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami.
Zaktadanie tgcznikéw wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
izolacyjnych. Przed wprowadzeniem tgcznika w wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np.
przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i
dotknieciu wierttem podtoza.

5.6. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowaé kleje i masy klejgce przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po uptywie 3
dni od czasu przyklejenia ptyt izolacyjnych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz
+ 5 °Ci nie wyzszej niz + 25 °C. Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggta
warstwg o szerokosci 1,10-1,20 m i grubosci 1,5-3m,rozpoczynajac od gory Sciany pionowej o
szerokosci tkaniny zbrojgce;j.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojaca rozwijajgc rolke tkaniny w
miare przyklejania wciskajac ja w mase klejacg za pomocg packi stalowej.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Nastepnie wyszpachlowa¢ mase
przenikajgca przez oczka siatki. Siatka musi byé wszechstronnie okryta masg zbrojeniowg i znajdowac
sie mozliwie u goéry tak aby nie byt widoczny kolor siatki.
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Grubos$é warstwy klejagcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i nie
wiecej niz 3mm.

Tkanine zbrojeniowa nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej i réwno
obcig¢. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i
poziomie.

W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedZ naroza w obu kierunkach lecz nie wiecej niz na
dtugos¢ 20 cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona
nierownosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te
nalezy wyréwna¢ masg klejgcg. Szerokosc¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto
wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw
tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ujeta na
krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingc¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15-20 cm.
W taki sam sposdb nalezy wywingc¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia tkaniny z
zbrojgcej na ptytach izolacyjnych. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi
Swiadectwami ITB.

W normalnych warunkach pogodowych po ok. 3 dniach schniecia (w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych okres ten moze sie wydtuzy¢ do 7 dni) nanies¢ szczotka lub watkiem jedng warstwe
podktadu tynkarskiego, odpowiednio dobranego do rodzaju tynku zewnetrznego. W przypadku
zastosowania tynku barwionego w masie, zaleca sie wybraé¢ podktad tynkarski w odcieniu
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego, tj. po co najmniej 24 godzinach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania tynku cienkowarstwowego. Przygotowang mase tynkarskg nalezy naktadaé warstwg o
grubosci wynikajgcej z uziarnienia, za pomocgy pacy ze stali nierdzewnej. Sposdb nakfadania jest
identyczny dla wszystkich rodzajéw tynku. W celu wyréwnania barwy tynkéw wykonywanych z
gotowych mas tynkarskich zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszcza¢ do catkowitego
oproéznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ oprézniony do potowy pojemnik swiezg masg z
nowego kubta i starannie wymiesza¢ obie czesci. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac tynkarskich
w czasie deszczu, podczas silnego wiatru lub duzego nastonecznienia elewacji, bez zastosowania
specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikdw atmosferycznych.

Nadmiar tynku nalezy dokfadnie zebra¢ na grubos$¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajac szczegdlng
uwage na pofaczenie tynku na granicy poszczegdlnych obszaréw roboczych. Fakturowanie nalezy
przeprowadzi¢ po pewnym czasie, gdy masa nie klei sie juz do pacy. Czas ten uzalezniony jest od
temperatury i wilgotnosci powietrza oraz od grubosci zastosowanego w wyprawie kruszywa. Nie
wolno zwilza¢ wyprawy wodg. W przypadku tynkéw o fakturze drapanej, powierzchnia tynku moze
by¢ zacierana ruchami pionowymi, poziomymi, ukosnymi lub kolistymi, w zaleznosci od pozadanego
efektu koncowego. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracac
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uwage na zachowanie statego kata zacierania. Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢
ruchem kolistym, takze uzywajgc pacy z tworzywa sztucznego.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji zaleca sie prowadzi¢ w sposéb ciaggty,
aby unikng¢ nierownomiernosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach,
niemozliwych do wykonania w sposéb ciggly, a takze w przypadku stosowania tynku o rdznych
kolorach, nalezy wprowadzi¢ podziat na mniejsze fragmenty. Wyodrebnione fragmenty powierzchni
elewacji nalezy ograniczy¢ poprzez naklejenie taSmy samoprzylepne;.

Zwykle roboty tynkarskie zaczyna sie od géry Sciany i prowadzi poziomymi pasami o wysokosci
wynikajgcej z rozstawu pomostéw rusztowania. Jest to najczesciej wysokos$¢ wynoszgca ok. 2 m.
Kolejne, coraz nizsze pasy uktada sie z odpowiednim opdznieniem. Tak prowadzac prace, unika sie
spadania resztek masy tynkarskiej na pracownikéw nizej pracujgcych oraz zabezpiecza przed
przyklejaniem sie resztek spadajgcej masy do juz natozonych partii tynku. W przypadku budynkow
parterowych, stosowany jest czasem podziat tynkowanej sciany na pas nadokienny, miedzyokienny i
podokienny.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST ,,Kontrola jakosci ”
6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, oraz na badaniu kamerg termowizyjna.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora
nadzoru.

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catej termomodernizacji (kontrola koricowa) - po zakonczeniu
prac.

¢) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdéw i wykonane
roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiom norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m2 wykonania termomodernizacji $cian budynku
8.0DBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku. Po wykonaniu robét dociepleniowych a
przez wykonaniem warstwy dekoracyjnej /tynkarskiej/ nalezy wykona¢ w obecnosci Inspektora
Nadzoru badanie przegréd zewnetrznych kamerg termowizyjna.

Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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a) podktadu

b) jakosci zastosowanych materiatéw
) doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt,
d) dokfadnosci wykonania masy zbrojace;j

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢
cene robdt,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ docieplenie i ponownie je
wykonad.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczattowy i podlega zaptacie na zasadach
okreslonych w umowie oraz w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-EN 13163-A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
produkowane fabrycznie

Instrukcja ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw.

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta — Metody obliczenia

STR-T92-110 Tkaniny szklane

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji.

PN-EN 13162 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
- Specyfikacja.

ZUAT -15/V.03/2010 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych z
zastosowaniem  styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej(ETICS),

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom | Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa 1990.

Warunki techniczne bezpieczenstwa pracy podano w ST . Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
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1. WSTEP

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 45310000-3

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan i
sposobéw wykonania robot, wymagan dotyczgcych wykonania ich odbioréw.

1.4.0gd6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
techniczng, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY :

Zgodnie z zestawieniami projektowymi

3. SPRZET

- Rusztowanie

- Elektronarzedzia

4, TRANSPORT

Transport materiatéw i osprzetu w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy i osprzet w sposob
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. Do transportu osprzetu i materiatéw zaleca sie uzywad
samochodéw zamknietych. Materiaty i osprzet nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
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nalezy wykona¢ kompleksowq instalacjie elektryczng dla catego obiektu okablowanie, rozdzielnice ,
montaz opraw oswietleniowych gniazd, wtgcznikéw, instalacji odgromowe;j .

Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczattowy i podlega zaptacie na zasadach
okreslonych w umowie oraz w SIWZ.
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1. WSTEP

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA TERENU CPV-45111291-4

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie rozebranie istniejg nawierzchni z kostki betonowe;j, ptyt
chodnikowych, nawierzchni betonowych na podsypce piaskowej i wykonanie nowej nawierzchni drég
wewnetrznych zjazdu z kostki brukowej, mieszanek asfaltowych.

1.4.0gd6lne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg ,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania
ogblne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST ,,Wymagania ogdlne”

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Wszelkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty
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Materiaty stosowane do wykonanie robot:
- piasek gruboziarnisty
- cement ,35”
- beton B15
- kostka i obrzeza
— kruszywo tamane
— Mieszanka asfaltowa podktadowa i Scieralna
2.2.1. Betoni ijego sktadniki.
Beton klasy B 15 wg PN-EN 206 +A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
2.2.2. Materiaty na podsypke i do zapraw.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowe]
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 35 odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2012
Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzet
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji
projektowej do wykonania robdt proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- wibratory ptytowe

ubijaki reczne lub mechaniczne

betoniarki

4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport kraweznikéw i obrzezy.

Do transportu materiatéw proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy
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- ciggnik kotowy

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy uktadaé¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw.
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przez wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdélne wymagania dotyczgce wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
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1. WSTEP

INSTALACIA ODGROMOWA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE Kod CPV
45000000-7, Kod CPV 45312311-0

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, montazem rynien i rur
spustowych oraz z montazem instalacji odgromowej przy BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14,
2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:
- wykonanie obrdbek blacharskich,

- montaz rynien i rur spustowych,

- montaz instalacji odgromowej.
1.4.0gd6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg ,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania
ogblne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»,Wymagania ogdlne” .

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.
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Wszelkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty

- Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j

- Rury spustowe z blachy powlekanej, okragte fi 20cm,

- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o potgczeniu wciskowym fi 16cm,
- Rury winidurowe fi 47mm,

- Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe,

- Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na
wspornikach obsadzanych, z preta,

- Przewody uziemiajgce i wyrownawcze,
- Puszki kontrolne.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna
wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzet
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Zgodnie z technologig do wykonania robét proponuje
sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- rusztowanie,

- wiertarka udarowa.

4. TRANSPORT

Transport samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST , Wymagania ogdlne” .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.
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1. WSTEP

KtADZENIE TERAKOTY 45431100-8

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt wyktadzinowych z ptytek ceramicznych zwigzanych z BUDOWA PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIELLY,
DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- wykonanie oktadzin elementéw wewnetrznych (Sciany, podtogi) z ptytek ceramicznych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasnosci materiatéw, wymagan i
sposobdéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Okreslenia podstawowe”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozrzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r.
nr 108 poz. 953 z pdéin. zm),
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wykfadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowania na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Kompozycje klejace, zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Do wykonania robét oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy zastosowac:

- zaprawy klejgce,

- zaprawy do spoinowania.

2.2.3. Materiaty _ pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:

- srodki ochrony ptytek, wyktadzin i spoin

- srodki do usuwania zanieczyszczen

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
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Wszystkie w/w materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5.Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy
wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu -
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,SPRZET”.
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okfadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkédw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkfadki (krzyzyki) dystansowe.

- betoniarka

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,TRANSPORT”.
4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonywania wyktadzin i okfadzin nie wymaga specjalnych srodkdw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.
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Sktadowanie materiatdw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,, WYKONANIE ROBOT”.
5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz + 5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby

4) Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie okfadziny

Podtoza pod wykfadziny stanowié bedzie zaprawa cementowa. Podktad z zaprawy cementowej
powinien mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Grubos$¢
podktadu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej wynosi minimum 40 mm. Powierzchnia
podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkédw, czysta i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekroczy¢ 5 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,KONTROLA JAKOSCI ROBOT” .
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom podlega¢ materiaty,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgc zgodno$é wtasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robdét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wykfadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i
poziomicy, pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.

Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejgcej oraz innych robét zanikajgcych.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonywanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobodw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powierzchni wyktfadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do wykonywania robét i trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek, utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnywacd z wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roéznych kierunkach, w dowolnym miejscu, przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem), charakterystyczny gtuchy diwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru,
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarka z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).
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Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem,
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypetnione zaprawga do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem,

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,
- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypetnione zaprawga do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg producenta.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdblne zasady obmiaru robét podano w ST ,,0BMIAR ROBOT” .

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wiekszych od 0,25 m?. Cokoliki
posadzkowe i cokoliki wzdtuz biegdw schodowych oraz cokoty drewniane oblicza sie w metrach
wzdtuz gérnej krawedzi ich styku ze $ciana.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,0DBIOR ROBOT” .
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8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
poditoza. Odbiér podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczagcymi podtdz i okresSlonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozina uzna¢ podifoza za wykonane prawidiowo, to jest zgodnie z
dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i okfadzinowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym, odbiorem robdét ulegajacych zakryciu oraz materiatdéw nalezy zapisaé¢ w
dzienniku budowy.

8.3.0dbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunieciem przed odbiorem koricowym. Odbidr czesSciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesSciowego robét jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4.0dbidr koncowy.

Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powofana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowo pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okfadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli jest to mozliwe poprawi¢ wyktadzine lub okfadzine i przedstawié¢ jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownik i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktfadzin i oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.
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Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem.

Protokdét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST ,PODSTAWA PtATNOSCI”.
Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczattowy i podlega zaptacie na zasadach
okreslonych w umowie oraz w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN ISO 178:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wfasciwos$ci przy zginaniu
PN-EN 1SO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 1: Pobieranie préobek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN I1SO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 4: Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 6: Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 8 Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN 1SO 10545-9:2013-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 9: Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN I1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
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PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN I1SO 10545-13:2017-01 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes$¢ 13: Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:2015-11Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 14:0znaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 16: Oznaczenie matych rdznic barwy.

PN-EN 12004 — 1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢é 2: Metody badan

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacje i
ozhaczenie.

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.2: Oznaczenie odpornosci na scieranie.

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.3: Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.4: Oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.5: Oznaczenie absorpcji wody.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wymagania i
witasciwosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2.Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne (kod
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Pokrywanie podtdg i Scian
(kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r.
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ CPV-45421000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2,
2384, 656/24

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz okien PCV i drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz bramy stalowe.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.4.0gdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za zgodnos$¢ ze Szczegdtowa
Specyfikacjg Techniczng, przedmiarem robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art.
10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
1.5.0géIny zakres robdét budowlanych

e Montaz drzwi stalowych wewnetrznych i zewnetrznych

e montaz okna PCV
e montaz bram stalowych
e montaz drzwi wewnetrznych ptytowych

1. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu (wymiany) drzwi muszg posiadaé¢ aktualny
certyfikat zgodnosci ITB lub aprobaty techniczne dopuszczajagcy wyréb do stosowania w
budownictwie.

Przed przystagpieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robét jest zobowigzany do
wilasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej z natury przed jej wykonaniem i montazem.

SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru robét budowlanych.

SRODKI TRANSPORTU
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie osciezy drzwiowych:
- przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ doktadnos$é wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica.
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- w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
- Przed przystgpien do prac Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i skutecznego
zabezpieczenia powierzchni podtdg przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem.
Zakres robdt do wykonania przy wymianie stolarki drzwiowej:
- demontaz istniejgcej stolarki drewnianej,
- obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowg i silikonem,
- zawieszenie skrzydet drzwiowych,
- uzupetnienie tynku i szpachli na osciezach wewnetrznych na catej szerokosci oscieza,
- dwukrotne szpachlowanie powierzchni osciezy o
- malowanie dwukrotne farbg emulsyjng osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,
- oczyszczenie i umycie stolarki drzwiowej po montazu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma
wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne. Ocena jakosci powinna
obejmowad:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementédw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- prawidtowos¢ zmontowania i uszczelnienia.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdét jest m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczattowy i podlega zaptacie na zasadach
okreslonych w umowie oraz w SIWZ.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, witasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne

Strona 79z 115



1. WSTEP

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV-45330000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej dla zadania p.n. BUDOWA
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL.
JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowaq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujacych instalacji:

1. Wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej
2. Wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny miec $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub z Aprobatg Techniczng

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
2.1.1. Przewody

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur polipropylenowych
taczonych poprzez zaciskanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura

- baterie natryskowe

- baterie umywalkowe

- zawory ze zfaczka do weza

- zawory kulowe

- kurki katowe z filtrem siatkowym
2.1.3. Izolacja termiczna

Instalacje wodociggowg nalezy zaizolowaé¢ otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ o grubosci
minimum:
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- dla przewodow wody cieptej 20 mm,

- dla przewoddéw wody cyrkulacyjnej 20 mm,
- dla przewoddéw wody zimnej 13 mm.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2.2.1. Przewody

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych
pierscieniem gumowym (d160, d110, d50) Przewody poziome zamocowac pod posadzky. Przewody
pionowe uktada¢ w bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczyé
typowymi rurami wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosowac rewizje (czyszczaki) w
miejscach wskazanych w projekcie.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne
- miski ustepowe wiszgce na stelazu
- brodziki
- umywalki
— wpusty podfogowe
— odwodnienie liniowe
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzér nad
realizacjg inwestycji.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce
dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewoz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -50C do + 30 oC, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$é¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa, Ksztattki instalacyjne z PVCi z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny byé przewozone krytymi sSrodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie jej przewozienie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna
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przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji lezgce;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian
koncéwkami kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Pierscienie uszczelniajgce, ztgczki rurowe oraz smar powinny byc
przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryé
wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt
niskiej temperatury. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni
stfonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja wodociggowa
5.1.1. Wymagania ogdlne

Catos¢ robdt zwigzanych z budowg instalacji wodociggowe] wykonaé¢ zgodnie z ,,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu
instalacji wodociggowe;.

5.1.2. Montaz przewoddéw

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywadé. Rury PP uktada¢ pod
posadzky zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno
wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone
ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwo$é odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja musi
by¢ poddana prébie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokat.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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5.2. Instalacja kanalizacyjna
5.2.1. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie
obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé
rurocigg przed dociskiem. Rury PVC uktadane pod posadzky zgodnie z projektem i instrukcja —
stosujgc odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm
ponad rure. Rury PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego korica w kielich rury uprzednio
potozonej. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajac:

- Czystosc wegtebienia kielicha
- Scistoé¢ przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelkg, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smaréw jest
niedopuszczalne. Rury nalezy uktadaé od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje
(czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggdw. Podejscia i przewody
spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki
sprawdza sie na szczelno$é, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana
faczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatéw uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementdéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT
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Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé odbioru powykonawczego robét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia
przez Wykonawce zakoriczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajgcych. Nalezy
je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robét:

- wykonania przejs$¢ przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z
pionem i projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji
8.2. Odbiér techniczny — czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element
instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania robdt z przepisami, normami
i wytycznymi.

8.3. Odbidr techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego korncowego, gdy zakoriczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru
technicznego koricowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Protokdt odbioru technicznego koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a
wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne.
Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czesc5: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukgcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakoscia
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19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe
wykonane ze stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania
i kanalizacji - Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o
$ciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréow — Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych i odwadniajgcych — Czesé 2: Elastomery termoplastyczne.

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje
25. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych (zawory antyskazeniowe)

27. PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordéw kulowych

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr
75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004
oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202 p0z.2072) z pdzniejszg zmiana (Dz.U.05.75.664) z pdzniejszymi
zmianami

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca
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2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pdzniejszymi zmianami.

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia
01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z pdzniejszymi
zmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano -Montazowych Tom |l
- Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.cji.
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1. CZESC OGOLNA

Kanalizacja sanitarna CPV-45232410-9, Kanalizacja deszczowa CPV-45232130-2

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) s3 wymagania dotyczace
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidzianych do wykonania ramach budowy
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH,
PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt montazowych sieci
sanitarnych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa
materiatdéw, wykonawstwem i wykornczeniem robdét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewiduje sie
wykonanie nastepujacych robét:

- budowa studzienek kanalizacyjnych podtgczeniowych, betonowych #1500 na istniejgcym kanale
deszczowym

- budowa studzienek kanalizacyjnych podtgczeniowych betonowych i systemowych PCV
- montaz separatorow ropopochodych oraz separatora ttuszczu

- budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej ¢ 160 mm z rur PCV do kanalizacji
zewnetrznej pomiedzy studniami kanalizacyjnymi i rurami deszczowymi

- montaz rur spustowych i osadnikéw deszczowych
- montaz wpustow drogowych
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do odprowadzania sciekéw
opadowych

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow;
1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw opadowych;

1.4.2.3. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw bytowo -gospodarczych;

1.4.3. Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci
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1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe]j eksploatacji kanatéw, umozliwiajgca obstudze wejscie do jej wnetrza w celu dokonania
przegladu lub naprawy;

1.4.3.2. Studzienka kanalizacyjna — kontrolna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli
stanu przeptywu — napetnienia kanatu z powierzchni terenu;

1.4.3.3. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi lub
odcinkach prostych co max 60 m;

1.4.3.4. Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

1.4.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki stanowigca podstawe studzienki z kinetami;
1.4.4.2. Szyb potfaczeniowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnia terenu

1.4.4.3. Pokrywa studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki podziemnej;
1.4.4.4. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow;
2. MATERIAL

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

- Rury PCV do kanalizacji zewnetrznej zakres $rednic d:110-160mm

- Studnie betonowe z kregéw betonowych ¢ 1000

- Studzienka tworzywowa PCV d:800-1200mm

- Wpusty drogowe

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:
2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN62/6738-07,
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%

- przepuszczalnos$¢ wody — stopiert wodoszczelnosci najmniej W 8,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150
2.4. Piasek

Piasek nalezy stosowa¢ pochodzenia rzecznego, albo bedgcy kompozycjg piasku rzecznego i
kopalnego ptukanego. .Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic :

Do 0,025mm —od 14 do 19%
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Do 0,5mm — od 33 do 48%
Do 1mm —od 57 do 76%;
2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury powinny by¢ utozone na
podktadach i przektadach drewnianych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed

gromadzeniem sie wod deszczowych. Szerokosé stosu sktadowanych rur nalezy ograniczy¢
wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle. Rury
pakietowane nalezy magazynowaé¢ w dwdch — trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty 2,0
m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg spoczywaty na listwach pakietu
dolnego. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdow w sposdb zapewnienia statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kregi betonowe,

Elementy te mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd deszczowych. Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostep do poszczegdlnych
stosow wyrobéw lub

pojedynczych elementéw. Pozostate wymagania sktadowania wg wytycznych producenta.
2.5.3. Pokrywy studzienek

Pokrywy studzienek wpusty zeliwne powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Nalezy posegregowac je wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.5.4 Kruszywo i pasek

Kruszywo i piasek nalezy sktadowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego
sktadowania i poboru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu ;

- zuraw budowlany samochodowy,
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- koparka przedsiebierna,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- wciggarka mechanicznej,

- pompa wysokocisnieniowa,

- samochéd do przewozu mieszanek betonowych (,gruszek”),
- beczkowozéw

- igtofiltry

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury PCV i PEHD mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w pozycji poziomej
zabezpieczajacej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w

czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych.

4.2. Transport elementdw studzienek

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementéw wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport elementdéw pionéw deszczowych

Osadniki i rury deszczowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Wysokos$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywac recznie.

4.4. Transport pokryw studzienek i wtazéw

Pokrywy studzienek mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewoddw i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw krawedziowych.
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5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania —wykopy reczne i
mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérego dodaje sie obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Sciany nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie podtfoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczystogliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20
cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi .W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych
zbite ity nalezy wykonaé¢ podtoze z pospodtki , zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ —Is > 1,00.

5.3. Roboty montazowe
5.3.1 Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Kanalizacja deszczowa powinna by¢ utozona ze spadkiem i na glebokosci jak w projekcie
technicznym.

5.3.2. Studzienki rewizyjne i przepompownia

Studzienki rewizyjne powinny by¢ wykonane jak w projekcie technicznym. Nalezy posadowic je na
uprzednio wzmocnionym (warstwe ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym. Przed posadowieniem przestrzega¢ do szerokosci i wysokosci kielichow podtgczen
nalezy podbi¢ starannie chudym betonem. Pod pokrywy studzienek nalezy stosowac pierscienie
odcigzajgce. Poziom pokrywy w powierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny. Szczegétowy sposdb
wykonania studzienek kontrolnych (przelotowych,

potaczeniowych ) wg wytycznych producenta.
5.3.3. Wykonanie rur deszczowych

Na zakonczeniach podejs¢ pod piony deszczowe nalezy zamontowac osadniki deszczowe i rury
deszczowe do wysokosci 1,5 m nad terenem. Dalsza cze$¢ kanalizacji deszczowe] wg projektu cz.
architektury. Osadniki faczone bedg na kilelich i uszczelke jak catos¢ kanalizacji.

5.3.4. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowaé zalecenia PN-B-06251 dla deskowania drewnianego i ew.
BN-73/9081-02 dla stalowych. Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwosé znieksztatcenn lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukc;ji.
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Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowa powinny by¢ obficie
zalewane

woda.
5.3.5. Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiadaé
wymaganiom ;

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszanki, zageszczenia, dojrzewania,
pielegnacji transportu, Betonowanie konstrukcji nalezy wykonaé wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz + 50C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej
niz + 50C, jednak wymaga to

zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowe] temperatury + 200C w chwili jej
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta co najmniej 7 dni.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowania wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg Woda stosowna do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania norm PN-
B-32250. Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie
konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢ po osiggnieciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.

5.3.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposéb: - wykonaé obsypke z gruntéw
sypkich (piasek, zwir, pospdtka, kruszywo tamane) o uziarnieniu od 2mm do 40 mm, do wysokosci
30cm ponad goérne sklepienie rury; obsypke wykonywaé warstwami o grubosci 15-20cm starannie
zageszczanymi lekkim sprzetem, symetrycznie po obu stronach rury

- wykona¢ zasypke rury stosujgc materiat jak przy obsypce; przed rozpoczeciem zasypki zabezpieczy¢
rure przed wypieraniem. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w specyfikacjach
dla robdt nastepujgcych w miejscu zasypania wykopu. Studzienki kanalizacyjne wymagaj do poziomu
pierscienia

odcigzajgcego obsypki piaskow
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIOR ogdlne
»Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiaru i badan

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte. 6.2.2. Kontrola, pomiaru i badan w
czasie robét Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowaé; - sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 m.;
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- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg;

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza, betonu;
- badanie odchylenia osi kolektora;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq zatozenia przewoddéw i studzienek;
- badanie odchylenia spadku kanatu;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow ;

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementéw betonowych i stalowych.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +5cm;

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,1m.;

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +3cm;

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza +5cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, utozenie osi nie powinno przekracza¢ +5mm;

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza —
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku);

- rzedne rusztow i pokryw studzienek powinny by wykonane z doktadnoscig do +5mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt
7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru jest [1 szt.] robot dla studzienek rewizyjnych i studzienek sciekowych oraz 1 m dla
kanatow.

7.3. llos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania ogdlne" pkt.
8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgtoszeniu robdét do odbioru przez Wykonawce na
podstawie wszystkich pomiarow i badan ,ktére daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg;

- roboty montazowe wykonywania rur kanatowych i odwodnien liniowych;
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

- zasypywanie zageszczonych wykopow.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT DODATKOWYCH | ZAMIENNYCH

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod45000000-01)
»Wymagania ogdlne" pkt 9. Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegélnienia robdt nie ujetych w
przedmiarze robdt, robét zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatéw i.t.p.) przed
ztozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakéw w dokumentacji, niespdjnosci
dokumentacji, zmian koniecznych z punktu

widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych - na piSmie na 7 dni przed terminem ztozenia
ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. #wir i
mieszanka. do betonu.

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa #amane do nawierzchni drogowych.
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.

7. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.

8. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

9. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania

10. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,DA (wtaz typu ciezkiego).

12. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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13. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
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1. CZESC OGOLNA
Siec i przytgcze wody

Przytacz wody CPV-45232150-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem sieci i przytagcza wody przewidzianych do wykonania ramach: BUDOWA PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL.
JAGIELLY, DZ. NR 784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt montazowych
przytacza wody przewidzianego w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa
materiatdéw, wykonawstwem i wykornczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
elementdéw przytgcza wody przy realizacji omawianego zadania tj:

- wpiecie sie do istniejgcej sieci wodociggowej;

- Wykonanie studni wodomierzowej d:1500mm wraz z wyposazeniem

- montaz przytgcza wody PE d: 90 - d: 40mm

-- utozenie tasmy lokalizacyjnej

- osadzenie rury ostonowej w scianie , przy przejeciu przez fundamenty budynku;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wody zimnej — rura przewodowa doprowadzajgca wode zimng do budynku;
1.4.2. Urzadzenia (element) uzbrojenia przykanalika

1.5.2.1. Wodomierz skrzydetkowy jako opomiarowanie i element na podstawie ktdrego zachodzi
mozliwos¢ rozliczenia sie z wtascicielem wody;

2. MATERIAL
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

- Rury i ksztattki PE d:90-40mm
- Zawor antyskazeniowy EA prod.

- Wodomierz JSw
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- Tadma ostrzegawcza
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Rury przewodowe

Rury mozna skfadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wdéd deszczowych. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewnienia statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Zawoér antyskazeniowy i wodomierz

Zawor antyskazeniowy i wodomierz powinny by¢ sktadowane w miejscu uniemozliwiajgcym
uszkodzenie i zanieczyszczenie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przytgcza wody powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu ;
- koparki podsiebiernej,

- recznego sprzetu do robot ziemnych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarki mechanicznej,

- pompe wysokocisnieniowg,

- igtofiltrow

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur przewodowych

Rury PEHD mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziomej
zabezpieczajgcej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych
w czasie ruchu pojazdéw.

4.2. Transport hydrantéw nadziemnych i zasuw. Hydranty i zasuwy mogg by¢ transportowane
dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robdt
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkdw krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania — wykopy reczne i
mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, nasycenia
uzbrojeniem podziemnym oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje sie obustronnie 0,4 m. jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $ciany nalezy prowadzié¢ w
miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozenie przewoddw rurowych .Zdjecie tej warstwy

Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru.
5.4. Przygotowanie podfoza

W gruntach suchych nalezy wykonaé¢ podtoze (podsypke) z piasku gr 15 cm W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac¢ warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Sie¢ wody

Sie¢ wody powinna by¢ utozona ze spadkiem i gtebokosci jak w projekcie technicznym, Gtebokos¢
posadowienia zgodnie z projektem technicznym nie wymaga ocieplenia przewodu

5.5.2. Przytacze wody

Przytacze wody powinno byé utozone ze spadkiem i gtebokosci jak w projekcie technicznym,
zakoiczone zaworem zwrotnym antyskazeniowym i wodomierzem. Gtebokos¢ posadowienia
zgodnie z projektem technicznym

nie wymaga ocieplenia przewodu
5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczony po obu stronach przewodu. Nad rurg przewodowgq nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjng zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w specyfikacjach dla robot nastepujgcych w miejscu zasypania
wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dokonac kontroli materiatéw, ktére zostang
uzyte do wykonania zadania pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz ewentualnych
uszkodzen

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
6.1.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac;

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg;

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza, betonu;
- badanie odchylenia osi rury;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodu;
- badanie odchylenia spadku przytgcza wody;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodu;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodu ;

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementéw stalowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru

W wycenie robdt nalezy uwzglednié¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejecia i przepusty instalacyjne,
kompensatory,

potgczenia roztgczne, materiaty i elementy metalowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon, woda ) oraz
wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na
wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktédre mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub
odbioru instalacji. Jednostkg obmiaru jest: [1 m.] robot dla przytagcza wody, [szt] robét dla montazu
hydrantéw i zasuw; [m3] dla posypki i zasypki. 8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) , Wymagania ogdlne" pkt.
8.

8.2. Sposdb odbioru robat.

Odbidr dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawcg na
podstawie wszystkich pomiardow i badan, ktére daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg;
- roboty montazowe wykonywania przewoddw;

- wykonanie montazu zaworu zwrotnego antyskazeniowego;

- wykonanie montazu wodomierza

- zasypywanie zageszczonych wykopdw.

- utozenie tasmy lokalizacyjnej nad przewodem wodociggowym;

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

8.4. Odbidr techn. w /w rurociggu prowadzi¢ zgodnie z normami:
PN-92/B-10727,

PN-91/B-10729,

PN-92/B-10735 i BN-62/8971-02,

PN-86/B-09700.

8.5.Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne (lokalizacyjne i wysokos$ciowe ) utozonego uzbrojenia terenu
przez uprawnionego geodete. Do odbioru wykona¢ mapy z pomiarem powykonawczym.

8.6.Wykonanie préb cisnienia.

Przed zasypaniem - rurocigg nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 10 atm w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody. Préby wykonaé¢ wg PN-80/B-10715.

9. PODSTAWA PATNOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robdt nie ujetych w przedmiarze robét, robdt
zamiennych (propozycja zmian technologii,trasie kanatow i.t.p.) przed ztozeniem oferty, zawierajac
wszelkie uwagi dotyczgce brakéw w dokumentacji, niespdjnosci dokumentacji,zmian koniecznych z
punktu

widzenia Wykonawcy, oraz kosztow z tym zwigzanych - na piSmie na 7 dni przed terminem ztozenia
ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
10.2. Inne przepisy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom

Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI , Instal”. 1987.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

SGGiK. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robodt
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SCIANKI DZIALOWE CPV-45421152-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru scianek dziatowych zwigzanych z wykonaniem zadania. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNE)
ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W PROSZOWICACH, PROSZOWICE, UL. JAGIELLY, DZ. NR
784/14, 2385/1, 2385/2, 2384, 656/24

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie Scianek dziatowych . Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem scianek dziatowych wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

- postawienie nowych s$cianek dziatowych z ptyt GK oraz Blachy stalowej powlekanej T-35.
1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
Ogblng Specyfikacjg Techniczna.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem $cianek dziatowych oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz
ich zgodnos¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.1, Scianki wewnetrzne i wypetnienia

2.1.1. Scianki dziatowe z ptyt GK gr 10 cm jako wydzielenie weztéw sanitarnych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.1.2. Scianki dziatowe z ptyt GK od strony pow biurowych i socjalnych oraz blacha powlekana T-
35 od strony pom technicznych.

2.1.3. Scianki dziatowe na konstrukcji typowej GK pokrycie obustronne z blachy powlekanej T-35
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1.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. System GK konstrukcja
2.2.2. System GK ptyty, zaprawy,

2.2.3. Blacha powlekana T-35
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacych sprzetem:

— Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci murowania)
— elektronarzedzia

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Do transportu materiatéw,
sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport profili
stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu
produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane przez inny
tadunek. Opakowania nie powinny byé zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa uwzgledniajgca
wymagania stosowanych norm. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji projektowej,
ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem
nadzoru i sg udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Badania nalezy przeprowadzi¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego poszczegdlnych fragmentéw
robot budowlanych Do badania robét zakonczonych Wykonawca powinien przedstawic :

¢ Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen jakosci materiatow ,
¢ Protokoty odbioréw czesciowych,
e Zapisy w Dzienniku Budowy dotyczace wykonania robot.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potgczen, utozenia nadprozy i osadzenia o$cieznic
nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar za zgodnos¢
z wymaganiami PN-68/B-10024.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienie nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wznoszenia murdéw i po
ich ukonczeniu. Spoiny powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w PN-68/B-10020.
Sprawdzenie rownosci i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi faty kontrolnej dtugosci 2 m .

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST . Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé wazne certyfikaty. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

8.1.1. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych
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8.1.3. W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic¢:
- stan i wyglad s$cian pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

2. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly . Wymagania i badania przy odbiorze
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POWtOKI MALARSKIE CPV-45442100-8

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
- przygotowanie podtoza — $ciany, sufity

- malowanie tynkow, scian i sufitéw

- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, kosztorysami, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
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Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

23. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnosé — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnosé¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, fazienka,
pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢
- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybdéw plesniowych
- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” scian
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- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania scian w
pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na rozwéj grzybdéw plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wiasciwosciach informujg parametry dwéch powszechnie stosowanych norm
odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300

zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na
klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie
farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na
szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

- klasa l'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
- nie zo6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos$¢ do podtoza,

- nie kapiaca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska

Folia polietylenowa budowlana ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
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3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow oraz
drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST. Sprzet malarski: pedzle, watki,
tasma malarska,

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Stare,
zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem srodka dezynfekujgcego
dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego srodka).
Oczys$¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupenij
odpowiednig zaprawg. Nastepnie ponownie zabezpiecz poditoze srodkiem dezynfekujgcym.
Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed
przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy.
Nowe tynki muszg by¢é wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciehcz woda pitng w ilodci max.
5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej
farbg w postaci handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia
wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Przed przystgpieniem do malowania farba
powinna by¢ dokfadnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych
i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna
wykonac po:

— catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduije jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4
tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podiozy
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5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciefnczong wodg w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.

5.3.3. Powioki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy
na poszczegoélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$c¢ zastosowanych materiatow i wyrobow
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- przygotowanie podtoza — poditoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spéjne na catej
powierzchni,

- grubosc¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i
rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przejs¢ koloréw musza tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy
uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robaét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

2.2. Malowanie scian i sufitow

Malowanie Scian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w Swietle Scian surowych. Wysoko$¢ mierzy
sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i ozddb. Jezeli Sciany
sg gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych
sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie
potrgca sie otworow do 3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sg malowane wéwczas potraca sie
powierzchnie otworéw, mierzong w swietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg
oscieznic).Nie potrgca sie jednak otwordéw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory
ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Roboty
podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
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wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni
$cian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczenh prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét
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okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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