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Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
Komunalnych w Proszowicach - roboty (lic. 00053A40)
budowlane strona nr: 2

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) w Proszowicach na dziatkach nr 784/14,
2385/1, 2385/2, 2384, oraz 656/2. PSZOK skiladat si¢ bedzie z budynku magazynowego z czescig socjalno — biurowa, zlokalizowanego na
dziatce nr 784/1. Budynek wykonany zostanie w technologii stalowej, z dwoma bocznymi $cianami wykonanymi w technologi tradycyjnej —
murowanej. Obiekt powstanie w miejscu istniejacego budynku gospodarczego, przeznaczonego do rozbiérki ze wzgledu na jego zly stan
techniczny. Obiekt bedzie stuzyt do gromadzenia i czasowego przechowywania selektywnie zebranych odpadéw komunalnych, odbieranych
na miejscu od mieszkancéw gminy Proszowice. W projektowanym budynku wydzielono cze$¢ magazynowa do przechowywania odpadéw
innych niz niebezpieczne, magazyn odpadéw niebezpiecznych, pomieszczenie socjalno-biurowe, pomieszczenie sanitarne oraz
pomieszczenie porzagdkowo-magazynowe sprzetu podrecznego. Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano od strony pétnocnej, bedzie ono
prowadzito do pomieszczenia socjalno biurowego. Dodatkowe wejscie do budynku zlokalizowano od strony zachodniej. Z racji na charakter
obiektu od strony potnocnej przewiduje sie rowniez montaz dwoéch bram garazowych, prowadzonych do magazynu. Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy — 175,80 m2

powierzchnia catkowita — 175,80 m2

powierzchnia uzytkowa — 166,64 m2

kubatura — 708,90 m3

wysokos¢ do kalenicy 4,9m

utwardzone ciagi piesze i jezdne — 333,32 m2

powierzchnia terenu zielonego — 125,88 m2

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje wewnetrzne:

1. CWU z elektrycznego podgrzewacza wody

2. Zimnej wody i kanalizacji sanitarnej — wodociag i kanalizacja sanitarna miejska

3. Ogrzewanie za pomocg elektrycznych grzejnikow w pomieszczeniu sanitarnym oraz pom. Biurowym

4. elektryczna z sieci NN

Kosztorys sporzagdzono metodg szczegétowa wg cen srednich secocenbud | kwartat 2019r
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budowlane strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Proszowicach
1 |Element Roboty Rozbiérkowe - rozbidrka isniejacych obiektéw CPV-45110000-1
1 |KNR 231/801/1 |P.A. Rozebranie istniejgcej nawierzchni utwardzonej wraz z utylizacjg odpadow m2 121,00
2 |Kalkulacja Rozebranie istniejgcego budynku wraz z utylizacjg guzu
indywidualna Kpl 1,00
3 |KNR 225/307/4 |P.A. rozbiorka istniejgcego ogrodzenia wraz z utylizacjg odpadow mb 86,12
2  |Element Roboty konstrukcyjne CPV-45223200-8
3 |Element Roboty ziemne CPV- 45111200-0
4 |KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny
Wyliczenie 108G rODOt: e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14s(ee2ee7e2) 116718000
RAZEM:! 116,718000/m3 116,72
5 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll
Krotno$¢=0,9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 145 (1062+16732) 116718000
RAZEM:! 116,718000/m3 116,72
6 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu Ill
Krotno$¢=0,1
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - 116,718000
RAZEM:! 116,718000/m3 116,72
7 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos$¢ do 3,0-m, grunt kategorii I-Il, spycharka 74-kW
00 KM
Wyliczenie 108G rODOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 116,72-(4,24+4,23+21,130,24+2,84+6,06+6,73) . 87,548800
RAZEM:! 87,548800|m3 87,55
8 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad
@ 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdd 5-10-t
Wliczenie 108G rODOt: e
1116,72-87,55 29,170000
RAZEM:! 29,170000/m3 29,17
4  |Element Roboty zelbetowe CPV-45223200-8
9 |KNR Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
202/1101/1 (4)
Wyliczenie iloscirob6t:
10,1¥1,3*1,3*8+0,1*1,2*1,3*2+1,1*1,1*0,1+0,710,06*0,1*2+0,1%0,4*(3,25 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (24385°5+2,01) ... 4243800
RAZEM:! 4,243800|m3 4,24
10 |KNR 202/252/2 |tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokgtne o szerokosci do 0.8-m, wariant-1ll wykonania
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 4,225200
RAZEM:! 4,225200|m3 4,23
11 |KNR 202/255/1 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubosé 10-cm) wysoko$¢ do 4.0-m,
G wariant-llwykonania
Wyliczenie ilosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1057100672 . 21126000
RAZEM:! 21,126000/m2 21,13
12 |KNR 202/255/5 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek za kazdy
(3) nastepny 1-cm grubosci, wariant:lll wykonania
Krotnos¢=14
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 21,126000
RAZEM:! 21,126000/m2 21,13
13
. 6,064000
S RAZEM:]  6,064000/m3 6,06
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budowlane strona nr: 4
Nr| Podstawa | Opis robot Jm|  llosé
14 |KNR 202/258/5 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: 8.0-9.0-m/m2, wariant:-ll|
3)
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10505705'8+04°0,5+0,5°05'2) 2,835000
RAZEM:! 2,835000|m3 2,84
15 |KNR 202/258/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekréj: 13.5-16.5-m/m2, wariant-lll
3)
Wyliczenie liodcirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,370,2°0,24°2+0,2'0,24'3,88°2+0,3'0,24°4,85+0,2°024'48 | 1371600
RAZEM:! 1,371600|m3 1,37
16 |KNR 202/262/3 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: do 12-(m/m2), wariant:lll wykonania
3)
Wyliczenie liodcirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,2'0,24"19,20+0,24°0,25"19,30+0,24°0,25"1,0+0,24°02515 | 2.229600
RAZEM:! 2,229600|m3 2,23
17 |KNR 202/262/6 |Belka podwalinowa zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdéd/przekréj: ponad 16-(m/m2), wariant-1l1l wykonania
3)
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.05%0,2°(04+4,05+4,04+3,95"2+2,7+1.0) 6,730500
RAZEM:! 6,730500|m3 6,73
18
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,2227(9770,78+9870,88+870,88+1170,88)/1000 0,039654
RAZEM:! 0,254654 |t 0,25
19
0,735850
‘ 1,710159 |t 1,71
5 |Element Izolacje CPV-45320000-6
20 |KNR 202/605/1 |Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na goraco, 1-a-warstwa
o ,3%,348+41,2%1,3*2+1,1*1,1+0,7*10,06*2+0,4%(3,25*2+3,55*5+2,01) | 42,438000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 42,438000/m2 42,44
21
o ,3%,34841,2%1,3*2+1,1*1,1+0,7*10,06*2+0,4%(3,25*2+3,55*5+2,01) | 42,438000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 42,438000/m2 42,44
22 |KNR 202/602/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1-warstwa |
15,160000
RAZEM:: 29,244000|m2 29,24
23 |KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazda
202/602/10 nastepng warstwe m2 29,24
24 |KNR 202/603/9 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, 1-warstwa
Wyliczenie ilosci robSt:
1(0,3*2)*10,06*2 i 12,072000
67,305000
RAZEM:; 165,159000|m2 165,16
25 |KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, dodatek
202/603/10 za kazda nastepng warstwe m2 165,16
26 |KNR40/109/1 |lzolacja termiczna Scian fundamentowyeh
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 108(197372+1006) . 51996000
RAZEM:; 51,996000|m2 52,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
6 |Element Roboty murowe CPV-45262500-6
27 |KNR 202/107/7 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, powyzej 4.5:m, z bloczkéw z betonu komérkowego grubosé 24-cm
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1006*475+380052 . 86013000
RAZEM:; 86,013000|m2 86,01
7 |Element Konstrukcja stalowa CPV-45262400-5
28 |KNR 205/101/1 |Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0-t t 2,64
29 |KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikéw t 5,61
30 |KNR 205/102/6 |Hale typu lekkiego, stezenia dachéw t 1,20
8 |Element Elewacja CPV-45320000-6
31 |KNR Lekka obudowa $cian i dachéw z ptyt obudowa $cian z ptyt warstwowych pw 8/b
1313/901/1 (1) [R=0955 M=1,000 S=1.000
Wyliczenie iloscirobot:
4,38%19,0-4,0*3,0*2+3,45*19,0+9,25*18,90-0,920 | 297,795000
S RAZEM:]  297,795000/m2 297,80
32 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
202/541/2
Wyliczenie iloscirobSt:
0,6*9,65*2+0,4*19*2+0,4*962 34460000
S RAZEM:]  34,460000/m2 34,46
33 |NNRNKB Rynny dachowe poétokragte z blachy stalowej powlekanej o srednicy 120-mm.
202/546/1 m 19,00
34 |INNRNKB Rury spustowe okragte blachy powlekanej, rury Fi-100-mm
2020
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 402 . 8000000
RAZEM:; 8,000000|m 8,00
35 |DC 21/203/3  |Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 5 cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi silikonowymi
SR 1.5mmofakturze baranka
Wyliczenie iloscirobot:
110,06%(4,75+3,8)*0,5+0,7962 | 56446500
S RAZEM:]  56,446500/m2 56,45
36 |KNR Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10-m, naktady podstawowe
20280 (1) |
Wyliczenie iloscirobot:
110,06%(4,75+3,8)*0,5+4,38*19+34519 191,776500
S RAZEME]  191,776500/m2 191,78
37 |Kalkulacja Czas pracy rusztowan
indywidualna Kpl 1,00
9 |Element Stolarka okienna i drzwiowa CPV-45421000-4
38 |KNR Drzwi stalowe, petne, do 2-m2
20 03
Wyliczenie ilogci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 5,400000
RAZEM:! 5,400000|m2 5,40
39 |KNR Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy +
202/1016/1 (1) |farba ftalowa szt 1,00
40 |KNR Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnagtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne szklone, do
20211017/3  [1.6:m2,szypado0.2m2
Wyliczenie llosci robOt:
o420 1,600000
RAZEM:! 1,600000|m2 1,60
41 |KNR 19/928/4 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0-m2, osadzanie na
S KO aCN
Wyliczenie llosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5020 1,800000
RAZEM:! 1,800000|m2 1,80
42 |KNR Bramy stalowe z oscieznicg petne
Z L
Wyliczenie llosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4002 ... 24000000
RAZEM:! 24,000000{m2 24,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
10 |Element Posadzki CPV-45432130-4
43 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrOtOSC=0,0
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, feee404 ... 66656000
RAZEM:; 66,656000|m3 66,66
44 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu Il|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KOS e,
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, feee404 ... 66656000
RAZEM:; 66,656000|m3 66,66
45 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad
@ 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd 5-10t
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, feee404 ... 66656000
RAZEM:; 66,656000|m3 66,66
46 |KNR Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
20211017 3) |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1666402 . 33328000
RAZEM:; 33,328000|m3 33,33
47 |KNR Podkfady, murarskie na podtozu gruntowym, zaprawa cementowa, podktad z tlucznia
20211018(2) |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1666401 1 16664000
RAZEM:; 16,664000|m3 16,66
48 |KNR 202/604/3 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorgco, 1-warstwa
(1) m2 166,64
49 |KNR 202/604/4 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorgco, dodatek za kazdg nastepna
(1) warstwe m2 166,64
50 |KNR Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
202/1101/1 (4)
Wylczenie losai robgt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16664015 | 24096000
RAZEM:; 24,996000/m3 25,00
51 |KNR 202/290/2 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
. 2,066336
RAZEM:|  2,066336]t 2,07
52
. 154,650000
154,650000|m2 154,65
53 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana
- 315+884 T 11,990000
RAZEM:; 11,990000|m2 11,99
54 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 10-cm, metoda
kombinowana
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""" 4,3724212*2 1 12840000
o RAZEM:T  12,840000|m 12,84
11 |Element Roboty wykonczeniowe CPV-45400000-1
55 |KNR 202/804/1 |Tynki zwykte 1V kategorii wykonywane mechanicznie, sciany ptaskie i stupy, budynki do 8 kondygnac;ji
(1)
Wyliczenie floscirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8805(42+32)2 . 65120000
RAZEM:! 65,120000|m2 65,12
56 |KNR 14/2010/1 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,
S scianki jednowarstwowe, typ 50-101
Wyliczenie llosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 830212 6,996000
RAZEM:! 6,996000|m2 7,00
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budowlane strona nr: 7
Nr| Podstawa | Opis robot Jm|  llosé
57 |KNR 14/2010/1 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne,
(0N scianki jednowarstwowe, typ 50-101 P.A. od wewnatrz Plyta GKBI od zewnatrz poszycie z blachy trapezowej T35
Wyliczenie floscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 330°(1,33+1,0+4367+222) . 21,126000
RAZEM:! 27,126000/m2 27,13
58 |KNR 202/613/5 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny mineralnej na sucho gr 5 cm m2 27,13
59 |KNR 14/2010/2 |Scianki dziatowe P.A. pokrycie obustronne blacha Trapezowa powlekana T35 profile wzmocnione
(1
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40°651+184) . 33400000
RAZEM:! 33,400000|m2 33,40
60 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podwojny podwieszany
Wyliczenie floscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 884+315 ... 11990000
RAZEM:! 11,990000|m2 11,99
61 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa gr 20
cm m2 11,99
62 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zew iwewn.
Wyliczenie floscirobdt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 152 3,000000
RAZEM:! 3,000000{m 3,00
63 |KNR 12/829/7_[Licowanie Scian plytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana
Wyliczenie floscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20(1,572+212°2)08°20+41630 . 17,680000
RAZEM 17,680000|m2 17,68
64 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome,
202M134M (1) |
Wyliczenie floscirobdt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1199*2 23,980000
RAZEM 23,980000{m2 23,98
65 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe,
202M13412(1) |
Wyliczenie floscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o2 A3 .. 41130000
RAZEM 41,130000/m2 41,13
66 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
202M505/3 |
Wyliczenie floscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mademe . 53120000
RAZEM 53,120000|m2 53,12
12 |Element Zagospodarowanie terenu CPV-45111291-4
13 |Element Roboty przygotowawcze CPV-71355000-1
67 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
Wyliczenie floscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 033332+012588 . 0459200
RAZEM:! 0,459200|ha 0,46
14 |Element Roboty ziemne CPV- 45111200-0
68 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
Wyliczenie floscirobot:
333,32+12588+43 1 502200000
S RAZEM:]  502,200000/m2 502,20
69 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20-cm
Wyliczenie iloscirobSt:
33332443 1 376320000
S RAZEM:]  376,320000/m2 376,32
70 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde
dalsze 5-cm gtebokosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KOO G
Wyliczenie iloscirobot:
33332443 1 376320000
RAZEM:]  376,320000|m2 376,32
71 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV  |m2 376,32
15 |Element Podbudowy CPV 45233140-2
72 |KNR 911/101/2 \Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(2) sposobem recznym, geowtoknina m2 376,32
73 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm m2 376,32
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
74 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotno$¢=20 m2 376,32
75 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 376,32
76 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotno$¢=16 m2 376,32
16 |Element Nawierzchnie CPV-45233220-7
77 |KNR 231/313/3 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowo-zwirowa, grubo$¢ warstwy
2-cm m2 333,32
78 |KNR 231/313/4 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowo-zwirowa, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm
Krotno$¢=2 m2 333,32
79 |KNR 231/314/3 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowo-zwirowa, grubo$¢ warstwy
2-cm m2 333,32
80 |KNR 231/314/4 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowo-zwirowa, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm
Krotno$¢=2 m2 333,32
81 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1) m2 43,00
17 |Element Elementy drogowe CPV 45233124-4
82 [KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie floscirobot:
10,3*0,25%(11+10+3,1415*5+16+2+16+20+8+5+12 5)+0,4*0,4*(8,5+4,5+1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )¥02:0220+1) . 11795563
RAZEM:! 11,795563|m3 11,80
83 |KNR 231/403/3 | Krawgzniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie llosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (11410+3,1415"5+16+2+16+20+8+5+125) . 116207500
RAZEM:! 116,207500|m 116,21
84 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 21,00
18 |Element Tereny zielone CPV-45112710-5
85 |KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 $=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2588015 ... 18882000
RAZEM:; 18,882000|m3 18,88
86 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm m2 125,88
87 |KNR 201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
Krotno$¢=2 m2 125,88
19 |Element Ogrodzenie terenu CPV-45340000-2
88 |KNR Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysoko$¢ 2.0-m, stupki z rur o $rednicy 76-mm
202/1804/12 _ |obetonowane
Wyliczenie llosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 75+350+34,0430+140+50+20 . 100500000
RAZEM:! 100,500000|m 100,50
89 |KNR Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos$c¢: wrota/furtka 3.0/1.0-m), wysokos$¢ 1.6-m
202/1808/2 kpl 1,00
20 |Element Wyposazenie CPV-39150000-8
21 |Element Wyposazenie p.poz, meblowe CPV-39150000-8
90 |Kalkulacja Gasnice
indywidualna Kpl 1,00
91 |Kalkulacja Szafka BHP
indywidualna szt 4,00
92 |Kalkulacja Biurko
indywidualna szt 1,00
93 |Kalkulacja Krzesto biurowe
indywidualna szt 1,00
22 |Element Wyposazenie technologiczne CPV-39150000-8
94 |Kalkulacja Kontener K 1,1 m3
indywidualna szt 19,00
95 |Kalkulacja Pojemnik na odpady niebezpieczne
indywidualna szt 6,00
96 |Kalkulacja Pojemnik na leki
indywidualna szt 1,00
97 |Kalkulacja Pojemnik na baterie
indywidualna szt 1,00
98 |Kalkulacja Pojemnik na lakiery, farby
indywidualna szt 2,00
99 |Kalkulacja Waga paletowa
indywidualna szt 1,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

23 |Element Wentylacja

100|DC 15/304/1 P.A. Kratki wentylacyjne transferowe w ptycie warstwowej Kpl 3,00
101 |DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne $cienne szt 2,00
102 |DC 15/311/1 Wywietrzaki dachowe cylindryczne, typ W, fi do 200 mm szt 1,00
103|DC 15/305/2  |Zawory wentylacyjne, wywiewne dn 125 mm szt 1,00
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Komunalnych w Proszowicach - roboty
budowlane

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00053A40)
strona nr: 10

Zestawienie robocizny

Lp Nazwa zawodu

J llos¢ Cena Wartos¢

-

.|Betoniarze grupa Il

28.|Zbrojarze grupa Il

r-g| 179,69084

r-g 171,0164

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 4 043,7637
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
Komunalnych w Proszowicach - roboty (lic. 00053A40)
budowlane strona nr: 11

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢

-

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 5,67

62.|kgczniki krzyzowe PD 60/60 szt 15,9467
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w Proszowicach - roboty

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00053A40)

budowlane strona nr: 12
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
63.|kaczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 6,2348

.| Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji
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Komunalnych w Proszowicach - roboty

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00053A40)

budowlane strona nr: 13
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
129.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4

156.|Ztaczka rury spustowej Fi-100-mm

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
Komunalnych w Proszowicach - roboty (lic. 00053A40)
budowlane strona nr: 14

Zestawienie sprzetu

Lp Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢

-

.|Agregat tynkarski 1.1-3.0-m3/h (1) m-g 3,47741

41.|Zuraw wiezowy (1) m-g 23,824

Razem m-g (z doktadnosciag do zaokraglen)| 911,85837
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w Proszowicach - roboty

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(ic.

00053A40)

budowlane strona nr: 15
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Proszowicach
Koszty posrednie: Kp = 65,40%R+65,40%S

Zysk: 10,60%R+10,60%S+10,60%Kp(R)+6,10%Kp(M)+10,60%Kp(S)

VAT: 23,00%

Roboty Rozbiérkowe - rozbiorka isniejacych obiektéw CPV-45110000-1

Roboty konstrukcyjne CPV-45223200-8

Roboty ziemne CPV- 45111200-0

Roboty zelbetowe CPV-45223200-8

Izolacje CPV-45320000-6

Roboty murowe CPV-45262500-6

Konstrukcja stalowa CPV-45262400-5

ONOGEAWN -

Elewacja CPV-45320000-6

Stolarka okienna i drzwiowa CPV-45421000-4

Posadzki CPV-45432130-4

Roboty wykonczeniowe CPV-45400000-1

Zagospodarowanie terenu CPV-45111291-4

Roboty przygotowawcze CPV-71355000-1

Roboty ziemne CPV- 45111200-0

Podbudowy CPV 45233140-2

Nawierzchnie CPV-45233220-7

Elementy drogowe CPV 45233124-4

Tereny zielone CPV-45112710-5

Ogrodzenie terenu CPV-45340000-2

Wyposazenie CPV-39150000-8

Wyposazenie p.poz, meblowe CPV-39150000-8

Wyposazenie technologiczne CPV-39150000-8

Wentylacja

Suma elementéw kosztorysu

Razem Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Proszowicach netto
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