Proszowice, dnia 02.09.2020r.
ZGtOSZENIE

ZAMIARU PRZYSTAPIENIA DO BUBOWY, WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

CTAROSTWO POWIATOWE
PROSZOWICACH Starostwo Powiatowe w Proszowicach
Wydziat Architektury 1 Budownictwa

ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice
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ul. 3 Maja 72,
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zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ‘ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016t., poz. 290) — zglaszam, ze zamierzam przystapi¢ do budewy — wykonania robét
budowlanych' - polegajacych na:

Przebudowa drogi gminnej nr 160217K ul. Ractawicka w m Proszowice km 0+000 — 0+700, na
dzialce budowlanej polozonej w Proszowice

Nr ewidencyjny dzialld

2335/3; obreb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405_4 Proszowice

2379/8; obreb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405_4 Proszowice

2379/4; obreb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405_4 Proszowice

2378/7; obreb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405_4 Proszowice

2378/3; obregb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405_4 Proszowice

2378/5; obreb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405_4 Proszowice

Okresli¢ rodzaj , zakres i sposob wykonywania robot budowlanych:

Zakres prac

- przebudowa ciggu pieszo — rowerowego

- przebudowa chodnika

- przebudowa nawierzchni jezdni DP

- budowa zatok postojowych

- wykonanie urzgdzen bezpieczeristwa

Sposdb wykonania prac:

- mechanicznie

- czesciowo recznie

Termin rozpoczecia robot budowlanych: 05 pazdziernik 2020r.

feo najmniej 30 dni od dnia dorgczenia niniejszego zgloszenia/

Do zgloszenia zataczam®
1. Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowani nietuchomoécia na cele budowlane.
2. Szkic lokalizacjt obiektu na dzialce.
3. Szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia 1 opinie wymagane odrgbnymi przepisami.
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Pouczenie:

Do wykonania robét budowlanych mozna przystapié, jezeli w terminie 21 dni od dnia doreczenia
zgloszenia wlasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sptzeciwu i nie pdznicj niz po uplywie 3 lat
od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

1. Zakres przebudowy drogi gminnej nr 160217X obejmuje:

a) Przebudowa ciggu pieszo — rowerowego strona lewa
- nawierzchnia z kostki betonowej / MMA

b) przebudowa chodnika strona prawa
- nawierzchnia z kostki betonowej

¢) przebudowa nawierzchni DP
- hawierzchnia z MMA

d) budowa zatok postojowych str. Lewa
- nawierzchnia z kostki betonowej

€) montaz urzadzen BRD

- oznakowanie poziome jezdni

- oznakowanie pionowe

- wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych

2. Rodzaj rohot: drogowe.

3. Sposob wykonania: reczny | mechaniczny, w porze dziennej w systemie pracy
jednozmianowej, z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP i Ppoz, z zachowaniem
dostepnosci do drogi dla posesji do niej przylegajacych, z zachowaniem ustawy o odpadach.
Wszystkie potencjaine odpady wytworzone w trakcie budowy planowanej inwestycji zostang
zutylizowane lub ponownie wykorzystane, cze$¢ odpaddéw zostanie zagospodarowana na
migjscu — w zwigzku z realizacji zadania (materiat z odzysku po frezowaniu nawierzchni
zostanie przewieziony do najblizszego miejsca wskazanego przez Inwestora).

4. Zabezpieczenie robot: roboty beda prowadzone i oznakowane zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

5. Odwodnienie: Odwodnienie odbywaé sie hedzie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
przez powierzchniowy splyw wod opadowych ktére beda sptywaé w kierunku krawedzi jezdni,
gdzie zgodnie z istniejacym spadkiem drogi zostana odprowadzone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w granicach pasa drogi.

6. Kanal technologiczny: zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt.2 /ustawy o drogach publicznych Dz. U. nr
14 z 1985r. z pozniejszymi zmianami/ zwalnia Zarzgdce drogi z obowigzku wykonania kanatu
technologicznego jesli w rejonie zamierzenia inwestycyjnego zostaly juz zlokalizowane




kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny — zgodnie z powyzszym przepisem nie projektuje
sig kanatu technologicznego na czesci zadania gdyz w rejonie zamierzenia inwestycyjnego
znajdujg sie kanalizacja kablowa .

. Ochrona srodowiska: Planowana przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu prawostronnego
chodnika, gdzie obiekt drogowy i jego wyposazenie techniczne zachowa parametry istniejgcej
drogi. Wszystkie prace zostang wykonane tylko i wylacznie w terenie dziatek drogowych.

Wszelkie prace zwiazane z realizacja przedmiotowe] inwestycji zostang wykonane z

zastosowaniem najlepszej dostepnej technologii oraz jak najmniej ucigzliwej dla otaczajgcego

srodowiska. Przy doborze sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu bedzie brane pod uwage
zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilos¢ i sktad emitowanych spalin, poziom hatasu i drgarn oraz stan
techniczny, aby ograniczy¢ negatywny wptyw prac budowlanych na srodowisko. Prace
budowlane w czasie remontu bedg prowadzone w sposdb uwzgledniajgcy przepisy o odpadach,

a w szczegodlnosci:

- material z odzysku po frezowaniu nawierzchni zostanie przewieziony na plac skiadowy
wskazany przez Inwestora:

- pozostate powstajgce w trakcie prac odpady beda segregowane i dromadzone
w przeznaczonych do tego migjscach i sukcesywnie wywozone z placu budowy do odzysku
lub unieszkodliwienia przez podmioty gospodarcze posiadajgce odpowiednie zezwolenia;

- odpady komunalne odbiera¢ bedzie podmiot gospodarczy posiadajgcy zezwolenie na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie zbierania odpaddéw komunalnych;

- na etapie organizacji budowy wykonawca stosowaé bedzie gtdwnie opakowania zwrotne;

- w przypadku wycieku olejdw z maszyn budowlanych wykonawca odpowiedzialny bedzie za
jak najszybsze zebranie | wywiezienie ich do jednostek =zajmujacych sie ich
unieszkodliwianiem.

Zakres przebudowy zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane art. 3 ust. 3 pkt. 8 ma
na celu poprawe hezpieczenstwa uczestnikéw ruchu /pieszych/. Zgtaszane roboty budowlane
nie spowodujg pogorszenia warunkéw zdrowotno — sanitarnych. Bezposrednie it chwilowe
cddziatywanie moze mie¢ miejsce jedynie w fazie budowy. Prace drogowe prowadzone bedag
wytacznie w porze dzienne). Po zrealizowaniu przebudowy poprawi sie bezpieczenstwo
uzytkownikow drogi. Wszystkie prace zostang wykonane tylko i wylgcznie w terenie dziatek
drogowych.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 Ustawy o udosfepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
Srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r. zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. (Dz. U. 2016, poz. 71) w sprawie przedsiewziec moggcych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko — przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym
znaczaco oddziatywaé na srodowisko

Natomiast w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 13 w/w ustawy przedsigwziecie jest to
zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w srodowisko polegajacg na przeksztatceniu lub
zmianie sposobu wykorzystania terenu. Biorgc powyzsze pod uwage przedmiotowa inwestycja
nie jest przedsiewzieciem, gdyz zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego (Dz.U.2018.1202 tj.
z dnia 2018.06.22) przebudowa jest to wykonywanie prac w istniejacym obiekcie budowlanym.

Reasumujgc przebudowa drogi powiatowej nr 160217K w m. Proszowice ul.
Ractawicka w kilometrazu drogi:
Km 0+000 — 0+700 jest zgodny z powyzszym przepisem i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.




W obszarze planowanej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 160217K nie znajduja
sig obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 i nie bedzie oddziatywania na obszary
Natura 2000. Odleglo$¢ od najblizszego obszaru Natury 2000 tj. Koto Grobli {PLH120008}
wynosi 9,0 km.

8. Kolizja z urzadzeniami obhcymi: na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuje kolizja
z urzadzeniami obcymi. W obrzeze opracowania wykonano zabezpieczenie infrastruktury obcej.

9. Teren realizacji: Zgtaszane roboty mieszcza sie w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej
nr 160217K bedacym w dyspozycji Gminy Proszowice. Lokalizacja zgtaszanych robdt
budowlanych zostata przedstawiona na szkicu sytuacyjnym dotgczonym do wniosku. Catosé
wyzej wymienionych robét prowadzona bedzie w granicach pasa drogowego.

Lokalizacja powyzszych rcobét miesci sie w wojewddztwie matopolskim w powiecie
proszowickim w gminie Proszowice na dziatkach ewidencyjnych nr:

2335/3; obteb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405_4 Proszowice
2379/8; obreb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405_4 Proszowice
2379/4; obreb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405 4 Proszowice
2378/7; obreb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405_4 Proszowice
2378/3; obreb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405_4 Proszowice
2378/5; obreb nr 0001 Proszowice, jednostka ewidencyjna nr 121405_4 Proszowice

10. Termin rozpoczecia robot: 05.10.2020r.

11. Gmina Proszowice informuje, iz opiniuje pozytywnie zatgczone do przedmiotowego zgloszenia
roboét rysunki.

Zatgezniki:
1. Os$wiadczenie ¢ posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

2. Plan orientacyjny,
3. Przekrdj typowy rys. 03

Otrzymuja:
1x Adresat + zatgczniki

1¥ ala
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Poczatek ciagu pieszo - rowerowego

km 0+000
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Projeklowany kanal technologiczny
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PRZEKRAJ TYPUWY
km  0+220 - 0+/00
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHQDNIKA orez CIAGU PIESZ

PRZEKRAJ TYPOWY
km 0+000 - 0+220

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI

dem | worstwo Scieralna AC-11S
Sci | warstwa wyrownowczo AC-16W

Wykonenie frezowania profilujocego grubesti srednio 9Cn

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI

4cm | woarstwa Scieralna AC-11S
Scm | worstwa wyrdwnawcza AC-16W

7em | warstwo podbudoiwy AC-22P

W ykonanie frezowania profilujascego grubosc sredniolécnm

0 - ROWEROWEGH

gem| worstwo scieralna z bet, kostki brukowej wioropros.

3cm| podsypko cementowo-pioskowo 114

25cm| warstwa podbudowy z kruszyws tamoanego

0/315 stobilizowanego mechanicznie

Warstwy nawlerzchni gormych nalesy ulosyé na podiotu gruntowym G1 E2 > 80MPa, o <2,2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH

8cm| warstwo scieralna z ket Kostki brukowej wibropros.

3cm | podsypke cementowo-piaskowo 1:4
30cm | warstwa podbudowy z kruszywo tomanego
0/31.5 stobilizowenego mechanicznie

Warstwy nawierzchni gérych nalezy uloZyé na podfoiu grantowym G1 E;3 80MPa, [ < 2,2

Szczegoty 129

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm ze Sciekiem przykrowez.

\

podsypko. cementowo-piaskowa 1:4 - gr. S €m po ZoQgeszZCzZ,
fundament betornowy (beton C12/13) obj=0,13m1/mb
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OBRZEZE BETONDWE 8x30cn
podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zogeszczeniu
fundament betonowy (beten C8/10% ob j=0,03m?/mk

OPORNIK 12x25cm “WTOPIONY”

fundanent betonowy (beton Cl2/15) obj=0,04m?/mb

2,00-2,50m

podsypka cementowo-piaskowa 14 - gr. 5 cm po zogeszCzeniu



CHODNIK 0.50 é SYTUA 0.50
. 2,00m = KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI _ il
dem | warstwo scleralna AC-1IS
Scm | worstwo wyrownowczo  AC-1EW
Wykonanle frezowania profill jocego grubosci srednle 9o
betonowe kostka brukowa koleru szaregP
KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI
dem | worstwo scieralna AC-11S OPORNIK 12x25 wtopiony ¢+0emy —O)
Scrm | warstwa wyrownawcza  AC-16W
oY 7em | warstwa podbudowy AC-22P /obrzeze betonowe B><30 betonows kostka brukowa koloru czerwonego
\ / R _

-0.05 ! E
b= ‘: ‘ I. I. : P' IJ 7 Wykonanie frezowania profill focego grubosci sredniolécm

LAY 3
7
@KDNSTRUKCJA NAWIERZCHN] CHODNIKA oroz CIAGU PIESZO - ROWEROWEGH

Beml warstwo scieralna z bet. kostki brukaowe j wibropras.

E .
| S :
3cm | podsypka cementowo-plaskowo 14 ] %5 -
25cm | warstwa podbudowy z kruszywo tamanego N i
_D 0/31,5 stokilizowanego mechanicznie =
L @ Warstwynawr‘emhnfgu'rnychna,'eiyuiaz'yénapaa&'otugrunmwymG.‘! Ey» 80MPa, [, 2,2 N | : 4 4 i / N - A
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH
gcm | worstwa scieralno z ket kostki brukowe | wibropras.

3cn| podsypka cementowo-piaskows 114
30cm | warstwo podbudowy z kruszywoe temanego ) ‘
sciek z dwuch rzedow kostki (—BCm)—@

OBNIZENIE KRAWEZNIKA

kroweznik betonowy 20x30 obnizony (+acm—R) |

Warstwy nawierzchni géraych nalezy uloiyé na podiotu gruntowym G1 E,» 80MPa, < 2,2

0.12m

0.12m

Na
[
D
=

(0.04m

T

kroweznik betonowy 20x30 wysokd (+]8cm)-—@ kraweznik betonowy 20x30 oknizony (-}-4Cm)—@

Szczeqbty 1:29
5] goty

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cn ze sciekiem przykrowez,
podsypka cementowo-pieskowa Li4 - gr. 3 cm po zZ0QeSZCZ

\\1
W

/ fundament betonowy (beton Cl2/13) ob J=0,13m?/mb
0.58m
D
gi0 OBRZEZE BETONOWE 8x30cn
Dg) podsypko cem-piaskowe 1:4 — gr. 3cm po zoageszczeniu _ =
o fundament betonowy (beton CB/10Y obj=0,03n?/mb ] ) o ) —
& I | ¢ P IS EOUILEE
|
Qe | 1 52 it 3 Mg 7
| Y, Pricbudown drogi greenne)] ul. Rac teciicka w Proszo wreach
| ~
OPORNIK 12x85cm “WTOPIONY* e -
podsypka cementowo-piaskowa 114 - gr. 5 cm po Zogeszozeniu L S g
E fundament betonowy (keton C12/15) obj=0,04m?/mb \ 710 JE Rl 2o ‘
— | ¥ '1__,
= | Prowed Wrzek | 2 2
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Kanat technologiczny KTu1 — ztoZzony z moduiu
jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn. / srednica
wewn.), dwach rur RS40/3,7 mm i dwoch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy
zewnetrznej 40 mm 3.

/RO

/ZXWMR
@ e
OO

Rury ostonowe RO

1) Wymiary ($rednica zewnetrzna / érednica wewnetrzna):

- rura karbowana: 125/108 mm,

2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

3) Rura w odcinkach 6 m. |

4) Kolor — zielony.

5) Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujgce producenta
i inwestora. |

Rury éwiatltowodowe RS

1) Wymiary ($rednica zewnetrzna / grubo$¢ scianki): 40/3,7.
2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z
wewnetrzng powierzchnig rowkowana,

z warstwg poslizgowa,.

3) Rura dostarczana na bebnach — 1000 - 2000 m, w zwojach
— 250 m z koricami

uszczelnionymi.

4) Kolor — zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru zéttego,
pomaranczowego, czerwonego |

niebieskiego.

5) Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujace producenta
| inwestora.

Gminag [FProszowice

ZE — J00 Prszowice . ul. T Megp 7Z

Inwestor:

Temat: |Stale organizacje ruchu dla zadania ”Przebudowae drogi gminnej ul
Ractowicka w Proszowicach”

Trese Aanal technologiczny
Projektowal: : Stadium. S/{:a[a.ﬂﬁ M/ﬁ‘ﬂ-
magr inz ¢ iy praEkt Py S UTL
k i z-Fawel Krzek budoudan -
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et INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DA2-Y1U-WBT *

Pan Pawet Stanistaw Krzek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0168/13

adres zamieszkania Choragzyce 68, 32-104 Koniusza

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Waeryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2] grudnia 2012 .
OKREGOWA
| 7 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0055-0347/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz, UL z 2001 ». Nr 3 poz. 42, = pdén. zm.), art, 12 ust. 1 pkt 2-3, art. 12 ust, 3,
art. 13 ust, 1 pkt 2 oraz art. 13 ust, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, Ni 243 poz, 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 11 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = pé#n. zin,) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mar inz. Pawel Stanislaw Krzek

uredzony dnia 12.06.1980 r, w Proszowicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjony MAP/0282/OWOD/12

do kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosei drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. stwierdzila, ze Pan Pawel Krzek
posiada wymagane prawem wykszialcenie iprakryke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegolowy zakres nadanych uprawnieli budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen
Malopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od dary jej dorgezenia.

Sklad Orzekajney
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacege
dr inz. Janusz Cleslinski

3. Czlonck Skladu Orzekajacego
mgr inz Jan Dziedzic




