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Spis dziatéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dzialu robdt

1 Przebudowa drogi w km 0+000 - 0+415

1.1 Roboty przygotowawcze

1.1.1  [Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym

1.1.2  [Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirlgen-W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe,
frezowanie na glebokosci 8-cm, samochéd 5,0-10,0- o

1.1.3 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirlgen-W500C" z odwiezieniem kory asfaltowe]j na place skiadowe,
frezowanie na glebokosci 6-cm, samochéd 5,0-10,0-t

1.2 Przebudowa chodnika w km 0+180 - 0+415

1.2.1 |Rozebranie kraweznikéw betonowych podsypka cementowo - piask.

1.2.2 |Rozebranie obrzezy ¢ wym. 8x30, podsypka piaskowa

1.2.3 |Rozebranie nawierzchni 2 kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask., mechanicznie B

1.2.4 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, rmechan., gr. 15 cm

1.2.5 |Rowki pod krawezniki i {awy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii |-l

1.2.6  |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, belonowe wystajace 20x30-cm, lawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa ]

1.2.7 |Obrzeza betonowe, 30x8-cr, podsypka piaskowa, wypelinienie spoin zaprawg cementows

1.2.8  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszezeniu 25-cm

1.2.9  Chodniki z kostki brukowej betonowe], gruboéé 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

13 Frzebudowa ciggu pieszo - rowerowego w km 04000 - 04415

1.3.1 |Formowanie nasypéw spycharkami bez specjalnego zageszczania nasypu z ziemi dostarczonej rodkami transportu kolowego, z

zatadunkiem koparka gasienicowa 0.6 m3; kat. nasyp o wys. do 3m

Umocnienie skarp plytami prefabrykowanymi "AZUR"

Rozebranie kraweznikéw betonowych podsypka cementowo - piask.

Rozebranie cbrzezy o wym. 8x30, podsypka piaskowa

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask., mechanicznie

Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm

Rowki pod krawezniki | lawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorit [-If

Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajgce 20x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
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Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin zaprawa cementowa
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Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm

Chodniki z kostki brukowej belonowej, grubo$é¢ 8-cm, podsypka piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara

alala
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Chodniki z kosltki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin niaskiem, kostka kolorowa

Odwodnienie 0+000 - 0+415
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Studzienki ciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu

&
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Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm

Scieki uliczne z kosiki betonowej, kostka gr. 8:cm na lawie betonowej, 2 rzedy Kostki w Scieku

-]

Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie glebokosci 5-cm

Przebudowa nawierzchni od km 0+000 - do km 0+415

Podbudowy z kiuszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
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Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 7-cm, grysowo-zwirowa (standard i),
samochéd do 5-t

'.5.4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
..5.5  [Skropienie nawierzchni asfaltemn
1.56 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych {warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszcezeniu 5-cm, masa

grysowa, samochéd do 5-t

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

Skropienie nawierzchni asfaltem

P~

Nawierzchnie 2 mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa gcieralna gr.4-cm, przy wydajnosci rozkladarki 200 t/dzien

Pobocza od km 04000 - do km 0+180

Rozebranie kraweznikéw betonowych podsypka cementowo - piask,

Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-I1

Lo M|

Krawezniki wraz z wykonaniemn law, betonowe wystajace 20x30-cm, lawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Wyniesione przejécie dla pieszych z dedykowanym oSwietleniemn oraz znakiem aktywnym D8- km 04315

Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cigcie glebokoéci 5-cm

Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm
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Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W500C" z odwiezieniem Kory asfaltowej na place skladowe,
frezowanie na glebokosci 6-cm, samochéd 5,0-10,0-t

1.7.4 Podbudowy betonowe, pielegnacia hydrolitem, warstwa po zageszezeniu 20-cm

1.7.5 [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

1.7.6 | Chodniki z kostki brukowe] betonowe], grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
1.7.7 |Dedykowane owietlenie przejécia dla pieszych

1.7.8 |Zestaw zasilania solarnego,

1.7.9  |Znak aklywny D6

1.7.10 |Zestaw zasilania solarnego, ]
1.8 Oznakowanie poziome i pionowe - km 0+030- 04974

1.8.1 _10Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyine i krawedziowe ciggle malowane mechanicznie

Przebudowa drogi gminnej nr 160217K w km
od 0+000 do km 0+700 w miejscowosci
Proszowice ul. Raclawicka, powiat proszowicki,
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Nr Nazwa dziafu robot

1.8.2 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowanie mechaniczne

1.8.3 | Pionowe znaki drogowe slupki z rur stalowych

1.8.4 |Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 N

1.9 Kanal technologiczny

1.9.1  [Budowa kanalu technologicznego KTut

1.8.2  iBudowa studni teletechnicznych _

2 Przebudowa drogi w km 0+491 - 0+700

2.1 Rohoty przygotowawcze

2.1.1 | Roboly pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych trasa drogi w lerenle réwninnym

2,12 |Usuniecie warstwy ziemi uredzajnef (humusu) za pomecq spycharek, grubosé warstwy do 15 cm

2.1.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowane] w haidach z transportem urobku
samochedami samowyladowczymi na 1 km, koparka 0,25-m3, kategoria gruntu I-Ili

2.1.4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place skladowe,
frezowanie na glebokosci 8:cm, samochéd 5,0-10,0-t

2.1.6  iFrezowanie nawierzchni asfaltowych na zimne przy uzyciu frezarki "Wirtgen WE00C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place skiadowe,

frezowanie na glebokosci 6-cm, samochéd 5,0-10,0-

Studzienki $ciekowe uliczne | podwoérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu

Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm

Mechaniczne clgcle szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie glebokosci 5-cm

Scieki uliczne z kostki betonowsj, kostka gr. 8-cm na Jawie betonowej, 2 rzedy kostki w scieku

22 Przebudowa nawierzchni od km 0+974 - 1+662

22.% |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 8-cm, grysowo-zwirowa (standard 11},
samochdéd do 5

2.2.2 [Oczyszezenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnla z bitumu

*.2.3 |Skropienie nawierzchni asfaliem

2.4 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszezeniu 5-¢cm, masa

grysowa, samochdd do 5-t

2.25 |0Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

2.2.6 |Skroplenie nawierzchni asfaltem

2.2.7 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumnicznych, warstwa Scieralna gr.4-cm, przy wydajno&ci rozkladarki 200-tdzien

2.3 Przebudowa chodnika w km 0+491 - 0+700

2.3.1  Rozebranie kraweznikéw betonowych podsypka cementowo - piask.

2.3.2 _|Rozebranie obrzezy o wym. 8x30, podsypka piaskowa

2.3.3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularngj, podsypka cementowo - piask., mechanicznie

2.3.4 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm

2.3.5 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 20x20:cm, grunt kategorii i-li

2.3.6 |Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 20x30-cm, lawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

2.3.7 | Qbrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka plaskowa, wypelnienie spoin zapraws cementowa

2.3.8 _|Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm

2.3.8 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara

24 Przebudowa ciagu pieszo - rowerowego w km 0+491 - 04682

2.4.1  Koryta oraz profilowanie | 2zageszczanie podtoza koryla wykonane mechanicznie kat. gruntu -V

2.4.2 |Rowki pod krawezniki i iawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-1]

2.4.3 |Krawezniki wraz 2 wykonaniem law, betonowe wystajace 20x30-cm, lawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

24.4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, pedsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg cementows B

245 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniv 15-¢cm

2.4.6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszezeniu 15-cm

2.4.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowa-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara |

".4.8 |Chodniki z kostki brukowe] betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

_5 Zatoka postojowa

2.5.1 |Koryla oraz profilowanie i zageszczanie podioza koryla wykonane mechanicznie kat. gruntu -1V ]

2.5.2 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji, podloze do Rm=5-MPa z pospolki, warstwa po zageszczeniu gr. 30-cm

2.5.3 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm

2.5.4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm

2.5.6 |Chodniki z kostki brukowej batonowsj, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

2.6 Oznakowanle poziome i pionowe - km 0+974 - 14662

2.6.1 | Pionowe znaki drogowe slupki z rur stalowych

2.6.2 |Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2

27 Kanat technologiczny

2.7.1  |Budowa kanalu technologicznego KTu

2.7.2 |Budowa studni teletechnicznych
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Przedmiar robhoét
Nr Kod pozycji Opis rob6t, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 160217K w km od 0+000 do km 0+700 w
miejscowosci Proszowice ul. Ractawicka, powiat proszowicki, gmina
Proszowice
1 Rozdzial Przebudowa drogi w km 0+000 - 0+415
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1  |KNKRB 1 109/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym
(N km 0,42
1.1.2 |SEK 6-01 103/8 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem
RAZEM:; 2 112,00|m2 2 112,00
1.1.3 |SEK 6-01 104/6 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W500C" z odwiezieniem
(1)_........lkoryasfaltowe] na place skiadowe, frezowanie na gigbokosci 6-cm, samochod 5,0-100t
Wyliczenie ilosci robot: O
T 220+164)",5 - i 576,00
...................................................................................................................................................... HASER R iz —
1.2 Element Przebudowa chodnika w km 0+180 - 0+415
1.21 |KNKRB 6 806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych podsypka cementowo - piask. m 195,00
1.2.2 |KNKRB 6 806/8 |Rozebranie obrzezy o wym. 8x30, podsypka piaskowa m 195,00
1.2.3 |KNKRB 6 803/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask.,
e ATECNAN GOl e
Wyliczenie ilo$cirebot:
I - A 390,00
................................................................................................. RAgE: il S
1.2.4  |KNKRB 6 ?.Q.?.".?..‘BQ%‘?’.PF?“ie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15em
Wyliczenie flo8cirobOL e
"""""""""""" 195*2 T 390,00
.................................................................................................................................................... B 5 6l —
1.2.5 |KNR 2-31 401/1 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-1| m 195,00
1.2.6 |KNNRS 6 403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 20x30-cm, Jawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 195,00
1.2.7 |KNNRS 6 404/4 [Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg cementowg m 195,00
1.28 |KNNRS 6 113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 25.cm | ...
Wyliczenie ilosci robot: -
.......................................................................................... e
................................................................................................................................................................... . 396.00]m2 56:6
.2.9 |KNNRS 6 502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
Ispoin piaskiem, kostka szara
R S S
...................................................................................................................................................... B 0. 0oliz 0500
1.3 Element Przebudowa ciaggu pieszo - rowerowego w km 0+000 - 0+415
1.3.1 |KNKRB 1227/1 |Formowanie nasypow spycharkami bez specjalnego zageszczania nasypu z ziemi dostarczongj
m3 30,00
132 |KNNR 1514/1 |Umacnienie skarp plytami prefabrykowanymi "AZUR"
Wyliczenie losci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" g1'06 36,60
.......................................................................................................................... HAEE ez —_
1.3.3 |KNKRB 6 806/2 JRozebranie kraweznikéw betonowych podsypka cementowo - piask.

m 385,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie iloSci rob6t Jm llosé
1.34
385,00|m 385,00
1.3.5 |KNKRB 6 803/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask.,
mechanicznie
m2 770,00
1.3.6
m2 770,00
1.3.7
"""""""""""""""""" CHE54220 385,00
RAZEM:: 385,00|m 385,00
1.3.8 |KNNRS 6 403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 20x30-cm, tawa betonowa, podsypka
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _|cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilodci robt: e
o ooiMese20 e 385,00
""""""""" RAZEM: 385,00|m 385,00
3.9 |KNNRS 6 404/4 |Obrzeza bstonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg cementowa
Wyliczenie flosci robSt: I T SO e
N - N S -1
"""""""""""""""" RAZEM:: 385,00(m 385,00
1.3.10 |[KNNRS 6 113/1 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15-cm m2 940,00
1.3.11 |KNNRS 6 113/6 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 15-cm m2 940,00
1.3.12 |KNNRS 6 502/4 [Chodniki z kostki brukowej betonowej, gruboéé 8-cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka szara m2 815,00
1.3.13 |KNNRS 6 502/3 |Chedniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 125,00
1.4 Element Odwodnienie 0+000 - 0+415
1.41 |KNNR 4 1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu szt 4,00
1.4.2 |KNNR 11 505/3 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
(1) m 32,00
143 [KNR 2-31 608/1 |Scieki uliczne z kostki betonowej, kostka gr. 8-cm na fawie betonowej, 2 rzedy kostkiw Scieku
Wyliczenie iloscirobot: S R
F N - 1 - -
...................... 2 : | i
1.4.4 |SEK 6-01 106/3 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cigcie glgbokosci 5-cm |m 768,00
1.5 Element Przebudowa nawierzchni od km 04000 - do km 0+415
“51 |KSNR6113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 20-cm m2 260,00
5.2 |KSNR 6113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm m2 260,00
153 |KSNR6110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zaggszczeniu
(1)
Wyliczenie 08t 10D6t
....................................................................................... 576|00
"""" 576,00{m2 576,00
1.5.4 |KSNR 6 1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzehniazbitumu ..
Gz D O Ol o eeereerommecsenesmmensaan e R S R S R s
.......................................................................... S » 7200
1.6.5
: 2 372,00
i 2 372,00|m2 2372,00
156 |KSNR 630872 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢
RAZEM:: 2 372,00|m2 2 372,00
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1.5.7 |KSNR 6 1005/6 |Oczyszczenie nawierzehni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia zbitumu
Wyliczenie llosci robét: T S,
e o {(220+164)'5,5)+260 R X [
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B 5 ol s
1.58 |KSNR 6 1005/7 [Skropienie nawierzchniasfaltem
Wyliczenie lo8Ci T0D0L: g
e ((220+164)'5,5)04260 2 372,00
B RAZEM: 2 372,00|m2 2 372,00
1.5.9 |AT 3302/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4-cm, przy wydajnosci
............................ rozkladarki 200-vdzien
Wyliczenie ilocirobot:
............................................................................................................................................................... S5 s s
1.6 Element Pobocza od km 0+000 - do km 0+180
1.6.1 |KNKRB 6 806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych podsypka cementowo - piask. m 180,00
1.6.2 |KNR 2-31 401/1 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii |-1| m 180,00
1.6.3 |KNNRS 6 403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 20x30-cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 180,00
1.7 Element Wyniesione przejscie dla pieszych z dedykowanym oswietleniem oraz znakiem
aktywnym D6- km 0+315
1.7.1  |SEK 6-01 106/3 |Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cigcie glebokosci 5-cm
WHIGROHIGIORANIONIR | eseesersesoprasagpepiransmsssssnforaarsafhasmpsasasandosesssodshi S RS R SR TR
' B 11,00
""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 11,00]m 11,00
1.7.2 |KNKRB 6 801/2 [Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15¢em
e zenie 08 G DO e
.................................................................... L S 44,00
RAZEM 44,00/ m2 44,00
1.7.3
m2 44,00
1.7.4
m2 44,00
1.7.5
: ,00{m2 44,00
1.7.6 |KNNRS 6/502/3 [Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
(2) analogia __ |spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyliczenie l08Ci 10Dt
- » 44,00
- RAZEM:; 44,00{m2 44,00
1.7.7 |Kalkulacja Dedykowane o$wietlenie przejécia dla pieszych
indywidualna szt 2,00
1.7.8 |Kalkulacja Zestaw zasilania solarnego,
indywidualna szt 2,00
1.7.9 |Kalkulacja Znak aktywny D6
indywidualna szt 2,00
1.7.10 |Kalkulacja Zestaw zasilania solarnego,
indywidualna szt 2,00
1.8 Element Oznakowanie poziome i pionowe - km 0+030- 0+974
1.8.1 |KNR 2-31 706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagle
malowane mechanicznie m2 20,00
1.8.2 |KNNRS 6 705/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie mechaniczne m2 40,00
1.8.3 |KNKRB 6 702/1 [Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych
(1) szt 16,00
1.8.4 |KNKRB 6 702/4 |Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 szt 22,00
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1.9 Element Kanat technologiczny
1.9.1 |Kalkulacja Budowa kanalu technologicznego KTu1
wlasna m 162,00
1.9.2 |Kalkulacja Budowa studni teletechnicznych
wlasna szt 3,00
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2 Rozdzial Przebudowa drogi w km 0+491 - 0+700
2.1 Element Roboty przygotowawcze
21.1 |KNKRB 1 109/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym
(1) km 0,21
2.1.2 |KNNRS 1 106/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm m2 1220,00
2.1.3 |KNNRS 1 203/1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na 1 km, koparka 0,25-m3,
o Jkategoriagruntu L e
Wyliczenie l08GT 1000t e
S -1 5 L H 183,00
RAZEM 183,00/m3 183,00
2.1.4 |SEK 6-01 103/8 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem
(1) kory asfaltowej na place skladowe, frezowanie na glebokosci 8-cm, samochéd 5,0-10,0- m2 1149,50
2.1.5 |SEK 6-01 104/6 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W500C" z odwiezieniem
(1) kory asfaltowe] na place skladowe, frezowanie na glebokosci 6-cm, samochdéd 5,0-10,0-t
m2 313,50
2.1.6 |KNNR 4 1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu szt 4,00
2.1.7 |KNNR 11 505/3 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
(1) m 32,00
2.1.8 |[SEK 6-01 106/3 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie glebokosci 5-cm [m 209,00
1.9 [KNR 2-31 608/1 |Scieki uliczne z kostki betonowej, kostka gr. 8-om na tawie betonowej, 2 rzedy kostki w scieku
OOHEECNIC NOBRLIOIIE oo R
i200+209 418,00
RAZEM:: 418,00|m 418,00
22 Element Przebudowa nawierzchni od km 0+974 - 1+662
221 |KSNR 6 110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu
(1) 6-cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd do 5-t
m2 313,50
2.2.2 ...........................................................................................................................................................
~1149,50
1 149,50{m2 1 149,50
223 |KSNR 6 1005/7 ]Skropteme nawierzchni asfaltem
Wyllczenle |Io$c1 robét: )
...................................... e
........................................................................................................................................... ‘ T HAE S | B4
2.2.4 |KSNR 6 308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosé
() ._.._Ipozaggszczeniu 5:.cm, masagrysowa samochéddoSt
Wyiliczenie ilosci robét: N
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 209*5 5 e “eseuesmsssssesescdensaestTreeere e st e e a s ‘ V‘I 149,50
................................................................................ RAZER - - pr—
2.25 |KSNR 6 1005/6 ]Oczyszczeme nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bituew
Wyliczenie fl08CirobOt e
- B 1149,50
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SAEERT378 iz I
226 |KSNR61005/7 |Skropienie nawierzchniasfaltem
Wyliczenie 08 Gt OOt e
____________________________________________________________________ 20955 1149,50
RAZEM 1 149,50|\m2 1149,50
2.2.7 |AT 33021 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4-cm, przy wydajnosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozkladarki 200-tdzie e
Wyliczenie il o o
.................................. TR
.................................................................................................................................................... 740 ol i 45558
2.3 Element Przebudowa chodnika w km 0+491 - 0+700
2.3.1 |KNKRB 6 806/2 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych podsypka cementowo - piask. m 209,00
2.3.2 |KNKRB 6 806/8 |Rozebranie obrzezy o wym. 8x30, podsypka piaskowa m 209,00
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2.3.3 |KNKRB 6 803/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka cementowo - piask.,
e mechaniczie e
Wyliozenie ilosci robOt: e
.................................................................. e . S
...................................................................................................................................................... RAZER 318 6ol 866
2.3.4  |KNKRB 6 801/2 [Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15em
Wyliczenie lloscl robOt:
’ . L 418,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  418,00/m2 418,00
2.3.5 |KNR 2-31 401/1 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-1l m 209,00
2.3.6 |KNNRS 6 403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajgce 20x30-cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 209,00
2.3.7 |KNNRS 6 404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypenienie spoin zaprawg cementowg m 209,00
2.3.8 |KNNRS 6 113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszezeniu 25cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
R
................................................................................................................................................ . i 418,00
2.3.9 |KNNRS 6 502/3 |Chodniki z kostki brukowe] betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
B JOPE DRI WORKALSIRNG, s s R S
Wyliczenie 08 el 10D Ot
120972 L 418,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  418,00|m2 418,00
4 Element Przebudowa ciggu pieszo - rowerowego w km 0+491 - 0+682
2.4.1 Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podioza koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV
m3 196,40
24.2
; ,00{m 205,00
243 |KNNRS 6 403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajgce 20x30-cm, tawa betonowa, podsypka
e JCEMeNtowo-piaskowa
Wyliczenie ilo$cirobgt:
19100+7+7 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 205,00
............................................................................................................................ v SR G S
244 [KNNRS 6 404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg cementowa
Wyliczenie 108G TOD Ot e
"""""""" N 1 LA A 205,00
............................................................................................................................................ RAZER SeEtclm 56560
2.45 [KNNRS 6 113/1 [Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Wyliczenie flosci rob0t:
’ B L2 s 491,00
"""""""""""""""""""""""""""""" )  RAZEM:] 491,00|m2 491,00
246 |KNNRS 6 113/6 [Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszozeniu 15-cm
Wy lCzenie oSl oDt
RAZEM:: 491,00|m2 491,00
2.4.7 |KNNRS 6 502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara m2 475,00
2.4.8 |KNNRS 6 502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 16,00
2.5 Element Zatoka postojowa
251 |KNKRB 6 101/1 |Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podloza koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu |-V
(1)
e T50%0,4 O 300,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  300,00/m3 300,00
252 |AT3201/3 Stabilizacja podloza cementem przy uzyciu zespoltu do stabilizacji, podtoze do Rm=5:-MPa z posp6tki,
warstwa po zagegszczeniu gr. 30-cm m2 750,00
2.5.3 |KNNRS 6 113/3 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm m2 750,00
2.5.4 |KNNRS 6 113/6 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa goérna, po zaggszczeniu 15-cm m2 750,00
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2.5.5 |KNNRS 6 502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem

(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 750,00
26 Element Oznakowanie poziome i pionowe - km 04974 - 1+662
2.6.1 |KNKRB 6 702/1 |Pionowe znaki drogowe slupki z rur stalowych

(1) szt 9,00
2.6.2 [KNKRB 6 702/4 [Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 szt 9,00
2,7 Element Kanat technologiczny
2.71 |Kalkulacja Budowa kanalu technologicznego KTu1

wilasna m 184,00
2.7.2 |Kalkulacja Budowa studni teletechnicznych

wiasna szt 5,00
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