PRZEDMIAR

Klasyfikacja robé6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Nazwa inwestycji :  Remont drégi transportu rolnego w m. Jakubowice dt. 100,00 mb
Adres inwestycji : Jakubowice dz.nr 386

Inwestor : Gmina Proszowice

Adres inwestora :ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

BRANZA . drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE :  inz M.Tadel
DATA OPRACOWANIA © luty, 2020 1.

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...oooviiiinieinieniennnennns % R, S
Zysk [Z) % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R}+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : zi
Stownie:

INWESTOR :

e Data zatwierdzenia

vania - <
luty, 2020 .-~

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Przedmiar

Lp.| Podsta- | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa |
Jakubowice 119/ _ _
1/KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w |m2
0103-03  [gruncie kat, II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0-04.01.01 {Obmiar; 100*3 = 300

300 m? 300.000
RAZEM 300.000
2|KNNR &  |Warsiwa dolna podbudowy z kruszyw famanych fr. 0/63 mmgr. 20 |m?2
:0113-02  [cm
D-04.04.00 iObmiar: 100*3 = 300
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
3{KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralao-bitumicznych asfaltowych m2
0308-02 [grysowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) docelowo /8 cm/
ST.D- AC-11 KR-2
05.03.05 a |Obmiar: 100*3 = 300
Krotnog¢ = 1.25
300 m2 300.000
RAZEM 300,000
4 KNNR 6  [Wyréwnanie istniejacych pobeczy kruszywem lamanym zagesz-  |m?
0107-01  |czanym mechanicznie ¢ gr. do 5 cm
ST.D- Obmiar;100/2*0,15/*0,05=1,5
106.03.01a
i 1.8 m3 1.500
| RAZEM 1.500

Norma 5TD Wersia 4.16




