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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Nazwa inwestycji
Adres inwestycji
Inwestor

Adres inwestora
BRANZA

SPORZADZIL KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Remont drégi transportu rolnego w m. G.Stogniowska di. 65,00 mb
Gorka Stogniowska dz. nr 211,212

Gmina Proszowice

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

drogowa

inz M.Tadel
luty, 2020 r.

Slawka roboczegodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
PSR 2] ovmmmiussiivis

% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)

R e % T(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT ; zt
Podatek VAT : z!
Ogélem warto$¢ kosztorysowa robot : z
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

et

Data opracowania
luty, 2020 1.

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Przedmiar

Lp. - Podsta- | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
© wa 3
G.Stogniowska /1/ ) I
1§KNR 2-01 {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
:0119-03  w terenie réwninnym
/ST.D- i
101.01.01

10,065 K 0.065
f RAZEM 0.065

2 KNNR 6 iKoryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-Vl na im2
'0101-02  calej szerokosci jezdni Mgczenie do dr. pow./

'ST.D- ‘Obmiar: 17*3 = 51
.04.01.01
51 m2 51.000
: RAZEM 51.000
3 KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- im3 !
0108-11 -czymi na odlegtos¢ do 1 km/5 km/
Jbmiar:5170,2 =10,2 ; | :
10.2 me 10.200
! ‘RAZEM 10.200
4 KNR 2-31 ;Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy im2
0103-04  konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
ST.D- ‘Obmiar: 65/3+270,3/ =234
104.01.01
234 m2 234.000;
RAZEM 234.000
5/ KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych fr 31,5/63 mm gr. Im?
0143-03 25cm
ST.D- ‘Obmiar: 65*3 =195
04.04.00; ,
: 196 mZ 195.000:
‘ ; RAZEM - 195.000
BKNNR 8 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych fr. 0/31mm gr. 15 im2
0113-06 cm
ST.D-
104.04.00;
D-04.04.02" : _
195 im2_ ¢ 195.000
; ‘RAZEM 195.000
7. KNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineratno-bitumicznych asfallowych ~ im2 ¢
10309-02  grysowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) docelowo /5 cm/ !
ST.D- IAC-11 KR-2 §
105.03.05 a {Obmiar: 195+3/rozjazd/ = 198 : ;
‘ Krotnosc = 1.25
198 m2 198.000
: ‘ RAZEM ' 188.000
8 KNNR 6 ‘Wyrownanie istniejacych poboczy kruszywem lamanym zagesz-  im3 :
0407-01  ‘czanym mechanicznie o gr. do 8 cm
ST.D- Obmiar: 65/2*0,3/%0,05=1,85
06.03.01a :
1.95 m3 1.950:
RAZEM | 1.950

Norma STD Wersia 4.16




