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Solar Group

WYSOKOWYDAJNE MONO-KRYSTALICZNE
MODULY FOTOWOLTAICZNE

Solar Group

jako firma z wieloletnim doswiadczeniem w dziedzinie
OZE, oferuje najwyzszej jakosci moduty fotowoltaiczne,
rozwigzania dla systeméw solarnych oraz dostarcza
kompleksowe ustugi zwigzane z energetyka stoneczna.

KOMPLETNA CERYFIKACIA
Niezwyle wysoka jakos¢ i trwato$¢ modutow.
Badania EL. Przeprowadzone dla 100% punktdw.

WYSOKA SPRAWNOSC
Sprawnos¢ nawet do 19,33% zapewnia
wysokie rezultaty produkcji energii.

POWLOKA ANTYREFLEKSYJNA
Przenikalnosc¢ swiatta na poziomie min. 94%

OCHRONA PRZED DEGRADACIA
Znikoma degradacja indukowanym napieciem.

WYSOKA ODPORNOSC
Odporne na trudne warunki pogodowe. Maksymalne
obcigzenie $niegiem - 8000Pa, wiatrem - 2400Pa

EUROPEJSKA MARKA
Przystosowane do Europejskich warunkéw
atmosferycznych.

BEZPIECZENSTWO
Wysokowydajne produkty gwarantujg
bezpieczenstwo pracy we wszystkich warunkach.

DODATNIA TOLERANCIA

Wszystkie moduty w dodatniej tolerancji
do +5W wartosci nominalnej.
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Gwarancja produktu : 15 lat
Gwarancja wydajnosci : 10 lat (min 90 %)

- Standard branzy - Standard MP Solar

IEC 61215:2005 C € it
IEC 61730:2004 / IEC 61730-2:2004 !

ISO 9001:2008 / Quality management system

ISO 14001:2004 / Stadards of enviromental management
system

OHSAS 18001:2007 / International standards
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DANE FIZYCZNE

WSPOLCZYNNIK TEMPERATUROWY

Typ ogniwa Monokrystaliczne / PERC Wspétczynnik temp. dla Pmax -0.38%/K
llos¢ ogniw 72 szt (6x 12) Wspétczynnik temp. dla Isc +5,0mA/K
Wymiary 1956x992x40 mm Wspétczynnik temp. dla Voc -114.0mV/K
Waga 21,6 kg
Rama Aluminium anodowane WARUNKI PRACY
Szkto Hartowane 3,2 mm Mak. napiecie systemu 1000V DC
Pokrycie tytu TPT Temperatura pracy -40C-+85C
Puszka przytgczeniowa IP 67 lub IP 68 Obciazenie statyczne ($nieg/wiatr) 8000Pa/ 2400 Pa
Temp. Pracy (NOCT) 45 C+/-2 Grad @ 25 mm przy 23 m/s
DANE ELEKTRYCZNE
Typ modutu MP-M-365 MP-M-370 MP-M-375
Maksymalna moc (Pamx) 365 W 370 W 375 W
Maksymalne napigcie (Vmp) 33,9V 40,1V 40,3V
Maksymalny prad (Imp) 9,15 A 9,23A 9,31A
Napiecie obwodu otwartego (Voc) 48,44V 48,44V 49,17V
Prad zwarciowy (lIsc) 9,79 A 9,81 A 9,97 A
Sprawnos¢ modutu (STC) 18,81% 19,07% 19,33%
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PAKOWANIE JAKOSC | CERTYFIKATY
Modutéw na palecie 27 szt IEC 61215:2005

Modutdéw na samochodzie 594 szt.

Solar Group sp.zoo.

BIURO SPREDAZY:
e-mail: biuro@mpsolar.pl
tel.: +48 785 902 510
www.mpsolar.pl
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IEC 61730-1:2004 / OEC 61730-2:2004

Specyfikacja i wlasciwosci opisane w tym dokumencie moga w niewielkim stopniu odbiegac od
faktycznych, | nie sa gwarantowane. Ze wzgledu na trwajace innowacie, badania i doskonalenie
produktu, MP Solar Group Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek
korekt informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez powiadomienia. Nalezy zawsze
uzyskac najnowsza wersje danych, ktdre powinny by¢ naleZycie wigczone do wigzace] umowy
przez strony regulujace funkcjonowanie wszystkich transakcji zwiazanych z zakupem

i sprzedazg i sprzedaza produktdw opisanych w niniejszym dokumencie

Uwaga: Tylko do uzytku profesjonalnego. Instalacja i obsiuga modutow fotowoltaicznych
wymaga profesjonainych umiejetnosci | powinna byt wykonywana wylacznie przez
wykwalifikowanych specjalistéw. Przed uzyciem moduldw prosze przeczytac instrukcje
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