Dane techniczne

Dane Techniczne 3-Fazowego Mikroinwertera YC1000

Region
Model )
SYGNAL WEJSCIOWY (DC)

Zalecany zakres mocy panelu PV (STC)

Zakres napie¢ MPPT

Zakres napiec¢ roboczych

Maksymalne napiecie wejsciowe

Napiecie startowe

Maksymalny prad wejsciowy

SYGNAL WYJSCIOWY (AC)

Typ sieci 3-fazowej

Znamionowa moc wyjsciowa

Maksymalna moc wyjsciowa

Maksymalny prad wyjsciowy

Nominalne napiecie wyjsciowe / zakres
Regulowany zakres napiecia wyjsciowego
Nominalna czestotliwos¢ wyjsciowa / zakres
Regulowany zakres czestotliwosci wyjsciowej
Wspotczynnik mocy

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne
Maksymalna liczba paneli na obwdd (20A)
WYDAJNOSC

Wydajno$¢ szczytowa

Nominalna wydajnos¢ MPPT

Nocne zuzycie energii

DANE MECHANICZNE

Zakres temperatur otoczenia podczas pracy
Zakres temperatur otoczenia podczas przechowywania
Wymiary (SZxWxGQ)

Waga

Maksymalny prad magistrali AC

Stopien ochrony

Chtodzenie

FUNKCJE | NORMY

Komunikacja

Normy bezpieczenstwa oraz EMC
Zgodnos¢ z normami sieci

Typ transformatora

Polska
YC1000-3

Do 350 Wp (konfiguracja 4-modutowa)
Do 450 Wp (konfiguracja 3-modutowa)

16V-55V
16V-55V
60V

22V
14.8Ax 4

230V / 400V

900W

1130W

1.64A%3
230Vx3/195.5V-253v*
149V-278V
50Hz/47.5Hz-52Hz*
45.1Hz-54.9 Hz

>0.99

<3%

2 dla 20A X 3 Wigcznik / 48 Paneli

96.1%
99.9%
300mwW

-40°C do +65°C

-40°C do +85°C

259mm x 242mm x 36mm

3.5kg

20A

P67

Konwekcyjne - bez wentylatoréw

Bezprzewodowa

EN62109-1;, EN62109-2; EN61000-6-1;
EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-6-4;
EN50438; VDE126-1-1

Transformator wysokiej czestotliwosci,
izolowany galwanicznie

*Programowalny przez urzadzenie ECU na miejscu instalacji, w celu dostosowania do potrzeb klientéw.

Instrukcja instalacji / obstugi mikroinwertera YC1000-3
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