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GROWATT 1000-S/1500-S/2000-S/
2500-5/3000-S

Wiodaca technologia

Maksymalna wydajno$¢ rzedu 97% oraz szeroki zakres napie¢ pradu statego
Wbudowany roztgcznik prgdu statego

Topologia beztransformatorowa

Zwarta konstrukcja

Ethernet / technologia RF / WiFi

Kontrola dzwiekowa

Prosta instalacja

Catosciowy plan gwarancyjny Growatt

Growatt 1500-S wydajnosg
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Model

Dane wejsciowe (prad staty—DC)
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych
Maksymalne napiecie pradu statego
Napiecie startu

Zakres napiecia

Zakres napie¢ pracy MPPT/ napiecie
nominalne

Zakres napiec dla petnego obcigzenia
Maksymalne natezenie pradu
Maksymalny prad dla MPPT

llos¢ MPPT/ilos¢ ciagéw na MPP

Dane wyjsciowe (prad przemienny—AC)
Moc wyjsciowa

Maksymalna moc wyjsciowa

Maksymalne natezenie pradu

Napiecie nominalne prgdu przemiennego;
zakres pracy

Czestotliwo$¢ pradu przemiennego;
zakres pracy

Regulowane przesuniecie wspotczynnika
mocy

Wspodtczynnik mocy

THDI

llos¢ faz

Wydajnos¢

Maksymalna sprawnos¢
Wazona sprawnos¢ Europejska
Sprawnos¢ MPPT

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed odwrécong
polaryzacjg

Roztgcznik izolacyjny DC

Ochrona przed zbyt wysokim pradem
Ochrona przed zbyt wysokim napieciem —
warystor

Monitoring zwarcia doziemnego
Monitoring parametrow sieci
Zintegrowany system monitorowania
przebicia pradu

Dane ogélne

Wymiary (Szer / Wys / Gt) w mm

Waga

Temperaturowy zakres pracy

Poziom hatasu (typowy)

Wysokos¢ bez ujemnego efektu na prace
Moc pobierana w nocy

Topologia

Chfodzenie
Stopien ochrony IP
Wilgotnos¢ wzgledna

Cechy ogdlne

Potaczenie DC

Potaczenie AC

Wyswietlacz

Interfejsy: RS232/RF/Wi-Fi/LAN/GPRS

Gwarancja: 10lat

Certyfikaty

Growatt 1000-S

1300W

450V

80V

70V-450V
70V-450V/180V

110V-400V
10A

10A

11

1000W

1000VA

4.7A
220V/230V/240;
180-270V

50Hz/60Hz

0.8 wiod....0.8
ind.

1

<3%

1

97.2%
96.0%
99.5%

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

271*299*141
6.4KG

-25°C ... +60 °C
<25 dB(A)
2000m

<0.5W
Beztransformato
rowa

Naturalne

IP65

100%

H4

Zacisk srubowy
LCD
Tak/opc/tak/opc/
opc

Tak

Growatt 1500-S

1950W

450V

80V

70V-450V
70V-450V/250V

175V-400V
10A

10A

11

1600W

1650VA

7.8A
220V/230V/240;
180-270V

50Hz/60Hz

0.8 wiod....0.8
ind.

1

<3%

1

97.4%
96.5%
99.5%

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

271*299*141
6.4KG

-25°C ... +60 °C
<25 dB(A)
2000m

<0.5W
Beztransformato
rowa

Naturalne

IP65

100%

H4

Zacisk srubowy
LCD
Tak/opc/tak/opc/
opc

Tak

Growatt 2000-S

2600W

450V

80V

70V-450V
70V-450V/360V

200V-400V
11A

11A

11

2000W

2000VA

9.5A
220V/230V/240;
180-270V

50Hz/60Hz

0.8 wiod....0.8
ind.

1

<3%

1

97.4%
97%
99.5%

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

271*299*141
6.4KG

-25°C ... +60 °C
<25 dB(A)
2000m

<0.5W
Beztransformato
rowa
Naturalne

IP65

100%

H4

Zacisk srubowy
LCD
Tak/opc/tak/opc/
opc

Tak

Growatt 2500-S

3250W

550V

80V

70V-500V
70V-500V/360V

200V-400V
12A

12A

11

2500w

2500VA

11.9A
220V/230V/240;
180-270V

50Hz/60Hz

0.8 wiod....0.8
ind.

1

<3%

1

97.6%
97.3%
99.5%

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

271*299*141
6.4KG

-25°C ... +60 °C
<25 dB(A)
2000m

<0.5W
Beztransformato
rowa
Naturalne

IP65

100%

H4

Zacisk srubowy
LCD
Tak/opc/tak/opc/
opc

Tak

Growatt 3000-S

3900W

550V

80V

70V-550V
70V-550V/360V

250V-500V
13A

13A

11

3000W

3000VA

14.3A
220V/230V/240;
180-270V

50Hz/60Hz

0.8 wiod....0.8
ind.

1

<3%

1

97.6%
97.3%
99.5%

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

271*359*141
9.1KG

-25°C ... +60 °C
<25 dB(A)
2000m

<0.5W
Beztransformato
rowa
Naturalne

IP65

100%

H4

Zacisk srubowy
LCD
Tak/opc/tak/opc/
opc

Tak

CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC
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